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o na fawie betonowe] z oporem
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5cm| warstwa scieralna z BA AC11S
/cm|warstwa wigzgea z BA ACT6W .
podbudowa CS kraweznik betonowy C25/30 15x25cm
(istniejace podloze gruntowe wzmocnione podsypka cem.—piaskowa gr S cm po zdgeszcz.
30cm| Mieszanka CS wg Specyzfikacji techniczne] fundamnet betonowy C12/15
Szczegol odkrycia kraweznika
w obrebie styku zjazdu indywidualnego
‘ z jezdniqg drogi powiatowe]
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ptyly azurowe 60x40x8cm

podsypka piaskowa gr.10cm

Szczeqgol standordowego

Kraweznik bet.20x30cm . .
odkrycia kraweznika

na fawie betonowe] z oporem
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CHODNIK DROGI POWIATOWEJ
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kraweznik betonowy C25/30 20x30cm ;I

podsypka cem.—piaskowa gr 5 cm po z7dgeszcz.
fundamnet betonowy C12/15

Obrzeze chodnikowe bet.On &x30cm
na podsypce z piasku
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obrzeze betonowe

C25/30 8x30cm

Szczegot wpustu deszczowego
umieszczonego przy krawezniku

Szczegol

scieku zelbetowego
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zelbetowy sciek

Kostka betonowa 6x10x20
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Krata wpustowa typu ciezkiego

na podsypce cementowo—piaskowej

Kraweznik betonowy 20x30
na tawie betonowej C12/15

podsypka cem. —piaskowa

1:4 gr. 5cm po zaeszcz.

fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm

Sciek betonowy krawed

60

ziowy prefabrykowany

40

Sciek betonowy krawedziowy prefabrykowany

przykryty w zjezdzie
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Konstrukcja zjazdu

Sciek krawedziowy prefabrykat

podsypka cem. —piaskowa

1:4 gr. becm po zagszcez.

fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu

2xSciek krawedziowy prefabrykat

podsypka cem. —piaskowa

1:4 gr. 5cm po zaeszcz.

fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm
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kraweznik beﬁtomowy C25/30 20x30cm

podsypka cem.—piaskowa gr 5 cm po zageszcz.

fundamnet betonowy C12/15

6cm | betonowa kostka brukowa

3cm | podsypka cem.—piaskowa

ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego

15cm| stabilizowanego cementem o Rm=5MPa
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Kraweznik betonowy 20x30cm

tawa betonowa C12/15

Wpust uliczny zeliwny przejazdowy —
— typ ciezki

Pierscien Zzelbetowy ¢ 62 cm
Plyta zelbetowa ¢ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

1hwestonZamamiaizey. POWIATOWY ZARZAD DROG
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PUBLICZNYCH W RADOMIU
ul. Graniczna 24 26-600 Radom

tel./fax (+48) 365 58 071
emall: pzd@spradom.eu

WHonames: VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno
tel./fax (+48) 87171 82 42,
tel. kom. (+48) 602 139 935
Nazwa goracowainz.

Opracowanie dokumentacyi projektowey na przebudowe
drogi powiatoweyj nr 3526 W Piskornica - DK nr 12 na
odc. dfugosci ok. 0,67 km
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Flawa auviorskie zastzezone, Usiawa z on. 4 liego 79% /:




