D-00.00.0(
D-01.00.0(
D-01.01.0:

WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysalaowych

D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drég i ogrodz

D-02.00.0(
D-02.00.0:
D-02.01.0:
D-02.03.0:

D-03.00.0(
D-03.01.0:

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne. Wymagania og¢

Wykonane wykopow w gruntact-V kategori
Wykonanie nasypé

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przepusty pod korandrog i pod zjazdar

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01
D-04.00.0(
D-04.01.0:
D-04.03.0:
D-04.04.0(
D-04.04.0:
D-04.04.0:
D-04.05.0

D-04.05.01

D-04.(5.01b
D-05.00.0(

D-05.03.05

D-05.03.05I

D-05.03.1:
D-05.03.2

D-06.00.0(
D-06.01.0:
D-0€-02-01

D-07.00.0(
D-07.02.0:

D-08.00.0(

D-08.01.01!
D-08.03.0:
D-09.01.0:

Regulacja pionowa studzienek dlagdzer podziemnyct
PODBUDOWY

Profilowanie i zagszczenie podi@

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjr

Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogt

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegthar@znie
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrae
Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hyticanymi.
Wymagania ogdline.

Podbudowa i podt® ulepszone z mieszanki kruszywa gzginegc
hydraulicznie cementem

Podbudowy z betonu asfaltowego (wg-EN)

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstaiaralna (wg PI-EN)
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazgga i wyrGwnawczi
(wg PN-EN)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zil

Podbudowa i podi® ulepszone z mieszanki kruszywagzgsinegc
mieszank CS

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéciekdw

Przepisty w cggach rowow i pod zjazda

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Oznakowanie pionov

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe (wg P-EN 1340

Betonowe obrzea chodnikow

Zielen drogowz

Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakilR na odcinku diugi ok 0,67 km
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania ©gbbdnosi si do wymaga wspolnych
dla poszczegolnych wymagaechnicznych dotyegrych wykonania i odbioru Robot, ktére zostan
wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej &8 Piskornica — DK12 na odcinku dtégook
0,67 km.

1.2.Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanewizes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalg je stosowé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1

1.3.Zakres robét objetych OST

1.3.1. Wymagania ogolne naig rozumi€ i stosowa& w powigzaniu z wszystkim Specyfikacjami
Technicznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu:

Specyfikacje te obejmgjnastpujace roboty podstawowe (zgodnie ze Wspdolnym Stownikie

Zamowier /ICPV/):

- roboty rozbidérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 450Q0-8);

- roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonyabd(wg CPV 45112710-5);

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugomeboty ziemne (kod wg CPV 45111200-0);

- roboty w zakresie fundamentowania drég (kod wg @B233320-8) /podbudowy/;

- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV 4823)-7) /tawy, krawzniki, obrzeza, scieki,
nawierzchnie/;

- roboty w zakresie oznakowania poziomego (kod wg @B233221-4);

- roboty w zakresie demor#iai instalowania znakéw drogowych (kod wg CPV 45233-8);

- roboty w zakresie ugzlizer ochronnych (kod wg CPV 45233292-8) Adlzenia zabezpieczge ruch
pieszych/;

- roboty w zakresie przystankéw autobusowych (kodSRY 45213311-6) /wiaty przystankowe/;

- roboty budowlane w zakresie budowy rugggw, linii komunikacyjnych i energetycznych (kod wg
CPV 45231000-5);

- roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli (kod wg CPV 45232000-2);

- instalowanie sprtu telekomunikacyjnego (kod wg CPV 45314000-1);

- rekultywacja gleby (kod wg CPV 45112300-8).

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niediacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-

uzytkowa (drog:) albo jego czs¢ stanowaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuaitsy od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulehu postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu
pojazdéw obstuggrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmiz&na do usugcia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik budowy — opatrzony piegdg Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania pdlecennej korespondenciji technicznej penlry
Inzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
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1.4.8. Inzynier Kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczqmaez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.10. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikagaitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziglcymi jezdnie
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcwéz ze sposobem ich gokenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta@# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiuc utazenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicge
szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ks¢dze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez Zamawiggego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadgprob zwhzanych z ocen jakcsci materiatow oraz
robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niegtne do wykonania Robét, zgodne z Dokumegtac]
Projektove i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzghych do przejmowania i rozktadania olien
od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana Beegoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.
b) warstwa wjzaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw scieralp a podbudow
zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
C) warstwa wyréwnawcza - warstwa gfga do wyréwnania nieréwda podbudowy lub profilu
istniegcej nawierzchni.
d) podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shnca do przenoszenia ofigén od ruchu na podie.
Podbudowa miee skitadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
€) podbudowa zasadnicza - goérna ¢z podbudowy spehiafa funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.
f) podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem @stek podtaa.
Moze zawieré warstwe mrozoochrong, odgiczajca lub odcinaica.
s)] warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniefivaenia przenikania estek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizigeej powye.
1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodnéé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziatl tolerancji nie zostal olleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdgtdwlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmaowniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usezer chrongcych ludzi i $rodowisko przed ugtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - ax¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymvyevast pojazdow,
umieszczenia ugdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzesa jednoczenie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podiae ulepszone - gérna warstwa pagiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie layniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdigwcy przez liyniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotygaze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem Dokumentacji Projektowe).

1.4.27. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqeeinia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometych trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego paiczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami kogotiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elemeéndbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarip.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa <$ézDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robét.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévkktada sie z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. sknzykomor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlashego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ichidiq(przedmiar) w kolejnéi technologicznej
ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - e& przedsiwzigcia budowlanego, stanayda odegbna calasé
konstrukcyjry lub technologiczyy zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych.

1.4.37. Zadanie moe polegd na wykonywaniu Rob6t zwranych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.38. Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenismghnowanym przez Wykonageobot
budowlanych potzony poza terenem budowy i udzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadow

1.4.39. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwesbgraniczony liniami rozgraniczgjymi dla
ktérego zostalo wydane pozwolenie na bugldwb/i rozbidrke obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgsia rob6t budowlanych.

1.4.40. Odktad — miejsce wbudowania lub skltadowania (edwinia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zyganych z tras
drogowy poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraiiéykonawcy.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdt, bezpieamtwo wszelkich czynrioi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektova, ST i
poleceniami layniera Kontraktu.

Wykonawca przed rozpogaem robdt budowlanych jest zobazany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewddzkim) o terminie rozpog@a i zak@czenia
robét, o sposobie prowadzenia robd6t i rodzaju utiedd

Wykonawca zobowgzany jest rownigdo indywidualnego powiadomienia:

- Straz Paarna,

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewadnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikow obstugujcych szkoty);
- Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

- Sofectwo (tablica ogtosag

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie do 28 dni od daty podpisania umowyeeze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowe;j.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu

budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwmnasly.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochrog punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone ayeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
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wtasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wakeoa winien przedstai Inzynierowi
Kontraktu harmonogram robét, plan ptatciooraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥dylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:

a) Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty eotg Kontraktem. Peina Dokumentacja
Projektowa znajduje sido wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Powiatowego Zamdu Drég Publicznych wRadomiu.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykopa

Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:

- plan BIOZ.

- geodezyja dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektys(ie
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej i
oshowy realizacyjnej natg wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawca sieci
uzbrojenia terenu i obiektow, nagie zmiany na map zasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- projekty technologii i organizacji robot.

- projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych.

- projekty szczegdtowe tablic drogowych dla doceloargjanizacji ruchu.

- plan dowozu materiatow budowlanych po istqpdej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

- dokumenty wymagane zgodnie z Usgasvodpadach.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje geodazgppkumentag powykonawcz
obiektu.

- projekt rusztowa roboczych i pomocniczych.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ichkogii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

1.5.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicatenowsy czgé¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich & obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie w0 wykorzystywé bledow lub opuszcze w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomnzyniera Kontraktu ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W prziparozbiencsci opis wymiar6w waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykomdRoboty i dostarczone materiakydly zgodne z
Dokumentagj Projektov i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za
wartcsci docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodngé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Robotg beda w petni zgodne z Dokumentgdprojektovy
lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieveealizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobogizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych
obiektéw (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym rowniea Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji
Umowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t zaegeniem usuwanigniegu i lodu.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezlzdnymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki
niezkzdne do ochrony Robdt, wygody spotecria innych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocgeciow dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gizenia
zabezpieczafe leda akceptowane przezdyniera Kontraktu.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mhgazdéw i maszyn praagych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujepeséb uzgodniony z 2gnierem Kontraktu.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w méghd ilasciach okrélonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Tablicfonmacyjne bda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowédpboty budowlane, aby nie utrudnialy one zimowego
utrzymania drogi

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje gi ze jest
whaczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng@ i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowe;.
W przypadku mdiwosci wycinki drzew i krzewdéw w okresieegowym ptakéw Wykonawca winien
wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnigmi ztazy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie o pozwolenie na wykonywani@acppod nadzorem
wspomnianych specjalistéw na przedmiotowej inwgistyciagu tego okresu.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawca zapewni ngie:

- zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierneggszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przemego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawdenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

- odpowiedni ochrore przed eroz wodrg gruntéw poprzez formowaniedw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardzieppogth na erozjstosowa grunty odporne
na sptukiwanie. Skarpy o wysala ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesierfimdka antyerozyjnego (osadciekowy ze $ciotka,
strwwynami lub sieczf), a po ostatecznym uformowaniu — trwale ustabiliaoie przez
humusowanie i zadarnianie,

- maozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatow od zalugd
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddzvalyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszgeavietrza i hatasu,

- minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosemarzdzeh i
maszyn spetniggych polskie normy i rozposgzenia w zakresie emisji hatasu gfodowiska
oraz unikanie prowadzenia zganych ze znacanemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej,

- wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbidrki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej
powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszamkianeralno-bitumiczna
w koacu dnia roboczego powinna dyprzewaona do wytwdrni w celu powtérnego
wykorzystania,

- organizowanie prac budowlanych w ten sposaéb, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii treospowodowé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadrie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraglziie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrei spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgd na:
1. lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazddwy
2. érodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.

9
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakiR na odcinku dtugiei ok 0,67 km



Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafyakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny spr@ przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyehpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przapisa
zabezpieczone przed dgstm o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaky szkodliwe dla otoczenia, nigdy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdw wywotgpych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Robdét &da miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
wyrobdéw i materiatéw narodowisko.

Wyroby i materiaty, ktéressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu
Robdt ich szkodliwét zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgidj powinien
otrzyma zgod na wycie tych materiatéw od wégiwych organdéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych wigcicielami tych urzdzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @Zamgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegadr@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty smiwenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpocgcia wykopow. Wykonawca zapewni Wtiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzeh w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sazgska
informacije.

Wykonawca zobowrzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadéminzyniera Kontraktu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspdétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréMykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agjitala powierzchni ziemi i ugglzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego oraz instalacji o ktérych sam
winien uzyské informacje.

1.5.9. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzsaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o 4dym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu mee polect, aby pojazdy nie speinigie tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone n@wiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za naprawvszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamgnlara Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbe przestrzega przepisow dotycreych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOtowegaezaki formy planu bezpieazstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegllowego zakresu rodzajow robatloWwlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
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W szczegdingi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniggych odpowiednich wymada
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie orée d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykjgce prace na
drodze po ktérej odbywaesruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od
zmroku daswitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRob6t i za wszelkie materialy i widzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoenia przez liyniera
Kontraktu.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaavermo
by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowajéutelementy byty w zadowalggym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
Kontraktu powinien rozpogé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami icdlzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robat.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aaizer lub metod
i w sposéb cigly bedzie informowa Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i wydatki wynikte
z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.13. Rownowanaos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spshni
maj materialy, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowasi¢ beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmaevi
odngnie norm i zbiorow przepiséw, chyti@ w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie
te normy i zbiory przepisow mgjcharakter ogolnokrajowy, lub odnasgic do konkretnego regionu,
zostanm przygte inne obowjzujagce normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lub
wiekszym poziomie ri wymagany przez wc#riej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzea pimie przez layniera Kontraktu

R&nice pomedzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanyramzEnnikami musg
by¢ dokftadnie odnotowane naspiie przez Wykonawg i przediaone Irzynierowi Kontraktu co
najmniej na 28 dni przed datczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez agniera
Kontraktu. W przypadku gdy #ynier Kontraktu stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewiaj
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonarastosuje sido norm wyszczegoélnionych we
wczeniej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych geinych z realizagjinwestycji naley prowadz¢ badania
archeologiczne.

Przed rozpocxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczprawnionego archeologa
lub jednostk archeologicza i wspdlnie z g ztozy¢ do Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkébw w Warszawie wniosek o pozwolenie na wykeayie bada archeologicznych podczas
przedmiotowej inwestycji, na ktore WWKZ wyda stosmvpozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkadmnia 23 lipca 2003r.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiggego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy Zamawiajcemu, Irynierowi Kontraktu i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenieohie, sprzt i inne uradzenia towarzysge.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyeokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy, attz w jego bliskim
sasiedztwie i sklad& sig z niezlednych instalacji, urgzer, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji.

a) urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanszystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zgzane
z wzytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usgoie wszystkich urgdze, instalacji,
drég dojazdowych i wewgtrznych, biur, placéw zabezpiecdgeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.Zro6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek wyrobdéw
budowlanych przeznaczonych do Robd6t Wykonawca pgtaed szczegdtowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanyah Wydobywania materiatow i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii (egci) wyrobow budowlanych z danegoodta nie oznacza automatycznie
wszelkie wyroby budowlane z daneg@dta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczormegdta w
sposo6b cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®@. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajeestlo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnb z normy
zharmonizowas albo z europejsk aprobad technicza badz krajowg specyfikacy
techniczm paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietgwva, dla ktérych producent wydat
deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on obogdkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadgpuszcza siwyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sadronej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego
z ta3 dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmigdzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreilenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakiadu prodokgp wyréb

budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono danwsanie CE na wyrobie
budowlanym,

c) dane umdliwiajace identyfikacg cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, feli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatmmej
wyrobu.
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2.1.3. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dDz. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiemowlanym producent jest obawany
dolaczy¢ informacg zawieragca:
a) okreilenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyréb
budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesay nazwe, nazw handlove, typ, odmiasg,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktér
potwierdzono zgodrié wyrobu budowlanego,
d) numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.
2.1.4 Wartas¢ zwytych Materialdw stanowi koszty materiatlu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlieran Budowy.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.¢tg
odrzucone.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych wgczapc w tozrodia wskazane przez Zamavygieggo |
jest zobowizany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowdhrdo Robdét.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce iutghkvacji terenu po ukiiczeniu Robét po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢ofem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadoadednio
do wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niecdzie
prowadzé zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow d&dzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgoddd stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobl materiatow
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie
podstavg akceptaciji okrdonej partii materiatw budowlanych pod wzdém jakgci.

W przypadku, gdy laynier Kontraktu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, kedg
zachowane naghujagce warunki:

a) Inzynier Kontraktu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobdw budowlnaych w czasie przeprowadzania ingpek

b) Inzynier Kontraktu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwaorni,
gdzie odbywa si produkcja materiatbw budowlanych przeznaczonych realizacji
Kontraktu,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenipéisji i bada w tych miejscach.

2.4.Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtay wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét; té dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowldnyostanie odpowiednio przewaitmwany
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(skorygowany) przez ltyniera Kontraktu. W kadym takim przypadku natg speint wymagania ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolit\ Dzr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyugic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczske z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.5.Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanychmateriatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byytmudowlane (materiaty), do czasu
gdy kedg one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone praatbezyszczeniem, zachowaty swigkasé
i whasciwos¢ do robot i byty dosppne do kontroli przez ftyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowaniad® zlokalizowane w ofgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w migscaorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera Kontraktu.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tkinows wtasndé Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych,
tarcze znakow, stupki prowaqtz, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#anows wlasngé Zamawiagcego i winny by
jemu dostarczone z protokotem w obemntnzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitm, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Rob6t. Spgzuzywany do Robét powinien kyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgbdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanynepizzyniera Kontraktu. W przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Umow Sprzt bedacy whasnécia Wykonawcy lub wynaty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoged do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i
przepisami dotyecymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdmjch dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaeneli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujmaziwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi tryniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgo akcepta¢j przed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera Kontraktu, nie m by p&niej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgzenia i nar@zia nie gwarantagge zachowania warunkow
Umowy, zostan przez Irtyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszazaio Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na 6 przy transporcie
materiatow (sprgu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie n¢dnle zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobow#any do stosowania jedynie taki§todkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako wykonywanych Robdt i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniathzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwé& na bigagco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatow, odpadow i spgt: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeviajemywiezienie, wywoz
itp. obejmuje réwnie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjsokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Jereli technologia i czas realizacji kontraktu tegawaga roboty nals wykonywat w trybie 3
zmianowym (3x8 godzin) lub 2 zmianowym (2x8godzin).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgimdnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, ¢h zgodné& z Dokumenta@j Projektow,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot graleceniami liayniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgéa
wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z wymiaramédlngmi okrelonymi w Dokumentacii Projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera. Kontraktu

Wykonawca zalgy, w razie konieczriwi, osnow realizacyjm, w oparciu o ktar bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagjj zostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegoélnych robét i nie podlegéatimwej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostan jesli wymaga: tego lgdzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawa whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&okprzez Irkyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialda za ich doktadni.

Decyzje Irzyniera Kontraktu dotyege akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemenRobdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Uboéntacji Projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjuyimera Kontraktu uwzgbni wyniki bada
materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przes#a, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaap na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera Kontraktu &da wykonywane nie piiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonewmod grabs zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, usa St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyirera
Kontraktu programu zapewnienia jgkp w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepIrzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jade bedzie zawier&

a) czes¢ ogolmn opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgkoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

- system (sposob i procedirproponowanej kontroli i sterowania jgkt wykonywanych
robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigriowadzenie badg,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b)  czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginrzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtautieh wiaciwosci w czasie
transportu,

- sposob i proceddrpomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzey, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych element6noRo

- sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeemi aby osigna¢
zalovory jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robé6t i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania probek i badanateriatdbw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontrolizimier Kontraktu mée zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatay.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz Robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie Rob6t zgodnie z Umew

Wykonawca dostarczy fgnierowi Kontraktuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizact, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inzynier Kontraktu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie
na wyniki badd, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymaygie do Robdét badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi Kontraktu spormlzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny lolpstarczane wraz z prébkami materiatdw wédlach
wystarczajcych do wykonania niezbnych bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéow ponosi Wykonawca.

6.3.Paobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier Kontraktu i Zamawiary begdzie mi€ zapewniop mazliwosé udziatu w pobieraniu
prébek. Na 3 dni przed pobieraniem probek Wykonawowiadomi Irkyniera o miejscu i sposobie
pobrania probek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcactzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgomrzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch badéa pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonadio bada wykonywanych przez lkyniera
Kontraktu kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zasdweapy przez layniera Kontraktu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowaxna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namzez layniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji ltyniera Kontraktu.

Wyniki pomiarow geodezyjnych ¢bdg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgk
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod
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Wyniki bada (kopie) leda przekazywane bkynierowi Kontraktu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6.Badania prowadzone przez liyniera Kontraktu

Do celdéw kontroli Iynier Kontraktu lub Zamawiagy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatb@zopomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzieliéc mu niezlgdnej pomocy. laynier Kontraktu lub Zamawiagy dokonugc weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodndé¢é materiatdw i robét z
dokumentagj projektovy i SST na podstawie wynikéw badakontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier Kontraktu lub Zamawiagy ma prawo prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to liynier Kontraktu lub
Zamawiajcy oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i rob6t z
dokumentag i SST. Mae réwnie zleck przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych khada
niezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lhaidaomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym praiguekoszty te pokrywa Zamawigjy.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:
» Polskg Normg lub
= aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objgte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumestywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbaedg
dostarczone przez Wykonagnzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai&ych wymagé bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowey abibioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z oawjgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dalg dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Robdt,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sflowego. Zapisy dulg
czytelne, dokonane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtds oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngri:
- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #tyniera Kontraktu programu zapewnienia j&{a harmonogramow Robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robot,
- przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,

- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pramgadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowaniae.siDecyzje Iryniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gy lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy Robdét.

6.8.2. Ksigga obmiardow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego peggti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprdeea s¢ w sposéb agly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do égii obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o fakanateriatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bad&a Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdgci.
Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza esioprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoly z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy il przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyctly zawsze dospne dla liiyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru geodezyjnego roboét

Geozdezyjny obmiar robdtetizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca igenpnym powiadomieniu #tyniera
Kontraktu o zakresie obmierzanych Robdét i termobeniaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru fgda wpisane do Kgzki Obmiardéw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzi8pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowdizku ukaczenia wszystkich Rob6t. &ne dane zostgrpoprawione wg instrukcji
Inzyniera Kontraktu na pimie.

Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z eztdicia wymagama do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera Kontraktu. Do kadej czsciowej sprzeday elementow, robdt czy materiatow
konieczne jest detzenie Obmiaréw Robot.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.2.Zasady okrelania ilosci robét i materiatow

Diugcéci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, usa st ze,
mierzone ildci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiadimoodpowiadajca podanej dla
danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robd6t nie wymagdggo inaczej, objosci
beda wyliczone w n? jako dtugéé pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone
wagowo, ledg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiépiecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychwieszchni wizace g wymiary gérnej ptaszczyzny
warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe ¢ola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniar w sposob aigly zachowanie dokladido wg norm
zatwierdzonych przez hyniera Kontraktu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary geodezyjne ¢ba przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdét, a tate w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar geodezyjny robét zanikaych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar geodezyjny robét podlegeych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ lgdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone
w formie oddzielnego za¢znika do ksigi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyirierem
Kontraktu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaftyaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakasci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.
Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvaxgolnego pogpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Irkynier Kontraktu.
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Gotowda¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debzika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbidr dulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p&zniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®adi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikdéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiav
konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier Kontraktu mee zada® odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatnaci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nagllgga odgbnej zaptacie i przyjmuje si
ze jest whczony w cen kontraktovg.

8.3.0dhidr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje
Inzynier Kontraktu.

8.4.0dbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raststggo wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci.

Calkowite zakaczenie Robét oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny Rob6t nast w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, ficod dnia
potwierdzenia przez #yniera Kontraktu zakixzenia Robét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznexzwzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiegeg Roboty dokona ich oceny jakowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania Robét z Dokumentadprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapaanaz realizag ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsyvad trwatych nie magych wickszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtstevo ruchu, komisja dokona pgter zgodnie z Instrukgj
DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i no@stch realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewddzkich — Zakznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichny
z dnia 14 lipca 1989r. wraz z fdejszymi zmianami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobparny przygotowénastpujgce dokumenty:
1. dokumentag projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigg lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigi obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz basldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatbw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinige technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw

zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsSZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wihascicielom uradzen,

9. geodezyjg inwentaryzag powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoanie)
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionegoZamawiagcym oraz wydruku (3
egzemplarzy),
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10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranagodnionego z Zamawigym oraz formie
papirowej,

11. operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeomi z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafyeokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.5.0dbidr przed uptywem okresu rekojmi

Odbior przed okresenekojmi polega na ocenie wykonanych Robot gzginych z usugtiem
wad zaistniatych w okresieghojmi. Odbiér przed uptywem okreswkojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdglieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny Robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndci okresla umowa z Wykonawgcna roboty budowlane.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt objazddéw, przejazdow, drég tymczasowyctgraizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyeraridemontzem oznakowania, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budomayg @wentualnych zmian do niego
wraz z dostarczeniem kopii Projektuzymierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu Robét.

b) wykonanie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

c) optaty/dziepawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

€) wzmocnienie podta pod drogi tymczasowe i rusztowania.

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyvieezchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikdw, barier, oznakowai dreneu.

g) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

h) wykonanie remontu @atkowego drog objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomartiwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadggej istniejcej nawierzchni.

i) uzupelnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych gmmt dokopu.

j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nagie.

[) koszt zapewnienia niegttnych czynnikow produkciji.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymomggh i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscdiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

c) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczgshw nawierzchni,
chodnikdw, krawznikow, barier, oznakowgi drenau

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania.

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

9.3.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadagsz niezlgdnych instalacji, urgdze, biur, placéw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
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() Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanweykonanie wszystkich nieztinych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym kontenerdw biurowych na teeeni
budowy i w pobliu obiektéw mostowych), placow i zabezpiatzpotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robat.

(b) Optaty/dzierawy terenu.

(c) Przygotowanie terenu.

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tisvd&®obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usgoie wszystkich urgdze, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgirego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesncz sic w kosztach ogolnych budowy i
obcigzajg Wykonawe robot.

9.4.Zaplecze Zamawiapcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgeény zabezpiecZy zaplecze dla liyniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

Wykonawca jest zobowkany uradzi¢c pomieszczenia biurowe dlazyniera Kontraktu i jego
personelu w bezgeednim gsiedztwie biura budowy i utrzymaje w dobrym stanie wraz z
wyszczegolnionym i) wyposaeniem oraz parkingiem dla 2 samochoddéw. Biugdzie gotowe do
uzytkowania przez liyniera Kontraktu w okresie do 21 dni od przekazaiierenu Budowy
Wykonawcy.

Na biuro Irzyniera Kontraktu naley zapewné dwupokojowe pomieszczenie acknej
powierzchni min. 50 fMwyposaone w instalagj elektrycza, grzewca, wodrg, sanitarg, telefoniczn i
tacze internetowe. Biuro musi &yvyposaone w meble biurowe: biurko z szafwymiary 750/1200) — 2
szt., szafa na dokumenty (wym. 900/425/1820- 2-thwav z zamkiem) — 2szt., kszesta biurowe — 6 szt,
stot na 10 os6b — 1 szt, wieszak na ubranie —1 szt

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamaw&go i utrzymanie biura hyniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszcez@stalacji w naleytej sprawnéci wraz z kosztami
eksploatacji, utrzymanie czysthd biura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppo utrzymanie
wszystkich tych uradzer w dobrym stanie, a w razie koniec#oioich wymiana na nowe. Zabezpieczenie
niezlgdnych obstug serwisowych dla tego spwz Koszty rozmow telefonicznych, oraz faxdéw
Wykonawca rozlicza z hynierem Kontraktu wedtug faktycznie poniesionycrskow (na podstawie
rachunkow).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzNJ.89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zerajpcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwiiz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
4, Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie

rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czytcio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykagtograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z p#niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{izz.U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamvgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

poz.1163 z pfiejszymi zmianami)
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtecznej (SST) & wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zekanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidwsokdciowych
przy przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskoai DK12 na odcinku diuga ok 0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamartgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poleenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysaiaowych

W zakres robdt pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgakowych
wchodz;:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaiowe punktdéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysé&iowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dpwgaanych do reperéw patwowych i reperow
okreslonych dokumentacji projektowej dla potrzeb nisgjgo zadania,

b) wykonanie pomiaréw sprawdaajch istniejcego terenu nawierzchni,

¢) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzresie 0si),

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiaky odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) przeniesiene punktdw istnigiej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokaavym,

g) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweze egzemplarzachw wwersji papierowej
, oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej —$€zrysunkowa na zeskanowanych,
skalibrowanych rastrach mapy zasadniczej miastabewigzujgcych uktadach wspéteginych
geodezyjnych (uklad lokalny dla powiatu radomskiegaz uktad wspéitednych 2000) i w
postaci pliku z rozszerzeniem dxf,

h) wykonanie pomiaréw uzupetniggych i innych prac pomiarowych koniecznych do pdiaive]
realizacji rob6t.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzeniznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aeirich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwiaicy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzerdezusytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatlamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogikowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw

23
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakiR na odcinku dtugiei ok 0,67 km



Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowstugcici okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geandbot ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miésrednic od 0,15 do 0,20 m i diugdod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08
m i diugdci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isppdej nawierzchni bolce stalovieednicy 5
mm i diugdgci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatny.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckovych naley stosowé nastpujacy
sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kigw wysokadciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadwo pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganianaj pkt

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetéiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskacdsrodka geodezji i kartografii
dane zawieragpe lokalizag} i wspotrzdne punktow gtoéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy uzyskane przez Wykongwd/ykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwhnzyniera Kontraktu o wszelkich ¢dach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i Bureperéw roboczych. Blly te powinny by
usunkte na koszt Wykonwecy.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okétone w dokumentacii projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie r@nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomt o tym
Inzyniera Kontraktu. Uksztattowanie terenu w takinorég nie powinno byzmieniane przed pogjiem
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odpowiedniej decyzji przez igniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wyajke z rénic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu, zostanwykonane na koszt Zamawgaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
Kontraktu oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afzgi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezymiera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone
w oznaczenia okiajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potazenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznagkze
w czasie trwania robét. dgli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawiEgo zostan zniszczone
przez Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgeg konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostpone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepddavidtowej realizacji rob6t natg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tragypunktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@kdowhzane do punktow
pomocniczych, polmnych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie soprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zatg¢ robocze punkty wysokéoiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie izynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zammie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zgganych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzystéd punkty stale na stabilnych,
istniegcych budowlach wzdutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesocze naley zatazy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltiwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezytmnera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taly doktadndcia, abys$redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojrs w nawpzaniu do reperow
paistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane i
jednoznaczne okfkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacjprojektova oraz inne dane
geodezyjne uzyskanie przez Wykonawprzy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej albo innej
oshowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydéecz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej wasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczgdy Wykonawca rob6t zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgziorpoza granicrobot.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypdw i wykopdw
na powierzchni terenu (okilenie granicy robd6t), zgodnie z dokumendagjojektovg oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitro w miejscach zaakceptowanych
przez Ireyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw natg stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalegy stosowéd w przypadku nasypow o wysala@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych ni 1 metr. Odlegie¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogovgjlegt@¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagirojektovy.
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5.6.Wyznaczenie potdgenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego polaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegém@rzycz 6tkow.
W przypadku tuneli dokumentacja projektowa powirreavierg opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwranych =z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanynpkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Robdt obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysdlaiowe punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych (reperéw roboczych zalnych w terenie dpwzanych do reperéw
paistwowych i reperéw ok&onych dokumentacji projektowej dla potrzeb nisggo zadania,

- wykonanie pomiaréw sprawdaajch istniejcego terenu nawierzchni,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzzemie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiapy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- przeniesiene punktow istnieej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokoavym,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3 egzemplarzachw  wwersji
papierowej , oraz 1 egzemplarza w formie elektromeg — czs¢ rysunkowa na zeskanowanych,
skalibrowanych rastrach mapy zasadniczej miastébewiazujgcych uktadach wspétezinych
geodezyjnych (uktad lokalny dla powiatu radomskiegaz uktad wspotrdnych 2000) i w
postaci pliku z rozszerzeniem dxf,

- wykonanie pomiaréw uzupetnigjych i innych prac pomiarowych koniecznych do pdiouve]
realizacji rob6t.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g0lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 8.

8.2.Sposdb odbioru robot

Odbidr robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi Kontraktu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne wymagania dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysdlaiowe punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych (reperéw roboczych zalnych w terenie dpwazanych do reperéw
paistwowych i reperéw ok&onych dokumentacji projektowej dla potrzeb nisgjgo zadania,

- wykonanie pomiaréw sprawdaajch istniejcego terenu nawierzchni,
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9.3.

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzzesie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiapy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

przeniesiene punktdw istnigiej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokaavym,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3 egzemplarzachw  wwersiji
papierowej , oraz 1 egzemplarza w formie elektrome¢ — czs$¢ rysunkowa na zeskanowanych,
skalibrowanych rastrach mapy zasadniczej miastébewiazujgcych uktadach wspétezinych
geodezyjnych (uktad lokalny dla powiatu radomskiegaz uktad wspotrdnych 2000) i w
postaci pliku z rozszerzeniem dxf,

wykonanie pomiaréw uzupetniggych i innych prac pomiarowych koniecznych do pdisivej
realizacji rob6t.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéta&lona w przedmiarach robét zawartych

w dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.
2.

Nogakow

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyeagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtéwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#U1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GU83.
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZHE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtecznej (SST) & wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z rozbidrk elementéw drég i ogrodaeprzy przebudowie drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugtkci ok 0,67 km.
1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamarzgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2 i obejmuje rozbidglelementow drdg i ogrodae
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
rozbiérky:

- warstw nawierzchni bitumicznych;

- warstw nawierzchni z kostki betonowej;

- nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonotvyc

- kraweznikéw bet. wraz z taw

- obrzey betonowych;

- podbudowy z kruszyw;

- bram, furtek i ogrodzewraz z podmuréwkami;

- podbudowy z betonu;

- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych;

- poreczy ochronnych;

- znakow i stupkéw do znakéw drogowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okggenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,%/ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwzanych z przewidywan rozbiérkg elementéw drog i ogroga
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki.

Sprzt wybrany przez Wykonawcdo wykonania robét rozbidrkowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera Kontraktu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganianaj pkt

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

4.3.8rodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég i ogrodlzebejmuj usungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw podlegaych rozbiérce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie Zkulbentac
projektows, SST lub wskazanych przezzimiera Kontraktu.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentewjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej,
Inzynier Kontraktu mee polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywg mechanicznie lubgcznie w sposéb okgkony w SST
lub przez Iiyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy nitwe do powtérnego wykorzystania powinny ébyusuwane bez
powodowania zéminych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndcia Wykonawcy,
powinien on przewig je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staig wtasnadcia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdujce seé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@nionalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otegzgjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Kontrola jako $ci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétio wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia etgdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni i
przepustow powinno spetidimdpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.08\3@nagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwigzanych z rozbiérkelementéw drog jest:
- dla nawierzchni drég oraz podbudéw 2 fmetr kwadratowy),
- dla kraweznikéw wraz z fawami oraz obrzg- m (metr),
- dla studni kanalizacyjnych — szt (sztuka),
- dla stupkéw do znakéw drogowych — szt. (sztuka),
- dla tablic znakoéw drogowych — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne wymagania dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatsei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dlarozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkéelu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu do miejsca wyzmaago przez Zamawigjego,
- przekazanie materiatu z frezowania Zamaydgamu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacfinicznej.
c) dlarozbidrki krawznikéw i obrzey:
- odkopanie obrzg wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
d) dlarozbidrki chodnikdw:
- odkopanie obrzg wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy materiatow
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegazycia, z
utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
e) dlarozbidrki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stlupkach wraz z gaxgzeniem do uzyskania #s1,00 wg BN-
77/8931-12,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbidrki.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych zmanych z przebudawdrogi powiatowej nr 3526W
Piskornica — DK12 na odcinku diugm ok 0,67 km.
1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2. i obejmuje roboty zieenprzy przebudowie drogi powiatowej nr 3526W
Piskornica — DK12 na odcinku diugm ok 0,67 km..

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
przebudowy drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakiR na odcinku diugi ok 0,67 km.i obejmuaj
a) wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,
c) pozyskiwanie gruntu z dokopu,
d) budowe nasypdéw drogowych.
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczdoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag@# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokiojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysek@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pé&sy pot@one poza pasem robdt
drogowych.

1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zganych z trag
drogowvy.

1.4.13. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okékna
wg Wzoru:

| = Pa
¢ =
Pas
gdzie:
M - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfy
s - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej, okrdona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 $tuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z noBN-77/8931-12 [7], (Mg/r#).
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1.4.14. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
le
gdzie:
dso - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTOW)

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéi do budowy nasypdw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatrsé gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/Z205.

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzgeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
migkkie wypetnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy kxda wbudowane w miejsch
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyhguche Iub zabezpieczone od woéd
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

V4. Piaski préchniczne, z watkiem| - do nasypéw nie waszych nk 3 m,

‘pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
- : i | 5. Gliny piaszczyste, gliny i glin

rzéwnizéwgrﬁnialste PoSpOiKi, pylaste oraz inne ow < 35%

3. Piaski grubo,érednio i| 6. Gliny piaszczyste zwile, gliny

drobnoziarniste, naturalng gwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inng - "do nasypéw nie wszych nk 3 m:

Y- w miejscach suchych lub priejowo
zawilgoconych

tamane grunty o granicy ptynni@i wi od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenigm
Na dolne 4. Piaski gliniaste £60% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo-| 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadto wody gruntowsj

ponizej strefy | wskazniku réznoziarnis-|

brzemarzania| tosci Uz15 znajduje s} na gkbokasci wiekszej od

.- ) . i kapilarndci biernej gruntu podta
5. Zuzle wielkopiecowe {8 Zuze wielkopiecowe i inneTg ograniczonej podatiei na rozpad

inne  metalurgiczne  Zemetalurgiczne z nowego studzenia (dp 0
starych zwalow (powsei 5| jag g g (dptgczne straty masy do 5%

lat) - _ - gdy wolne przestrzenie zostah

6. tupki przyveglowe 9. Hotupki przyweglowe nieprzepalone wypelnione materiaterh

przepalone i i : _| drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne ¢10- Popioly lotne i mieszaniny"oqv7aleqa w miejscach suchych lup

zawartéci frakcji itowej | POPiotowozuZlowe s izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospéiki gliniaste

1. Zwiry i posporki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia ty¢ch
Na gérne 3. Holupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawiergge| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioty itp.
SsypoOw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadai | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospotkom lukwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nanosci Wne210
W wykopach
i miejscact - gdy 9 ulepszane spoiwar
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zerowych do | Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)
przemarzania

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powiniy Iprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty papyd do budowy nasypdw mpgbyé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetda nadmiar objtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem layniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie ledac nadmiarem objfosci
robét ziemnych, zostaty za zgpthzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
z przeznaczeniem innymzripudowa nasypéw lub wykonanie pracepigh kontraktem, Wykonawca jest
zobowihzany do dostarczenia rownoiveej obptosci gruntéw przydatnych zezrddet whlasnych,
zaakceptowanych przezzyniera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdwreslone w tab. 1 powinny hky
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terendw na odklad nyaldo obowizkdw
Wykonawcy, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Zynier Kontraktu mee nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsomva nieprzydatsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazke mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun@pycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, t&mociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganianaj pkt

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajna¢ srodkoéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizéitr

Zwickszenie odlegkri transportu ponad wadt zatwierdzone nie me by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghszone odleghkxi nie
zostaty wczéniej zaakceptowane nasmie przez layniera Kontraktu.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznydrodki transportu powinny spetriavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Doktadnosé¢ wykonania wykopdw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigcksze nz = 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekraczad+ 1 cmi -3 cm.
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Szeroké¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego warteri
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna ghbokaos¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 10 cm przy pomiarze iat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalexnie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwadajch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wgmagay tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powiérsiom gruntu nadawaw catym okresie trwania
roboét spadki, zapewnigge prawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatn&t, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na whasny koszt bez jakichkekwdodatkowych opfat ze strony Zamawi@ggo
za te czynngi, jak réwnie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrdelch zbiornikdw naturalnych i wsdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuacja

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykop@wpmno postpowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, unadwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niénpenvbyé mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny
wpltyw kolejndici i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykemia innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzt poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okréonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakoi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowardigodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli naley zwrdcic szczeg6la uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.2.3. Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsci gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prdébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpummig pochodacej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej nijeden ran na 30003 kazdym badaniu nafgy okresli¢ nastpujace whaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jakwi wykonania odktadu
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Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami okgonymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dakentacji projektowej.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.
6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokiei korpusu Pomiar tdmga, szablonem, tato diugcsci 3 m i foziomica lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szeroki dna owow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m nakiko R>
100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych powierzhni oraz w miejsach, ktore budzwatpliwosci
korpusu ziemnego

N

Pomiar pochylenia ska

5 | Pomiar réwnéci powierzhni
korpusu

(o)}

Pomiar réwnéci skarj

7 |Pomiar spadku podmegol Pomiar niwelatorem ezinych w odsjpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dngunktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grun Wskaznik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazone] warstwy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 M nasypu

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego hie @ r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.

6.3.3. Szeroké¢ dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic si¢ od szerokgci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz
-3 cmlub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego og¢aj niz 10% wartéci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6. RoOwna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #3tmetrovs, nie mog przekraczé 3
cm.

6.3.7. RoOwna¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie maee dawa rdéznic, w stosunku do kzinych
projektowanych, wikszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu
Wskanik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnagp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. 3§ materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na ¥dave, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazupwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier Kontraktu mée uzné wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragitéli zakres i wielki& potracen za obniong
jakasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.0bmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g0lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektovy, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.
9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostatastona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-74/B-0248( Grunty budowlane. Okgtenia. Symbole. Podziat i opis (ntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
3. PN-B-0449: Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidierne
4. PN-98/5-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
5. BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiia piaskoweg
6. BN-68/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcemgavierzchn
podatnych i podtza przez obgizenie piyt
7. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun
10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D -02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategaivigzanych z przebudanwdrogi powiatowej nr
3526W Piskornica — DK12 na odcinku dhggook 0,67 km.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2 i obejmuje wykonaniekepow w gruntach nieskalistych.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
rzebudowy drogi powiatowej nr 3526W Piskornica —12kha odcinku ditugi ok 0,67 km..
1.4.Okreslenia podstawowe
Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganiérog' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolpld” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wykonawca ma obowkek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich porownywania z Dokumenda®rojektovs. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych ehic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiagamitym Irkyniera Kontraktu
celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujgcych danych geotechnicznych:

a) wynikow bada gruntow i ich uwarstwig
b) biezacej obserwacji podi@ gruntowego w wykopach,
) zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2.Sprzet do robot ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopow zostat wymiepiev SST D-02.00.01 pkt 3.2.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw
Transport gruntu powinien odby#aic samochodami samowytadowczymi.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetiavymagania podane w
OST D 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.91i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

39
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakiR na odcinku dtugiei ok 0,67 km



5.1.Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST DeE0Q0. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn&& w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkadzevynikagcych z nieprawidtowego uksztalttowania skarp
wykopu, ich podgcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robdt
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu
przydatnéci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, possb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odspstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktaganstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowirmpoy by¢ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ileyimier Kontraktu dopgci czasowe skltadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspajé go do gébokdsci okoto 0,5 metra povegj
projektowanych radnych robot ziemnych.

5.2.Wymagania dotyczce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrabemnych powinno spetnia
wymagania, dotyexre minimalnej wartci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Strefe Autostrac innych droy
korpust i drég ruch cezki ruch mniejsz
ekspresowych i bardzo agzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubo 20 cn 1,0S 1,0C 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniagg wymaganego wskaika
zagzszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:$ci¢ do wartgci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnigte przez
bezpagrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to natepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waddo wskanika zagszczenia. Mgiwe do
zastosowanigrodki, o ile nie g okreflone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmeptacii
Inzynierowi Kontraktu.

5.3.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritbevarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depra si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktdre nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakd@ci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblple. 6
oraz SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2.Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontroldwazgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentamjojektowej. W czasie kontroli szczeggin
uwag; nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarsagich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét ighozakdiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
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e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w punkcie 5.2.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0000(M@ymagania ogolne” pkt. 7 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00MMIymagania ogolne” pkt. 8 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt. 9 oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddiktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytalun

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamiej.

9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostét&lona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru nasypéw zgganych z przebudawdrogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12
na odcinku dtugéei ok 0,67 km.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~WVymagania ogoélne” pkt. 1.2 i obejmuje swoim zalmswykonanie nasypdéw z gruntu z ukopu i
dokopu.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych przy
wykonywaniu nasypoéw przy przebudowie drogi powiagpwr 3526W Piskornica — DK12 na odcinku
dtugaici ok 0,67 km

1.4.Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganiérog' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolpld” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2 oraz w SST DB021 pkt 2.

2.2.Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablic

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w
PN-S-02205 .

Nalezy przyja¢ zasad stosowania przede wszystkim gruntdw wymienionychahblicy 1 jako
przydatne.
Tablica 1. Przydatrsé gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzgeniami zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
1. Rozdrobnione gruntymickkie wypetnione gruntem lub materiatem
skaliste twarde oraz grunfy drobnoziarnistym
kamieniste, zwietrzelinowe.2, Zwietrzeliny i rumosze gliniaste |- gdy keda wbudowane w miejsch
rumosze i otoczaki 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche lub zabezpieczone od wod
2. Zwiry i pospoii,| piaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
rowniez gliniaste. |/ pjaski préchniczne, z waikiem |- do nasypow nie waszych nk 3 m,
3. Piaski grubo,srednio i pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
drobnoziarniste, naturalng 3 - - - —
lamane . Gliny piaszczyste, gliny i gliny_\ migjscach suchych lub priejowo

4. Piaski gliniaste pPylasteorazinne ow <35% zawilgoconych
domieszlg frakcji zwirowo- | 6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
kamienistej (morenowe) |pzwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inng _ do nasypéw nie wyszych nk 3 m:
wskazniku  réznoziarnis-| grunty o granicy ptynni wi od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenigm

Na dolne tosci U215 60% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy 5. Zuzle wielkopiecowe {7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow inne  metalurgiczne  zezawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadto wody gruntowsj
ponizej strefy | starych zwalow (powsej 5 znajduje s} na gkbokasci wiekszej od
przemarzania( lat) _ kapilarndci biernej gruntu podta
6. tupki przywgtowe 8. Zuie wielkopiecowe i inng_ g ograniczonej podatoi na rozpad
przepalone ) metalurgiczne z nowego studzenia (dpigczne straty masy do 5%
7. Wysiewki kamienne 0|51 -
zawartdci  frakcji itowej - gdy wolne przestrzenie zostan
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ponizej 2%

9. lHotupki przywglowe nieprzepalone

wypetnione materiatem

drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
popiotowozuzlowe

mieszaniny- gdy zalegaj w miejscach suchych Iu

=2

s3 izolowane od wody

1. Zwiry i posporki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia ty!

Na gérne 3. Holupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- | przepalone zawiergge| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioty itp.
sypOw w stre-[ mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej>2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospoikom lulwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku NQNOSCi Wik=10

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)
przemarzani

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2.Dob0dr sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dpbasprztu
zag:szczajcedgo. Spret do zagszczania nie m@ powodowd niekorzystnego wptywu na wdeiwosci
gruntu i powinien by zatwierdzony przez ktyniera Kontraktu.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego

Grunty niespoistepiaski Grunty spoiste Mieszanki gruntowe
Dzia-| Rodzaj spratu 2wiry pospoiki pyty, ity Z mak zawartdcia frakcj
lanie kamienistej
Sprz grubas¢ Liczba grubas¢ Liczba przejazdoy grubas¢ warstwy liczba
-tu warstwy przejazdow warstwy wcm przejazdow
wem wcem
g 1. Walce gtadkie od10do20] od4do8 od 10 do 20 Od4do 8 od 10 do 20 od 4 do 8
KR [2. Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30 od 8 do 12
g‘ 3. Walce ogumione
= (samojezdne
g i przyczepne) od 20do40] od6do10 | od30do40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70 Od2do4 od 50 do70 od2do4
o | 5. Szybko uderza-
= jace ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od 2 do 4 od 20 do30 od2do4
N | 6. Walce wibra-
= cyjne
g lekkie (do 5 ton)| od 30 do50 od 3do5 - - od 20 do40 od3do5
g srednie (5-8 ton) | od 40 do60 od 3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od 3do5
> cigzkie (>8ton) | od 50 do80 od 3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od 3do5
) | 7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od5do8 - - od 10 do20 od5do8
ciezkie od 30 do60 od 4 do 6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od 4 do 6

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialnaj pkt.
4 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 4.
4.2. Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbydaic samochodami samowytadowczymi.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny@glodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-000MQVymagania ogdlne” pkt. 5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 5.

5.2.Ukop i dokop.
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byvskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera Kontraktu. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrd przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkefdoh. O ile to maiwe, transport gruntu powinien
odbywa& si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopgammiet ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinnybwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej titu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatroi zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadpémie przez
Inzyniera Kontraktu. Gibokas¢ na jak nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bwbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimera Kontraktu. Roboty tecta wlagczone do obmiaru roboét i
optacone przez Zamawigego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw niepanyyich byto konieczne i
zostato potwierdzone przezzymiera Kontraktu.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzinwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) naleodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéri zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadd rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowe).

5.3.Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podtga w obrebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okébone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zageszczenie gruntéw w poditdu nasypow

5.3.2.1. Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
gornej strefie podiea nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzde wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez
bezpadrednie zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Nasyp) Autostrac innych droy
0 wysokdgci i drog ruch ckzki ruch mniejsz
ekspresowych i bardzo agzki od ciezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.2.2. Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Przed przyspieniem do budowy nasypu podepowinno by rozdrobnione lub spulchnione na
gfgbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego pgeénia z podstagmasypu.
5.3.3.  Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypoéw
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Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbinieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonania nasypow

5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podtwnego,
ktore okrélono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez #yniera Kontraktu.

W celu zapewnienia statec&sbnasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szetoko

b) gruba¢ warstwy w stanie tnym powinna by odpowiednio dobrana w zaheosci od rodzaju gruntu
i sprztu wzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweo
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera Kontraktu prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej.

C) grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcdci na calej szerokeoi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowyw& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym gornejepmshani okoto 4%+ 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemovia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlanzt jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaségku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmp@hierzchni pélizgu w gruncie tworacym

nasyp.
f) gobrne warstwy nasypu, o grued co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaléd k" nie mniejszym od 8

m/doke. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich ssdaosciach, Irzynier Kontraktu
maze wyraz€é zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez gtabil cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest kooime sprawdzenie warunku $mosci i
mrozoodporngci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpolegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubdci co najmniej 0,5 metra powsj najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) grunt przewieziony w miejsce whbudowania powinient yezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier Kontraktu mée dopygci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwa, jezeli wilgotncs¢ gruntu przekracza wad
dopuszczals, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nihwaiktada nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlg@sgniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu rob6t ziemnych powinny bydéwne i mié spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.4.1, p9z. d

W okresie deszczowym nie nayepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ree\estanie osuszy
jej i zagsécic w czasie zaakceptowanym przezyimiera Kontraktu, to mae on nakaza Wykonawcy
usunkcie wadliwej warstwy.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w tempera przy ktorej nie jest rabwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie dgych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac natg usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzgciem
zagszcza ani ukladé na niej naspnych warstw.
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5.3.5. Zaggszczenie gruntu

5.3.5.1. Ogdlne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radpiu, powinna by zagszczona z
zastosowaniem st odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zagszcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzefé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.1.

Orientacyjne wartii, dotycace grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w punkcie 3.

5.3.5.3. Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest z6za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej
wartdci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt
nalezy osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocogegotu powinien by zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia
okreslona w punkcie 6.3.2.

5.3.5.4. Wymagania dotycce zagszczania

W zaleindéci od uziarnienia stosowanych materiatow, gggzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, ofoay wedlug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Strefe autostra innych droy
nasypl i drég ruch cezki i Ruch mniegjszy o
ekspresowych | bardzo ogzki ciezkiego

Gorna warstwa o grubo 20 cn 1,0¢ 1,0C 1,0C
Nizej lezace warstwy nasypu dogfokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na ghokasci od powier:-
chni rob6t ziemnych pongj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujeesporéwnanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wafto stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Jeceli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie
zagscic¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angkan zagszczenia,
Wykonawca powinien usad warstw i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier Kontraktu nie zezwoli
na ponowienie préby prawidtowego zagczenia warstwy.

5.4.0dktady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykgp# ktére nie &dg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zganych z tragdrogow.
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Na odktad powinny hy przewiezione grunty i inne materiaty stanged nadmiar oljosci w
stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowaniaai sieprzydatne do budowy nasypow
oraz wykorzystania w innych pracach, zzanych z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wykonawca mge wywiez¢ grunty i materialy na odkiad tylko woéwczas, gdystado to
jednoznacznie okéne w dokumentacji projektowej lub przezyniera Kontraktu.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odktadu powinna byustalona pomgidzy Wykonawa i Inzynierem Kontraktu i
zaakceptowana przezzyniera Kontraktu.
Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wtasciciela terenu.

Jeeli odktady tymczasowe magby¢ zlokalizowane wzdha odcinka trasy przebieggego w
wykopie, to ich lokalizacja musi zostazgodniona z leynierem Kontraktu.
O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejsuu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawgna jego koszt, wedtug wskazizyniera Kontraktu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgogmiodo tego miejscu, obkajag Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&np ich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyzgodne z niniejsgspecyfikagj i ustaleniami podanymi w normie PN-S-02205
to znaczy odktad powinien byuformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiézira odktad powinno léyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unigfivaaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie przezymiera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcwaitien upewnt si¢, ze spetnione $
warunki okrdlone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adkprzez
Wykonawe, zajdzie konieczni dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukadszt tych
czynndci w calagci obcihza Wykonawe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakd rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt. 6
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2.Sprawdzenie jakdci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakgi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarzigodn@gci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli naley zwrdcic szczeg6la uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.3.Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaojv idokumentacji projektowej.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
a) badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnasci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrsci gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpummig pochodacej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003mW kazdym badaniu nafgy okreli¢ nastpujace whaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegz
sprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow ozrych wiaciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kadej warstwy,

c¢) grubdgci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephig3.4.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.4.2 1 5.3.4.3, dotyez/ch wbudowania gruntow
w okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgddno
wartasci wskanika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w p.
5.3.2.1i p. 5.3.5.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12.

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach
na 1000 riwarstwy, w przypadku okgeenia wartgci |s,

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtiowié zagsszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedigpod nasypem
powinna by potwierdzona przez syniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmdfontrok:
- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnoz
wymaganiami dotyeymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacii
projektowe;.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekgipwynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4.Sprawdzenie jakdci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami okgonymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dakentacji projektowej.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QWymagania ogoélne” pkt. 7 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest n¥ (metr szécienny).

Objctos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach gzennych jako rénica ogdlnej oljtosci
nasypow i ogdlnej objosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wsi&s obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objctos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie oblicze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimaego poziom gruntu po uswgtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objctos¢ odktadu kdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakanita
objetosci wykopow, powgkszonej o olgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypoéw, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzs sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.m&yania ogolne” pkt. 8 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrscsi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania

ogoélne” pkt. 9 oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

9.3.

Cena wykonania 1 ¥masypéw obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,

transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce whiattay
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu,

wyprofilowanie skarp dokopu,

odwodnienie terenu robdt,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostét&lona w przedmiarach robét zawartych

w dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D -03.01.01
PRZEPUSTY POD KORON DROGI | POD ZJAZDAMI

1. 1 CZzZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihtecznej (SST) & wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t budowy przepustu pod jega@wigzanych z przebudandrogi powiatowej nr
3526W Piskornica — DK12 na odcinku dhggook 0,67 km..
Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~WVymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z
budows przepustu pod jezdpizwigzanych z przebudandrogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12
na odcinku dtuggei ok 0,67 km..

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przepust z rur z tworzyw sztucznych - konstrukajaepustu drogowego wykonanego z rur
PEHD ukfadanych w cadoi z jednego odcinka, wokdt ktérego znajduje sdpowiednio zagszczony
grunt zasypki.

1.3.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.4.0Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0godlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paday OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepussy:
- materiaty na tawy fundamentowe (beton);
- rury z PEHD na przepusty;,
- grunt do zasypki przepustu.

2.3.Rury przepustowe z PEHD

Rury kanalizacyjne z PEHD typu PECOR OPTIMA przaiziéne do zastosowania na przepusty
pod wjazdami do posesji magpetia parametry okrdone przez producenta podane w tabeli 1.

Tabela 1

. Sr. wewn Sr. zewn Przekré Min. rzym. Ciezar
Oznaczenie [mm] [mm] [m2] [E?fta] g lkgimb]

20C 20C 232 0,0: 8 2,7

30C 30C 364 0,07 8 5,5

40C 40C 48€ 0,1z 8 9,6

50C 50C 621 0,2 8 15,¢

60C 60C 72¢ 0,2¢ 8 21,:

80C 80C 97( 0,5( 8 36,¢

100( 100C 119( 0,7¢ 8 55,(C

Rodzaj rur musi byzgodny z dokumentacprojektovg i SST.

Rury naley sktadowa zgodnie z instrukejproducenta.
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2.4.Kruszywo na podsyple

Podsypka powinna bywykonana z mieszankiwirowo-piaskowej o frakcji 0-20 mm. Materiat
uzyty na podsypk powinien odpowiadawymaganiom PN-96/B-11111 i PN-86/B-06712.

2.5.Beton i jego sktadniki

Klasa betonu na podte powinna b§ zgodna z dokumentacprojektows lecz nie nisza nk
klasa C12/15. Beton powinien odpowiddarymaganiom PN-B-06250 z tynre jego nagkliwosé
powinna by nie wicksza ni 4%, stopié wodoszczelngi - co najmniej W 8, a stopienrozoodporngci
- co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powinier lsgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”
(zaleca si cement klasy 42,5) i powinien spekiaymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie
cementu powinny lyzgodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga,
kruszywo tamane) powinno spetdiymagania PN-B-06712.

Woda powinna byodmiany ,1” i spetnia wymagania PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych
mazna stosowawod: pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny kstosowane, @i przewiduje to dokumentacja
projektowa lub SST, przy czym w przypadku brakuydandotycacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Dorkiegawinny spetnia wymagania
PN-B-23010.

2.6.Kruszywo na zasyple

Zasypka powinna liywykonana z kruszywa o frakcji 0-32 mm. Materiayty na zasypk
powinien odpowiadawymaganiom odpowiednich norm tj. PN-96/B-11112,-$68B-11113, PN-96/B-
11111 i PN-86/B-06712.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0godlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2.Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu z rur PEHD powinien wykasic
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- koparki do wykonywania wykopow,
- sprzt zagszczajey, zaleny od wielk@ci otworu przepustu i wielkoi zasypki przepustu:
ubijaki reczne, zagszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne,
- sprzt do transportu rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzpjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod wptywem
sit bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa ni@ze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewstrznej wyrobu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miagdeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

4.4.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznystodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0godlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000Q/ymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Zakres rob6t

Zakres rob6t wykonywanych przy wznoszeniu przaepugiejmuje: roboty przygotowawcze,
wykopy, podtae pod przepust, montgrzepustu z rur PEHD, zasypkrzepustu, wyktadzinna dnie
przepustu, uformowanie wlotu i wylotu oraz skarpugoza przepustem.

Przepusty montuje @iz rur PEHD PECOR-OPTIMA dostarczane w przez predté@wv w
odcinkach ozadanej diugéci (max do 12 m). W razie konieczud wykonania diiaszych odcinkéw
naley zastosowa ztaczki oferowane prze producenta dla odpowiedrigdnic rur. taczenie rur za
pomog ztaczek naley wykona zgodnie z instrukgjmonteau opracowag przez producenta.

Rury przepustéw uklada ¢sina podsypce z mieszankwirowo-piaskowej utaonej na
wyprofilowanym podtau gruntowym.

Zasypka wokat przepustu podlegasie okrelonemu sposobowi wykonania w celu zachowania
ksztattu przepustu.

Dopuszczalna gruké nadsypki nad przepustem jest ustalona przez peodaqrzepustéw na
30 cm warstw kruszywa mrozoodpornego o frakcji 0-32 mm.

Wiot i wylot przepustu na skarpy rowéw najevykona dostosowujc (obcinagc) kance rur do
nachylenia skarp rowu bez dodatkowego zabezpiegzemiocnienia.

5.3.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obgmczynndci przewidziane w
dokumentacji projektowej, okéne w SST, w tym m.in.:
- odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przesiéem koryta cieku do czasu wybudowania
przepustu,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4.Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiatlevymaganiom PN-S-02205.

Metoda wykonania rob6t powinna dgobrana w zaleosci od wielkagci robét, gebokadsci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gregiadanego spgtu.

Zaleca si wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennegrznie do gtbokasci 2 m, a kopark
do 4 m.

Wykonywanie wykopu pouej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dapmalne
tylko do gkbokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

Wymiary wykopu powinny by dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W sze¢okdna
nalezy uwzgkdni¢ przestrzé o szerokéci od 0,60 do 0,80 m na praludzi i ew. zabezpieczenieiany
wykopu.

Zabezpieczenigcian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego padayikarp, podparcie lub
rozparciescian powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-03.01.01 ,Przepusty pod
kororg drogi”.

5.5. Podtaze pod przepust

Przepust powinien Byuktadany na warstwie betonu grgbin0,20 m, utaonej w wykopie o
szerokdci wigkszej co najmniej o 40 cm gdej na kada strorg rury przepustu.

Powierzchnia podi@ z betonu powinna bydoktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztaltu
przepustu, gdypo utazeniu przepustu nie ma miwosci jego uzupetnienia lub degzczenia.

5.6. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinnacdhwykonanascisle wedtug instrukcji producenta przepustow lub
dokumentu dopuszczgiego do stosowania przepustéw (np. aprobaty tezhej; gdy praca przepustu
polega gtéwnie na przenoszeniu parcia¢gagzonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku
niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywarzasypki, naley przestrzega ponizszych
wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizdojnych naray przepustu, w zwzku z czym
musi by nawilzana z regularrigia okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie gszrzana, aby utatwi
penetragj ziarn zasypki pod doinczes¢ przepustu, gdzie wygtuja najwicksze naciski wywierane przez
konstrukcg na podiae.

Nastpnie zasypk wykonuje s¢ warstwami poziomymi od 20 do 30 cm gré&tio
naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten &pady poziom zasypki po obu stronach byt taki
sam. Kada warstwa powinna Byzagszczana. Wskaik zagszczenia okrda sk na 0.98 wg
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standardowej préby Proctora. W przypadku stosowsmiztu mechanicznego do zggzczania zasypki,
naley dba o nieuszkodzenie rury przepustowej. W b&epdnim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m)
zag:szczanie nalg prowadzé w sposdb bardzo ostnoy - zaleca si stosowd np. ubijaki gczne lub
ptyty wibracyjne.

Zasypka wokot przepustu na odlegtmkoto 20 cm od jego powierzchni zegtrznej powinna
by¢ wykonana z grysu jednofrakcyjnegagrednicy ziarn do 4 mm, odpowiageggo wymaganiom PN-
86/B-11112. Pozostalzasypk wykonuje s¢ z materiatu mywanego zazwyczaj do budowy nasypow
wedtug zalece podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle stref szerokéci trzykrotnie wekszej od rozpitosci
lub $rednicy przepustu, po obu jego stronach.

Podczas zagzczania zasypki nalg stale kontrolow&wymiary wewrgtrzne rury przepustowe;.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawizynierowi Kontraktu do
akceptacii:
- aproba¢ techniczi (lub dokument réwnowany) na rury przepustowe,
- zawiadczenie o jakiwi (atesty) na materiaty, do ktérych wydania preghat g zobowizani
przez widciwe normy PN i BN,
- wyniki bada materialtdw przeznaczonych do wykonania robdt, mgodz wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrolg robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust maleprzeprowadd z
uwzglednieniem wymagaokreslonych w punktach 5.3 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania podf@ pod przepust

W czasie przygotowania podio pod przepust naie zbada:
- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektova,
- prawidtowa¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- gruba¢ warstwy i zagszczenia podi@ i jego wymiary w planie.

6.3.3. Kontrola ut@enia rur przepustowych

Kontrola montau przepustu powinna uwzginia¢ sprawdzenie prawidtowoi posadowienia rury
przepustu na podsypce.

6.3.4. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinné bgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymiegapunktu 5.6.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna ugdgiat sprawdzenie:

- dokftadndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywegj na naleyta stabilizacg dolnych
czg$ci przepustu,

- prawidtowaci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych
grubaci warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu,

- poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezfggednim otoczeniu
przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzamstidcji przepustu,

- whasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnii wymiaréw wewgtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.5. Kontrola wykonania umocnienia skarpy i rowow wlotuylotu przepustu.

W czasie wykonywania wlotu i wylotu przepustu glprzeprowadz badania dla umocnienia
rowu przez humusowanie i obsianie tgazgodnie z SST D-09.01.01 ,Ziélelrogowa”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2

.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

.Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovws, SST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2

. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonany wykop,
wykonane podtze pod przepust,

przepust na podini lub podsypce.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2

9.3.

.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentargjjektowej wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,

przygotowanie podta pod przepust,

monta przepustu z rur przepustowych,

zasypk przepustu, wykonarzgodnie z instrukgj z zagszczeniem warstwami,
umocnienie (wykaczenie) skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w

dokumentacji projektowe;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

=

No o

10.1. Normy
PN-86/B-0671: Kruszywa mineralne do beta
PN-96/B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienkctrogowych.
Zwir i mieszanka
PN-96/B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzeiiogowyct
PN-96/B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywo turalne do nawierzchni drogowyc
Piasek
PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaf
PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grunt
10.2. Inne dokumenty

8. Katalog producenta rur przepustowych

P
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D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z przebudawvodwodnienia jezdni w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugdkci ok 0,67 km.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem odwodnienia jezdni przy pumidwie drogi powiatowej nr 3526W Piskornica —
DK12 na odcinku diugai ok 0,67 km i obejmuaj

» wykonanie przykanalikowpl60m,@200m z PVC,
» wykonanie wpustow deszczowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegim odprowadzanigiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do gmalenia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanal nieprzetazowy - kanat zamktyi o wysokdgci wewretrznej mniejszej i 1,0m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjméallzowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na aaldmjrostych.

1.4.3.3. Studzienka palczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondacitenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kagjiza majca dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna wiedtka na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora pojczeniowa - komora kanalizacyjna wiefpha przeznaczona dgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora kaskadowa - komora meg pochyln¢ i zagkbienie dna umdiwiajagce wyticenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiorusciekow opadowych, splywggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza¢@z studzienki lub komory przeznaczona do czytho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegto pomidzy rzdng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pakczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta preylwajaca komoe robocz.
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1.4.4.4. Piercien odcigzajacy — prefabrykowany elemenelbetowy rozktadagy nacisk pochody od
ruchu drogowego na grunt wokét studzienki kanaljaej lub wpustowej, dzki czemu chroni
studzienk przed niekorzystnym oddziatywaniem afiein dynamicznych.

1.4.4.5. Wlaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uadieviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigaiekdw.

1.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory karayjnej pomidzy kinet, a sciamna komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okienia podstawowe ags zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rury przykanalikow
Rury z PVC SN8 z rdzeniem litym wg PN-EN 14Q{tZone na kielichy z uszczelk
Przepad z rur kamionkowych kielichowych wg PN E9%2
2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe, prefabrykowane ze Aemeniem phd pokrywowy z wtazem kl. D400
lokalizacja w jezdni. . SzczegGtowe wymagania dofge studzienek okéno w dokumentacii
projektowe;.

2.4. Studzienki wpustowe

Studzienki betonowe, prefabrykowane z osadnikiedbr . Szczegbtowe wymagania dotyoz
studzienek wpustowych oldleno w dokumentacji projektowe;j.

2.5. Kruszywo na podsyple

Podsypka powinna bywykonana zexwiru lub pospotki. yty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PRMiB11, PN-B-11112.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-20 i B25 powinierpodiada& wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi@dgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1. Rury przykanalikow

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnacébytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegnagid opadowych. W przypadku sktadowania poziomegonsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadiaetvnianych naley
uktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgarsiom.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkbi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury tworzywowe naley chront przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych.

2.8.2. Kregi, ptyty pokrywowe oraz piécienie odcizajace

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkier, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoka¢ skiadowania nie powinna przekraéza,8m. Skiadowanie powinno umiovia¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczycigéw.

Ptyty przykrywajce oraz pietienie odcizajgce mana skiadow& na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami #iméajacymi odprowadzenie wod opadowych.
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Moga by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, w taki sposoly, ainazliwiaé dostp do poszczegolnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczych elementéw.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nae by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzohmardzonej
z odpowiednimi spadkami umldwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dbwozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny bByutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdioh a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe medpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcangj
wysokaci nieprzekraczapej 3,0m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6élebosow i pryzm nie powinna przekraéza2m.
2.8.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanatowe i stopnie powinny dyskladowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowaniginpa by
utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokai maksimum 1,5m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowg na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania przykanalikow deszczowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania przykanalikow deszczowych powinveykaza sie

mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow

- innego sprztu zaakceptowanego przezymiera Kontraktu

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganianaj pkt

4.2. Transport rur przykanalikéw

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewrevpdz rur w pozycji poziomej wzdiusrodka
transportu, z wyjtkiem rur betonowych ielbetowych o stosunk&rednicy nominalnej do dtugoi,
wickszej ni 1,0m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwne w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadciovystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwia mae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 érednicy zewstrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych naliey
uktada na podkiladach drewnianych, $zposzczeg6ine warstwy w miejscach stykania vgyrobow
nalezy przektadé materiatem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow, ptyt pokrywowych i pierscieni odcizajacych

Transport kggéw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, natomiast transport ptyt iyalowych i pieécieni odcizajacych w pozycji
wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporoklinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegddw o $rednicach 1,2m oraz plyt pokrywowych i gigeni
odciazajacych dla kegoéw osrednicy 1,2m naley wykonywa: za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe mplektada nasrodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem naleuktada& na srodkach przewozowychcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzctnodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zaladunek i wytadunek cegty w jednostkach taduny@wpowinien si odbywa mechanicznie
za pomog urzdzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw przewmnych luzem powinien odbywasic recznie przy wayciu przyrzdéw
pomocniczych.

4.5, Transport wtazéw kanatowych

Wilazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektad& na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalova.
4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapedekie srodki transportowe, ktére nie
spowoduy segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszankhniezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

4.10.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyglodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej
iloci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorge (z rgdnymi sprawdzonymi przez sy
geodezyjne).

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sptm mechanicznego. Szeragko wykopu uwarunkowana jest zegirenymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje gibustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskesaiain i
uszczelnienie stykéw. Deskowanieian naley prowadzt w miak jego gkbienia. Wydobyty grunt z
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wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawcna odktad. Dno wykopu powinno dyoéwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji ktoyeej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wygzym od rzdnej projektowanej o 0,20m.Zdje pozostawionej warstwy 0,20m
gruntu powinno b§ wykonane bezpoednio przed utzeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie.

5.4. Przygotowanie podiga
Podt@e naley wykona zgodnie z dokumentacprojektovs.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gtbokasci posadowienia kanatow mushy¢ zgodne z dokumentadiechnicza.
5.5.1. Rury przykanalikow

Rury kanatowe uktadagsizgodnie z instrukgjdostarczom przez producenta rur. Bokenia rur
ze studri realizowa& za pomog kréécodw dostudziennych. Przy przeiu przezsciany studni stosowa
przegcia szczelne wg producentdow rur. Obetonowanie iojebie przepadu wg dokumentacji
projektowej. Wpust Wp7 natg whaczy¢ do istniegcego kanatu na proj. odneg0,20m.

Poszczegdlne urone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgdku dtugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury naley ukfada w temperaturze povgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa
temperaturze nie mniejszepnt8 C. Przed zakitcczeniem dnia roboczegady przed ze€jciem z budowy
nalezy zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne naemontowa& zgodnie z dokumentacja projektnw
Na istniejcym kanale betonowym DNO,40m studzieiaprojektowano na ptycie dennej fundamentowej
monolitycznej wykonanej z betonu C20/25 i grédd®5 cm na podtau ttuczniowym, powygej sciany
studzienek grubmi 20cm wylewane ¢tla z betonu C20/25W gornej czsci studzienki kag betonowy
lub kregi betonowedczone na uszczealk
Zaprojektowano jedn studzienk z kregobw betonowych gczonych na uszczejkz prefabrykowas
podstawy studni zzelbetovg ptyta denry wykonan z betonu klasy min. C35/45. Podstagtudni
posadowt na ptycie z chudego betonu C8/10 oraz podsypcekpveej lub zwirowej zgodnie z
zahczonymi schematami. Kgi kominéw hczone na uszczegjlbentonitovy i zaprave cementow.
Przy lokalizacji studni w jezdni zastosoivatyte pokrywows zelbetovs z piecieniem odecizajacym
5.5.3. Studzienkisciekowe (wpustowe)

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoenjezdni drdg i placow,
powinny by z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Krataciekowa wpustu powinna By
usytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienébysytuowany 2cm powngj scieku
jezdni. Przy umieszczeniu krateiciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowd sig¢ 0,5cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Wopusty uliczne zaprojektowano jako typowe beton@50m z osadnikiem H=0,95m typu
WU-1I-A wg KB4-3.3.10(3) z ptyd odciizajaca.

Przy lokalizacji wpustu przy kraymiku stosowd rusztyzeliwne kravgznikowo — jezdniowe
klasy C250. Wpust przy zatoce autobusowej z ruszaiwnym jezdniowym klasy D400. Na wpustach
nalery zastosowaruszty zzeliwa szarego.

5.5.4. lzolacje

Prefabrykaty betonowe zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yabezpieczone
przed korozj zgodnie z dokumentacfechnicza.

5.5.5. Zasypka
Zasypywanie rur w wykopie nafe prowadzé warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy

powinien by rownomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wslila zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

5.6. Roboty remontowe

5.6.1. Regulacja wysokiziowa studzienek kanalizacyjnych i armatury wodgoivej

Regulacja wysokiiowa studzienek kanalizacyjnych oraz  uzbrojeniadechgowego (
skrzynki hydrantowe oraz skrzynki zasuw polegedzie na dostosowaniuganych wiazéw studzienek
do zmieniajcej sk niwelety terenu. Regulacje studni dokémpaprzez lekkie skucie &gdéw studni lub za
pomog pierscieni wyrownujcych zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-03.02.01a ,Regulacja
pionowa studzienek dla ydzer podziemnych”.

5.6.2. Likwidacja wylgczonych z eksploatacji przykanalikdw i wpustéw aeszvych
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Istniegce przykanaliki deszczowe wagizone z eksploatacji nale w miakg mazliwosci
zdemontowd. Pozostate przewody nale zamult piaskiem stabilizowanym cementem w calym
przekroju a kacéwki rur zabetonowa Likwidowane wpusty deszczowe naferozebré do dolnych
warstw podbudowy drogowej a pozostareé zasypé piaskiem stabilizowanym cementem i gamg.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania materiatbw do betonu i
zapraw i ustali recept.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowikany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaiprzez Irzyniera.

W szczegolngi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zaleonych taw celowniczych w nag#aniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngia do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermwod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi przykanalikw,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektove zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przykanalikdw,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno
wynosk wigcej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracga 3cm,

- odchylenie szerokei warstwy podtaa nie powinno przekracza 5cm,

- odchylenie przykanalikbw w planie, odchylenie o#tkég osi utazonych przykanalikéw od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie poaiprzekraczat+ 5mm,

- odchylenie spadku utonych przykanalikéw od wartoi przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppadk +10%
projektowanego spadku (przy akszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dbyvykonane z dokladrioia do +
5mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

1 dla rob6t ziemnych

1n? dla rozbiérki nawierzchni

1n? dla odtworzenia podbudowy

1km dla tyczenia

1m (metr) dla przykanalikow

1szt. dla studzienek kanalizacyjnych (wg rodzajéw)
1szt. dla studzienek wpustowych
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ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, SST jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pla8y wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur przykanalikdw,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robét zanikgpych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1n? dla rob6t ziemnych obejmuje
= oznakowanie terenu robot,
= wykonanie robét przygotowawczych,
»= wykonanie wykopu wraz z umochienieigian wykopu i jego odwodnienie,
» zasypanie i zagzczenie wykopu,
» dowdz i odwdz gruntu.
- 1n? dla rozbiérki nawierzchni
» rozebranie nawierzchni,
» odwdz urobku z rozbioérki wraz z utylizgcj
1n? dla odtworzenia podbudowy
= dostarczenie materiatu,
» odtworzenie podbudowy.
1km dla tyczenia
» wytyczenie obiektow.
1m (metr) dla przykanalikow
» dostav¢ materiatdw,
» przygotowanie podia,
» wykonanie gczkow,
» ulozenie przewoddw kanalizacyjnych,
» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
1 szt. dla studzienek kanalizacyjnych (wg rodzajow)
» dostave materiatdw,
» przygotowanie podia,
= monta studni.
1 szt. dla studzienek wpustowych
» dostav¢ materiatdw,
* przygotowanie podia,
= monta studni.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

1. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betc

2. PN-B-10736:199 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw woggeivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienk
drogowych.Zwir i mieszanka

4. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruswa tamane do nawierzchni drogow

5.  PN-B-1203; Cegta petna wypalana z glii- kanalizacyjn
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10.

11,

12,
13.

14,
15.
16.

17.
18.
19,
20.

10.2.

PN-EN 1610:200

PN-EN 1347¢1:200°

PN-EN 1347t-2:200¢

PN-EN 134763+A1:20C

PN-EN 140:

PN-EN 29¢

PN-B-1072¢
PN-EN 1433:200

PN-B-14501
PN-C-9617"
PN-EN 12¢

PN-EN 13101:200
BN-88/673:-08
BN-62/673¢-03,04,07
PN-EN 437

Inne dokumenty

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania daoga przy
odbiorze.

Systemy przewoddéw tworzyw sztucznych
podziemnego bezaiieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw ruyciwv o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbliorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - & 1:
Wymagania ogoélne i wkgiwosci uzytkowe

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
podziemnego bezaiieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw ruyciwv o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbliorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - & 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzamh wewrtrznych
i zewretrznych oraz systemu, typ A

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
podziemnego bezaiieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw ruyciwv o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbliorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - & 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchmewretrznej i
profilowanej powierzchni zewgtrznej oraz systemu, typ B
Podziemne bezéanieniowe systemy przewodowe z niegktizonegc
Pol(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanatfa

rurowych z

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pgtzenia w sieci drerawe; i
kanalizacyjnej -Wymagania

Studzienki kanalizacyjr

Kanaly odwadniajce nawierzchri dla ruchu pieszego i kotowec-
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie kewaanie i ocena
zgodngci

Zaprawy budowlane zwyk

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naago

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eemghni
dla ruchu pieszego i kotowego

Stopnie do studzienek wtazowy

Cement. Transport i przechowywa

Beton hydrotechniczr

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych yst&my
przewodow rurowych do kanalizacji deszczowej i &anij uktadane
pod ziemi . Metody badania odporém na rownoczesne dziatanie
cyklicznych zmian temperatury i zegtrenego obgjzenia

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdzpnstrukciji betonowych opracowana przez Instytthniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN
PODZIEMNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zewzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziend& drzydzen
podziemnych przy przebudowie drogi powiatowej n2@S Piskornica — DK12 na odcinku dhdgo ok
0,67 km
1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2 i obejmuje swoim zakresem regglaopnowy studzienek podziemnych.
1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem regulacji pionowej studzierdta urzdzer podziemnych przy przebudowie
drogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odtci diugdci ok 0,67 km.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - uadzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - gdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.
1.4.3. Studnia teletechniczna - pomieszczenia podziemnedewane midzy cikgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.
1.4.4. Wiaz studzienki - element przeznaczony do przykrymbdziemnych studzienek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.
1.4.5. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienk urzadzen podziemnych
Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studz&rdla uradzer podziemnych nalg uzyé
materiatow otrzymanych z rozbiorki studzienki nadejsé do ponownego wbudowania.
Dla przykry¢ studzienek przewidzianych w dokumentacji projeldp@o wymiany na nowe
naley zastosowé przykrycia, ktorych wierzchnia warstwa jest wykoaaz materiatdw zgodnych z
materiatami, z ktorych gs wykonane nawierzchniegsadugce z przykryciem studzienki. Sposéb
wykonania i wykdczenia wymienianych przykéystudzienek opracuje Wykonawca wraz z producentem
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej omzeceniami layniera Kontraktu. Opracowane i

dostarczone przez Wykonagvprzykrycia mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyirera
Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2.Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki urz gdzen podziemnych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprztu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidnsj pkt

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatbw do wykonania regulappwinien odpowiada wymaganiom
okreslonym w SST D-08.01.01 ,Krageniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.8igjszej
specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywahydo wykonania nowej nawierzchni.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetfiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki uradzea podziemnych
Wykonanie naprawy polegggej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilggahcej regulacii,

- wykonanie regulacji studzienki wdzer podziemnych,

- utozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3.Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie studzienek do regulacji polega na:
- sprawdzeniu radnych projektowanej studzienki i wyznaczeniu wietoegulacji pionowej,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeznia,

5.4.Wykonanie regulacji pionowej studzienki urzadzenia podziemnego

Jeceli dokumentacja projektowa Ilub SST nie przewidujpaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienkipd warunkiem zaakceptowania przezyimera
Kontraktu, obejmuije:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkéciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy
zaworu) urzdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekddzienki:
- reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondtiggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wygciem kravgdzi uszkodzenia gjttarczovy i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotowepmatycznych, dgow
stalowych itp.,
3. Przygotowania podbudowy w przypadku lokalizacji dgienki w nowej nawierzchni poprzez
sprawdzenie zagzczenia podbudowy w bezpednim otoczeniu studzienki,
4. rozebranie gornej e%ci studzienki (np. agci zeliwnych, ew. ptytzelbetowych pod studzienkew.
kregéw podporowych itp.),
5. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieehni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skiadowania, z posortowaniem i zabezpiéememateriatu przydatnego do dalszych robdt,
6. podicie decyzji 0 sposobie regulacji pionowej i wykataniu istniejcych materiatéw,
7. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmgz gornej azci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,
8. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - poziwvanie gornej agci komina wtazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkeksdiego zakresu
regulacji - wykonanie deskowania oraz adoie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co
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najmniej B15, wedtug wymiaréw dostosowanych do ealr regulacji i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dziekgo itp.), a tate rozebranie deskowania,
osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych materiatow oraz
ew. wyrownaniem zaprayvcementow. W przypadku przykry podlegajcych wymianie na nowe
nalezy je zastosow@a tam gdzie to zostato ollene zgodnie dokumentagprojektows.

W przypadku wysipienia uszkodzestudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu

studzienki, kanatow, przykanalikdw, elementéw desimyvymycia gruntu itp. - sposob i zakres regulacji
naley okreli¢ indywidualnie i wykoné ja wedtug osobno uzgodnionego zzynierem Kontraktu
zakresu prac.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawd@vy, jeli takie
dokumenty g dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewsntrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apgnierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére nalyy wykona w czasie rob6t podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

7.

Lp. Wyszczegolnienie bafla pomiaréw CZ@E?(;I;NOSC Wartcdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczc . . .
do wykonania naprawy lraz niezbdna powierzchnia
akceptacije
2 | Roboty rozbiorkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 | Szczegdtowe rozpoznanie uszkodzer 1raz akceptacja iyniera
decyzja o sposobie naprawy Kontraktu
4 | Regulacja studzien Ocena cigla | wg pktu 5.«
5 | Utozenie nawierzchi Ocena ciglta | wg odpowiednictSST i
dokumentacji projektowej
o Lo kratkasciekowa ok. 0,5 cr
6 (I;(;};er_]:;srt]l;c\ijleerr;lélhvr\]/istosunku do lraz ponizej, wtaz studzienki i
ace) obudowa zaworu - w
poziomie nawierzchni

6.4.Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 szt (sztuka) studzienki gdzenia podziemnego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06lne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagirojektovws, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
- regulacja studzienki.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani
0goélne” oraz niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

roboty rozbidrkowe,

dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie regulacji studzienki,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiorkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstgegeralna (wg PFEN)”,

2. D-05.03.05/ ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazgca i wyréwnawcza (wg F-
EN)”,

3. D-05.03.23  ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe

4. D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe (wg P-EN 1340”

5. D-08.03.0: .Betonowe obrzga chodnikowe
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D - 04.00.00
PODBUDOWY

D -04.01.01
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwrkanych z wykonywaniem profilowania i zggczaniem podia
gruntowego przy przebudowie drogi powiatowej nr @B2Piskornica — DK12 na odcinku diugd ok
0,67 km
1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamarzgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2 i obejmuje przygotowanie orazgagzenie podia gruntowego.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania podia przeznaczonego do aemia konstrukcji nawierzchni
przy przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskoani DK12 na odcinku diuga ok 0,67 km
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpujs.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien

wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem;zynier Kontraktu
maze dopyci¢ wykonanie profilowania podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyj.

Stosowany spktz nie mae spowodow& niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu
podtaza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganianaj pkt

4.2.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznystodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.9.i 4..

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Warunki przyst apienia do rob6t
Wykonawca powinien przygtic do wykonania profilowania i zagzczenia podia
bezparednio przed rozpogeziem rob6t zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \tiejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podia jest maliwe wylacznie za zgod
Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosfenych.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbyw& sic ruch budowlany nie
zwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Profilowanie i zageszczanie podtga

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania posfiania podiéa naley ustawig w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélakzzptowany przez #yniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedzych podiaa. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5wenzsze nk projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrulehnit podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan
przez Irkyniera Kontraktu, dowig dodatkowy grunt spelniggy wymagania obowrzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyctedizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania warfgi wskaznika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiva naley stosowé rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegdlriai jego
moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposébkceptowany przeziyniera Kontraktu.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
podiza naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (I

Minimalna wartdc¢ Is dla:
Strefa
kOI‘pUSU Nawierzchnia jezdni, poszenze Nawierzchnia wjazddéw, chodnikéw i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

Gorna warstwa o gruba 20 cn 1,0C 1,0C

Na gkbokasci od 20 do 50 cm 0

powierzchni podiga 1,00 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4.Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad preetzenie folii
lub w inny sposo6b zaakceptowany przezyhiera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zalegkonanie
niezlegdnych napraw. Zeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania w czasie robo6t
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6.2.1. Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwasé
i pomiarow Bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 Ukszta+tovya[)1|e oSt co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie
Zageszczenie, wilgotni@ | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaeziej ni raz ng
7 gruntu podtaa 600 n?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie nalg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokéc profilowanego podiza (koryta)

Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rowna¢ profilowanego podiza (koryta)

Nieréwndgci podiuzne profilowanego podia (koryta) naley mierzy 4-metrovy tats zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekraczé& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padto(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentagj
projektow z tolerangj = 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea (koryta) i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz £ 5.
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskanik zag:szczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrédony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naly bad@& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaa (koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyrdwnanie i powtorne zesgczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniariconanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pazalto

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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8.1.0g06lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie poditaa,

- zaladunek powstatego podczas profilowania padioadmiaru odspojonego gruntu fradki
transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

- zagszczenie,

utrzymanie podiza,

przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-0448 Grunty budowlane. Beania probek grun

PN-/B-0671417  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg@ti

BN-68/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenéawierzchn
podatnych i podtza przez obegizenie piyt

4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Ponr réwngsci nawierzchni planografem i k

5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

wn e
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D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwranych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjoych
nawierzchni przy przebudowie drogi powiatowej n288/ Piskornica — DK12 na odcinku dhégo ok
0,67 km
1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zwartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.2 i obejmuje oczyszczeainastpnie skropienie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngted utageniem nasfpnej warstwy nawierzchni.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktérejafazlyspergowam jest asfalt, a fagciagl jest
woda lub roztwér wodny, o ile nie ustalono inacZgjnulsp asfaltow jest talkke emulsja, w ktorej
zdyspergowana faza e zawierd uptynniacz, dodawany w celu fatwiejszego zemulgaevasfaltu lub
poprawy charakterystykizytkowej emuls;ji.
1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, éréjt emulgator nadgjdodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.3. Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania&lg” pkt 1.4.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchaleay uzy¢ emulsji asfaltowej C60 B3 ZM
wg tabeli 1.
2.3.Wymagania dla materiatow
Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niegfibldwanych podano w tablicy 1.

Tab.1 Wpymagania dotygee kationowych emulsji asfaltowych stosowanych digczania warstw
nawierzchni
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C60 B3 ZM lub C60 B:
Wymagania Metoda bada Jednostka ZM C60 B85 ZM
techniczne wedtug normy Zakres Zakres
Klasa iy Klasa .
wartasci wartasci
Indeks rozpac 50 do 10(¢
PN-EN 13075-1 - 3lub4 lub 5 120 do 180
70 do 130
zawaras PN-EN 1428 | % (m/m) 1 TBR | 1 TBRY)
episzcza
Czas przeplyww | o\ N 10846 s 1 TBR 1 TBR
2 2 mm w 40°C
Pozostaléé — na| pNEN1429 | 9 (mim) 1 TBR 1 TBR
sicie 0.5 mm
Trwatos¢ po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentac PN-EN 1284 % (m/m’ 1 TBR 1 TBR
Adhezj© PN-EN 1361 % 1 TBR 1 TBR
WT-3 zat. 2 poF)v?/:(e:?/z(:éﬁ o 2 > 75 2 > 75
pH emuls;j PN-EN 1285( > 3.59 - > 3.59
Wymagania dotycrce lepiszczy odzyskanych z katlonowych emulsji lesfgych przez odparowani
zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25° Pl'\zgg' 0.1 mm 3 <100° 3 <100°
JEmulsg mazna rozciéczat wodg, do stzenia asfaltu nie wszego ni 40% (m/m
®) Nie dotyczy emulsji rozcieezanych wod na budowie
© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Bezgoi kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zmania warstwy asfaltowej z podbudpwzawierajca spoiwo
hydrauliczne
® Do skropié podbuddw niezwizanych, w szczegolsa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Jub
tlucznia kamiennego; dopuszcza stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveego o
penetracji 160/220

2.4.Zuzycie lepiszczy do skropienia

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaoici od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

2.5.Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i obiinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wypogaenych w urzdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed gostn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczanshigazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych liddbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikdw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydioraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale przestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awgk sic
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- szczotek mechanicznych (zaleca sizycie urzdzer dwuszczotkowych gdzie pierwsza ze
szczotek powinna ldywykonana z twardych elementéw czysgozeh i shiey¢ do zdrapywania
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oraz usuwania zanieczyszazerzylegagcych do czyszczonej warstwy, a druga szczotka
powinna posiadamickkie elementy czyszeze i shiy¢ do zamiatania; zalecagsizywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylaice),

- sprezarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek gcznych.

3.3.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nglaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,

- predkaosci poruszania giskrapiarki,

- wysokdaci i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢hizolowany termicznie tak, aby byto mave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zataonej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganianaj pkt

4.2. Transport lepiszczy

Emulsg na budow nalery przewozé w samochodach cysternach. Cysterny winny by
podzielone przegrodami na komory o pojesunaie wickszej nk 1n¥, a kada przegroda powinna néie
wykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysternaywana do transportu emulsji nie peoby¢ uzywana
do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyktre na skrzyni tadunkowej
powinny by ustawione réwnomiernie na calej powierzchni i zpieczone przed mibtiwoscia
przesuwania sipodczas transportu.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetfiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.0czyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostany
bezparednio przed skropieniem warstwa powinna lmgzyszczona z kurzu przyzyciu spgzonego
powietrza.

5.3.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnglmczyszczona z kruszywa i pytu.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmmasipic
dopiero po wyschgciu warstwy, z wytkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzehmaze
by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy m® rozpoczaé sie po akceptacji przez iyniera Kontraktu jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosgpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny & sie w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPZj

1 | Emulsja asfaltowa kationo niemodyfikowan od 2(dc 407

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagaa lepkacé.
Zalecana il& asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wsindla r@nych rodzajow
warstw:
- podbudowa z kruszywa tamanego -0,5 - 0,7,
- istniegca nawierzchnia bitumiczna -0,3 — 0,5,
- podbudowa z betonu asfaltowego - 0,3 -0,5,
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego -0,1 - 0,3.
Powierzchnia powinna Byskropiona emulsj asfaltovs z wyprzedzeniem w czasie na penetrac
lepiszcza w warstyi odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien @gi& co najmniej[1(10,5
godziny w przypadku stosowania emulsji o zawégitasfaltu 0,2 +10,5 kg/m2.
Jereli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powihyapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw
odparowania wody z emulsji. Minimalny czas oczekiigadla zastosowanyche¢gen emulsji wynosi 2
godziny.
Przed ulaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Myawca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszrzaylko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowégxzibbne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedlania wymaganej il&ci lepiszcza w
zalezndsci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pienia.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na deklaracjach zgodoioi certyfikatach zaktadowej
kontroli producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodéw skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacz#okei rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagirojektovws, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykagzupdstpstwa od postanowieniniejszej SST oraz
dokumentacji projektowej powinny bydoprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgamino
wymienionymi dokumentami, a po przeprowadzeniu wyargch bada i pomiaréw mog byé
ponownie przedstawione do akceptacjiyimera Kontraktu.
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9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania

ogoélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

9.3.

Cena 1 i oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub uzyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapjarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w

dokumentacji projektowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-C-04134 Przetwory naftowePomiar penetrai asfaltow
PN-EN 1259-200¢  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfattdrogowyct.

1.
2.

4,

10.2. Inne dokumenty

.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6%a 1992-02-03.
Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe, IBBiWarszawa 2009.
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaefihnicznej (SST) as wymagania ogdlne
dotyczzce wykonania i odbioru robét zydanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie przy przebudowie dnogiviatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na
odcinku dtugéci ok 0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstani zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.2 i obejmuje predmiot prac, czylifarmacje zawarte w punkcie 1.1. nieniejszej
specyfikacji.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt awanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych hadcznie wg PN-S-06102 i obejmup-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeege mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicaoregez podbudowz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonujezgjodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako podbudowyv pomocnicz oraz zasadniez wg Katalogu typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate ok&enia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,&/ymagania ogdine” pkt 1.4, SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ard@chnie”.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano
w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa tamanedulgtewanego mechanicznie.
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2.3.Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-78/B-06714-15 powinnazéé migdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podemya rysunku 1.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezma/ch na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow

kruszywo na podbudaswpomocnicz (dolmg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznejiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa Tuzel )
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
Wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad|
zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-| ~ pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | _. nicza
nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 2+10 2+12 2+10 2+12| 2+1p 2+12 PN-78/B-06714-15
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawarté¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-78/B-06714-11
% (m/m), nie wgcej niz
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-77/B-06714-14
%(m/m), nie wgcej niz
4 | Zawart@é¢ zanieczyszce PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy po gicio- 30+70 | 30+70| 30+7Q 30+7 BN-64/8931-01
krotnym zagszczeniu metagll - -
lub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralngé¢ w bebnie Los
Angeles
a)sme.ralncﬁ.c ca+kovy|ta po 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
petnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) écieralnd¢ czsciowa po 1/5
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petnej liczby obrotow, nie wtej
niz

7 | Nasgkliwosé¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-77/B-06714-18
wigcej niz

8 | Mrozoodporn&t, ubytek masy PN-78/B-06714-19
po 25 cyklach zamea- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714-39
wiecej niz

10 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4
nie wiecej niz

11 | Wskenik ngsnosci wnas mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 80 60 80 60 | PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S> 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.2. Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje gi
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lothe wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniandizednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniiera Kontraktu.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.
Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0gdIne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewti wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoo
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyiasie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wae zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetfiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1.09g0dIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podtga

Podize pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nagprawdzé wzorem:

=15 <5 (1)

w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniaodbudowy powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przezytmera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiviia¢ nacikgniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotngi optymalne] naley
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po agpkowaniu powinna liyod razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie uleg#aegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grédiptakiej, aby jej
ostateczna gruké po zagszczeniu byta réwna gruko projektowanej. Grubig pojedynczo ukladanej
warstwy nie mge jednak przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé by
roztazona w sposob zapewnaay osigniecie wymaganych spadkdw iganych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa skifada @iz wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmzh wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera Kontraktu.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzapczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ktoda I1). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJavilgotnas¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wafth mieszanka powinna byzwilzona okrélong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigoinos¢ mieszanki kruszywa jest vwyza
od optymalnej o 10% jej ward, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpodi przyjetemu
poziomowi wskanika n@gnasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem naspnej warstwy, powinna ldgyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera Kontraktu, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyechewtgciwego utrzymania podbudowy obea
Wykonawe robét.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu
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akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmbwaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwas¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badegprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwoi¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
i bada na dziennej podbudowy przy-
Lp. Wyszczeg6inienie bada dziatce roboczej padajica na jedno
badanie (rf)
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotngi¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkij partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkéza
pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezgco przekazywane hynierowi Kontraktu.

6.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnadsci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tohef +10% -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli ¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zaggszczenie podbudowy nakesprawdzé wedtug BN-77/8931-12. Zggzczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie najeuzn& za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu do
pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest niekezy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E. < 272
E:

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Préobki do bada pelnych powinny b§ pobierane przez Wykonawown sposob losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.
6.4.Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano
ponizej.

Tablica 3. Castotliwcs¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiwna w sposob gty planografem albo co 20 m 4ata kadym pasis

ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razyna 1 km

5 | Rzzdne wysokéciowe co0 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubg¢ podbudowy podczas budowy:
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w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief pi
raz na 400 rh

przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 M

8 | Nasnas¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.4.3. Rowna¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata
nie mog, przekracz&20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotimmy by zgodne z dokumentagj
projektows, z tolerang + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;eéj niz
+5cm.

6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnaos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinieid bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z krus;ywa ° WSkam'k. " . Minimalny modut odksztat-cenia mierzonly
wskazniku | zag:szczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod wta o ¢rednicy 30 cm. MPa
Whes Nie nie kotem, mm piyta 0§ y '
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obgienia
obcigzenia B E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakaici co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegii@nanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szergigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubg¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

84
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakilR na odcinku diugmi ok 0,67 km



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dypaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednj glebokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkdu tych robdt naspi ponowny pomiar i
ocena grubixi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewlasciwa négnas¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz
roboty niezhdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez iyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcaludowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkaiwego wykonania rob6t przez Wykonawmodbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnai objetych cem jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowykraszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania probek grt

PN-78/B-0671+12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaearzanieczyszczeobcyct
PN-78/B-0671+1E5  Kruszywa mineralne. adania. Oznaczanie skladu ziarnow

PN-77/B-0671+1€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztagtn

PN-B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

PN-77/B-0671+18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieakdisiosci

PN-78/B-0671+1€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgormetod bezpdredni
PN-78/B-0671+2€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaearzanieczyszczeorganicznyc
PN-B-0671+28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaw@irsiarki metod bromowg

10. PN-B-0671437 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkienoweg

11. PN-B-067143¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg

CoNOGOA~WNE

12. PN-B-0671+42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bgbnie Los Angele:
13. PN-B-0673! Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania technicz
14, PN-96/B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych Zwir i mieszank

15 PN-96/B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awierzchni drogowyc
16. PN-96/B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Pias¢

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdgtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci
18. PN-B-2300¢ Kruszywo do betonu lekkie
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19,
20.
21,
22,
23.
24,
25,
26.
27.

28.
29,
30.

PN-B-3002(
PN-88/B-3225(
PN-S-0610:
PN-S-9602:
PN-S-9603¢
BN-88/€731-08
BN-84/677+02
BN-64/893:-01
BN-64/893:-02

BN-68/893:-04
BN-70/893:-0€
BN-77/893-12

Wapnc

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaf

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowhmmechaniczn
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamienneg
Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane doi@aehni drogowyc
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskiia piaskoweg

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odkcenia nawierzchni podatnych i pogé
przez obcizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réwitonawierzchni planografem i k

Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowyr
Oznaczanie wslkznika zagszczenia grun
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D - 04.04.02b
PODBUDOWA ZASADNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichhicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midsdanszywa niezwjzanego
przy przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskoai DK12 na odcinku diuga ok 0,67 km

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpujica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej przy przebudowie dpogviatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugdsci
ok 0,67 km.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzaviego, tj. ziarnistego materialu o okoaym sktadzie, w
procesie technologicznym, polegajm na odpowiednim zggzczeniu przy optymalnej wilgotém mieszanki.

Mieszanka niezwzana meae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kywsz recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w okilenych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangmai gorr czs¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeao
obciazen z warstw wyej lezacych na warstewpodbudowy pomocniczej i podie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niganego mze by wykonywana w konstrukcji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR6.

Ustalenia zawartggsowniez w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagangiare”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezvgzana — ziarnisty material, zazwyczaj o gkveym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego padffruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdriMieszanka
niezwigzana mee by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @/kéngu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom $diavosci kruszywa lub mieszanki niezavianej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wart@¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomidzy kategoriami rinych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmie, ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zldaturalnych pochodzenia mineralnego, ktorezenby poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jesgskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarna
zwirowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganeizyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmp modyfikack. Do kruszywa sztucznego zalicza 8i szczegolngi kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynilmzerdobki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarna@wirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadeg¢ seé gltéwnie ze skrystalizowanych

krzemiandéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskaynych przez powolne schiadzanie powietrzem ajekte
zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia zmmdbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9. Kruszywozuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktageg st gtdwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierggego CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne schiadzanie
powietrzem ciektegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazemodbywé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
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1.4.10.Kategoria ruchu (KR1+KR6) — okgienie drogi ruchem samochodowym, wisae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji namzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyjakordg
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waawa 1997 [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zywa 0 wymiarach ziared (dolnego) rownym lub
wiekszym ni 1 mm oraD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenieZywa o wymiarach ziared réwnym O oraD réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stamme mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze ni 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochgulz z frezowania istniggych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychiparina,
ktory zostat ujednorodniony pod wzgem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu ochzia daych kawatkéw
mma (nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niez@anej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastasdavw mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podkoulepszonego, ktére charakteryzujeréznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zagszczeniu metagd Proctora, przekraczgjymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdzéa na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 8382 niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa kimiszyw
stabych decyduje najelsza ré@nica wartéci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16.Podbudowa — dolna ¢& konstrukcji nawierzchni drogi, stgca do przenoszenia obzen z ruchu na podie.
Podbudowa mie skiadé sig z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mayé wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewtaaprzenoszenie olgien z warstw wyej lezacych na warstey
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczroi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnasci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinng miiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanzepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostale okienia podstawowe ags zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg
Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHib
2.2.2.Materialy wchodzce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwjzanego s
—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek mmma stosowé&nastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
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c) pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doklado +
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbrydzasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)egkszym nz 80 mm nie $ objete normy PN-EN 13285 [17] i
niniejsz ST.
Tablical. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 132[%] wobec kruszyw do mieszanek niezzanych w
warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wsiak, wsp. —
wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda zasadniczej pod nawierzchrdrogi obcizonej ruchem kategori
Wiasciwosé . KR1 + KR6
kruszywa badania Punkt
yw wg un .
PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat.d80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gr80, kruszywo o agtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkoéw 1+3
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN 4.3.2 Kat. GE20/15 (ij. dla stosunku D/d&2 i sita o
kruszywa grubego na sitachspadnich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogllne granice wyrpsz
20-70% przechodzej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producgnta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (. procent masy
szywa drobnego i kruszywa aglym | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/2: +10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo oagtym uziarnieniu:
kat. GTa20 (tj. procent masy przechaeg®j przez sito
gorne D: 5%, sito D/2: +20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fio (fj. maksymalna warté wskanika ptaskéci
maksymalne wartei wskanika 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskaci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sis (. maksymalna wartdé wskanika ksztattu
maksymalne wartei wskanika 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawastd PN-EN 4.5 Kat. Gos (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartgé pytdw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bex (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
grubym) 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawart@é pytdbw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. bex (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
nym? 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jakaé pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 5.2 Kat. LA (tj. maksymalna warté wspoétczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MbeDeklarowana (tj. wspétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestai¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [11]
Nasgkliwosé PN-EN 55i Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
1097-6,roz. | 7.3.2 | kat. WA42™ (tji. maksymalna warks nasjkliwosci
7,8i9][11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. ASir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Caltkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Sr (1. brak wymagania)
1744-1[14]
Statdi¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,ro0z. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
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19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy vuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1,p. | 2
19.1 [14]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdmlowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takick ¢lewno, szkto i plastik
mogicych pogorsz§wyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa Dekarowana (tj. wzrost wspotczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobiome: kat. k (tj. zamreanie-
wa 8/16 mm 1367-1 [12] rozmraanie < 4% masy), skaly osadowe: katioF
kruszywa z recyklingu: kat.1b(F2s****)
Sktad materiatowy - Zal. ¢ Deklarowany
Istotne cechygrodowiskowe - Zal. C| Wicgksza¢ substancji niebezpiecznych oki@nych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje wzrédiach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych najebada czy zawartéc
substancji niebezpiecznych nie przekracza weirto
dopuszczalnych wg oglonych przepiséw
*) taczna zawart@& pytbw w mieszance powinnasgniesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalsbiazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza; jsidynie kruszywa
charakteryzage st odporndécia na rozdrabnianie LA35
) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelmio naley sprawdzt mrozoodporn&é
****¥) Pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nale stosowéd wode nie zawierajca sktadnikéw wpltywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca whasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.

3. SPRZET
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmakyania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaizzyw. Wymagania ogolne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d00#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podioa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00d{Ridowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jéli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tagmjbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadokruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

90
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakilR na odcinku diugmi ok 0,67 km



5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkasyat odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgamaia ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxVymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélpét 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SB704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,RPddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovedpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-0400£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
— zagszczenie roztmnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogolne” pkt 10.
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D - 04.04.02a
PODBUDOWA POMOCNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichhicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z naiekz kruszywa
niezwigzanego przy przebudowie drogi powiatowej nr 35268kdétnica — DK12 na odcinku dtugm ok 0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyvezwihzanedo, tj. ziarnistego materialu o ckoaym
sktadzie, w procesie technologicznym, poleggin na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotéo
mieszanki.

Mieszanka niezwzana meae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kywsz recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w okilenych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangmai gorm czes¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeao
obciazen z warstw wyej lezacych na warstewpodbudowy pomocniczej i podie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigawego mge by wykonywana w konstrukcji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR6.

Ustalenia podstawowe zawarteréwniez w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagangigree”.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezvgzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o dkwaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego padfgruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdriMieszanka
niezwigzana meae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @/kéngu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom $diavosci kruszywa lub mieszanki niezavianej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartg¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmie, ktory mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zldaturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jesgskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarna
zwirowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganeizyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmp modyfikack. Do kruszywa sztucznego zalicza si szczegolngi kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynilmzerdobki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnawirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadeg¢ sé giéwnie ze skrystalizowanych

krzemiandéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskanych przez powolne schiadzanie powietrzem ajekte
zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia zmmdbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9. Kruszywozuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktageg st gtdwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawieragego CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne schiadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazmodbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
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1.4.10.Kategoria ruchu (KR1+KR6) — okgienie drogi ruchem samochodowym, wisae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji namzchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyjakordg
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waawa 1997 [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zywa 0 wymiarach ziared (dolnego) rownym lub
wiekszym ni 1 mm oraD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenieZywa o wymiarach ziared réwnym O oraD réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stamme mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze ni 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochgulz z frezowania istniggych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychiparina,
ktory zostat ujednorodniony pod wzgem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu ochzia daych kawatkéw
mma (nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niez@anej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastasdavw mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podkoulepszonego, ktére charakteryzujeréznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zagszczeniu metagd Proctora, przekraczgjymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdzéa na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 882 niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa kimiszyw
stabych decyduje najelsza ré@nica wartéci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16.Podbudowa — dolna ¢& konstrukcji nawierzchni drogi, stgca do przenoszenia obzen z ruchu na podie.
Podbudowa mie skiadé sig z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mayé wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewtaaprzenoszenie olgien z warstw wyej lezacych na warstey
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczroi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnasci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinng miiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanzepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostale okienia podstawowe ags zgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” [1], pkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirae - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwaosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pagdav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Do mieszanek mima stosow&nastpujace rodzaje kruszyw:

d) kruszywo naturalne lub sztuczne,

e) kruszywo z recyklingu,

pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zedleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadem + 5%
m/m

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zdsaej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)ek$szym ni 80 mm nie g objgte normy PN-EN 13285 [17] i niniejsgSST.
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Tablical. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 132[%] wobec kruszyw do mieszanek niezzanych w
warstwie podbudowy pomocniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wsiak, wsp. —

wspotczynnik, roz. —rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda pomocniczej pod nawierzchndrogi obcizonej ruchem
Wihasciwosé . kategorii KR1 + KR6
badania
kruszywa W Punkt
9 PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat.d80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gr80, kruszywo o agtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkoéw 1+3
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN 4.3.2 Kat. GE20/15 (ij. dla stosunku D/d2 i sita o
kruszywa grubego na sitachspadnich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogllne granice wyrpsz
20-70% przechodzej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producgnta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (. procent masy
szywa drobnego i kruszywa aaglym | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/2: +10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo oagtym uziarnieniu:
kat. GTa20 (tj. procent masy przechaeg®j przez sito
gorne D: 5%, sito D/2: +20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fio (fj. maksymalna wartgé wskanika ptaskéci
maksymalne wartei wskanika 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskaci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sis (. maksymalna wartdé wskanika ksztattu
maksymalne wartei wskanika 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawastd PN-EN 4.5 Kat. Gos (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej [Ub933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartgé pytdw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bex (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
grubym) 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawart@é pytdbw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. bex (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
nym? 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jakaé pytdw - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 5.2 Kat. LA (tj. maksymalna warté wspoétczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MbeDeklarowana (tj. wspétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestai¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [11]
Nasgkliwosé PN-EN 55i Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
1097-6,roz. | 7.3.2 | kat. WA42™ (tji. maksymalna warks nasjkliwosci
7,8i9][11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. ASir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Caltkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Sr (1. brak wymagania)
1744-1[14]
Statd¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,ro0z. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy vuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1,p. | 2
19.1 [14]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
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Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdmlowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takick ¢lewno, szkto i plastik
mogicych pogorszywyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa Dekarowana (tj. wzrost wspotczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeobiome: kat. k (tj. zamreanie-
wa 8/16 mm 1367-1 [12] rozmraanie < 4% masy), skaly osadowe: kataoF
kruszywa z recyklingu: kat.1b(F2s****)
Sktad materiatowy - Zal. ¢ Deklarowany
Istotne cechygrodowiskowe - Zal. C| Wicksza¢ substancji niebezpiecznych oki@nych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje wzrédiach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych najebada czy zawartéc
substancji niebezpiecznych nie przekracza weirto
dopuszczalnych wg oglonych przepiséw

*) taczna zawart@& pytow w mieszance powinnasgniesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalsbiazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza; jsidynie kruszywa
charakteryzage st odporndécia na rozdrabnianie LA35

) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speimio naley sprawdzt mrozoodporn&é

****¥) Pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50% m/m

Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale stosowéd wode nie zawierajca sktadnikéw wplywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca whasciwe zagszczenie mieszanki niezygianej.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmakyania ogoélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwjzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania mieszanki,
d) zagsszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walwibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przezdyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaizzyw. Wymagania ogolne” pkt
4.
Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminméei i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OS\I-D0.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 5.

5.2.5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien doygodny z dokumentacjprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny,
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4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykaiczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét natky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lidkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezidne do szczegGtowego wytyczenia robdt oraz usklaetdnych
wysokaciowych,
— usuny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robét,
— wprowadz¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzt materiaty i spret potrzebne do rozpoezia robdt.
Mozna dodatkowo korzystaz OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawdrypcaz z OST D-02.00.00
[3] przy wystpowaniu robét ziemnych.

5.4.Projektowanie mieszanki kruszywa niezwazanego
5.4.1.Postanowienia ogoélne

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa nigzamego oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegodlnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bafi&ontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszjwanieszanki oraz ifoi wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samychzrodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktdredala stosowane do wykonania podbudowy pomocniczej.

Sklad mieszanki projektuje esizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzaiych do podbudowy
pomocniczej, okrdonych w tablicy 4. Warti graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikajcy z pobierania i
dzielenia probki, przedziat uféc (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nigmdémierndci warunkow
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny léytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zaemie jednakowych
wiasciwosci, spethiagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki
kruszyw powinny b¥ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowia rownomierra wilgotnascia. Kruszywa
powinny odpowiadawymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgoikowanych z rinych kruszyw, kady
ze sktadnikéw musi spelrdavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklinguezna ustald sklad mieszanek, wzoung sie na
przyktadach podanych w zakniku 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomochiczejina stosowénastpujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do ploslyu pomocniczej, podane w tablicy 4, oénie
wrazliwosci na mroz warstw z mieszanek kruszyw, dotytmdania materialu po guiokrotnym zagszczeniu w
aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [21].

Zawartg¢ pytdw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowsnpcniczej, okrdana wg PN-EN 933-1
[8], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabkouszyw, zawartgd pytbw w mieszance
kruszyw naley rowniez bada i deklarowd, po pkciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Zawartg pytow w
takiej mieszance po giiokrotnym zagszczeniu metad Proctora powinna réwniespeinig wymagania podane w
tablicy 4. Nie okréla sk wymagania wobec minimalnej zawaitd pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy pomocnicze;.

Zawart@¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlama wedlug PN-EN 933-1 [8] powinna spethia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabyelskyw decyduje zawaddnadziarna w mieszance kruszyw po
picciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziarendD0 do 63 mm naby okresli¢ wedtug PN-EN 933-1
[8]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbwy pomocniczej powinny zawiefssic w obszarze mgdzy
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi maunkach 1+3, odpowiednio dlaziego rodzaju mieszanki.
Na rysunkach 1+3 pokazano roéwhai@iniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, ¥ikym powinna si miesci¢
krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana prdegtawe/producenta. W przypadku stabych kruszyw uziarmieni
mieszanki kruszyw natg rowniez badé i deklarowa, po peciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora. Kryterium
przydatndci takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie mieszanki poggiokrotnym
zagzszczeniu metadProctora migci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednicunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyuws& niezwjzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
pomocniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kym& niezwjzanego 0/45 mm do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyw& niezwjzanego 0/63 mm do warstw podbudowy pomocniczej
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Oprdcz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaaby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesy spetnialo wymagania kategorii podanych w taldice2 i 3, aby zapewai
jednorodnéc i ciagtosé uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanieleklarowan przez
producenta wartmia (S). Wymagania dotyaz produkowanej i dostarczanej mieszankisliJenieszanka zawiera
nadmiern zawarté¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezproducenta uziarnienia mieszanki po
picciokrotnym zagszczeniu metagdProctora

Mieszanke Poréwnanie z deklarowarprzez produceta wartgcia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,k 1 2 4 5,€ 8 11,2 16 22,4 31,F
0/31,t +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/4t +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/6: - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producentaszanek powinna nie tylko g sic w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych pymeanymi liniami (SDV) z uwzgldnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spegttakze wymagania gigtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znéce w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawakbfrakcji w mieszankac

szan- [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,€ 4/8 5,6/11,. 8/1¢€ 11,2/22, 16/31,*
mm min. | max| min.| max| min| ma min.  ma min.  mgx min. axm| min. max | min.| max

0/34t| 4 | 15| 7 | 20| - - | 10] 25| - - 10 | 25 - - - -
0/4E 4 | 15| - - 7120 | - - | 10| 25 - - 10 | 25 - -
0/6% - - 4 | 15| - - 7 |20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudémgmiczych powinny spetndavymagania wg tablicy
4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych dawaadbudowy pomocniczej odérde wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu po gmiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2
[21]. Nie stawia si wymaga wobec wodoprzepuszczakm zag:szczone] mieszanki niezgwianej do podbudowy
pomocniczej, o ile szczegbtowe rozwania konstrukcyjne nie przewiduego.

Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna edpda® wymaganej zawarfei wody w
trakcie wbudowywania i zagzczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2 [21], w granicach poddmw tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomochiczegzypalvykona& na mieszance zesgczonej do
wskaznika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgjiav wodzie. CBR naley oznaczy wg PN-EN
13286-47 [22], a wymaganie pragjwg tablicy 4.

5.5.Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi éleiadczeniami, dotyerymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, sma je zalicz§ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatysvagkodliwie na
srodowisko. Weksza¢ substancji niebezpiecznych olianych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowaniaieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jes
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklinguszywa z pewnych odpaddéw przemystowych, zalgiea
zachowanie ostémoici. Przydatné¢ takich kruszyw, jéi jest to wymagane, mme by oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkaetpliwych naley uzysk& ocery ekologiczra takiej
mieszanki przez wkgiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia gizbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa niezaanego w
warstwie podbudowy pomocniczej.
. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezanego w warstwie podbudowy pomocniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wéeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspdtczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwi
L, podbudowy pomocniczej pod nawierzchdrogi obcjzonej ruchem
V\Ifrztsgwmac kategorii KR1 + KR6
yw Punkt Wymagania
PN-
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EN

1328
5
Uziarnienie mieszan 4.3.1 | 0/31,5; 0/45; 0/63 m
Maksymalna zawarto pytow: 4.3.2 | Kat. UFy» (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,06
Kat.UF mm powinna b§ < 12%)
Minimalna zawartét pytow: 4.3.2 | Kat. LFyr (tj. brak wymagé)
Kat. LF
Zawarté¢ nadziarne 4.3.2 | Kat. OCy (tj. procent przechodzej masy przez sito 1,2
Kat.OC powinien wynosi 100%, a przechodeej przez sito D
powinien wynost 90-99%)
Wymagania wobec uziarniel 4.4.1 | Krzywe graniczne uziarnienia weqg rys. 1+

Wymagania wobec jednorodsod | 4.4.2 | Wg tab. .
uziarnienia poszczegolnych partii
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartia (S)

Wymagania wobec jednorodsod | 4.4.2 | Wg tab. .
uziarnienia na sitach kontrolnych
réznice w przesiewach

Wrazliwo$é na mréz; wskanik 4.t 40
piaskowy SE” , co najmnie;
Odporndg¢ na rozdrabniani Kat. LA4o (tj. wspotczynnik Los Angele< 40

(dotyczy frakcji 10/14 mm odsiangj
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[12], kat. nie wysza ni

Odpornd¢ nascieranie dotyczy Deklarowan.
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12],
kat. Mpe

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F7 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent mas< 7)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15

Wartas¢ CBR pczagzszczeniu dt >6C
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

Wodoprzepuszczaldé mieszank | 4.5 Brak wymaga
w warstwie odgczapcej po
zag:szczeniu metagdProctora do
wskaznika zagszczeniad=1,0;
wsp. filtracji "k”, co najmniej cm/s

Zawart@¢ wody w mieszanc 8C-10C
zagzszczanej; % (m/m) wilgotrsoi
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechyrodowiskowt 4.t Wigksza¢ substancji niebezpiecznych okleych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vegpstie w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych #yale
bada& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oelinych
przepisow

) Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyjaé¢ nastpny
nizszy wymiar sita. B D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waénadziarna.

™ Procentowa zawaré ziaren przechodzych przez sito D mi@ by wigksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarotypowe uziarnienie.

™ Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora
wg PN-EN 13286-2 [21].

5.6.0dcinek probny

Jezeli w ST przewidziano potrzebwykonania odcinka prébnego, to przed rozgomn rob6t, w terminie
uzgodnionym z laynierem, Wykonawca powinien wykofadcinek prébny w celu:
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1. stwierdzenia czy wkziwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozlda i zagszczania,
2. okreflenia grubéci wykonywanej warstwy w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gsabo
warstwy po zagszczeniu,
3. okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinienyd takich materiatow oraz sptm do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakiedula stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyt@sl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odciniédpego przez lyniera.

5.7.Przygotowanie podtdga pod podbudowe pomocnicz
5.7.1.Rodzaje podtza pod podbudogvpomocnicz z kruszywa niezwizanego

W zalezncsci od ustalé dokumentaciji projektowej, podbudeyomocnicz z kruszywa niezvdizanego mgna
uktada na:
— podiazu gruntowym,
— warstwie odsgczapcej,
—  podtazu ulepszonym.
W zalezncsci od potrzeb mize wyshpié jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcjoaj

5.7.2. Przygotowanie podi@ gruntowego

Jéli dokumentacja projektowa przewiduje mémie podbudowy pomocniczej na padiogruntowym, to
powinno ono speintawymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanieimzagzszczeniem
podiaza” [4] i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3]. Pod powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podi@a gruntowego
bezpdarednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wtiejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podia jest maliwe za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Rodzaj spratu naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong reboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST.

W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zgggczeniu podiea nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpgrednio z wykonaniem podbudowy.

Po wyprofilowaniu i zagszczeniu podtze (koryto) powinno b§ utrzymywane w dobrym stanie.sllaulegto
ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukftadania pddby pomocniczej mima przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu paatbvzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych
napraw.

Mieszanki niezwjzane przeznaczone do wykonania podbudowy pomogrpcednny spetnid wymagania
dotyczce nieprzenikania gstek pom¢dzy warstvg podbudowy oraz podiem gruntowym, zgodnie z zalexscia:

Dis/dgs < 5 1)
w ktorej:
Dis - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechdd# (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest wykonana
warstwa podbudowy,
Dsgs - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przel2an85% (m/m) ziaren gruntu podia.

Jezeli warunek (1) nie mie by spetniony, to na podio gruntowym nalegy utozy¢ warstwe odcinajca z
drobnego kruszywa lub geowtokniny (geotkaniny). facme widciwosci geowtdkniny /geotkaniny przeciw
przenikaniu drobnych ziaren gruntu padtpwyznacza giz warunku:

Go/ 0p0>1,2 2
w ktorej:
dso - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przech&@2b (m/m) ziaren gruntu pocka,
Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu podta zatrzymujcego s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); wartéé parametru & powinna by podana przez producenta geowtokniny;
masa powierzchniowa geowtoékniny nie powinna bmniejsza od 200 g/n

Warstwa odcinajca zabezpiecza przed przenikaniem drobnycistek podtéa gruntowego do warstwy
potazonej wyzej. Drobne castki powoduj wymieszanie gruntu podta z warstw kruszywa, uplastyczniag ja i
wplywajac na utrat jej nasnasci przy zawilgoceniu.
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Warstwa odcinaca mae by wykonana jako warstwa z miatu kamiennego, odsiewlekbnego kruszywa
itp. grubgci np. 5+10 cm, wedlug OST D-04.02.01 ,Warstwy qadsipce i odcinajce” [5] lub z geowtokniny
(geotkaniny) wedtug OST D-04.02.01a ,Warstwa odjgiceaz geowtdkniny” [6].

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy realgtej nie jest wbudowane bezZpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamidlVykonawca rob6t powinien zabezpiecdruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madaeni. Podiade w miejscu sktadowania powinnodyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione. Geowtokniny przezaae do robdt naty przechowywd w opakowaniach
fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchycarityiowanych.

5.7.3.Wykonanie warstwy odszapcej

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje warstadsiczajca to naley wykona ja zgodnie z podanymi
ustaleniami. Warstwa ogiszajca jest warstw potazong pod podbudow pomocnicz, a w przypadku wyspujgcej
warstwy odcinajcej, utazona jest bezpgoednio nad ny.

Warstwa odgczapca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni awjmna charakteryzowa sie
wodoprzepuszczaldoia okreslona wspotczynnikiem filtracji k> 8 m/dolg (> 0,0093 cm/s).

Warstwa odgczapca mae by wykonana jako warstwa z piaskiwiru, geowtdkniny wedtug OST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” [5].

5.7.4. Ulozenie podbudowy pomocniczej na padiailepszonym

Jéli podtoze gruntowe nie spetnia warunkusnosci lub mrozoodporngi, wéwczas wykonuje siw gornej
jego warstwie podiee ulepszone, stanoyge warstw lub zespdt warstw fgcych pod konstrukgj nawierzchni
drogowe;.

W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej esranki kruszywa niezgzanego, najkorzystniejgz
konstrukcj podiaza ulepszonego jest rowrienieszanka kruszywa niezygianego. Wykonanie podta ulepszonego
powinno odpowiada wymaganiom zawartym w OST D-04.04.00a ,Padloulepszone z mieszanki kruszywa
niezwiazanego” [7]. Wszystkie nieztine cechy geometryczne pazioulepszonego powinny bygodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

5.8. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warste podbudowy pomocniczej

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotngi optymalnej naley wytwarz& w
mieszarkach, gwaranfigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkiyti(wbrnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewniagtos¢ produkcji zgoda z recepd laboratoryjm.

Ze wzgkdu na koniecznig zapewnienia mieszance jednoroflniaie zaleca siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa nafe prowadzé zaktadovg kontrok produkcji mieszanek
niezwiazanych, zgodnie z WT-4 [24] zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtadostawg nalezy
stosowa si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresarnienia podanych w WT-4 [24] zaknik B.

5.9. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warstespodbudowy pomocniczej

Mieszanka kruszywa niezgdanego po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki spos@b, aby nie ulegta rozsegwaga i wysychaniu. Zaleca¢siw tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpiegZpreykrylg) skrzyni tadunkovy.

Mieszanka kruszywa powinnadyozkiadana metadzmechanizowanprzy wyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktéra wphie mae zagszcza ukladan warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubii, takiej aby jej ostateczna gruébopo zagszczeniu byta réwna grubd
projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukladanej warstwy nie feoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu. Jeeli ukladana
konstrukcja sktada siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmych wysokéciowych. Rozpoogcie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatlawilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora. Mieszanka cocheizej wilgotndci powinna zosta osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszakilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarkeeli wilgotnaosé
mieszanki kruszywa jest z8za od optymalnej o 20% jej wastg mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygainas¢ mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Rozcielorm mieszank kruszywa nalgy sprofilowa& réwniarky lub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochyepodiwznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceagsiofilowania nalgy wyrowna
lokalne wgtbienia.

5.10. Zagszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpoca¢ jej zagszczanie, ktore natg kontynuowa az do
osiagnigcia wymaganego w ST wsk@ka zagszczenia.
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Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zagiszcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleg zag:szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naghie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziarenlmhych zaleca sizag:szcza najpierw walcami ogumionymi,
a nastpnie gtadkimi. W miejscach trudno dgshych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno ldyrownomierne na calej szerdiod warstwy.

Zaleca s, aby grubéc¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczala przy walcactycaych gtadkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.11. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zaggszczona warstwa, przed aémiem nasfpnej warstwy, powinna lByutrzymywana w dobrym stanie.zéd

po wykonanej warstwie ddzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obhmany naprawd wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.12. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykdiczeniowe, zgodne z dokumentagjrojektows, ST lub wskazaniami ftyniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istryeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— uzupehienie zniszczonych w czasie robét istiggh elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot,
— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. . KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnbakiem budowlanym B, certyfikat zgodiep deklaragj
zgodndci, aproba techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtdy i

- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania raid¢jmujce wszystkie wigciwosci okreslone w
tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére nale wykona w czasie rob6t podaje tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot €ztotliwas¢ bada Wartdsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic tereni 1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagjprojektovy i dokumentacji projektowe;
2 | Roboty przygotowawc: Ocena cigla Wg pktu 5..
Dla kazdej partii kruszywa
3 | Whasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie Wy tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dz|ennf Wy tablicy 4
dzialce roboczej
5 | Wilgotnas¢ mieszank Jw. Jw.
6 | Zawartd¢ pytdw w mieszanc Jw. Jw.
7 | Zawartd¢ nadziarna w mieszar Jdw. Jw.
8 Wrazliwo$é mieszanki na mréz, wskaik Iw Iw
piaskowy ) )
9 | Zawartd¢ wody w mieszanc Jw. Jw.
, o . 10 proébek
10 | Wartd¢ CBR po zagszczeniu mieszanki na 10 000 A Jw.
11 | Inne wia&ciwosci mieszank Wg ustalenia layniere Jw.
12 | Cechysrodowiskowt Wg ustalenia lfyniere Jw.
13 | Roboty wykaiczeniowt Ocena cigta Wg pktu 5.1
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6.1.Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy pomocniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych

Wvszczeadlnienie badd Minimalna czstotliwaosé
Lp. y golnie bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
pomiaréw
, +10 cm,-5 cm (ré@nice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10razy na 1 km szeroksci projektowej)
2 | Réwnd¢ podiwzna Wg [25] Wg [25]
3 | Réwnd¢ poprzeczna Wg [25] Wg [25]
+ 0,5% (dopuszczalna toleran:
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych)
5 | Rzdne wysokéciowe Wg [25] Wg [25]
. : . Przesunjcie od o0si
6 | Uksztattowanie osi w planie Co 100 m projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dziak Ré&znice od grubgci
7 | Gruba¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigj projektowanej +10%,
niz raz na 2000 M -15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksetednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogodine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektovg, ST i wymaganiami lzayniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, [i4t 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (%) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robot,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny Iy wykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtelnzyniera.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. specyfikacje techniczne (ST)

1 D-00.00.0t Wymagania ogdlr

2 D-01.00.0t Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0 Roboty ziemn

4 D-04.01.0: Koryto wraz z profilowaniem i zagzczenier podtaza (zawarte w OST -
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz cozenie i skrop|en|e)

5. D-04.02.0: Warstwy odgczapce i odcinaggce (zawarte w OST
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz cozenie i skrop|en|e)

6. D-04.02.01 Warstwa odcinajca z geowtoknin

7. D-04.04.00 Podlae ulepszone z mieszanki kruszywa nieganeg

10.2. Normy

8. PN-EN 931 Badania geometrycznych wwosci kruszyw — Oznaczanie sktac
ziarnowego — Metoda przesiewania

9. PN-EN €33-3 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanie ksztattu ziar
za pomog wskaznika ptaskéci

10. PN-EN 934 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanie ksztattu ziar
— Wskanik ksztattu

11.  PN-EN 93%5 Badania geometrycznycwtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentow

zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

12, PN-EN 109+1 Badania mechanicznych i fizycznych weavosci kruszyw — Oznaczanit
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

13,  PN-EN 10972 Badania mechanicznych i fizycznych wéavosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgo na rozdrabnianie

14,  PN-EN 10976 Badania mechanicznych i fizycznych wéavosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gptcsci ziarn i nasikliwosci

15, PN-EN 136+1 Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych — @%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpogto

16. PN-EN 13673 Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych — G@%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

17.  PN-EN 17441 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw— Analiza chemiczn

18, PN-EN 17443 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Czgé¢ 3: Przygotowanis
wyciagOw przez wymywanie kruszyw

19, PN-EN 1324: Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiatc
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

20. PN-EN 1328! Mieszanki niezwjzane- Wymaganie

21,  PN-EN 1328¢-2 Mieszanki niezwizane i zwizane spoiwemhydraulicznym— Czgs¢ 2:
Metody okrdlania gstosci i zawartgci wody — Zagszczanie meted
Proctora

22, PN-EN 1328¢-47 Mieszanki niezwjzane i zwjzane spoiwem hydraulicznyr— Czesé 47:

Metody bada dla okrdlenia ngnasci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nasnaosci i pgcznienia liniowego

23.  ISO/TS 1789-11 Badania geotechniczn— Badania laboratoryjne gruntov- Czgé¢ 11:
Oznaczanie filtracji przy statym i obigijgcym spadku hydraulicznym

10.3. Inne dokumenty

24. Mieszanki niezwizane do drdg krajowych. WT-4 2010. Wymagania tezimé (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdol krajowych wg zagdzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

25. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D - 04.05.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE.
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagfhnicznej (SST)aswymagania dotyare wykonania i

odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliaoych spoiwami hydraulicznymi przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskornidakil2 na odcinku dtugi ok 0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.
1.51 polega na
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem podbudéw z kruszyw stabilizowanych spoiwaydraulicznymi i obejmuj SST D-04.05.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem”.
Podbudow z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbud@emocnicz.
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimin)i
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk#f hraz w SST D-04.05.01 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem” pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatly stosowane podano w specyfikacjach wymigych w pkt 1.3, dotyegych poszczegdinych
rodzajéw podbudow stabilizowanych spoiwami hydrerymi (cementem). Dopuszczag sine kwalifikowane spoiwa
hydrauliczne posiadaje aprobattechnicza wydary przez uprawniopjednostl.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyggoiwami z mieszanek
kruszywowo-spoiwowych wytwarzanych w mieszarkachwipen wykazé& sic mazliwoscia Kkorzystania z
nastpujacego spratu:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek pitytowych, ubijakbw mechanicznych lub matywalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagané@neaj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyiasie zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregmwa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
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4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spetrdavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podtda

Podi@e gruntowe powinno I8y przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwaymi w SST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podi@” i D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamadbudowy i ulepszonego pod&powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera Kontraktu

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

Jereli warstwa mieszanki z kruszywa ze spoiwami hylicaonymi ma by ukladana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawté na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty ande linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowtysoka¢ prowadnic powinna odpowiaélarubdgci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydramljeni, w stanie niezggzczonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w sposob wyklucgaj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyriytych do
wykonania warstwy.

5.3.0dcinek probny

Jezeli Inzynier Kontraktu zaleci wykonanie odcinka prébnegoco najmniej na 3 dni przed rozpeciem
robét, Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkltadan@yszczania jest wigiwy,
- okreflenia grubéci warstwy materialu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,
- okrelenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego waki#ia zagszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayé materialdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego paedto
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaas 400 do 800
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pezaltopo zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezyniera Kontraktu.

5.4.Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone po#ho po wykonaniu, a przed ueniem nasgpnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zéli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera Kontraktu, gotosv
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprgmiktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podia obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowgizany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub ulepszonego pzalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmsiznych, takich jak opady deszczimiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powa by przykryta przed zimwarstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sfim zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

5.5.Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwantiydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gaisicych sposobow:

a) skropienie warstwy emutspsfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 wil od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczyosiadajcymi aprobag techniczig wydary
przez uprawniom jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera Kontraktu,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaflia z tworzywa sztucznego, uong na zaklad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
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e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymyvia jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwicinne materialy przeznaczone do pglaciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiriera Kontraktu.

Nie naley dopuszczé&zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsdkre dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywd si¢ wytacznie za zgagl Inzyniera Kontraktu.

5.6.Pozostate wymagania dotycgce wykonania robot

Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Proffloie i zagszczenie
podtaza” i D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lple’6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania spoiw i kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych badé Inzynierowi Kontraktu w celu akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z kyuezstabilizowanych
spoiwami podano w tablicy:

Czestotliwosé bada

Maksymalna
Alniani Minimalna liczba bada powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada na dzienne; dzialce Egt;%?]\gg ;uF?Od_
roboczej toza przypadajca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszy
2 | Wilgotnaé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiv
3 | Rozdrobnienie grunt 2 600 n?
4 | Jednorodn i glebokas¢ wymieszanie?
5 | Zageszczenie warsty
6 | Grubad¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 M
7 | Wytrzymala¢ nasciskanit
— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
- 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa- nym 3 probki 400 nt
8 | Mrozoodporns: ¥ prey projektowariu [w preypada!
Badanie spoiwi
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i
10 |- wapna, przy kadej zmianie
11 |- popiotow lotnych,
12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrédie

dla kazdej partii i przy kadej zmianie
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

. o 2 w przypadkach watpliwych i na
15 | Wskanik neénosci CBR zlecenie layniera Kontraktu

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, waim i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do bada nalery pobierd z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnieniszZywa powinno by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegdinych rodzajéw podbuddw.
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6.3.3. Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna gy rowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warkei.
6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag:szczana do osjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubad¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mee r@&nic si¢ od projektowanej o wtej niz £ 1 cm.
6.3.6. Whytrzymalad¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @wednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie roaaej przed jej zagszczeniem. Probki w ifgi 6 sztuk
naley formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygeymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegiwania. Wyniki wytrzymatéci na
sciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w SST daiggzh poszczegdlnych rodzajow podbudow.
6.3.7. Mrozoodpornéé

Wskaznik mrozoodpornéxi okreslany przez spadek wytrzymatn nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygzh poszczegdlnych
rodzajéw podbuddw.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kadej dostawy cementu Wykonawca powinien ékfe wlasciwosci podane w SST dotygzych
poszczegoélnych rodzajéw podbudodw.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wipliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
6.3.10. Badanie wtaciwosci kruszywa
Wihasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. V¥wosci powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w SST dotycgch poszczegdlinych rodzajéw ulepszonego padio
6.3.11. Wskaznik nasnosci CBR
Wskaznik nasnosci CBR okrdla si wg normy BN-70/8931-05 dla prébek gruntu stabiiaonego wapnem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.
6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabiamych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minbi;ndﬂlnia ;gﬁ:grlg’xéé

1 Szerokéc 10razyna 1 km

5 Réwnci¢ podiuzna \Iiv azsg;ns]é;)a(gge;lgu;;ﬁ;ograf\m albo co 20 m fgtnal
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczneé* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubdi¢ podbudowy i ulepszonego podé | w 3 punktach, lecz nie rzaigj niz raz na 2000 ?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksetednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnc¢ podbudowy
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Nieréwndci podiwzne podbudowy naigy mierzy 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndgci nie powinny przekraczal5 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentagcprojektowy z tolerangi = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy aganymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej egj niz £ 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie miee r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie stwierdzg,ske odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagralba¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszczaginny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany
przez Ireyniera Kontraktu.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szer@ioprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow przez zerwanie warstwy na pgin
gruba¢ do potowy szerokgi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania skladnikow mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werfgim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
przez zerwanie wykonanej warstwy, usione zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwgdpowiednich
witasciwosciach i o wymaganej gruba. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt.vBtionaniu tych robot
nastpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymaté¢ podbudowy

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek ¢nizie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczeg6inych
rodzajéw podbudodw, to warstwa wadliwie wykonanataoe zerwana i wymieniona na npw odpowiednich
witasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizoweh spoiwami
hydraulicznymi.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MQ/Mymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hyticznymi obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
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dostarczenie,
pomocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectmnigj.

ustawienie, rozebranie i odwieziepiewadnic oraz innych materialbw i ydzer

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentaciji

projektowe;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

©CoNoUA~AWNE

24,

25,
26.

27.
28.

29.

10.1.

PN-B-0430(
PN-B-0448]
PN-B-0671¢+12
PN-B-0671¢+1%
PN-B-0671¢+2¢€
PN-B-0671¢+2¢8
PN-B-0671¢37
PN-B-0671¢3€
PN-B-0671¢3¢
PN-B-0671+42
PN-B-19701
PN-B-3002(
PN-B-3225(
PN-C-8403¢
PN-C-84127
PN-S-9601:
PN-S-9601:
PN-S-9603¢
BN-88/673:-08
BN-64/893:-01
BN-64/8¢31-02

BN-68/893:-04
BN-70/893:-0&

BN-73/893:-1C

BN-77/893-12
BN-71/893:-1C

10.2.

Normy

Cement. Metody bada Oznaczanie cech fizyczny

Grunty budowlane. Beania probek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawerrzanieczyszczeobcyct

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladumaiaegc

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaw@rizaniecyszczé organicznyc
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirgiarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkienoweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpaduniowegc

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bgbnie Los Angele

Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena zgodci

Wapnc

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaf

Wodorotlenek sodowy technicz

Chlorek wapniowy techniczi

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnemedéve drogowycl

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pediogruntu stabilizowanego cemen
Drogi samochodowe. Popioty lof

Cement. Transport i przechowywa

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskiia piaskoweg

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalceaigierzchni podatnych i podta
przez obcizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réwitonawierzchni planografem i k

Drogi samochodowe. Oznaczanie wsk#ia nagnoici gruntu jako podiza nawierzchn
podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie waskfia aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych
wegla kamiennego

Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

Drogi samochodowe. Paudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotdatnymi.

Inne dokumenty

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntésuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa

1979

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.
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D - 04.05.01a
PODBUDOWA | PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne& TP s wymagania dotyerce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub pogtailepszonego z mieszanki kruszywa stabilizowayajdulicznie
cementem przy pracach zwanych z przebudayndrogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 naio#la dtugdci
ok 0,67 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.
1.2 i stosowany jako dokument przetargowy i korttrad.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy zasadniczej, podbudowy pomoefiletb podidga ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody,
cementu i ewentualnych dodatkéw oraz domieszekeliddten wize i twardnieje w obecroi wody, tworac stabilne
i trwate struktury.

W mieszance mima stosowé kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu orazappénia tych kruszyw. Do
kruszyw mog nalee¢ kruszywo kamienne, kruszywaizlowe z zuzla kawatkowego wielkopiecowego i kruszywo
zuzlowe zzuzla stalowniczego, dla rodzajow mieszanek minerdr/81,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8
mm.

Mieszanki mog by¢ stosowane do wymienionych wgj warstw nawierzchni drogowych, przengszh ruch
kategorii od KR1 do KR6.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylk@szanek kruszyw zwzanych cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorsfgcpaje wizanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych.

1.4.2.Podlaze ulepszone z mieszanki zwanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigajkruszywo naturalne
lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanin spoiwo hydrauliczne, zapewndgp umadaliwienie ruchu
technologicznego i wiziwego wykonania nawierzchni. Do warstwy padtoulepszonego zaliczagdakze warstvwg
mrozoochrong, odcinajca i wzmacniadca, ktére powinny spetntadodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki gag@inej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawgmaj kruszywo
naturalne lub sztuczne a f&kz recyklingu lub ich mieszarin spoiwo hydrauliczne, zapewniap przenoszenie
obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na wagghadiaza.

1.4.4.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmief ktoéry mae by naturalny, szt4uczny lub z recyklingu.

1.4.5. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztdaturalnych pochodzenia mineralnego, ktorezenby poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jesgskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie jakwir, piasekzwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarna
zwirowego lub otoczakéw.

1.4.6. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia minegain@izyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmp modyfikack. Do kruszywa sztucznego zalicza si szczegolngi kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.7. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wynikuzerébki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.8.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgakwwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarna@wirowe.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadeg¢ seé gitéwnie ze skrystalizowanych

krzemiandéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskaynych przez powolne schiadzanie powietrzem ajekte
zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia zmmdbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.
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1.4.10.Kruszywozuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktageg st gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierggego CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne schiadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazmodbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.11 Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — ola¢enie drogi ruchem samochodowym, wieae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji namzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyjakordg
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waawa 1997 [27].

1.4.12.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie krwszyp wymiarach ziarew (dolnego) rownym lub
wiekszym nz 1 mm oraD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.13.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie knazo wymiarach ziared rownym O orazD réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.14.Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stamme mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze ni 6,3 mm.

1.4.15. Mieszanka zwjzana cementem — mieszanka gsina hydraulicznie, sktadap st z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszangas®b zapewniagy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznii badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwzana cementem,

CBR kalifornijski wskanik nasnoéci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okékniu wielkadci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okéniu wielkaci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysoléai do srednicy probki.

1.4.17. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt 1.4.
10.3. 1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™l.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowy i aprobas techniczia

Materiaty do wykonania robét powinny dyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej BST,
wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aptghachniczne;j.

2.2.2.Materiaty wchodzce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanglgzanych cementemys
—  kruszywo,
— cement,
— woda zarobowa,
— ew. dodatki,
— ew. domieszki.

2.2.3.Kruszywa

Do mieszanek mmma stosowé&nastpujace rodzaje kruszyw:
f) kruszywo naturalne lub sztuczne,
g) kruszywo z recyklingu,
h) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zedlleniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokladei +
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @a@dulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa do warstw podta ulepszonego z mieszanek zxgnych cementem

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat
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Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242]1
Whasciwose EAEE}OCIQ dla ruchu Kategorii KR1 + KR6 .
kruszywa adania Punkt dla kruszywa zwjzanego cementem w warstwie
wg Plgzi’;‘ poditaza ulepszonego i podbudowy pomocnhiczej
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat.d80/20, kruszywo drobne: kat.r&,
933-1 [6] kruszywo o cigtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkoéw 1+5
Ogodlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GENR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grube-933-1 [6]
go na sitach pgmednich
Tolerancje typowego uzian- PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GNMR (tj. brak wymagania), kruszyw|
nienia kruszywa drobnego [i933-1 [6] o0 ciagtym uziarnieniu: kat. GANR (tj. brak wymagania)
kruszywa o cigtym uziarnie-
niu
Ksztalt kruszywa grubego +PN-EN 4.4 Kat. Fbexi (. wsk. ptasko-
maksymalne warunki wska | 933-3) [7] éci > 50)
nika ptaskéci
Ksztalt kruszywa grubego +PN-EN 4.4 Kat. Sbeki(tj. wsk. ksztaltu >55)
maksymalne wartai wska:- | 933-4) [8]
nika ksztattu
Kategorie procentowych zg-PN-EN 4.5 Kat. Gir (tj. brak wymagania)
wartasci ziaren o powierz{ 933-5 [9]
chniach przekruszonych lup
tamanych oraz ziaren catko-
wicie zaokgglonych w kru-
szywie grubym
Zawartgé pytdow™ w kru- | PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mr
szywie grubym 933-1 [6] jest > 4)
Zawartgé pytdow™ w kru- | PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mr
szywie drobnym 933-1 [6] jest > 22)
Jakaé pytéw - 4.7 Brak wymaga
Odpornd¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAo (tj. wsp. Los Angeles jest 60)
kruszywa grubego 1097-2 [13]
Odpornd¢ nascieranie PN-EN 5.3 Kat. MbeNR (tj. brak wymagania)
1097-1 [12]
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-| 5.4 Deklarowana
6,r0z. 7,819
[14]
Nasgkliwosé PN-EN 1097- | 5.5 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
[14]
Siarczany rozpuszczalne WPN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. AS (tj. zawartd¢ siarczanéw
kwasie 1744-1 [17] < 0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS (ij.
zawartd¢ siarczanove 1,0%)
Caltkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat.n® (fj. brak wymagania),zuzel
1744-1 [17] kawalkowy wielkopiecowy: kat. S (tj. zawarté¢ siarki
catkowitej< 2%)
Sktadniki wptywajce na szy-| PN-EN 6.4.1 Deklarowana
bkos¢ wigzania i twardnienig 1744-1 [17]
mieszanek zwzanych hy-
draulicznie
Staté¢ objetosci zuzla sta-| PN-EN 1744- | 6.4.2. | Kat. Vs (1j. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla z kla-
lowniczego 1,roz. 19.3 1 sycznego pieca tlenowego i elektrycznego piecavtelo
[17]
Rozpad krzemianowy wz- | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
lu wielkopiec. kawatkowym | 1, p. 19.1[17]| 2
Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1,p.19.2[17] | 3
Skfadniki rozpuszczalne w PN-EN 1744- | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dkaodowiska wg odgbnych
wodzie 3 [18] przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takidhgeewno, szkto i plastik, magych
pogorszy wyréb kacowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 13677.2 Kat. SBa (tj. wzrost wspoétczynnika Los Angeles po gotowa
3[16] i PN-EN < 8%)

h
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1097-2 [13]

Nasgkliwosé PN-EN 1097-| 7.3.2 Kat. W42 (tj. maksymalna wargé nasakliwosci < 2% masy)
(J&li  kruszywo nie spetni 6, roz. 7 [14]
warunku W42, to naley zba-
da jego mrozoodporrié wg
p. 7.3.3 — wiersz pom))

Mrozoodporné¢ na kruszy-| PN-EN 1367-| 7.3.3 Skaly magmowe i przeobica

wa frakcji 8/16 mm (Badani¢ 1 [15] ne: kat. k (tj. zamraanie-roz-
wykonywane tylko w przypa: mrazanie < 4% masy), skaty osadowe: katioFkruszywa z
dku, gdy nasikliwos¢ kru- recyklingu: kat. ko (Fz5***)
szywa przekracza WA2)
Sktad mineralogiczny - Zal. @ Deklarowany
p.C3.4
Istotne cechygrodowiskowe - Zal. C| Wicksza¢ substancji niebezpiecznych ollenych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystie w
C.3.4 | zrédlach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych ayaeda
czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartasci dopuszczalnych wg oglinych przepiséw

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kyus grubego jest badanie wsgkika ptaskéci
**) L gczna zawart@ pytdw w mieszance powinnaggniesci¢ w wybranych krzywych granicznyc
***¥) Pod warunkiem, gdy zawargé w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM |, klasy 32,548,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 5@p.kg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na opwar
terenie o podtau twardym i suchym oraz do terminu trwedbpodanego przez producenta w pomieszczeniach o
szczelnym dachuscianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemeeiplatetach magazynuje s dopuszczatn
wysokacia 3 palet, cement niespaletowany uklada wi stosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla workéw
trzywarstwowych),

b) luzem — przechowuje giw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowydatprowych) przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna dygodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6.Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankazenmawieréd dodatki, ktére powinny ky uwzgkdnione w
projekcie mieszanki.

Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granuloyamzel wielkopiecowy lub popidt
lotny pod warunkiemze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajapeobaty technicznej.

2.2.7. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2 [10].
Jezeli w mieszance przewiduje eszastosowanigrodkow przyspieszagych lub opaéniajacych wizanie,
nalezy to uwzgkdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"di{ 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
— wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzanizszanki,
— przewdane zbiorniki na wog,
- ukladarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walsibracyjne do zagzczania w miejscach trudno
dostpnych.
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Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatam@idmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imyrodkami
transportu, w sposéb nie powosgity uszkodzé opakowania. Worki na paletach uktada go 5 warstw po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane ukladg sia ptask w wysokii do 10 warstw. Cement luzem przewoz si
zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i z@mieczyszczanych podczas transpofrodki transportu
powinny by wyposaone we wsypy i urgdzenia do wytadowania cementu.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

Inne materialy naley przewozt w sposéb zalecony przez producentdéw i dostawcée, powodujc
pogorszenia ich walorowzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OSI0O.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robo6t powinien ¢oyggodny z dokumentacjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zahczniku.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmalj
6. roboty przygotowawcze,

7. projektowanie mieszanki,
8. odcinek prébny,

9. wbudowanie mieszanki,
10. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lidkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezidne do szczegGtowego wytyczenia robdt oraz uskletdnych
wysokaciowych,
— usuny przeszkody utrudniage wykonanie robdt,
— wprowadz¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzt materiaty i spret potrzebne do rozpoezia robdt.
Mozna dodatkowo korzystaz SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawérgeaz z SST D-02.00.00
[3] przy wystpowaniu robét ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwjzanej cementem

Przed przyspieniem do robdét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki zwanej cementem oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegodlnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bafi&ontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywanieszanki, iléci cementu, iléci wody. Procedura
projektowa powinna ki oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowydtzgprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samyckrédet i o takich samych wdeiwosciach, jak te ktore dula stosowane do wykonania
podbudowy lub podia ulepszonego.

Sktad mieszanek projektujegste wzgédu na wytrzymaté na sciskanie prébek (system 1), zggczanych
metody Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcolwd/D = 1. Klasy wytrzymalei przyjmuje s¢ wg
tablicy 2.

Wytrzymata¢ nasciskanie R okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 1328824]L powinna by
réwna lub wiksza od wytrzymakei nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndatgodanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymakei wg normy PN-EN 14227-1 [23]
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Whytrzymatd¢ charakterystyczna riaiskanie Klasa
Lp. R: , po 28 dniach, MPa dla prébek walcowych o wytrzymalaci
H/D? = 2,( | H/D?=1,0°
1 brak wymaga Co
2 1t 2,C Cis12,0
3 3,C 4,C Csai
4 5,C 6,C Csis
@ H/D = stosunek wysoléai dosrednicy probk
®H/D =0,8d0 1,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymatei na $ciskanie R z dodatkowym indeksem informygym o czasie
pielegnacji, np. Bz, Re1a, Reos

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgidnia¢ wlasciwe zagszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Mglekresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do caikeyimasy
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnieniestg¢ objgtosciowa. Proporat nalery okresli¢ laboratoryjnie lub/i na
podstawie praktycznych éeiadczér z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadwikéw tych samych
warunkach, spetnigge wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnejayalgykona zgodnie z metagdwg PN-EN 933-1 [6]. Do
analizy stosuje sizestaw sit podstawowy + 1, sklaglaj sie z nasgpujacych sit o oczkach kwadratowych w mm:
0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16 D4231,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieske w obszarze mgtlzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych narys. 1+5, odpowiednio dladegyo rodzaju mieszanki.
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_Igl 40 40 4% 80 'E'
ﬁ an (g
g 30 70 H
=N
Ll 20 // /Aa 80
V /a
10 T, 90
l_,.—-——"’ §
g £ 8 =2 N - w § Fag9e
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mamej 0/22,4 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mamej 0/16 mm
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Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki nafrezj 0/8 mm

Zawartd¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinng bireslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawaftospoiwa nie
powinna by mniejsza od minimalnych waia przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarté spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm  Minimalreavarté¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszejcilepoiwa ni podano w tablicy 3, # podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie,zachowana jest zgodié@ wymaganiami tablic 4+6 niniejszej specyfikaciji.
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Zawarté¢ wody w mieszance powinna dykrelona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub déwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawadto
wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Prabki walcowe zagszczane ubijakiem Proctora, powinnyéhyrzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50
[22]. Prébki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigien przed wysychaniem (w
komorze o wilgotnéci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i ngghie zanurz§ na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycanie probek avadibywa s pod cénieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymakezi na sciskanie (system 1) natg przeprowaddi na probkach walcowych
przygotowanych metadProctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wylystaniu metody badawczej zgodniej z
PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymadé na sciskanie okréonej mieszanki powinna Byoznaczana zgodnie z PN-EN
13286-41 [21], po 28 dniach péghacji. Dopuszcza si w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo
wytrzymatdci nasciskanie okréonej po innym okresie pignacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymaganes$ataosci po
28 dniach pielgnacji pozostajbez zmian.

Wskanik mrozoodporngci mieszanki zwjzanej cementem okdlany jest stosunkiem wytrzymaio na

sciskanie RZ™® probki po 28 dniach piggnacji i po 14 cyklach zamrania i odmraania do wytrzymakei na
sciskanie R probki po 28 dniach piggnacii.

RZ—O
Wskaznik mrozoodpornéri = RC

Cc

Probki do oznaczenia wsk@ka mrozoodporniei nalery przechowywa przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (mdw@e o wilgotnéci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku).
Nastpnie naley je catkowicie zanurzyna 1 dob w wodzie, a nagpnie w ciagu kolejnych 14 dni poddacyklom
zamraania i odmraania. Jeden cykl zamrania i odmraania polega na zanuaniu probki w temperaturze -23 %2
przez 8 godzin i odmgania w wodzie o temperaturze +18°€2przez 16 godzin. Oznaczenie wahika
mrozoodporngci nalezy przeprowadzéana 3 probkach i do oblicaeprzyjmowa srednig. Wynik badania riniacy sie
od sredniej o wecej niz 20% naley odrzuct, a jako miarodagwartai¢ wytrzymatdci nasciskanieRZ™°, R naley
przyja¢ sredni obliczorg z pozostatych dwdch wynikéw, z doktadei 0,1.
Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwazane cementem klasyfikujeespod wzgédem widciwosci wytrzymalagciowych mieszanki
przez wytrzymaté charakterystycznnasciskanie R prébek zgodnie z przgym systemem 1.

W tablicach 4 + 6 przedstawiagstbiorcze zestawienia wymagavobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymatgciami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekazanych cementem do warstwy padiaulepszonego

Wymagania dla ruch

Lp. Wihasciwosé KR1 = KR6
1.0 Sktadniki
11 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wyg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/11,2 m wg rys. ¢
- mieszanka 0/16 m wg rys. :
- mieszanka 0/22,4 m wg rys. :
- mieszanka 0/31,5 m wg rys. :
2.2 Minimalna zawartg cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki

2.4 Wytrzymatagi¢ na sciskanie (systenl) — klasa

wytrzymataci R. wg tablicy 2 Klasa C 1,5/2,0

) Mieszank 0/8 mm mana stosowétylko dla ruchu KR1 i KR2
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Tablica5. Wymagania wobec mieszanekgzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

AT Wymagania dla ruct
Lp. Wiasciwosé KRG — KR6
1.C Skiadnik
1.1 Cemen wg p. 2.2.
1.2 Kruszywc wg tablicy ]
1.2 Woda zarobow wg p. 2.2.!
1.4 Dodatk wg p. 2.2.1
2.C Mieszanki
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnier
- mieszanka 0/8 m wg rys. ¢
- mieszanka 0/11,2 m wg rys. ¢
- mieszanka 0/16 m wg rys. :
- mieszanka 0/22,4 m wg rys. :
- mieszanka 0/31,5 m wg rys. :
2.2 Minimalna zawart& cement wg tablicy :
2.2 Zawartg¢ wody wg projektu mieszan
2.4 | Wytrzymatéd¢ na $ciskanie (k_lasa_ C 5/6
(system 1) — klasa wytrzyr nie wicce] ne
mataici R wg tablicy 2 10,0 MPa)
2.5 Mrozoodpornéé¢ >0,

5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i ggggzania jest wigiwy,
—  okreilenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsafzeniem, koniecznej do uzyskania wymagane;j

grubdci warstwy zagszczonej,

— okrellenia liczby przej¢ walcow do uzyskania wymaganego wakika zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd materialtow oraz spetu takich, jakie bdg stosowane do
wykonania podbudowy lub podta ulepszonego.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydazi 400 M do 800 m, a dtugé¢ nie powinna by mniejsza
niz 200 m.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mée przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub podi ulepszonego po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.

5.6. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie poditga

Podbudowa lub podie ulepszone z mieszanek zranych cementem nie powinnydwykonywane, gdy
temperatura powietrza jestzaza od +5C oraz gdy podize jest zamarzgie.

Podiaze pod mieszankpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkosaymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Zaleca sido korzystania z ustalepodanych w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviam i
zagszczeniem podi@” [4] i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3].

Jeli warstwa mieszanki kruszywa maduyktadana w prowadnicach, to nafge ustawt na podiau tak aby
wyznaczahscisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepviVysokdé prowadnic powinna
odpowiadé grubdci warstwy mieszanki kruszywa w stanie niegzgzonym. Prowadnice powinny dystawione
stabilnie, w sposob wykluczaly ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyrytych do wykonania
warstwy. Od uaycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedrg réwnasé
warstwy, po uzyskaniu zgody4yniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanl kruszywa zwizanego cementemsgisle okre&lonym skitadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
naley wytwarza& w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub iimgich zapewniajcych cigtos¢ produkciji i
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkavippa by wyposaona w urzdzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu orazephjciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek naieprowadzé kontrok produkciji zgodnie z WT-5 [25] e&¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania, es&Ep
zabezpieczony przed segregdapjadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnacbyktadana przy pomocy ukiadarek lub réwniarek. @fab
uktadania mieszanki powinna zapewhiazyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu. Warstymazna
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wykona o grubdci np. 20 cm po zagzczeniu. Gdy wymagana jestektza grub&c, to do ukiadania drugiej warstwy
mazna przysipi¢ po odbiorze pierwszej warstwy przezzyniera. Przy uktadaniu mieszanki za pomadéwniarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ¢ganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu miedzamalery rozpocaé¢ jej zagszczanie, ktére nalg
kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalneggszagenia okrdonego
wedtug normalnej préby Proctora. Zsgczenie powinno ldy zakoczone przed rozpogziem czasu wgzania
cementu. Specjainuwag; nalezy pcswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich gozer obcych. Zaleca siaby Wykonawca organizowat roboty w sposéb unigj
podtwznych spoin roboczych. {lejednak w dolnej warstwie podbudowy wygptija spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny bBywzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

J&li dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniezetino pozornych w podbudowie, to zaleca @
wykona& przez wyccie szczelin np. gruoi 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jej grubéci w pocztkowej fazie
twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudbwg podzielona na kwadratowe lub progioie piyty.

5.8. Piekgnacja warstwy kruszywa zwjzanego cementem

Warstwa kruszywa zwrzanego cementem powinnacbgatychmiast po zagzczeniu poddana piginacji
wedtug jednego z nagiujagcych sposobow:
a) skropieniem preparatem pgghacyjnym, posiadagym aprobag technicza,
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszegfdha z tworzywa sztucznego, wong na zaktad co najmniej 30
cm i zabezpieczenprzed zerwaniem przez wiatr,
c) przykryciem matami lub wtdkninami i spryskanie vgqutzez okres 7+10 dni,
d) przykryciem warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéazes 7+10 dni,
e) innymi srodkami zaakceptowanymi przezzymiera.
Nie naley dopuszczaruchu pojazddw i maszyn po warstwie kruszywagzamej cementem w okresie od 7
do 10 dni piggnaciji, a po tym okresie ruch technologicznyzeodbywa si¢ wytacznie za zgog Inzyniera.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe, zgodne z dokumentacprojektows, ST, dokumentagj wiaty i wskazaniami
Inzyniera dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie
jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— uzupehienie zniszczonych w czasie robot isgeigh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robaét,

— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogblii] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezx® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnakiem budowlanym B, certyfikat zgodwep deklaracj
zgodndci, aprobag techniczn, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdw i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdtiedine przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie robot badd Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic tereni 1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagjprojektovy i dokumentacji projektowe;j
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
3 | Wiaciwosci kruszywa Dla kaidej partii Tablica 1

kruszywa i przy
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kazdej zmianie
kruszywa

4 | Wiasciwosci wody

Dla kazdego
watpliwego
zrodia

PN-EN 1008 [11]

5 | Wiasciwosci cementu

Dla kazdej partii

PN-EN 197-1 [5]

6 | Uziarnienie mieszanki

2 razy dziennie

Rys.1+5

Wilgotnos¢ optymalna z

7 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. tolerancy +10%, -20%
8 | Gruba¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja £ 1 cm
9 | Zagszczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)
10 Q_znacz_enle wytrzymagoi na| 3 probl_<| PN-EN 13286-41 [21]

sciskanie dziennie

: p Na zlecenie

11 | Oznaczenie mrozoodpoKtd Inzyniera p.5.4
12 | Wykonanie rob6t wykiczeniowych| Ocena cigta Wedtug punktu 5.9

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy lub ulepszonego podia
Czestotliwosé oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Wyszczegolnieni Minimalna czstotliwaosé .
Lp. ba}:jfﬁ i p(?miar(’)w bada i p(?miar(’)w Dopuszezalne odchyli
1 | Szerokéé 10razynalki +10 cm,-5 cm: ré@nice od
szerokdci projektowanej
2 | Réwnd¢ podiwne wg [26] wg [26]
3 | Réwndi¢ poprzeczn wg [26] wg [26]
4 | Spadki poprzeczn’ 10razyna 1 ki *+ 0,5% dopuszczalna toleran
od dokumentacji projektowej
5 | Rzgdne wysokéciowe wg [26] wg [26]
6 |Uksztaltowanie d w co 100 n Przesunjcie od osi
planie” projektowanej + 5 cm
7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz ni | R&nice od grubgci projektc-
i ulepszonego podia rzadziej nk raz na 2000 /| wanej dla:
a) podbudowy zasadniczej
+10%
b) podbudowy pomocniczej
i podtaza ulepszonego +10%,
-15%

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QNymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i pagiaulepszonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00MANymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamefltug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [&] §.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (%) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejad®idowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i gdzer pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkaniowych,
— pielggnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny ldywykonane wedlug wymagadokumentacji projektowej, SST, specyfikaciji
technicznej i postanowielnzyniera.

9.3. Sposab rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.0 Wymagania og0lr

2. D-01.00.0t Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0t Roboty ziemn

4. D-04.01.0: Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@

10.2. Normy

5. PN-EN 197-1 Cement- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoditd
dotyczice cementéw powszechnegoyiku

6. PN-EN 93%-1 Badania geometrycznych vitdawosci kruszyw— Oznaczanit
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 93:-3 Badania geometrycznych wiciwosci kruszyw- Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomaavskanika ptaskéci

8. PN-EN 93:-4 Badania geometrycznych vitdawosci kruszyw- Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskanik ksztattu

9. PN-EN 93%-5 Badania geometrycznych witdawosci kruszyw- Oznaczanie

procentowej zawartgi ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 93«2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy— Domieszki dc
betonu — Definicje i wymagania
11.  PN-EN 100¢ Woda zarobowa do beton+~ Specyfkacja pobieranii

probek, badanie i ocena przydatciowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonu

12.  PN-EN 109*-1 Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw-
Oznaczanie odporgo nascieranie (mikro-Deval)

13.  PN-EN 109%-2 Badania mechanicznych i fizycznych wéawvosci kruszyw-
Metody oznaczania odporégd na rozdrabnianie

14. PN-EN 109-6 Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw-
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

15, PN-EN 13671 Badania witaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw ne
dzialanie czynnikbw atmosferycznych - & 1:
Oznaczanie mrozoodpor§t
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16. PN-EN 1363 Badania witaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw ne
dzialanie czynnikéw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metogbtowania

17.  PN-EN 174+1 Badania chemicznych wieiwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

18. PN-EN 174+3 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Przygotowanie wyaigéw przez wymywanie kruszyw

19. PN-EN 1324 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydrauliczni
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

20. PN-EN 1328¢-2 Mieszanki niezwizane i zwiazane spoiwem hydrauliczny
— Czé¢ 2: Metody okrélania gstcici i zawartdci wody —
Zageszczanie metedProctora

21. PN-EN 1328t+-41 Mieszanki niezwizane i zwiqzane spoiwem hydrauliczny
— Cz4¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymédo na sciskanie
mieszanek zwgzanych spoiwem hydraulicznym

22, PN-EN 1328+-5C Mieszanki niezwizane zwigzane spoiwem hydrauliczny
— Cz$¢ 50: Metoda spomglzania probek zwrzanych
hydraulicznie za poma@caparatu Proctora lub zggyczania
na stole wibracyjnym

23.  PN-EN 1422°-1 Mieszanki zwjzane spoiwem hydrauliczny— Wymaganie
— Cz4¢ 1: Mieszanki zwizane cementem

24,  PN-EN 1422°-1C  Mieszanki zwjzane spoiwem hydrauliczny— Specyfikacje
— Cz4¢ 10: Grunty stabilizowane cementem

10.3. Inne dokumenty

25. Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WTR®BL0 Wymagania techniczne
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicmagjoboty budowlane na drogach krajowych wg g@deenia
nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

26. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

11. ZAL ACZNIK
PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA SST

W 2007 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm nemAN-EN 14227-1 ,Mieszanki zgkane spoiwem
hydraulicznym — Wymagania — €&z 1: Mieszanki zwizane cementem” [23], opublikowaww jezyku polskim. Norma
jest norm klasyfikacyjra, nie okrélajaca bezpdrednio wymaga wobec mieszanek do konkretnych zastosowa
Wprowadzenie normy do praktycznego stosowaniazlimia krajowy dokument aplikacyjny ,Mieszanki zgzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WT-5 20Mymagania techniczne” [25] zalecony do stosowamia
specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorudtobudowlanych, zasdzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 19 listopada 2010 .

Wyzej wymienione dwa dokumenty podstaw do opracowania niniejszej OST.

Norma PN-EN 14227-1 wprowadza stosowanie kruszywdmych z norrp PN-EN 13242 [19]. Nowdzia jest
dopuszczenie kruszyw sztucznych oraz kruszyw z kiemu, a take oznaczenia pozaklasowe, o parametrach
deklarowanych.

Okreslony normy PN-EN 14227-1 [23] zakres wytrzymatd na sciskanie mieszanek z kruszyw zwanych
cementem wynosi od 1,5 do 20 MPa. W tym przedzigieszca sic wytrzymaldci na sciskanie, charakteryzage
dotychczas stosowane w kraju mieszanki z chudetpmbg6+9 MPa).

Dotychczasowa normalizacja polska nie przewidywabidzielnych norm PN dla kruszyw i gruntéw
stabilizowanych cementem. Obecnie w normach euskjpdéj problem ten gfo w dwéch normach:

a) PN-EN 14227-1 [23], dotyezrej kruszyw zwizanych cementem,
b) PN-EN 14227-10 [24], dotygzej gruntéw ulepszonych cementem.

Niniejsza OST nie dotyczy gruntéw, lecz dotyczyktylkruszyw zwgzanych cementem, zastosowanych w
podbudowie zasadniczej i pomochiczej oraz w padidepszonym. Warstwy nawierzchnetg w OST przedstawiono
na rysunku warstw konstrukcji nawierzchni drogopeglatnej i potsztywnej.

Rys. 6. Uktad warstw w konstrukcji nawierzchni doegej podatnej i potsztywnej
(wg [25])
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warstwascieralnz:

warstwa Wizacs nawierzchnia
podbudowa zasadnic

podbudowa

podbudow. pomocnicz.

podiaze ulepszoni(warstwa mrozoochronna, odcigeg, wzmachiajca) odiae
podiaze gruntow: P

Rys. 7. Schemat technologiczny wytwarzania miesz&nkszywa zwizanej cementem w mieszarce o dziataniu
ciaggtym (wg: S. Rolla, M. Rolla i WZarnoch — Budowa drég cz. 1. Wyd. Szkolne i Pedagogi, 1993)
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D-04.05.01b
PODBUDOWA | PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA
ZWIAZANEGO MIESZANKA CS

11.  WSTEP

11.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghtécznej instrukcja okétajaca warunki stosowania, sktadowania i
transportu, dodatkéw katalitycznych CONSOLID SYSTpkty przebudowie drogi powiatowej na zlecenie Zdwz
Drog Publicznych w Radomiu, (CS) shece do wykonywania podbudéw drogowych i ulepszonegdiaza z
mieszanek gruntowych typu CS - dodatki do wzmodajerulepszenia i trwalego uodpornienia na wod
(hydrofobizacji) gruntéw [12].

Sktad mieszanki, warunki wytwarzania, badania i \&gania powinny byzgodne zg instrukcp.

Niniejsze opracowanie jest wytycrula stosowania systemu takiego jak CS CONSOLID B¥4 Dla wzmochienia
gruntu mae by stosowane rozweanie zamienne, ktére zaproponuje Wykonawca i zgakge Inwestor i Projektant.

11.2.Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest instrgkigichniczia, ktéra mae by stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na dash ktére zostanwykonane w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn - Mgtzyn - do DK nr 9 na odc. diugm ok 2,1 km..

11.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy i ulepszonego pod&z mieszanki gruntowej /kruszywowej ulepszonejadii@m CS.
Podbudow z mieszanki gruntowej/kruszywowej wykonujez,szgodnie z dokumentagcjprojektovy, jako jedm
monolityczry warstwe nosna skladagca sic ze wzmocnionego podta oraz podbudowy pomocniczej i zasadnicze;.
Podbudow wraz z ulepszonym podtem z mieszanki gruntowej/kruszywowej ulepszonejri@&na wykonywa na
drogach publicznych oraz przy poszerzeniach i wzigodéach istnigicych konstrukcji nawierzchni i ulepszaniu
podtaza drogowego. Szczegbtowe zastosowanie jest opigakm obacie technicznej IBDiIM Nr AT/2011-02-2731/1.
11.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka gruntowa mieszanka gruntowa gnopinym skiadzie zgodnie z wymogami
technologii CS.

1.4.2. Mieszanka gruntowa ulepszona dodatkiem C&zanka gruntowa z optymaliloscia dodatku CS
zgodny z recepd laboratoryjr, doprowadzona do wilgotdc optymalne;j.

1.4.3. Kapilarné& czynna - wysok&, na jalk woda na skutek sit naggia powierzchniowego, podniesie sv
porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadia podsikaniu od dotu.
1.4.4. Podbudowa z mieszanki gruntowej ulepszondatkiem CS to jedna lub gdej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra po agjnigciu wiasciwych parametrow stanowi &mg czes¢ nawierzchni drogowej
(podbudowa wraz z ulepszonym pacdm) zgodnie z AT.
1.4.5. Klasyfikacja wyrobu
PKWIU: 20.41.20.0
PCN: 3402 19 00
Pozostate okigenia ¢ zgodne z podanymi w:

[1] D-00.00.00

[2] D-04.01.01

[3] D-04.04.00

[12]  Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2011-02-2731QAONSOLID SYSTEM (CONSOLID444, SOLIDRY,
DUOSOLID) — dodatki do wzmocnienia, ulepszenisvatego uodpornienia na wedhydrofobizacji) gruntéw

[13] KKNPSK-CS:2011 Katalog Konstrukcji Nawierzchni dBadow Stabilizowag Katalitycznie w Technologii
(lub srodkami CONSOLID SYSTEM)
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12. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy pedbwy z gruntu zmodyfikowanego katalitycznie wg aths
niniejszej ST &

e gruntrodzimy lub wytworzona w wyniku uzupetniatigkupcych frakcji mieszanka
» zwigzek CONSOLID lub zamienny

» zwigzek SOLIDRY, zwjzek DUOSOLID lub zamienny

* woda

12.1.0gd6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwanie i sktadowanie padanOST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” punkt 2 [1].

2.1.1. Grunt rodzimy

Grunt rodzimy przeznaczony do ulepszenia dodatkeatalitycznymi wg recepty powinien charakteryzaéwsig
optymalry zawartdcia frakcji pylasto-ilastej oraz dodatkowymi wymagamiagodnie z porisz, tablicy:

Tablica 1 Wymagania dla gruntéw rodzimych

Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metody  bada
wedtug

1 Zawarta¢ frakcji < 0,075 % (m/m) > 20 PN-EN 933-1
mm

5 VV\)/skaznlk plastycznéci, we- % >5 PN-88/B-04481

L

3 |Zawartdc 5% oo (mim) <10 PN-88/B-04481

organicznych

Jezeli grunt rodzimy przeznaczony do ulepszenia nersg kryteriow w zakresie zawagtd odpowiedniej wielkéci
ziaren, to mena uzupetnd brakupce ziarna. Kacowa krzywa uziarnienia powinnadygiagta bez luk wynikajcych z
brakupcych frakciji.

12.2.CONSOLID

CONSOLID ciecz koloru biato-limmwego; mieszanina czwart@dowych zwiyzkéw amoniowych i amin ttuszczowych.
W rozdrobnionym gruncie CONSOLID zmniejsza reg@ powierzchniowe wody zgromadzonej wok&sizk gruntu,
zrywa film wodny i w efekcie powoduje aglomera¢zlepianie) frakcji drobnych. CONSOLfEf powodujc zmiare
niektorych z cech gruntu doprowadza do trwategeodwracalnego procesu, w wyniku, ktérego gruntaizibny przy
jego pomocy posiada naptijace wtaciwosci w poréwnaniu do gruntu rodzimego (przed aplikanjigzku):

* zmniejszony opor do zagzczania — jako efekt utraty wody btonkowej

* zmniejszona tendencja do wzrostu kapilarnego wody

* zmniejszona przepuszczaito

* Wwyzsza gstasé

» zdolna¢ do kontynuowania przyspieszonego procesu aglonievazasie
* zmniejszona wrdiwos¢ na wodk

* ograniczona plastycz8oi pecznienie

CONSOLID aplikowany winien hyzawsze w petnym systemie katalitycznej modyfikacjitj. wraz z SOLIDRY
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12.3.SOLIDRY

SOLIDRY -proszek koloru od ciemno- do jasnoszareg@o aplikacji do gruntu i rozprowadzeniu w cajego
strukturze dokonuje hydrofobizacji gruntu tj. trepimpregnaciji zwjkszajcej znacznie odporsé gruntu na absorpgj
kapilarrg wody. SOLIDRY® musi b§ stosowanydcznie z CONSOLID444®. SOLIDRY® zastosowany razem z
CONSOLID444® poprzez doprowadzenie w gsgrzonym gruncie do zamkwia kapilar, utrwala w czasie jego
dzialanie.

12.4DUOSOLID

Duosolid ciecz koloru bialo-tiewego- jestsrodkiem dwufunkcyjnym zmniejszggym napécie powierzchniowe i
powodugcym aglomeragj frakcji drobnych oraz doprowadaaym w wyniku zachodzych reakcji wymiany jonéw
do hydrofobizagj gruntu. Duosolid aplikowany nie by, jako samodzielny dodatek do gruntu lub jako deklato
spoiwa.

12.5.Woda

Woda stosowana do wykonania roztworu roboczego CGQINIS, DUOSOLID oraz ewentualnego dowdnia
mieszanki gruntowej powinna odpowigdaymaganiom PN-B32250/1988 [7]. Do stabilizacji agds¢ woda pitna
(wodociagowa) bez ograniche Dopuszcza si réwniez stosowanie wody z naturalnych ciekdw/zbiornikéw
powierzchniowych i podziemnych o pH ztdhym do neutralnego +1. W takim przypadku pgl@rzeprowadzi
biezaca kontrok:

» zabarwienie - nie powinna wykaza

* zapach - nie powinna wydziélaapachu gnilnego,

* zawiesina - nie powinna zawiérgrudek, ktaczkéw,

13. SPRZET

13.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Szczeg6towy wybor gilizer do zagszczenia pozostawiagsiVykonawcy w zalenosci

od jego maliwosci i warunkow terenowych. Spgizuzywany do robdét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy oraz
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor.

13.2.Sprzet stosowany do wykonania robét

a) w przypadku wytwarzania mieszanki w mieszarkackztach stacjonarnych:

* do rozkladania i wgpnego zagszczania mieszanki w miejscu wbudowania, stosuge ugtadarki do
rozkltadania oraz réwniarki,

* w celu utrzymania prawidiowego profilu w czasie addnia i zagszczania oraz w celu zabezpieczenia
krawedzi podbudowy mizna stosowéprowadnice lub gizkie
szablony,

 do zagszczania mieszanki stosujeg sivalce wibracyjne lub statyczne gtadkiadb okotkowane, a w
przypadku zagszczania w miejscach trudnodgstych zagszczarki ptytowe i ubijaki mechaniczne,

b) w przypadku mieszania z gruntem rodzimym na miejscu

» do dozowania komponentéw systemu stosujemy:

[l CONSOLID — woéz asenizacyjny, autocysterna, polekagc opryskiwacz rolniczy, beczkowdz lub
recznie.

[l DUOSOLID — wéz asenizacyjny, autocysterna, polekac opryskiwacz rolniczy, beczkowoz lub
recznie.
[1 SOLIDRY — mobilny rozrzutnik mas sypkich, siewmidniczy itp. lub gcznie.
* do mieszania komponentdéw z gruntem stosugerstyklery - gruntomieszarki,] do spulchniania gruntu

mozna stosowasprzt rolniczy taki jak: ptugi, brony, kultywatory,

* do zagszczania mieszanki stosuje sivalce statyczne, gtadkiedlyz okotkowane, tam gdzie podie na to
pozwala wibracyjne, a w przypadku zagczania w miejscach trudnodgstych zagszczarki ptytowe i
ubijaki mechaniczne,
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* do zapewnienia wilgotrioi optymalnej mieszanki stosujeggorzewane zbiorniki na wog, wyposaone w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowarudy oraz zraszarki.

14. TRANSPORT

CONSOLID - transport odbywacesiv szczelnie zamkeiych, oplombowanych i tatwych w manewrowaniu nacpla
budowy kanistrach plastikowych o pojendoio 30 lit. lub beczkach 200 lit., dowolnymirodkami transportu
zapewniajcymi bezpieczny przewoz.

DUOSOLID - transport odbywacsiv szczelnie zamkaiych, oplombowanych i fatwych w manewrowaniu nacpla
budowy kanistrach plastikowych o pojendnio30 lit., beczkach 200 lit. oraz w konteneraclpajemndgci 1000lit.,
dowolnymisrodkami transportu zapewnaaiymi bezpieczny przewoz.

SOLIDRY - transport odbywa giautocysternami — cementowozami, speltigini wymagania przepiséw ruchu po
drogach publicznych.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1.0gd6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonanych robdét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektovs, szczegotow specyfikacy
techniczm (SST) i poleceniami Nadzoru (Ogolne wymagania dmie robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5) [1].

15.2.0gdIne zasady oraz zakres wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny:

+ za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy @eiakd¢ zastosowanych materiatéw i wykonanie
robét, za ich zgodrié z dokumentagj projektows, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Nadzoru,

+ za stosowanie wigiwej metody wykonania robot,

+ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsokwszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej. Warunki wykonani odbioru warstw z mieszanki
ulepszonej dodatkiem CS powinnyéd®godne z niniejsgSpecyfikacy Techniczn.

15.3.Zasady wykonania robét

Spos6b wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektows oraz SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

15.4Wytyczne do zaprojektowania podbudowy z gruntu zmogfikowanego katalitycznie - recepta

Za przygotowanie recepty odpowiada Wykonawca rdki6ty przedstawiagj Inwestorowi do zatwierdzenia.
Recepta winna ldyopracowana dla konkretnych materiatow przez wysieowane Laboratorium, ktére w obeod
Wykonawcy do tego celu winno dokahpoboru reprezentatywnych prébek gruntu.

Recepta winna liyopracowana w oparciu o ngstijgce zrodia;
* dokumentagj projektows,
» zalazenia materiatowe gie w Programie Zapewnienia J&kb(jezeli zostat ustanowiony),
* wytyczne niniejszej specyfikacji, wyniki wykonanyblada materiatowych,
* Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/125:2011 [14],
* Procedura Badawcza NASCS Nr PB/RLAB - 1/:2011 [17],
* Procedura Badawcza NASCS Nr PB/KCS - 1/:2011 [18].

15.5.Wykonanie podbudowy
5.5.1. Przygotowanie podta
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Podlae, z ktérego &dzie wykonywana lub na ktérymedizie uktadana warstwa z gruntu zmodyfikowanego
katalitycznie, powinno by zagszczone na miaraktualnych maliwosci wynikajgcych z warunkéw panagych na
budowie i na ile to mdiwe wstepnie sprofilowane do wymaganych w projekcie spadk@przecznych i podiunych
oraz przechytek na tukach. Paliki lub szpilki d@widiowego uksztattowania podbudowy powinnyehyczeniej
odpowiednio przygotowane

5.5.2.  Wytwarzanie i uktadanie mieszanki — witmia stacjonarna
W przypadku mieszania sktadnikbw w wytworni stagjorej (metoda in plant) wszystkie komponenty poza
CONSOLID i DUOSOLID, 4cznie z ewentualnym doziarnieniem i dodatkami wepsymi, mog, zost& uzyte
jednoczénie, a czas mieszania powinien
gwarantowd jednorodné¢ wymieszania wszystkich sktadnikbw. CONSOLIOb DUOSOLID naley aplikowat
samodzielnie, w pierwszej kolejém.
Mieszank naley uktad& mechanicznie. Mieszanka powinna ¢byitozona scisle do przewidzianego profilu
podbudowy z zapasem na gagczenie, okidonym w czasie budowy. W celu utrzymania prawidigeveprofilu w
czasie uktadania i zgagzczania oraz w celu zabezpieczenia kgmivpodbudowy mzna stosowé prowadnice.
W przypadku wykonywania dwéch warstw podbudowy zesmanki ulepszonej dodatkiem CS, ukladanie goérnej
warstwy powinno nagpowa bezpdrednio po zagszczeniu dolnej.

5.5.3. Wytwarzanie mieszanki na miejscu.

Dozowanie skfadnikow katalitycznych:
Dozowanie sktadnikéw odbywasie bedzie zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 1.

W pierwszej kolejnéci wykonane zostanie dozowanie komponentu Cornf$éifdub Duosoli®. Dozowanie odbywa
si¢ bedzie w postaci roztworu wodnego - przygotowanegaewdej wg ustalonej recepty. sle zaistnieje taka
konieczné¢ to grunt wsfpnie zostanie wzruszony, co usiwi bardziej efektywn penetrag komponentu oraz
zredukuje sptywanie aplikowanegwodka z powierzchni. Dzki uktadowi réwnomiernego wydatku dozowanie
komponentu odfnizie s¢ w catej szeroksri pasa roboczego uzdatnianego gruntu.

Rysunek 1. Proces dozowania aktywatorow:
- Consolid® + Solidry ®

- DUOSOLID® + SPOIWO HYDRAULICZNE

Aplikacja
i przejazd

Profesjonalne mieszanie

Gt
¢b
ok
o
pe
CONSOLID*4®+ "
SOLIDRY ® gjf
lub ek
DUOSOLID® + ©
Spoiwo
hydrauliczne
Podtoze

Dozowanie Solidry® lub spoiwa odbywé sie bedzie w postaci suchego drobnoziarnistego pylu popynocy
rozsypywacza w iléci na 1 mi wg ustalonej recepty. Mieszanie sktadnikéw odbysia bedzie bezpérednio na pasie
gruntu do czasu uzyskania przez mieszgakinorodnego wyghu na catej gruldei spulchnianej w trakcie mieszania
warstwy.

Jakad¢ mieszania stanowi krytyczny element skuteéznalziatania aktywator6w i od jego poziomu begeonio
uwarunkowane jest ograniczenie absorpcji kapilagnejtu.
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Nastpnie wykonane zostgnprace wsfpnego zagszczenia, profilowania oraz zgggczania ostatecznego do
wymaganego poziomu zeggczenia. Czas od momentu aplikacji aktywatoréwoipoczcia stabilizowania do
zakaczenia watowania nie powinien przekro¢z,0 — 3,0 h.

Mineralne dodatki ulepszgje (doziarnienie: w zateosci od receptury laboratoryjnej — materiat/grunt lgyglub
spoisty, dodatki osuszgie, czynniki egzotermiczne) powinny zdst@ztazone réwnomiernie na catej powierzchni
wykonywanego odcinka i przemieszane z gruntem txaaej gkbokadsci.

Po wymieszaniu mieszanki gruntowej rniglsprawdz¢ jej wilgotnas¢, jezeli odbiega od wilgotrizi optymalnej (patrz
5.5.3) o wecej +3% i —1%, mieszarhknalery osuszy/zwilzy¢ i ponownie wymiesza

W przypadku mocno zawilgoconego gruntu nightte mae okazé si¢ wstpne osuszanie przy pomocy dodatku
osuszajcego.

Zabudowa mieszanki jest rove w temperaturze > 0°C.
Podczas wykonywania prac, nafana bieaco kontrolow& prognozy pogody, aby zapobiec pracom w niekorzgstn
warunkach atmosferycznych, tj. podczas obfitychdgpaatmosferycznych.
W przypadku, kiedy opady atmosferyczne zaskod#ykonawe, w momencie, gdy ptynnyrodek Consolid lub
Duosolid kzdzie juz zaaplikowany, mina wstrzyma prace nawet do dnia naghego bez negatywnych konsekwenciji
dla dziatania technologii. W przypadku, gdy opadystapia po zadozowaniu Solidry lub spoiwa hydraulicznego,
dopuszcza gimaksymalna przergww wykonywanych pracach na czas do 5 godzin, niepjetinak konieczne jest
wymieszanie i zaggzczenie podbudowy tego samego dnia.
UWAGA: Bezwzgkdnie kontrolowana w catym okresie musi¢bwilgotnas¢ materialu zagszczanego — wzrost
wilgotnasci naturalnej mieszanki spowodowany vegseniem opaddw naky ponownie skorygow@ado wilgotngci
optymalnej z tolerangj+3%, -1%

5.5.4. Zagszczenie mieszanki
Po wymieszaniu sktadnikéw mieszanki powierzehmykonanej warstwy naky wskepnie zagsci¢ ( najlepiej walcem
okotkowanym), nagpnie wyprofilowa zgodnie z projektem i przygii¢ do zagszczania kacowego, ktére powinno
by¢ wykonywane przy poziomie wilgotdc optymalnej mieszanki.
Zageszczanie naley kontynuow#& do osagniccia wymaganego wskaika zagszczenia gruntu.Wskanik
zagszczeniad podbudowy nie powinien lbymniejszy nk okreslony w tablicy 2.

Tablica 2. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie

Lp. | Zastosowanie ls lo

KR1 | KR3 | KR5 | KR1
KR2 | KR4 | KR6 | KR6

Podbudowa zasadnic.
! dla KR 1 - KR 4 1,00 | 21,03 - <2,2

Zageszczanie naly wykonywa sprztem mechanicznym metodami statycznymi lub dynanyicin Orientacyjne
wytyczne dla pracy spetu zagszczajcego podane zostaty w tablicy 3.
Tablica 3. Orientacyjne wytyczne dla pracy spuzagszczajcego

Orientacyjna
Lp. Rodzaj liczba
przejazdéw
1 Walce gladkie 126 14-16
ton
5 Walce  okotkowan “618

12-16 ton

Mozliwe jest stosowanie innych maszyn gszrzajcych oraz sposobOw zeggczania po uprzednim sprawdzeniu ich
efektywndgci w konkretnych warunkach budowy na polu roboczy@ag;szczanie warstw o przekroju daszkowym
powinno rozpocz¢ si¢ od krawedzi i przesuwa si¢ pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore osi
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jezdni. Zagszczanie warstw o jednostronnym spadku poprzeczpominno rozpocz si¢ od nizej potazonej kravgdzi

i przesuwa si¢ pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi.

Pojawiajce st w czasie zagpzczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musg¢ natychmiast

naprawiane, ewentualne dodanie brakej mieszanki gruntowej albéciecie nadmiaru, wyrGwnanie i ponowne

zagszczenie.

Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna néi@rawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl. Zag:szczanie

nalezy rozpoca¢ natychmiast po wymieszaniu gruntu z komponentarsiiesnu, a zagszczanie mieszanki gruntowej

winno by zakaiczone w dniu prowadzenia robét. Zagczanie naley kontynuowg& do osiagniccia wskanika

zagszczenia mieszanki oldlenego w Tablicy 2. Alternatywnie zesgczenie gruntu nioa ocenid na podstawie

wskaznika odksztatceniaol W przypadkach wipliwych, rozstrzygajcym parametrem oceny zggczenia jest

wskaznik zag:szczeniad

W przypadku osgigniecia zbyt niskiego poziomu zesgczenia, proces zggyczania mina dalej kontynuowa

analogicznie jak to ma miejsce w przypadku grunit@turalnych czy kruszyw stabilizowanych mechaniezat do

osiggni¢cia wymaganej wartgi zag:szczenia.

Ogolne zasady zggzczania i doboru spgt podanegw ST D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypéjw [
5.5.5. Piejgnacja podbudowy

Po wykonaniu zagszczenia warstwy z gruntu ulepszonego w technol@fi nie ma potrzeby jej szczegolnej

pielegnacji. W przypadku wysokich temperatur zewmnych mae dochodzi do zbyt intensywnego parowania

materiatu co doprowadza do niekorzystnych gwattastnzmian sztywnixi na grubéci warstwy. W takich sytuacjach

zaleca si jego skropienie wagdpo 12 h od zagszczenia.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza si budowlany ruch kotowy po 48 godzinach od zakxenia procesu zagzczania pod warunkiem

uzyskania min. wartei dynamicznego modutu odksztatcenia™® wykonanej warstwy zgodnie z tahjid.

Tablica 4 Minimalne wartei dynamicznego modutu odksztatcenia™®

min
Modut dynamiczny odksztatcenia Evd
Kategoria obcigzenia ruchem | [MPa]

Podbudowa Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
KR1, KR2 >60 >50
KR3 >70 >60
KR4 >80 >70
KR5, KR6 - >70

Podczas oceny 8oosci wykonanej warstwy lekk ptyta dynamiczm dopuszczalna jest odchytka waxtd
dynamicznego modutu odksztatcenia o 10% od wartwymaganej, w nie wtej niz 10% punkéw kontrolnych (1
pomiar na 10 wykonanych).
Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Nadzoru, gotow podbudow do ruchu budowlanego jest
obowigzany do dopuszczenia ruchu geZnie z pedkoscia ograniczon do 30 km/h, z catkowitym zakazem
wykonywania gwattownych manewrdw. Wszelkie iiimwe uszkodzenia wywotane przez niegdavy ruch jest on
zobowizany naprawi na swoj koszt. Wykonawca jest zobarany wstrzymé budowlany ruch kotowy po okresie
intensywnych opaddéw deszczu, z uwagi na gpishie po tych opadach szczegolnej ziveosci uszkodzenia
podbudowy.
Jeeli wyprofilowana i zagszczona podbudowa uleglta nadmiernemu zawilgocetdudo uktadania warstwy
bitumicznej maéna przysipi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.
Warstwa podbudowy z gruntu modyfikowanego katefitye bez wzgdu na rodzaj zastosowanego dozowania
hydrofobowego komponentu SOLIDRY lub DUOSOLMusi by przykryta przed zim warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w innysjimzaakceptowany przez Nadzor.
5.5.6. Uktadanie nawierzchni na podbudowie
Uktadanie nawierzchni na podbudowie z mieszankingwej ulepszonej katalitycznie (CS) wykonuje siie
wczeniej niz po osiagnieciu przez ulepszenwarstwe parametru odbiorowego wytenego ugiciem spezystym U lub
wtornym modutem odksztatcenia Egodnie z tablig 7 ST.
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5.5.7. Odcinek prébny (poletko @wiadczalne)
Jezeli przewidziano konieczré wykonania odcinka probnego to, co najmniej na Bpiaed rozpoocgeiem robot,
Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:
» stwierdzenia czy spez budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadam&gszczania jest wigiwy,
» okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej gfebo
warstwy po zagszczeniu,
» okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wahia zagszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd materialbw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prolinggwinna wynosi od 200 do 400 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Nadzor.
Wykonawca mée przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez Nadzor.
5.5.8. Typowe konstrukcje nawierzchni z podbuglemtechnologii CS
Typowe konstrukcje nawierzchni z podbudpwstabilizowan w technologii CONSOLID SYSTEM (luBrodkami
NASCON SYSTEM) znajdyjsic w dokumenci&K KNPSK-CS:2011
Katalog Konstrukcji Nawierzchni z Podbudp®tabilizowag Katalitycznie w Technologii CONSOLID SYSTEM (lub
srodkami CONSOLID SYSTEN?Z], stanowicym zahcznik do niniejszej ST.

16. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

16.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci roboét

Celem kontroli jakéci robdt powinno b§ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanierdoy osiagna¢ zatlazong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest zoboaziany okréli¢ zamierzony sposéb wykonania robét, ieosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwaranfty wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektovg oraz ustaleniami
akceptowanymi przez Nadzor.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskavymagane dokumenty, dopuszeza wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, texakrie wyniki bada materiatow wykonane przez dostawtp.
Producent komponentéw chemicznych CS przez wystaeikrajowej deklaracji zgodidoi oswiadcza, na swaj
wytaczng odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze specyfikatgchnicza. Krajowa deklarags zgodndci producent
przechowuje i przedktada véeiwym organom kontroli na iclgdanie.

16.2.Badania przed przyshpieniem do roboét

Wykonawca przed przyghieniem do rob6t powinien potwierdzprzydatné¢ gruntu do modyfikowania technolagi
katalityczry CS. W warunkach gdy materiat przeznaczony do ukapis miéci sie w granicach optymalnego
uziarnienia lub zostanie on doprowadzony do optpegd, Wykonawca przechodzi do rozpoznania parametro
ulepszanego gruntu oraz laboratoryjnego ¢krea optymalnej recepty roboczej zgodnej z wytyeaintechnologii CS.
Decydujacym kryterium przydatnosci mieszanki gruntowej uzdatnionej katalitycznie kanponentami CS do
wykonania z niej warstwy podbudowy jest skutecznamiana wtasciwosci gruntu ze wzgkdu na towarzyszce
wszystkim rodzajom gruntu niepazadane zjawisko kapilarndici czynnej. Komponenty CS modyfikup grunt i w
efekcie tego w wgkszasci przypadkow zredukowana zostaje wysoké, na jaka woda podnosi g ponad poziom
zwierciadta wody przy podsikaniu od dotu tzw. kapilarnosé czynna.
Szczegbtowy sposéb postepowania ékaey zostat w Procedurze Badawczej NASCS Nr PB/KCE: 2011 [18]
stanowicej integralm czgs¢ niniejszej SST.
Badania w czasie robot

6.3.1. Pobieranie probek
Probki keda pobierane losowo oraz nazkezadanie Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektordzblar Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore kunatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do podea prébek bdg
dostarczone przez WykonagcPrébki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane.

6.3.2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Minimalna liczba] Maksymalna
Wyszczegdlnienie badan powierzchnia

badan i pomiaréw przypadajaca ng podbudowy lub
maksymalna ulepszonego podtsa
powierzchnie przypadajaca na jedn

Lp.
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badanie ()

2 3 4
Sprawdzenie wigiwosci gruntu
Wilgotnos¢ mieszank
Jednorodn& i glebokas§2 1000 rA
wymieszania
Zagszczenie yarstwy
Oznaczanie odporKoi Ng
absorpat kapilarrny

6.3.3. Sprawdzenie wdeiwosci gruntu
Wiasciwosci gruntu naleéy bad& przy kadej widocznej i uznanej za istatrzmianie rodzaju gruntu. \W8eiwosci

powinny by zgodne z przytymi na etapie badakontrolnych.

6.3.4. Wilgotné mieszanki gruntu stabilizowanego chemicznie
Wilgotnos¢é mieszanki powinna léyrowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w recepcie, z tolerarnct3%, -1%.

6.3.5. Jednorodréi gtghbokas¢ wymieszania
Jednorodn& wymieszania gruntu z aktywatorami polega na ocemieokowej odstorgtych, odkrywek na cat
gkebokas¢ mieszania gruntu ze spoiwem chemicznym CONSOLIIZBYM, o wymiarach, co najmniej 0,3 m x 0,3 m.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtédci min. 0,5 m od krawdzi warstwy gruntu ulepszonego i powinnat by
taka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byta rbwna projektowanej.

6.3.6. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia d nie mniejszego 1i1,00. Alternatywne
zagsszczenie gruntu moa ustak na podstawie wskaika odksztatceniaol rownego odpowiedniemu stosunkowi
modutéw odksztatcenia wtérnege 8o pierwotnego E

6.3.7. Odbiér kicowy parametrow podbudowy

g | B W NP

6 1000 rA

Ostateczny odbidr zagzczonej warstwy podbudowy nzjedokona z wykorzystaniem ugciomierza belkowego wg
BN-70/8931-06 [9] lub poprzez pomiar czaszyedgugigciomierza dynamicznego typu FWD . Przeliczeniagéigi
pomiedzy obiema metodami nalewykonywa wg zalencoici podanej w KWiRNPIP tj.:

* ugicciasrednie BB = 1,08 FWD

e ugiccia miarodajne BB = 1,24 FWD

Wymagane ostatecznie waitougigcia spezystego nalgy przyjmowa wg tablicy 7.

Roéwnoczénie dopuszcza sialternatywn procedu¢ odbiorovg wykorzystywam dla podbudowy wykonanej z
kruszywa za pomacobchzenia statycznego piyto srednicy 300 mm wg metodyki podanej w PN-S-022058L99
zahcznik B [6]. Wymagane warfoi wtornego modutu odksztatcenia Ealery przyjmowa wg tablicy 7.

W przypadku nie uzyskania odpowiedniegmaci badania naley powtorzy na drugi dzié lub p&niej po obnieniu
wilgotnasci warstwy podbudowy.

Zaleca sj przeprowadzenie ostatecznego pomiarucdugiykonanej konstrukcji (na ostatniej warstwie pakie
bitumicznego — warstwiécieralnej) ugéciomierzem dynamicznym typu FWD w celu wyznaczepiszczegdlnych
modutdw spezystasci nawierzchni (w tym podbudowy modyfikowanej k#talznie) oraz weryfikacji przytej na
etapie projektowania trwadoi zmeczeniowej ostatecznie wykonanej konstrukcji nawgerd.

Tablica 7 Parametry odbiorowe podbudowy

Ugiecie sprizyste mierzone Minimalny wtérny
belka modut odksztatcenia k
Benkelmana pod kotem 50 kN mierzony ptyta (o]
na podbudowie CONSOLID $rednicy

Lp. | Zastosowanie
SYSTEM [mm] 30 cm [MPa]

KR1 KR3 KR5

KR1 | KR2 | KR3 | KR4 KR2 KR4 KR6

Podbudow: 2,8 2,4

. 120 160 -
zasadnicza
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o, | Podbudow: 3.2 120 140 16(
pomocnlcza

Czestotliwos¢ bada parametru odbiorowego sprawdzanej warstwy d&na zostata w tablicy 8 SST.

Tablica 8 Cgstotliwos¢ oraz zakres badanasnosci wykonanej podbudowy

Lp WyszczegOlnienie Minimalna czestotliwosé
' badan i pomiaréw badan i pomiaréw
Nosnaos¢ podbudowy
okreslana:
. Sladzi kot ka
R . . w $ladzie prawego kota na &dym
1 ugicciem spezystym U [1 pasie ruchu nie rzadziejmco 25 mb

co najmnigj 2 przekroje na 1000°m
71 co najmniej 10 punktéw na kde
1000nt

e wtdérnym modutem
odksztatcenia E

e dynamicznym modutem
odksztatcenia &

16.3.Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy lub ulepszonego dmra z dodatkiem
NASCON TECHNOLOGY

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres baéla pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 9 ST.

Tablica 9 Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego podiza
ulepszonych dodatkiem CS.
L WyszczegOlnienie Minimalna czestotliwosé
P- badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokd¢ 10 razy na 1 kn
5 ROWNGE podiuzna w sposop aigly plgnografem o co 20 n
tata na kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczni 10 razy na 1 kn
4 Spadki poprzeczn? 10 razy na 1 kn
5 Rzgedne wysokséciowe
6 Uksztaltowanie osi w plani? co 100 m

.GrUbGC podbudowy w 3 punktach,lecz nie rzadziej tiraz ng
7 i/lub ulepszonego

. 2000 nt
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokd warstwy
Sprawdzenie szerokd warstwy polega na zmierzeniu przymiarem liniow{t&ma miernicz), prostopadle do osi
drogi, odlegtdci jej przeciwlegtych brzegdw.
6.4.3. ROwn& warstwy
Nieréwngci podiuzne warstwy nabey mierzy¢ 4-metrove fatg lub planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04.
Nieréwngci poprzeczne warstwy nalemierzyt 4-metrovy tata. Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy powinnylmgodne z dokumentagcprojektowy z tolerancj +-0,5%.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢g@nymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy
Os warstwy w planie nie me by przesungta w stosunku do osie projektowej ogegj nic 5 cm.
6.4.7. Grub& warstwy
Grubgi¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od krawizi.
Gruba¢ warstwy nie mée r@ni¢ si¢ od projektowanej o wtej niz + 5%.
6.4.8. Powierzchnia warstwy
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Ze wzgkdu na maliwa szerolg rozpktos¢ frakcyjng mieszanki gruntowej lub gruntowokruszywowej, lak@lubytki
(zagkbienia) w powierzchni nie natg traktowa, jako wady. Nierownéi te mog zost& uzupelnione i wyréwnane
kruszywem o uziarnieniu 0/16 mm, w zalesci od wielkaci zagkbienia lub mog zosté& wyréwnane materiatem
pierwszej warstwy bitumicznej.

16.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
6.5.1. Niewlaciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badana zagszczonej warstwie stwierdziesize:

- Jezeli rzedne wysokéciowe warstwy bda za niskie, woéwczas nafg dowiez¢ brakupca ilos¢ gruntu oraz
zadozowa odpowiedna ilos¢ komponentow. Nagpnie wymiesza dodatkovg warstwe na gkbokas¢ o 10cm, celem
nawigzania s¢ do wczéniej wykonanej warstwy.

-Jezeli rzgdne wysokéciowe g za wysokie naley sciagm¢ nadmiar materiatu. 3k konieczne kdzie $ciggniecie
warstwy grubszej @i 2 cm, wéwczas natg doprowadzi teren do rzdnych projektowanych. Natg dozowa
komponenty odpowiadage ilaici jaka znajdowala giw $ciagnictej warstwie. Nagpnie ponownie przeprowadzi
proces mieszania na projektovgagichokas¢ i wykonat proces zagszczania jak poprzednio.

- Jeveli szeroké¢ warstwy lgdzie mniejsza od szerod@ projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni ona
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca poszerzy podbudowrzez spulchnienie warstwy na pein
gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtaciwe parametry odbiorowe warstwy
Jeveli parametry odbiorowe podbudowyda odbieg@& od wymaganych, to Wykonawca niezwtocznie wykonaelide
roboty naprawcze nieztine do zapewnienia wymaganych parametrow.

17. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektow i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ralmdonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Naazo
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunegmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obrmuignowinny
zosta& wpisane do ksizki obmiaréw.

18. ODBIOR ROBOT

18.1.Rodzaje odbioréw robot

W zalendéci od ustalé w dokumentaciji technicznej, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

18.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakosci wykonywanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentvania ogélinego pagiu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Nadzor.

Gotowa¢ danej cegsci robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Nadzory. Jadéoi ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Nadzér na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonyctigodw, w konfrontaciji z
dokumentagj projektowy i uprzednimi ustaleniami.

18.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogsciowego robét dokonuije si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robot dokonuje Nadzor.
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18.4.0dbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztpgo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadgmam na gimie o tym fakcie Nadzor.
Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Nadzér zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznexzomez Zamawiagego w obecnizi Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentdw, wynikéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z dokumentagprojektovs, SST i innymi ustaleniami.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoznaz gealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania retzéipetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robdt uzupetniagych w warstwieicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyidoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaké¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpnpjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésago ruchu, komisja dokona pgter, oceniagc pomniejszog
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggeafo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowénastpujace dokumenty:

» dokumentag projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostala sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

» szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafila oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, deklaracje zgodrigi
lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatléw zgodnie z SST

» opinic technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow badaobliczer i pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodriss7,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robo6t wiécicielom
urzadzen,

» geodezyja inwentaryzagy powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu, kopic mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powglawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego ng¢elgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwygznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp lzda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcedo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegatych wyznaczy komisja.

18.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotra@wigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Producent komponentdéw chemicznych CS udziela gwjfiraa okres ustalony w umowie. Gwaranabjete jest
poprawne dziatanie CS w warstwie konstrukcji drogpwV sytuacjach witpliwych weryfikacja nasjpuje poprzez
pobranie probek kontrolnych z wykonanych odkrywekmiejscach wysjpujacych wad i dokonania oceny dziatania
systemu na podstawie badlaboratoryjnych.

19. PRZEPISY ZWI AZANE

19.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
[1] D-00.00.00
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[2] D-04.01.01
[3] D-04.04.00
[4] D-02.03.01

19.2.Polskie Normy

[5] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podtowa i ulepszone podie
z gruntu stabilizowanego cement:

[6] PN-S-02205:199¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagal

badania
[7] PN-B-32250 Materiaty Budowlane. Woda do betondw i zapi

[8] BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Poar réwndgci nawierzchn
planografem i taf

[9] BN-70/893:-06 Drogi samochodowe. Pomiar gg§i nawierzchr
podatnych
ugieciomierzem belkowyn

[10] BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt

[11] PN-B-04481:198¢  Grunty budowlane. Badania probek gru
9.3. Inne dokumenty

[12]Aprobata Techniczna Nr AT/2011-02-2731 CONSOLID $¥8 (CONSOLID*, SOLIDRY, DUOSOLID)
— dodatki do wzmocnienia, ulepszenia i trwatego

uodpornienia na wad(hydrofobizacji) gruntow
[13]KKNPSK-CS:2011 Katalog konstrukcji nawierzchni zdpadowvy stabilizowan w technologii CONSOLID

SYSTEM (lubsrodkami CONSOLID SYSTEM)
[14]Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/125:2011
[15]Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/127:2011
[16]Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/128:2011
[17]Procedura Badawcza NASCS Nr PB/RLAB - 1/:2011
[18]Procedura Badawcza NASCS Nr PB/KCS - 1/:2011
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWASCIERALNA
WG PN-EN

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfihnicznej (SST)aswymagania dotyare wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego przy przebudowigydpowiatowej
nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinku dtggiook 0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2.
Specyfikact nalery stosowé przy wykonywaniu warstwyscieralnej dlasciezek rowerowych i @géw pieszo-
rowerowych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1,-WITWT-2 2010 z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta przy przelieldrogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 odcinku
dtugdéci ok 0,67 km
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwezez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadzizakladovg kontrok produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 (zgdznik 1).

Warstve $cieralm z betonu asfaltowego nalewykona: dla drog kategorii ruchu KR1-2 (olétenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszbapkbnu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchaddca w bezpé&rednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oifemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wjndajace ¢
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gelzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowstévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecgglym
tworzy struktue wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechypyeh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wimae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpdtsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechagdgch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego giisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz dodany —
wypethiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaddzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie #adunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
ACS beton asfaltowy do warstwégieralne

D gorny wymiar sita (przy okéganiu wielkdsci ziaren kruszywa
d dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkaci ziaren kruszywa
C kationowa emulsja asfaltov

NPD  wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. NcPerformance Determined; produc
moze jej nie okrélac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producenerdostarczé odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgmeny),

IRI (International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik réwnosci,

MOP miejsce obstugi podidych.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, paglav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowargpiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicyn®wna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat

technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

. Mieszanka Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu
ACS asfalt drogowy
KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci gﬂaeggg; asfaltu
50/7(
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zapion °C PN-EN 22592 230
nie mniej nk
4 | Zawarta¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej n
5 | Zmiana may po starzenil
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
6 Pozosta_ﬂa _pene_trgq_a | % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej i
7 Temperatu_ra _ n@kn_le_n'u_a oC PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej Ai
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost te_mp. _ m;ik_nl_en!g oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie weej niz
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10 | Temperatura famliniei
Fraassa, nie wtej niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa& w zbiornikach, wykluczaiych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewclyr&biornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

°C PN-EN 12593 -8

2.3.Wypetniacz
Nalezy zastosowawypetniacz wg SST D-04.07.01., punkt 2.3.

2.4.Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€ruszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pocleail. Podtge sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa, gwarastepgo
odpowiedna przyczepné&t (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odpoigomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wartd
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gmnéej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okréonym przez producenta.

Skiadowanie ésrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6.Materialy do uszczelnienia padcze i krawedzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podiunych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stangeych pohczenia rénych materiatow lub pekzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nk 10 mm przy grubiei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubixi warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest didane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gwm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.7.Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagigca z warstw $cieralrg) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjglyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 iganiku 2.

Emulsg asfaltovs mazna skiadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnydiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewd& emulsji do opakowa i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.8.Dodatki

Do produkcji stosuje sidodatki w postaci barwnikow w przypadku zastosdwanas barwionych (dotyczy
warstwyscieralnej nawierzchriciezki rowerowej), zgodnie z receptaboratoryjr opracowan przez Wykonawg.

Stosowane barwniki powinny zapewnimasie bitumicznej trwale zabarwienie cfome w dokumentaciji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” fkt

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
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- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asvaych,

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédciakiadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwmiermosami,

- sprzt drobny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagand&naj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umégliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatanm@admiernym zawilgoceniem.

Woypetniacz naley przewozé w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenéem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgdg korodowaty pod wpltywem emulsji i niectty powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouwiaz metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszanlk mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zaheéci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaghdem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknmermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéuywanych do transportu mieszanki powinnylgzyste, a do zwithnia tych
powierzchni ména wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

4.3.8rodki transportu
Przy ruchu po drogach publiczny&fodki transportu powinny spetriiavymagania podane w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne p. 1.5.9 i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g0dIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi Kontraktu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavaeai¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfaigralne;
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Whasciwose Przesiew, [% (m/m
AC5S AC8S AC11¢<
Wymiar sita #, [mn od da od da od da
16 - - - - 10( -
11,2 - - 10( - 90 10(
8 10( - 90 10( 70 90
5,€ 90 10( 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,12f 8 22 8 22 8 20
0,06: 6 14 6 14 5 12,(
Zawarta¢ lepiszcza Buine.o Brins.s Brins.s
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| minimun)

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej,
przy ruchu KR1-2
Warunki
Wihasciwosé zag:szczania Metoda i warunki AC5S ACSS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

Zawartgé \{VO“WCh C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzenl 2x50 uderzé p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wol trzeni .
oenone. M9 C.1.2,ubijanie, pN.EN 12697-8[33], | VFBws | VFBuws | VFBus

P 2x50 uderzé 5 VFBuingz | VFBungs | VFBuinos
lepiszczem P.
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], , , ,
w mieszance 2x50 uderze p.5 133) 1 VA VMAninsa | VMAninss
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
i . rzechowywanie w
Odporndé¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody?) | 2x35 uderzé 40 szjrﬁ ?;;/macyklem ITSRo ITSRo ITSRo
badanie w 25°C

3 Ujednolicony procedu¢ badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2010 wazahiku 1.

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanl mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i aolzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaljoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z reeepbboca, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru tentpeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodaw@ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladsuly + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ layysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralgskata

temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszanki mineralnej nie powinnadwyzsza

o wiecej niz 3C°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoajl w tablicy 8. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce wbudowania, a nzgzg

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowe] powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwéyni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdc mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, ¥davosci objtosciowe) z
zachowaniem braku zdic w ich wig&ciwosciach.

5.4.Przygotowanie podtga

Podiaze (kruszywo tamane) pod warstécieralm z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiva z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimdsci nalery przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagehanasé
podiwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny przekraczawartcci podanych
w tablicy 9.
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Tablica 9. Maksymalne nieréwfo podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagt@pomiar tad
4-metrove lub rownowang metody)

Maksymalni nieréwnd¢

Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
Z, L, D, sciezki Pasy ruchu 9

rowerowe, cigi
pieszo-rowerowe

Jezeli nierowndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows. Z podteza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie po@dionaley usuré. Dopuszcza gi pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatow termoplastycznych przy spein warunku sczepioi warstw wg punktu 5.7.

Wykonane w podtzu taty z materiatlu 0 mniejszej sztywdod (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuré, a powstate w ten sposOb ubytki wypétmaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypelhbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziee podiaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalndrodki nalezy podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podio naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi hwgd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi mataria wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra maasdu sprawdzenie zgodém wtasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do badaé nalezy pobra& mieszank wyprodukowasg po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszanl wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy zgromadzt w silosie lub zatadowa
na samochod. Probki do badealery pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#relong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier Kontraktu podejmuje decyzp wykonaniu odcinka prébnego.

5.6.0dcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairaic
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 120 # a dlugéé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materialdw oraz spgtwi jakie zamierza stosowao wykonania warstwicieralne;.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyitiera Kontraktu technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7.Potaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofgggnia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu g@wizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowd emulsg modyfikowary polimerem,

- iloé¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wickszg zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wigkszy ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyécieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa: roéwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszczg skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby ugdzenia te naley

zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizaciji
ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigaty skrapiania rampzamontowa na rozktadarce.

5.8.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfguesvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.
Mieszanlk mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldy nizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia m by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pazaltdNie dopuszcza giuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczbeego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgy dodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podergenywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob¢ Minimalna temperatura otoczenia [

przed przysipieniem do robc | w czasie robc
Warstwascieralna o grubii > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubiei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetisvarunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Whaciwosci warstwy AC

Projektowant , Zawarta¢ wolnych
: : . Wskaznik .
Typ i wymiar grubdi¢c warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ’ [6(vv)]

AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >98 15+40
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadask wyposa&ona w ukiad
automatycznego sterowania grétiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumteep projektowy. W

miejscach niedogpnych dla spru dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aclosi i

przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny kbyrownomiernie zagszczone lekkimi walcami drogowymi, . Do warstw z

betonu asfaltowego nafe stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwosciag wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9.Potaczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 (zatznik 3).

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE zmakiem budowlanym B, certyfikat zgodicd
deklaracj zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedkine przez
Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4ynierowi Kontraktu do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogélne
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Badania dzie) si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera Kontraktu).

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohkczenia itp.) speiniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdefp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswe.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywd zleceniodawcy na jegoadanie. Irkynier Kontraktu maée
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzea Inzynier Kontraktu moe
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow@jqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilasci materiatow lub grukizi wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodgy powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzenmy, jakas¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeinig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Whyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier Kontraktu w obecrioi Wykonawcy. Badania odbywagic réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkorej z niej warstwy podano w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralr-asfaltowa®:
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenia)
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubgi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawart@¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte € 000 n? nawierzchni jedna probka; w ra:
potrzeby liczba probek me zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w teren
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decyduyvspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkow
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czsciowych.

ie
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Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.3.4. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione #tpliwosci ze
strony Irzyniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawieswtych badg.

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorg§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miescy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4.Whasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w zahczniku 5.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsife wartagci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglinia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod badé oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wihasciwosci materiatdbw naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Wigkowo dopuszcza si
badania probek pobranych z wykonanej warstwy anfe

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubc¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697%68& ilai¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg@ od projektu o wartwi podane w
tablicy 13.

W wypadku okrelania ilasci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nals
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier Kontraktu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienry dziatkg robocz. Do odcinka czsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgs&owym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grgbiowarstwy oraz iléci materiatu na okridonej powierzchni, [%
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdgci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nt lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnig <10
wigksza nk 1000 n? lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/n¥
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/n¥

B — Pojedyncze oznaczenie grétio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaviuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15%

<15

D

6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartcci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczkaddego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreilenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@g¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzabkreslona w tablicy 13, nie m@ wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wtej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglédbadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
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Spadki poprzeczne powinnydggodne z dokumentagcprojektowvy, z tolerancj = 0,5%.

6.4.2.5. Réwna¢ podtuzna i poprzeczna
Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa® w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwngci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gych klas naley
stosow@ metod: pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartd¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
dlugcéici 50 m. Dopuszczalne wabt wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloro w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny réwngci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @hav i parkingéw
nalery stosowéd metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysokd¢
przewitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwad podiuzna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rowngi (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie
réwndici rozumie st najwicksza odlegta¢ migdzy tay a mierzon powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wagitavskaznika rowndci IRI warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny Bywicksze ni podane w tablicy 14. Badanie wykonuje svediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 14. Dopuszczalne waftd wskanika réwndci podiwnej IRl warstwy scieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartaici wskaznika IR|
[mm/m]

Pasy: ruchu, awaryjne, odatkowe, <29

A'S wlaczania i wyhczania -

GF Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzol <37
pobocza '
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygzania

G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6

utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warmdchylenia rowngei podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna ldywicksza nz 8 mm. Badanie wykonuje swedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitasktechnicznych nalg stosowé
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar nalgy
wykonywat w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej od 10 m.
Wymagana réwnig poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtadchylenia réwngi poprzecznej warstwyscieralne;
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych rmvimna by wicksza ni podana w tablicy 15. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 15. Dopuszczalne waftd odchyléd rownaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyler

Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Z, L, D, sciezki Pasy ruchu <9

rowerowe, cigi
pieszo-rowerowe

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wihiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien ldy
okreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdalizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjamtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sioznice wartaici sredniej Ef1) i odchylenia standardowego D: (- D.
Dilugos¢ odcinka podlegafpego odbiorowi nie powinna bywicksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzihma ktorych nie mina
wykona pomiardw z pgdkascia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmawania, niektoregcznice), poszczegéine
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.
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Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjiokreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unieriliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigy€ on
zrealizowany z najmniejszym mavym op&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wésitoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 16. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspétczynnika targia powinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkasci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 16. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspoéiczynnika tarcia wymagane przgdywem okresu
gwarancyjnego
Miarodajny wspotczynnik tarcia
. . . przy prdkasci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgkdem nawierzchni
60 km/r 90 km/r
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdni
- >0,44 -
tacznic
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardz( > 0,36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wihciwosci warstwy asfaltowe]

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#aj jezdni, nie me sk rézni¢ od szerokgci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naodtwnej i krawedziach, powinny bg
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mge przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny kwne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRegagce warstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercjgdnorodny, bez sfxan, deformaciji, plam
i wykrusze.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000DQNymagania ogolne”l pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

J&li warunki umowy przewiduj dokonywanie poticer, to Zamawisgcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokobgotrcen wedtug zasad okémnych w zadczniku 5.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie pod&y
- dostarczenie materiatow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
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posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

9.3.Sposdbb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyske, ktdére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostitaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentaciji
projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wgstijgcych w niniejszej SST)

10.1.
1. PN-EN 19¢21
2. PN-EN 45¢2
3. PN-EN 9323
4. PN-EN 931
5. PN-EN 93:-3
6. PN-EN 934
7. PN-EN 935
8. PN-EN 93:-6
9. PN-EN 93:-9
10. PN-EN 93:-1C
11. PN-EN 1092
12. PN-EN 10973
13. PN-EN 109+4
14. PN-EN 109+5
15. PN-EN 1096
16. PN-EN 1097
17. PN-EN 1098
18. PN-EN 13671
19. PN-EN 13673
20. PN-EN 142¢
21, PN-EN 142

Metody badania cemen— Oznacanie zawartéci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

Wapno budowlan— Czg$¢ 2: Metody badé

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw— Procedura i terminologia uproszczon
opisu petrograficznego

Badaria geometrycznych wiaiwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowec—
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witawosci kruszyw— Oznaczanie ksztattu ziaren za pom
wskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych witdawosci kruszyw— Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziar—
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawadi
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena WiCiwosCi
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw— Ocena zawartei drobnych czstek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznych witawosci kruszyw— Czes¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypeltniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Metody oznaczani
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Oznaczanie ¢ptcici
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczani
pustych przestrzeni suchego, gszrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczani
zawart@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczaie
gestaéci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczani
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czg$¢ 8: Ozraczanie
polerowalnéci kamienia

Badania wificiwosci cieplnych 1 odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodportd

Badania wiiciwosci cieplnych 1 odpornéci kruszyw na dziatanie ynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggotowania
Asfalty i produkty asfaltow~ Oznaczanie penetracji i

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury ghhnienia— Metoda Piescien i
Kula
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22,

23.

24,
25,

26.
27.
28.
29,

30.

31

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43.

44,

45,

46.

47,

48.

49,

50.

51.

52,

53.

54,

55.

56.

PN-EN 142¢
PN-EN 142¢

PN-EN 17441
PN-EN 17444

PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1260¢-1
PN-EN 1260°-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 1269-1
PN-EN 1269-6
PN-EN 1269°-8
PN-EN 1269-11
PN-EN 1269-12
PN-EN 1269-13
PN-EN 1269-18
PN-EN 1269-22
PN-EN 1269-27
PN-EN 1269°-3€
PN-EN 1284t
PN-EN 1284
PN-EN 1285(
PN-EN 1304.
PN-EN 1307-
PN-EN 1307%-1
PN-EN 1310¢1
PN-EN 1310¢2C
PN-EN 1317¢1
PN-EN 13178-2
PN-EN 1339t
PN-EN 1339¢
PN-EN 1358
PN-EN 1358t
PN-EN 1358

PN-EN 1361«

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie zawaroi wody w emulsjach asfaltowyc—
Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie pozostaid na sicie emulsji asfaltowych or.
trwatoici podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw— Analiza chemiczn

Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatée
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych riatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltow~ Wymagania dla asfaltéw drogowy

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakwi

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury tamliged Fraass

Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie zawadd parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie odpordo na twardnienie pod wptywe
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineraln-asfaltowe — metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych

goraco — Czs$¢ 1: Zawartdc lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek nneralnc-asfaltowych né
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek minerali-asfaltowych né
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#g wolnej przestrzeni

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek mineralt-asfaltowych né
goraco — Cz$¢ 11: Okralenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek mineralt-asfaltowyh na
goraco — Cz$¢ 12: Okralanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek mineralt-asfaltowych né
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek mineraln-asfaltowych né
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek mineralt-asfaltowych né
goraco — Czs$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody tadar mieszanek mineral-asfaltowych né
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody badé mieszanek mineralt-asfaltowych né
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubd nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltow
lepkdsciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie wartsi pH emulsji asfaltowyc

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalé stosowanych n
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezmaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepiszczy z ersji asfaltowych prze
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Badanie rozpad- Cz¢s¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpe
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetr&n mineralnym

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymagnia— Cz¢é¢ 1: Beton Asfaltow

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Cz¢é¢ 20: Badanie tyg

Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumiczn— Czgs¢ 1:

Badanie metagPierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumiczn— Czgs¢ 2:

Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie nawrotu sprystego asfaltov
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznacanie odpornéci na magazynowan

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci lepiszczy asfaltowych meta:
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszczy asowych metod testu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci modyfikowanych asfaltow—
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie przyczepfm emulsji bitumicznych prze
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57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

zanurzere w wodzie- Metoda z kruszywe

PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie energii deforme
PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltow
PN-EN 1402: Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasidy specyfikacji asfaltow modyfikowanyc
polimerami
PN-EN 1418¢1 Wypetniacze zczy i zalewy- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na garc
PN-EN 1418¢2 Wypetniacze zjczy i zalewy- Cz¢s¢ 2: Specyfikacja zalew na zim
PN-EN 2259: Przetwory naftowe— Oznéczanie temperatury zaptonu i paler— Pomiar metodl
otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 259 Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Metoda otwartego tygla Clevelar
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pordeniowych utrwal& na drogach krajowych WT-1 2010
Wymagania Techniczne — zagnik nr 1 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-21@0Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania
Techniczne — zakznik nr 2 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyéhutostrad z dnia
19 listopada 2010r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfige na drogach publicznych
10.3. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D-05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA (WG PN-EN)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefinnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonaniem warstwy awhcej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego przy przebudowie drogi powiatowej n2@&/ Piskornica — DK12 na odcinku diugo ok
0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamatgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy giigcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLA& 1,
WT-1 i WT-2 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowejsthrczonej od producenta przy przebudowie
drogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odkei dtugaci ok 0,67 km
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwezez Wykonawe dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowgizany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie WT-2 (zadznik
1).

Warstvwe wigzaca i wyrébwnawcz z betonu asfaltowego nale wykona dla drég kategorii
ruchu KR6) /okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8/. &wmne mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR1-2 ACl16W

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehaitozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszipiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olfemie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajagce £ mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gilzgha najwgkszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wiyoay w procentach masy ziaren przechymyzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyesae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawiehzt podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5S mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechaggch przez sito 0,063 mm.
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1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktdrego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sklada si wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorailewapnia.
Wypeltniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej Eyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogoélne” pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wégceji wyrGwnawcze

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa

d - dolny wymiar sita (przy ok&baniu wielkaci ziaren kuszywa)

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determin
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceotemdostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoordhzany),
MOP - miejsce obstugi podémych.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopria1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlangpiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych tablicy 2 mana stosowé inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

. Mieszanka Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu
ACS asfalt drogowy
KR1-2 AC16W PMB25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanymblimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN

14023 [59]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie T Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pasrednich Penetracia
temperatu- o ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C
rach eksploa-|
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperatu- | |emperatura PN-EN 1427 [22] °C >60 6
migknienia
rach eksploa-
tacyjnych
Sita rozcijgania
” PN-EN 13589 [55] o
(mata pedkose PN-EN 13703 [57] Jicn? >2w5°C 3
rozcihgania)
Sita rozcigania
. w 5°C (dua PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkosc rozck- | PN-EN 13703 [57)] /€™ NPD* 0
gania)
Wahadto Vialit
metoda - c
d PN-EN 13588 [54 Jicin NPD? 0
uderzenia)
Stalai¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji | Pozostata 0
(Odporndg¢ penetracja PN-EN 1426 [21] % =40 3
na starzenie
wg PN-EN Wzrost
12607-1 lub te_mlfe_ratyry PN-EN 1427 [22] C <8 3
3[31] migknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO 2592 oc > 235 3
wihasciwosci zaptonu [63] -
emperatura | pyEN 12593 [29] °C <-12 6
tamliwosci
Nawrdét spezysty
W 25°C PN-EN 13398 [51] % >50 5
Nawrdét spezysty
W 10°C NPD? 0
Zakres PN-EN 14023 [59] o
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR !
Stabilnd¢
magazynowania. | PN-EN 13399 [52] oc <5 2
Réznica tempe- PN-EN 1427 [22]
ratur meknienia
Stabilna¢
] magazynowania. | PN-EN 13399 [52]
Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | &1 mm NPD 0
dodatkowe penetracji
Spadek tempe-
ratury meknienia | PN-EN 12607-1
po starzeniu wg [31] °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrét spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
FNIZ007-LIUb | by eN 126071
o [31] 0,
Nawrdt spe- (31] %
systy w 10°C po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3 [31]

aNPD — No Performance Determined (¥eavos¢ uzytkowa nie okréana)
" TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Skiadowanie asfaltu drogowego powinncg sbdbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczapkiwinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergnch°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3.Wypetniacz
Nalezy zastosowawypetniacz wg SST D-04.07.01., punkt 2.3.

2.4.Kruszywo

Do warstwy wjzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego rigletosowé kruszywo wedtug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmeg kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa
powinny spetniad wymagania podane w WT-1 2010 p. 6.2 (tab. 4+6XdR4-2.
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyaigcej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywe Wymagania wobec kruszyw w zaiexéci od
kategorii ruchu KR 5-6

Uziarnienie wg PIEN 931 Kkategoria c

najmniej: G¢85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecigze ni

wg kategorii: Geons
Zawartaé¢ pytow wg PMEN 923-1; kategoria ni f
wyzsza nk: 2

Ksztalt kruszywa wg P-EN 93Z3 lub wg PMEN
933-4, kategoria nie wgza ni:

Procentowa zawarté ziaren o0 powierzch
przekruszonej i famanej wg PN-EN 933 Csoi10
kategoria nie risza ni:

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg -EN
10972, badania na kruszywie o wymiarze 10 LAso
rozdziat 5; kategoria nie vgza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6, rozdz. 7,
lub 9 deklarowana przez producenta

F|25 lub Slzs

Nasgkliwos¢ wedtug PMEN- 10976, rozdz. 7,
lub 9 WA 24 Deklarowana

Gestas¢ nasypowa wedtug normy FEN 109°-3:
deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 13671 badania n
kruszywie o wymiarze 8/11. 11/16 Iub 8/ Fraci?
kategoria nie wisza ni:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wg EN 1267-3;

kategoria: SBia

Sktad chemiczny -  uproszczony  op

petrograficzny wedtug PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg-EN 1741

p. 14.2; kategoria nie vigza ni: mypc0,1

D/d <4

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agéym uziarnieniu do
D<8 mm do warstwy do warstwy wigcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywe Wymagania wobec kruszyw
zaleznoéci od kategorii ruchu KR 5-6
Uziarnieni PN-EN 933-1; kategoria :
ziarnienie wg ; wymagana kategoria G85
Tolerancja dla kruszywa drobnego i @gtym uziarnieniu; odchylen G20
nie wicksze ni wg kategorii: TC
Zawartgé pytow wg PN-EN 933t w kruszywie drobnym; katego f
nie wyzsza ni: 10
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Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 93:%-9; kategoria nie wisza ni: MB£10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug -EN 93:-6, rozdz. 8
kategoria nie riisza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6, rozdz. 7,8 lub

EcsDekIarowana

Deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub WA 24 beldaromana

Gruba :anieczyszczenia lekkie, wg FEN 174«+1 p. 14.2

kategoria nie wysza ni: mMipc0,1

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B8 mm
do warstwy do warstwy w¥acej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywe Wymagania  wobec  kruszyw
zaleznoéei od kategorii ruchu KR 5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GE85 lub Gy 85
Gg85

Tolerancja dla kruszywa drobnego i @gtym uziarnieniu; odchylen G20
nie wicksze ni wg kategorii: TC
Zawartd¢é pytdw wg PN-EN 933 w kruszywie drobnym; kategoria f
wyzsza nk: 16
Jaka¢ pytu wedtug PI-EN 93%-9; kategoria nie wisza ni:

MBEF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug -EN 93:-6, rozdz. 8 =

CS.

kategoria nie riisza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6, rozdz. 7,8 lub Deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub WA 24 beldaromana

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg -EN 174+1 p. 14.2
K R, - mipc0,1
ategoria nie wsza n:

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innygmiarze lub pochodzeniu. Pod®
sktadowiska musi lyrowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wylaelra powinno siodbywa
w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedai przyczepn& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rgledobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waiigrzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C wynosita co najmniej 80%.

Skiadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach
producenta.

2.6.Materiaty do uszczelnienia padcze i krawedzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhiénych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego wzmgm czasie oraz spoin stangeych pohczenia rénych
materiatow lub pajczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lubg j
ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlugrm lub
aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nk 15 mm przy grubixi warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddeme tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metpda goaco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.7.Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaayta z warstw scieralm) nalezy
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emumsjalyfikowane polimerami wedtug PN-
EN 13808 i zajcznika 2.

Emulsg asfaltos mazna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewa& emulsji do opakow@ i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” fkt

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykazasig
mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédciakiadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwmiermosami,

- sprzt drobny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w udzenia umgliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpieszagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyneniagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposob chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniené¢ byrzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, zimwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mme by transportowana w zamkpych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiemnie lgdag korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do
transportu opakowaz metali lekkich (m#e zachodzi wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalezndsci od posgpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaghdsm mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekinermoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu méeki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewni& utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iB®@ehnie pojemnikéw iywanych do
transportu mieszanki powinny byzyste, a do zwiknia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki
antyadhezyjne nie wpltywgge szkodliwie na mieszaak

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznysiodki transportu powinny spetrfiavymagania podane w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne p. 1.5.9i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.09g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogodlne” pkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi Kontraktu do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AQ1,6AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavadcs¢ lepiszcza podane sv tablicach 7 i
8.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamevs tablicy 9 - projektowanie
empirycznie i tablicy 10 - projektowanie funkcjonel

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wizacej i wyréwnawczej

Przesiew, [% (m/m
Wiasciwosé AClew
KR1-2
Wymiar sita #, [mn od da
31t - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,12¢ 4 12
0,06: 4,C 10,(C
Zawart@¢ lepiszcza, minimur? Bmina,a
" Minimalna zawarté lepiszcza jest okeona przy zatéonej g:staici
mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmlezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inngestas¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podanwartcé nalezy pomnay¢ przez
2650
wspétczynnik@ wedtug rownaniall = ——
Pd

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy aidicej i
wyrownawczej, dla ruchu KR5 + KR6

Warunki
zagszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]

Wihasciwosé Metoda i warunki badania AC16W AC22W

Zawarté¢  wolnych | C.1.3,ubijanie Vrin 4,0 Vimin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax 7,0 Vmax 7,0
) C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
dOdfpornéc_ n? 1@ watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \AVF;I-S'R 0.15 '\D/\IQTS'R 0.15
eformacje trwa Pog-Puoc D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]| "RDwR deka | PRDAR delce
PN-EN 1269°-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zamrania, ITSRo ITSReo

badanie w 28C?)

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikévz praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaljoweotaczarkach, w tym take wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny byokresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nalsy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nélg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@®@jm utrzymaniezadanej temperatury z dokladiulg + 5°C.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mggaym (roboczym) nie me przekraczal80°C
dla polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerahyakata temperater
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie powinna dy
wyzsza o0 wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapajl w tablicy
9. W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtaostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwigza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtobezpérednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]

PMB 25/55-60 od 140 do 180
Spos6b i czas mieszania skftadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfalowy
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwdyni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy soly deklarowanych przydatda mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wiaciwosciach.

5.4.Przygotowanie podtga

Podi@e (podbudowa lub stara warstéeieralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawca z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

- ustabilizowane i nine,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku poditga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimaici nalezy przyja¢ dane z
pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z zgdznikiem 7. Wymagana réwidpodtuzna jest okrdona w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne. W
wypadku podtaa z warstwy starej nawierzchni, nieréwoionie powinny przekraczavartcci podanych
w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowés podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tay 4-metrovg lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw

Wigzaca [mm]

Pasy: ruchu, dodatkowe, asgkzania i
GP, G,Z,L | wylagczania, postojowe, jezdnie gcknic, 10
utwardzone pobocza

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lubg j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony
odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie paogdionalgy usuré. Dopuszcza i pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatow termoplastydzanyzy spetnieniu warunku sczepobwarstw
wg punktu 5.7.

Wykonane w podizu faty z materialu 0 mniejszej sztywoo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nailg usumyé, a powstale w ten sposOb ubytki wypéinmaterialem o
wihasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypelmtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiémzie
podiaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki naley podpé¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podio naley wypeilnic odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-Boainnymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do
przeprowadzenia w obecdftd Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra macetu sprawdzenie
zgodndci wihasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa

164
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakilR na odcinku diugmi ok 0,67 km



otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalery
pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsei pracy otaczarki oraz prawidtow@ skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagalivg segregagj kruszywa.

Mieszanlk wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy zgromadz w silosie
lub zatadowd na samochdd. Probki do badaalezy pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw zZymier Kontraktu podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6.0dcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy a#acej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek prébny celenmsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow
zagszczania.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaas najmniej 500 /) a diugéé co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinietiyéd takich materiatldw oraz spgt jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy.

Wykonawca mge przysapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiriera Kontraktu
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7.Potaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadcd nawierzchni jest uzateione od zapewnienia puizenia
migdzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu ghbenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu g@wzenie pajczenia m¢dzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie pragdikaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem poddm (np. podbudowa asfaltowa), przedzgioiem warstwy wjzacej z
betonu asfaltowego powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze,3
+ 0,5 kg/nt, przy czym:

- zaleca si stosowd emulsg modyfikowary polimerem,

- iloé¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&i
mieszanka ma wkszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelngj
Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np.

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno
dostpnych (np. scieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j
ograniczaicych. W razie potrzeby ugdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione
podiaze naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej padgtopowinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayo

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowan na rozktadarce.

5.8.Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanl mineralno-asfaltoar mazna wbudowywa na podiagu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowewinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanl mineralno-asfaltow asfaltows nale’y wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury podanej w tablicy
11. Temperatura otoczenia peoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaidNie dopuszcza
sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfjgveelczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaitbwyz dodatkiem obgajagcym
temperatug mieszania i wbudowania naieindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczagkonywania warstwy wvdzacej lub
wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [
przed przysipieniem do robc | w czasie robc

Rodzaj robot
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Warstwa wjzaca 0 +5
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidisvarunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Whaciwosci warstwy AC

Projektowant , Zawarta¢ wolnych
: : . Wskaznik .
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ’ [%(vv)]
AC16W, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat wbudowywana rozktadagkwyposaona w ukiad
automatycznego sterowania gr&tio warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech
projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubag¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #iwosciag wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matezaakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragy zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wtasne badania waiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera Kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Agnierowi Kontraktu do
akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dzie) si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera Kontraktu).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materialdw do uszczelnietp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae,
polaczenia itp.) spenigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdalp
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi Kontraktu na jegozadanie.
Inzynier Kontraktu mee zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier Kontraktu mee przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflqgzas wykonywania nawierzchni (wg

PN-EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilasci materiatow lub grukizi wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodgy powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.
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6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzeniey c
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asf@yth i ich sktadnikdw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfae, pokczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem
probek i wykonaniem badana miejscu budowy zajmuje esilnzynier Kontraktu w obecrioi
Wykonawcy. Badania odbywapiec réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pggowiadomiony o
ich terminie, jednak nieglzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylaoej z niej warstwy podano

w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto#a®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenia)
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubgs¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawart@¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kzde rozpoczte €000 n?
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczlbédbpk
maze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w teren
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praigdac przeprowadzenia baflakontrolnych
dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decydujwspdlnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkdéw e%ciowych ocenianego odcinka budowy. zdie odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badéa kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw e¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawieswtych badg.

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porisbna, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni
lub wsk&nika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajcedo.

ie

6.4.Whasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w zahczniku 5.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaige wartaci

dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwetjlia sé: rozrzut wyst¢pujacy przy pobieraniu prébek,
doktadnd¢ metod badé oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.
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Wihasciwosci materiatbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowapninacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tsfej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Gruba¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubag¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 1269768& ilgi¢ wbudowanego
materiatu na okrgong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaapbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilcsci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z
reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier Kontraktu ma prawo sprawdza
odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do
odcinka czsciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredng arytmetyczig wszystkich pojedynczych
oznaczé grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgisdowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej
powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A - Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia glisza ni

6000 nt lub
— droga ograniczona kramikami, powierzchnig <10
wigksza nk 1000 n? lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grétio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@erana jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaviuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawatioa
wolnych przestrzeni, nie mie przekrocz§ wartaci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danegewaosci.

Okreilenie g:staici objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszamineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawmdbni, nie mée wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w p. 5.2 @agj niz 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rglebad& nie rzadziej mi co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj = 0,4%.
6.4.2.5. Réwna¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwngci podiwznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyaghwnowanej wyciu taty i
klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugaéci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10
m. Wymagana rowné podtuwzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Do oceny réwng€ci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych naly stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
réwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana réwébpoprzeczna jest okslena
w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne.

D

Tablica 14. Dopuszczalne nier6wed podtwzne — droga klasy ,G”, ,Z", ,L"(ruch KR 5-6) — w
przypadku
pomiaru metoglklina i faty dla 95% i 100% wszystkich pomiaréw loedanym
odcinku.
Element nawierzchni Dopuszczalna war£6 odchylé réwngci |
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[mm]
95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasyczenia <8 <9
wytaczania
Tablica 15. Dopuszczalne nierévéebpoprzeczne dla drogi klasy ,G” , ,Z", ,L” (ruckR 5-6) dla

90%, 95% i 100% wszystkich pomiaréw na badanymrddci
Dopuszczalna war£é odchylé réwngci

Element nawierzchni [mm]

90% 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, dtkowe, pasy wiczania <8 - <11
wytaczania

6.4.2.6. Pozostale whciwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacjprojektowsy z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie seoprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 me powinno rani¢ sig od dokumentacii
projektowej o = 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwgzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do alsbgi. Przylegajce warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjgdnorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00DQ/Nymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo
(AC) oraz t (tona) wbudowanej mieszanki mineralitovbicznej dla wykonanej warstwy
wyréwnawcze;..

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

J&li warunki umowy przewidwj dokonywanie pofcen, to Zamawiajcy mae w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéenych w zagczniku 5.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- oczyszczenie i skropienie pod&y

- dostarczenie materiatow i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciesnta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i
kraweznikow,
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1.

roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3.Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje

przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe d

robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratabt

9.4.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.
D-00.00.0t

10.2.

Normy

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogolr

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami materiatéw wgstijgcych w
niniejszej SST)

2.

3.
4,

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 19¢-21

PN-EN 45¢-2
PN-EN 932-3

PN-EN 93%-1

PN-EN 93:-3

PN-EN 93:-4

PN-EN 93%-5

PN-EN 93:-6

PN-EN 93%-9

PN-EN 93%-1C

PN-EN 109°-2

PN-EN 109°-3

PN-EN 109°-4

PN-EN 109°-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 109°-7

PN-EN 109°-8

PN-EN 136°-1

PN-EN 136°-3

Metody badania cement- Oznaczanie zawardoi chlorkéw, dwutlenkt
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlan— Czgs¢ 2: Metody badé

Badania podstawovch wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologi
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych witawosci
ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw— Oznaczanie ksztattu ziar
za pomog wskanika ptaskéci

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczani
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw — Oznaczanie procentow
zawartgdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku prziszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych whkiwosci kruszyw — Czegs¢ 6: Ocene
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycych wiaciwosci kruszyw— Ocena zawartei drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw— Czgé¢ 10: Ocena zawartoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsiieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw — Metody
oznaczania odporda na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Oznaczanit
gestasci nasypowej i jamisKei

Badaria mechanicznych i fizycznych wdeiwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czeé¢ 5:
Oznaczanie zawardo wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czeé¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia

Badania waciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodportd

Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod

kruszyw — Oznaczanie sklad
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21,
22,

23.

24,

25,
26.

27.
28.
29,
30.

31

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,
43.
44,
45,
46.
47,
48.
49,
50.

51.

PN-EN 142¢
PN-EN 1427

PN-EN 142¢

PN-EN 1429

PN-EN 17441
PN-EN 17444

PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1260¢-1

PN-EN 1260°-1
i PN-EN 12607-3

PN-EN 1269-1

PN-EN 1269°-6

PN-EN 1269°-8

PN-EN 1269-11

PN-EN 1269-12

PN-EN 1269-13

PN-EN 1269-18

PN-EN 1269-22

PN-EN 1269-27

PN-EN 1269°-3€

PN-EN 1284t
PN-EN 1284
PN-EN 1285(
PN-EN 1304:
PN-EN 1307-
PN-EN 1307%-1
PN-EN 1310¢1
PN-EN 1310¢2C
PN-EN 1317¢1

PN-EN 1317¢2

gotowanii

Asfalty i produkty asfaltow~ Oznaczanie pettracji igta

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury ¢ghihienia— Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie zawardoi wody w emulsjacl
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie pozostdid na sicie emuls;
asfaltowych oraz trwaksi podczas magazynowania metqubzostatéci na
sicie

Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw- Analiza chemiczn

Badania chencznych wigciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczani
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyeh driatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltow~ Wymagania dla asfaltéw drogowy

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczaie rozpuszczalnigi

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury tamliged Fraass
Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie zawardo parafiny— Czgs¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie odpordo na twardnienie po
wptywem ciepta i powietrza — G 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz5¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki  mineraln-asfaltowe — metody bad&d mieszanel
mineralnoasfaltowych na gmo - Czs¢ 1: Zawarté¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptaici objetosciowej metod
hydrostatyczg

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metocy bada& mieszanek mineral-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadit wolnej przestrzeni
Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na gaco — Czi¢ 11: Okrdlenie powjzania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wog
Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerao-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineral-
asfaltowych na garo — Czs$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek lineraln¢-
asfaltowych na gaco — Czsé¢ 36: Oznaczanie grubc nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie czasu wypltywu emul
asfaltowych lepk&iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznéczanie sedymentacji emulsji asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie wartsi pH emulsji asfaltowyc
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwvy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powdeniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltow
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltow~ Badanie rozpadi— Czgs¢ 1: Oznaczani
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Cz¢é¢ 1: Beton asfaltow
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Cz¢é¢ 20: Badanie tyg
Badania kruszyw wyetniagcych stosowanych do mieszanek bitumiczn—
Czes¢ 1: Badanie metedPierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumiczn—
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Czes¢ 2: Liczba bitumiczn

52. PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie nawrotu sgtystego asfaltov
modyfikowanych

53. PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie odpor§o na magazynowan
modyfikowanych asfaltow

54. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci lepiszczy asfaltowyc
metod, pomiaru cigliwosci

55. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltow
metod; testu wahadtowego

56. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie ggliwosci modyfikowanyck
asfaltow — Metoda z duktylometrem

57. PN-EN 1361 Asfalty i lepiszcza asfaltowe— Oznaczanie przyczepfm emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

58 PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie energii deforme

59. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltce — Zasady specyfikacji kationowych emul
asfaltowych

60. PN-EN 1402: Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfalto

modyfikowanych polimerami

61 PN-EN 1418(-1 Wypetniacze zjczy i zalewy- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na g

62. PN-EN 1418¢-2 Wypetniacze zjczy i zalewy- Cz¢s¢ 2: Specyfikacja zalew na zim

63. PN-EN 2259: Przetwory naftowe- Oznaczanie temperatury zaptonu i pale- Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

64. PN-EN ISO 259 Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Metoda otvartego tygle
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

65. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pomdeniowych utrwalé na drogach
krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne —eahik nr 1 do Zaradzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 ¢ipada 2010 .

66. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-21®0Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne — zaknik nr 2 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych
i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lt&sfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowi&dirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waawa 1997
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D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihteécznej (SST) & wymagania dotycre
wykonania i odbioru robét zwranych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych propotach

zwigzanych przebudogvdrogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na io#fa dtugaci ok 0,67
km.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlersami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych przed wykonanigowych warstw nawierzchni i przekazaniem
materialu z frezowania Zamawiagmu przy przebudowie drogi powiatowej nr 3526Wké&tisica —
DK12 na odcinku diugai ok 0,67 km

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotmany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na ékme gicbokasé.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wysepuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do frezowania

Nalezy stosowé frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okraélona glebokasé.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réwso
oraz pochylé poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6tfravy czsci
jezdni) Inzynier Kontraktu mee dopycic¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezuicego powinna by dobrana zateie od zakresu robét. Przy lokalnych
naprawach szeroké bebna mae by dostosowana do szerclod skrawanych elementéw nawierzchni.
Przy frezowaniu catej jezdni szergkdxbna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki muszby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materialu,
podajcy go z jezdni narodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nac¢lkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu naagor w otaczarce, zalecagsirezowanie wspotbiene, tzn.
takie, w ktorym kierunek obrotéwebna skrawaicego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadag
Inzyniera Kontraktu mige by dopuszczone frezowanie przeciwdne, tzn. takie, w ktérym kierunek
obrotéw lgbna skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych frezarki musgc¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod
Inzyniera Kontraktu mizna dopuycic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
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Wykonawca mege wywaé tylko frezarki zaakceptowane przez zyniera Kontraktu.
Wykonawca powinien przedstaivilane techniczne frezarek, a w przypadkach jakietikk watpliwosci
przeprowadz demonstraej pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt

4.2 Transport i przekazanie sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien¢ ligk zorganizowany, aby zapewnprac
frezarki bez postojow. Materiat me byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi na miejsce
wyznaczone przez Zamawiapgo, lub Iyniera Kontraktu. Caly sfrezowany materiat jest smdcia
Zamawiajcedo.
4.3.  Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznpdwinny spetnia wymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna By frezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z
dokumentagj projektowg i SST.
Jezeli ruch drogowy ma hiyczasowo dopuszczony po sfrezowanegcizjezdni, to wéwczas, ze
wzgleddw bezpieczgstwa naley spetné nastpujace warunki:
a) nalezy usuny sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysblmdtuznych pionowych kragdzi nie
moze przekracza40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krginika
(scieku) dopuszcza siwigkszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydiglinowo scigte.

Nawierzchnia powinna ldysfrezowana na ¢bokas¢ projektowan z doktadnécia + 5 mm.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimmo podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaioe)

na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
1 | Réwnd¢ podtuzna tat 4-metrovg co 20 metrow
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrove co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szeroké¢ frezowania co 50 m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedtug SST
6.2.1. ROwna¢ nawierzchni

Nieréwndci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrove zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczab mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioy¢ zgodne z dokumentacprojektowvs,
z tolerancj = 0,5%.

6.2.3. Szerokd¢ frezowania

Szerokéc¢ frezowania powinna odpowiaélazerokéci okreslonej w dokumentacii projektowej z
doktadndcig £ 5 cm.
6.2.4. Gigbokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadl@tebokasci okreslonej w dokumentacii projektowej
z dokfadnécia £ 5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) frezowanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robadt,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiaiu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjnniczne.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowitonawierzchni planografem i ta
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeginnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukolejonowej przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskornidakil2 na odcinku diugei ok 0,67 km.
1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwearej i grafitowej przy przebudowie drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugtfci ok 0,67 km
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zore metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutbwoch warstwach paézonych ze saptrwale w
fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachipwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekracz& mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betoepwtosuje i kostke o grubdci 80 mm
koloru grafitowego (na zjazdach) i szarego (na dflath). Kostki o takiej gruldoi s3 produkowane w
kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadlugdci +3 mm,
- naszeroké&ci 3 mm,
- na grubdci +5mm.

2.2.4. Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniachérédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najasza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nashkliwosc¢

Nashikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosié nie wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéligdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zagamasia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:
- prébka nie wykazujegknied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzym&én probek nie zameanych nie
jest wicksze ni 20%.

2.2.7. Scieralngé¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
Wynosi nie wiecej niz 4 mm.
2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej n ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewidpowiadé&
wymaganiom PN-88/B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes),
przy zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betoneovykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjrn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsz nasakliwose i
wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwale zabarwienie. Powinny to¢bybarwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- narzdzia do ukfadaniagcznego kostki,
- przecinarek do e¢tia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub
inne, wigciwe dla materiatu, z jakiego wykonanelk®stki,
- wibratoréw ptytowych wyposanych w gumow podktadke mocowan do ptyty wibratora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0gd6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie
transportowej. Po uzyskaniu wytrzymsdd betonu min. 0,7 R, kostki przewmne g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w faji i spina tdmg stalows, co zabezpiecza kostki przed
mozliwoscia przesuwania gii gwarantuje transport samochodami w nienaruszostgmie.

4.3.8rodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetriavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.09g0dIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MMWymagania ogodlne” pkt 5.

5.2.Podtaze

Podize gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamid zag:szczeniem podi@”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.Podbudowa

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkoaymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie”.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni chodnikdw z betonowkobktek brukowych naky zastosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodniewymaganiami SST  D-08.01.01
.Krawezniki betonowe”.

5.5.Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712.
Na przygotowanej podbudowie nzje utozy¢ podsypl piaskovds o grubdci zgodnej z
dokumentagj projektowvy i zag:$ci¢ do uzyskania wspdtczynnika 1s>1.00.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdi¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zami& powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotek¢cznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosupesibratory ptytowe z gumoyy
podktadly mocowan do piyty wibratora dla ochrony kostek przed uszewdem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naléy prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgaaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2.Badania przed przystpieniem do roboét
Przed przygpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawigzczy producent kostek
brukowych posiada aprolatechniczi
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podi@a i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentag
projektowg i SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i @®szczaniem” i SST D-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ergchnie”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddo wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych
polega na stwierdzeniu zgodadz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujchvpolega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentacprojektovg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
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- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwndgci podtuzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nognmBN-
68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancj £
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdgnymi projektowanymi nie powinny
przekracza= 1 cm.
6.4.4. Szerokd&c¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie miee r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétdigodsypki nie powinny przekraoza 1,0 cm.

6.5.Czestotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwos¢  pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni  z thkosbrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @é byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci fynier Kontraktu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g06lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokastki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g04lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM/@ymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiz,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod kragezniki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i w odpowietinSST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podia i podbudowy,
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ou

dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spain,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-0411
PN-88/B-0625(
PN-86/B-0671:
PN-B-19701

PN-88/B-3225(
BN-80/677%-03/0<

BN-68/893:-01
BN-68/893:-04

Materiaty kamienne. Oznzeniescieralngci na tarczy Boehme

Beton zwykh

Kruszywa mineralne do betonu zwykie

Cement. Cement powszechnegaytbu. Skiad, wymagania i ocel
zgodndci

Materiaty budowlane. Wodao betondw i zapra

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzctirog, ulic,
parkingOw i torowisk tramwajowych. Kraxniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wakifia piaskoweg

Drogi samochodowe. Pomiar rowém nawierzchni planografem i ta
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D-06.00.00
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOWSCIEKOW |
WYLOTOW PRZEPUSTOW

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhnicznej (SST)aswymagania dotyare wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem przeciwerozyjnego umocnieigoowierzchniowego skarp, rowow,
sciekow przy przebudowie drogi powiatowej nr 352@\8kornica — DK12 na odcinku dtugm ok 0,67 km

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z trwatym
powierzchniowym umocnienie skarp, row&eiekow i wylotdw przepustow z ptytzarowych przy przebudowie drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugtkci ok 0,67 km

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepnzeranictej i zwigzanej korzeniami dinnosci trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnanpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, ahgnitha w sposob trwaty
zwigzata s z podigzem systemem korzeniowym. Darniowaniezlichowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzdach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porailzy poszczeglinymi ptatami. Darniowanie w
krate (krzyzowe) wykonuje si w postaci pasow darniny uktadanych pagdekn 43, ograniczajcych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypeingazema roslinng i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemigsliona zawieragca co najmniej 2% &ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zesp6t czyndod przygotowugcych powierzchrd gruntu do obudowy &linnej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapukj z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, proevadzany np. za
pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmugy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewssatikow wyzniajgcych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bioltgiego powierzchni gruntu.

1.4.8.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztalcie nieregularnym i zaciglonych
krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowghm, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulscieku.

1.4.10. Biowtéknina - mata z widkna bawetnianego lub bawplodobnego, wykonana techaikviokninowg z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcjiio@ami traw i rélin motylkowatych, shdgca do umacniania i
zadarniania powierzchni.

1.4.11.Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materiaty, wytworzone techniltkacly, dziewiarslg
lub wtokninowg, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrolpk: georuszty (ptaskie struktury w postaci
regularnej otwartej siatki wewtrznie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimesymtetycznych),
geokompozyty (materiaty ztone z rénych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabionytworzywa
sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaatki z otworami znacznie gkszymi niz elementy skiadowe, z
oczkami padczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukiuprzestrzeng), geosiatki komorkowe (z ¢m
tworzacych przestrzennstruktug zblizona do plastra miodu).

1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzahigruntusciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i etpzj
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1.4.13.Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namiganieszaniny (o podobnych patsach
jak wywanych do hydroobsiewu), w sktadzie kt6rej niemaaion traw i rélin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigaehni skarp, wykonana z ptynnych osaddéw

sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpWwtokniny i geosyntetyk6w, dofaie zabezpieczaga przed

erozp powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15 Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wirliie zytkg na 100 kwadratow, kdy o powierzchni
25 cnt, do okrélania procentowego udziatu gatunkévilim, po obsianiu.

1.4.16 Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi podanymi w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopria1.5.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, palav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpeiioni niniejszz SST g biomaty i materialy do ich
przytwierdzania.

2.3. Darnina

Darnirg nalezy wycinat z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub pasmgcwtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim dulg
uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulé od 6 do 10 cm.

Whycigta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nglaiklad& warstwami w stosy, strgnporostu do siebie, na
wysoka¢ nie wicksz niz 1 m. Ul@one stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczapych darnig przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnaéby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazigcych.

W przypadkach atpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada naspujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/n,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >55.

2.5. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest; stosowa
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, spelnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].
2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien bywysuszony, posiadadtugie widkna - nie zanieczyszczone
trawa, lisémi i ziemia.
Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stdsytyzmy. Wysoké&t stosu nie powinna przekraéza m.
2.8. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Gr&bazpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo
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Zwir i mieszanka powinny odpowiadavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Skiadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowdw i sciekOw naley stosowé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].
2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementdéw powinny bygodne z dokumentacprojektows i SST.
Krawgzniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia skarp powinien wylagia mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o gcznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobienych,

- piyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagand&naj pkt 4.

4.2 Transport materiatow
4.2.1 Transport biomaty

Biomaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem isweetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczaigaws srodku
transportowym, chemikaliami lub ttuszczami orazeghniotami mogcymi przebé, rozcaé lub je zanieczici¢, z
uwzglednieniem zaleaeproducenta.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rama przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih
je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton asinat wytrzymata¢ co najmniej 0,75 R

4.38rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.
5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje girzy nachyleniu skarp vegzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptyvaagj wody.

185
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526W PiskornicakilR na odcinku diugmi ok 0,67 km



5.2.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naky przygotowg zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.2.2.Podkfad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywarabgici od 10 cm do 15 cm. Podkiad z grubszego
kruszywa nalgy uktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywagaabgo s¢ wyréwnywa przecaganiem
taty, ,pod tat”. Po utazeniu podkitadu naley go lekko uklepéd, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow gciekdbw na warstwie podktadu z kruszywa ima utay¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i gréthad 3 cm do 5 cm.

5.2.3.Palisada

Palisag (obramowanie powierzchni brukowanej) stosujers gruntach stabych, plastycznych,epsigcych
pod naciskiem skrajnych brukowcow lub krgewikow.

Pale nalgy whija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruBzeroké¢ szczelin mgdzy palami
nie powinna przekracza cm.

5.2.4.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podkiadzie wg pktu 5.6.2. Bruleswviuktada si ,pod sznur”
nachgnicty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzcblktadanie brukowca
nalezy rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-kresmikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢hki
oporéw nie przewiduje, natg w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utgé brukowce najwgksze.
Brukowiec naley uklad& tak, aby szczeliny midzy ssiednimi warstwami mijaty gii nie przekraczaly 3 cm, a
najwickszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po uta@eniu brukowca szczeliny naiewypetnic kruszywem i powierzchgiubi¢ do osignigcia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podkadzkruszywa i mchu, szczeliny nayedokiadanie wypehdi
mchem, a nagpnie kruszywem i powierzcknibi¢ do osignigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cenverqumiaskowej roztéonej na podkiadzie z kruszywa,
szczeliny nalgy wypetnic zaprawy cementowo-piaskoavo stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchgibruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.3. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyiai uimocnienia skarp i rowéw s
- piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
- plyty sciekowe betonowe - typ traikny wg KPED-01.05 [14],
— prefabrykaty korytka zbierggego - typ kolejowy wg KPED

Podia@e, na ktérym ukltadanetls elementy prefabrykowane, powinnaitmag:szczone do wskaika ls= 1,0.
Na przygotowanym podinl nalery utozyé podsyplk cementowo-piaskowo stosunku 1:4 i zggci¢ do wskanika Is =
1,0. Elementy prefabrykowane naeukiad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku zgodnie z
dokumentagj projektowg lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naleéy wypeinic zapraw cementowo-piaskoyvo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2 Kontrola jako §ci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przegsténzynierowi Kontraktu dokumenty dopuszczeg
wyroby budowlane (biome} do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy lzigo technicznej, certyfikatu,
deklaracji zgodngi).

Wszystkie nadestane materialy nglesprawdzé w zakresie widocznych wad technologicznych i usizied
mechanicznych, decydyg o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad (np. przez natenie lub naszycie tat z
zaktadem).

W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:

- wyrdwnanie podtoa i usungcie z niego przedmiotow magych uszkadzabiomat,
- poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw biomaty oraz ichtadania i 4czenia, zgodnie z ew. projektem

(rysunkiem) uktadania.

Jakd@¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadaymaganiom punktow 2 i 5 specyfikacji, instrukcji
producenta i aprobaty techniczne;j.
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1.5.. Kontrola jakoéci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. ® powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaryim tsamym

brukowcem.Scistoéé utozenia uwaa st za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierachn
zostanie nie wicej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

1.6.6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1 cm,
- roéwnaici gérnej powierzchndcieku - na 100 m dopuszczalny péaé mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagokasé.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnjch przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtdiriigeosyntetykami,

- m (metr) utgonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kyniera Kontraktu
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisjdrukowanie, hydroobsiew oraz

umocnienie biowtéknig i geosyntetykami obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piekgnacja spoain,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulzonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- utozenie prefabrykatéw,
— pielegnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostitaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentaciji
projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PMB-11104:196  Materiaty kamienne. Brukowit
2. PMB-11111:199  Kruszywa mineralne. Kruszywo nature do nawierzchr
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drogowych.Zwir i mieszank
3. PMB-11113:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiengz
drogowych. Piasek
4. PMB-12074:199  Urzadzenia wodn-melioracyjne. Umacnianie i zadarnial
powierzchni biowtéknig. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PMB-12099:199  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i me
bada
6. PMB-14501:199  Zaprawy budowlane zwyk
7. PMB-19701:199 Cement. Cement powszechnegoytibu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrzi
8. PMP-85012:199  Wyroby powrdnicze. Sznurek polipropylenowy do mas:
rolniczych
9. PMR-65023:199  Materiat siewny. Nasiona §lin rolniczyck
10. PMS-02205:199  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
11. PMS-96035:199° Drogi samochodowe. Popioty lot
12. BM-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
13. BN-80/677%-03/0¢ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraaniki
i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfieé EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60DIBI,
Warszawa, 1999.
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D-06.02.01
PRZEPUSTY W CAGACH ROWOW | POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotycre
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem przepustow o konstrukcji beteej przy przebudowie drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugtfci ok 0,67 km

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z lerstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robdt zawanych z wykonywaniem
przepustow rurowych PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgtaj obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia wody
matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcgnaovykonana jest z rur betonowych kédbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizoa przepust na wilocie i wylocie i podtrzynpeg nasyp zjazdu.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” fild.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopié™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padlav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przegusiz typowych prefabrykowanych rur z polipropylenu

blokowego ohjtych niniejsz SST, g:

prefabrykaty rurowe z polipropylenu blokowego oysatosci obwodowej Sn>8kN/dkielichowe,
- prefabrykowandcianki oporowe (czotowe) przepustow
— kruszywo,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod fagMfundamentowy,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny &ygodne z dokumentacprojektows, SST . Odchytki wymiaréw
prefabrykatéw powinny odpowiad@N-EN 13476-3:2006

Powierzchnie wewgtrzne powinny by gtadkie, bez gknigc¢ i rys.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbygge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pddio

2.4. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévetkokeji przepustéw powinien speldiswymagania
PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy5tdp betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
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2.5. Woda

Woda powinna b¥,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [Bgz bada laboratoryjnych mina
stosow& wodochgowa wock pitna.
2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszankado wykonania fawy fundamentowej powinna speinigmagania PN-B-06712 [5].

2.7. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanianoevychécianek czotowych przepustéw powinno
spetig& wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].
2.8. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéwétianek czotowych mma stosowé
— emulsg kationowy, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na garco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pap asfaltowy wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
- wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonevdadczalnie i posiadage aprobat technicza - za zgog
Inzyniera.

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie niszej nz M 12 i speinié wymagania PN-B-14501
[6].
2.10.Scianki czotowe

Scianki czotowe powinny spetntavszystkie wymogi odrémie zbrojonych prefabrykowanych elementéw betondwyc
Sciany powinny by réwne, gtadkie, wolne odeknie¢ i ubytkdw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinierkamg sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw do budowy przepustéw pod aazdodano w SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kegron
drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowjzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
odwodnienia,
- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktorym &dzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
- innych robét podanych w dokumentacji projektow8ST.
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5.3. Wykop

Spos6b wykonywania robét ziemnych pod fundameéntgnek czotowych i tagwfundamentow powinien
by¢ dostosowany do wielkkai przepustu, gbokadsci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywat w takim okresie, aby po ich zaktzeniu maéna byto przysfpi¢ do wykonywania
przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinnadwykonana zgodnie z dokumentaprojektows i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdptea fundamentowa e by wykonana:
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgednie z wymaganiami SST D-04.04.01 ,Podbudawa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych prestow wynosz:
- dla wymiaréw w planie +5cm,
- dla rzdnych wierzchu tawg 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur natey wykona wg BN-74/9191-01 [18].
Rury przepustowe muszby¢ utozone na tawiezwirowej o grubdci 30 cm po zagszczeniu, a po zamontowaniu,
zgodnie z obowdizujacymi warunkami obsypane warsfwpiasku. Wlot i wylot przepustu nale obudowd
prefabrykowanymi betonowymdciankami czotowymi.

5.6. Scianki czotowe

Scianki czotowe natey dostarczy na budow jako prefabrykowane.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypznajd si¢ pod ziemd, nalery zagruntowd przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalkationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku povdlenz suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.
5.7. Zasypka przepustéw

Zasyplke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) riglektada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubici z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrig zasypki w czasie zggzczania powinna odpowiada
wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbavg PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegdlnych warstw powiniet bgodny z dokumentacprojektovg i SST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow na#y wykona zgodnie z dokumentacjprojektovg i SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

W zalencici od materiatu zytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinn@ agodne z SST D-06.01.01
~Umocnienie skarp, rowowdciekow”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrole jakasci robdt naley wykona zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi” pkt 6, oraz
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-00®)Nymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— monta konstrukcji przepustu,
— betonowanie konstrukcji fundamentécianki czotowej,
— wykonanie izolaciji,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotéw i wylotéw,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PMB-0235¢ Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Toleran
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PMB-0448: Grunty budowlane. Badania probek i grt
3. PMB-0625! Roboty betonowe elbetowe. Wymagania technic:
4. PMB-0625: Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony
srodowisku agresywnych waéd gruntowych
5. PMB-0671: Kruszywo mineralne do beto
6. PMB-1450: Zaprawy budowlane zwyk
7. PMB-1970: Cement. Cement powszechnegozytku. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi
8. PMB-2462: Roztwor asfetowy do gruntowani
9. PMB-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
10. PMC-9617: Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naaga
11. PMD-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igli
12. PMD-9600( Tarcica iglasta cdlnego przeznaczer
13. PMS-9601: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pediogruntt

stabilizowanego cementem.
14. BM88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

15. BM79/675:-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotrimiowej. Papa sfaltowa
na tamie aluminiowej

16. BNM88/675:-03 Papa asfaltowa na welonie z witékien szklar

17. BM68/675:-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izola

przeciwwilgotndciowych
18. BM-74/919:-01 Urzadzenia wodn-melioracyjne. Przepusty z rur onowych
i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhnicznej (SST)aswymagania dotyare wykonania i
odbioru oznakowania pionowego przy przebudowie dpmwiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinku
dtugdéci ok 0,67 km
1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego przy przebudowiggidpmwiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinku
dtugdéci ok 0,67 km

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2 Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3 Lico znaku - przednia ex¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegoélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4 Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdémym).

1.45 Znak drogowy odblaskowy aktywny — znak, ktérego heykazuje whtaciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym) i jest wyposzone w elementy emitgge swiatto o barwie
zotej lub biatej.

1.4.6 Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ggcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7 Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopria1.5.

2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiddsprobat
technicza wydary przez uprawniop jednostk. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigijednostk.

2.3 Materiaty stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczmakow i baterii stonecznych mpdpyé wykonywane
jako prefabrykaty betonowe lub wykonywanego ,na nodk

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nalezastosowé beton klasy B-10 dla znakéw. Dla
fundamentéw prefabrykowanych oraz wykonywanych gmakro” konstrukcji wsporczych baterii stonecznychleay
stosowa beton klasy B-20. Beton powinien odpowiddaymaganiom PN-88/B-06250.
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2.3.1 Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiaggmaganiom PN-86/B-06712. Zalecg stosowanie
kruszywa o marce nie ¥8zej ni klasa betonu.

2.3.3 Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B250.

2.4 Konstrukcje wsporcze
2.4.1 Ogolne charakterystyki konstrukgiji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych rglevykona: z rur stalowych ocynkowanych. 70 mm.
242 Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej noreaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ¢gni¢¢, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o dtugaach zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczaltichytig = 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza1l,5 mm na 1 m
diugdici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030@2ihne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkiach Ilub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym.

2.4.3 Powloki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgch powinna b§ z cynku o czystxi nie mniejszej
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowitoki cynkowej powinna kyzgodna z
wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna Bbyjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywéa
widocznych wad jak rysy,ginigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pagio

Tablica 1. Minimalna gruldé powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd@¢ korozyjna atrosfery Minimalna grubé¢ powtoki, um,
przy wymaganej trwakei w latach
Wedtug PMH-0465] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obpany jest do wydania gwaranciji na okres tréeitanaku
uzgodniony z odbiokcdla catej dostawy. Przedmiotem gwaranajivédasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej i
elementéw mocuypych oraz trwaté zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5 Tarcza znaku
2.51 Trwatcs¢ materialdw na wptywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcz znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wyki@czenia
znaku, musz wykazywa& petrg odporné¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i

wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamayfn korozg elektrochemiczg) - przez caty czas
trwatosci znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
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Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie oléliet, uzgodnion z odbiora, trwatcs¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclosowaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3 Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego jest blacha aluminiowa o grétiamin. 1,5
m wg PN-EN 485-4:1997.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1?npowinna by wykonana z blachy aluminiowej o grufsomin. 2 mm wg
PN-EN 485-4.
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvogh

Klasa w¢
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Wytrzymatd¢ na KN m2 > 0,60 WL2
obcigzenie sif naporu
wiatru
Wytrzymatdi¢ na kN > 0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/r <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopied [ m <0,02 TDT1
odksztalcenie skine <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<115 TDT6*
Odksztatcenie trwa mm/m lub |20 % odksztatceni -
stopier Om | chwilowego
Rodzaj krawdzi znakt - Zabezpieczona, kraz E2
ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lici - Lico znaku nie mize by P&
znaku przewiercone zadnego
powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic n:
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®©T6 dla tablig
na konstrukcjach wysgnikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLe)wilowe odksztatcenie
zginapce, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge byt wicksze ni 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4 Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdngie o
promieniu g¢cia nie wgkszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na calym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& hbgwna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nierowigé wynosi 1 mm/m,

— podwodjna géta kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemtazowe powinny usztywi

tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane wdagllibylty spetnione a zarazem stanowity element

konstrukcyjny do montas do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cnie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyovitgkami
chemicznymi oraz powtak lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLRM37; badania naty wykonywa® zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresipa@uhaci na dziatanie mgty solnej oraz wody.
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Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > #powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny b¥ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami gélarymi w
zabczniku nr 1 do rozpogrizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak hi
30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— faczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znaki@kogabarytowych) wzdtupoziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wymtwaly przesurcia i przéwity w miejscach
ich lgczenia.

2.6 Znaki odblaskowe
2.6.1 Wymagania dotycre powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe najewykona przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskovegodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu..

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetndéawymagania okrdone w aprobacie
techniczne;j.

2.6.2 Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiygetne zwizanie z tarcz znaku przez
caly okres wymaganej trwaici znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawiac¢ jej odigczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢zeznakéw na folii odblaskowej, technologia malovaahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien liyokreslony przez producenta
i uzgodniony przedstawiony przez Wykonavao akceptacji przez hyniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinnadyowna i gltadka, nie magna niej wystpowat lokalne nieréwn£ci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskozes¢ znaku nie powinny hy wicksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowat
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniaicherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wyghowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wygiowanie jakichkolwiek rys, sjapcych przez warstgfolii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach znajdagych st w okresie wymaganej gwaranciiadna korozja tarczy znaku nie 7o
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopolczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 99
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé pbezpieczona matawfarbs nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotczynnikmihanciji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stargmego zagcznik do
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wgdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkOw ich umieszczania na drogaclibG¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 2um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana ze stali cynkowanejagaii cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltouaarczy -
jej krawedzie mog pozosté niezabezpieczone falmchronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokdci liter powinny by $cisle zgodne ze szczego6towymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych orazadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach.

2.7 Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneé¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniadzy sola elementow konstrukgji
wsporczych znakéw jaKruby, listwy, wkety, nakgtki itp. powinny by czyste, gladkie, beze¢knie¢, naderwa,
rozwarstwi@ i wypuktych karbéw.
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taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaabzianych lub paletach, w zaheici
od ich wielkdci.

2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guignh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorpodiau.
Prefabrykaty naley uktada na podkiadach z zachowaniem pgrziéu minimum 10 cm mdzy podigem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderiatéw dziatajicych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia
korzystania sprgem niezbdnym do wykonania prac wg wtasnego wyboru spedoiajarunki zawarte w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagand&naj pkt 4.

4.2 Transport materiatow do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyéveic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakdéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabbw na
srodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi o krytych skrzyniach fadumich w sposéb zabezpieczey tadunek przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych oraz uniettiwiajacy ich przesuwanie sw czasie transportu i uszkadzanie.

4.3 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznystodki transporu powinny spetriavarunki podane w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.
5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST @@OO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata miiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacprojektows.

5.3 Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsprczych znakéw i wiat przystankowych

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piegowi wiat przystankowych powinien &y
dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami liyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&meniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentwy

5.3.1 Prefabrykaty betonowe
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Dno wykopu przed uf@niem prefabrykatu natg wyréwna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materiatem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.
Gorna powierzchnia prefabrykatu powinna bgwna z powierzchgipobocza, gruntu lub chodnika.

5.3.2 Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych d@mocowania znakow i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku) i wiat przystankowych wykonywanketonu ,na mokro” naley wykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych zyaleykonywa zgodnie z dokumentacprojektov,
SST oraz wskazaniami Agniera Kontraktu. Wykopy natg zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem udiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno
wykopu powinno by wyréwnane z doktadrgoig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaiezy usunyé i miejsce wypetni do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykapey zasypé warstwami grubgi 20 cm z doktadnym
zagzszczeniem gruntu.

5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kregzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakéw
powinny by catkowicie zgodne z dokumentacprojektovg oznakowania pionowego oraz ze szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogolw oraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach.

5.5 Polaczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uaibmiajacy jej przesunicie lub
obrot.

Materiat i spos6b wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji przez céddyes wytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spoagmagaicy bezpdredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.6 Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk zawierajca nastpujace
informacije:

a) numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagciesli nie jest

producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodr$oi i numer jednostki certyfikggre;.

Oznakowania powinny liywykonane w sposéb trwaty i wytiay, czytelny z normalnej odlegia widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta ¢ghisza nk 30 cn? . Czytelng¢ i trwatas¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna léynizsza od wymaganej trwaid znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe;j.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lple’6.

6.2 Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonoych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgoh ,na
mokro”. Uwzgkdniagc nieskomplikowany charakter robot fundamentowyol, wniosek Wykonawcy, bkynier
Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania badeateriatéw dla tych robét.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Badania materiatow w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materialy dostarczone na bugdanaprobad techniczma lub z deklarag zgodndéci wydam przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomeay ow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw
[ Lp. | Rodzaj ladanic | Liczba kadan | Opis bada | Ocena wynikow badk |
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1 | Sprawdzenie |Od 5do 10 Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia

nych losowo gkebokasci wad wy¢ dostpnych Wyniki bada
elementéw w | narzdzi (np. liniatdbw z czujnikiem, [ powinny by zgodne Z

kazdej dostar- | suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami
czonej partii
Wyrobo6w lica- | Przeprowadzi uniwersinymi [ punktu :
2 |Sprawdzenie |cej do 100Q przyrzadami  pomiarowymi  Iul
wymiarow elementéw sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budeych wtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $@avosci
dostarczonych wyroboéw i materiatdw w zakresie wysfiggodanych w punkcie 2.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapyojektovy (lokalizacja, wymiary znakéw, liter i
symboli, wymiary znakéw, wysoké zamocowania znakéw, zgodiddkolorystyki znakéw ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdéw drogolworaz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach, widoézizaakéw w dzié i w nocy oraz odblaskovié znakéw w
nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgopdrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieda

- poprawnd¢ ustawienia stupkdw i konstrukciji wsporczych, zgiedn punktem 5.4 i 5.5,

- poprawnd¢ ustawienia wiat przystankowych zgodnie z p. 5.7.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlgkamakonwencjonalnych i konstrukcji wsporczych.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM/@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr ostateczny

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany jesgzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3 Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naiedokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczyczamakow,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie terenu robot.
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9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostitaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentaciji

projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.INormy

1. PN-88/B-0625( Beton zwykh

2. PN-B-0625] Roboty betonowe elbetowe. Wymagania technic:

3. PN-86/B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci

5. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

6. PN-H-04651 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnej
srodowiska

7. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naagorog6lnego zastosowal

8. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwu ggnione i walcowane na zimno ogolne
przeznaczenia

9. PN-H-8220( Cynk

10. PN-H-8401¢ Stal niskostopowa o podwsgzonej wytrzymatléci. Gatunk

11. PN-H-8401¢ Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowegdepsrania cieplneg:
Gatunki

12. PN-H-8402( Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaez&eunki

13. PN-H-8402:-07 Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gat

14. PN-H-8403(-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunl

15. PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

16. BN-89/107¢02 Ochrona przed korogzj Powoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe |
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

17. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywal

18. PN-EN 1289¢ State, pionowe znaki drogov- Czes¢ 1: Znaki stat

1:2005

10.2nne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygmatiogowych oraz ugglzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaeth. ¥Mr 1 do rozpormzenia Min. Infrastruktury z dnia 3

19.

lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 20080z. 2181).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphteécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem krgwnikdw betonowych wraz z wykonaniem taw przy przedwig drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugtfci ok 0,67 km

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraynikow betonowych o wymiarach 20x30 cm przy przebudéadrogi powiatowej nr 3526W
Piskornica — DK12 na odcinku diugm ok 0,67 km

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na
tym samym poziomie lub nazdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie ponadzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2 Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3 Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, palav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Materiaty do wykonania robot
2.2.1 Zgodndg¢ materiatdw z dokumentagcprojektovy
Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2 Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowénastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsyghk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,

- wodk,
- materiaty do wykonania tawy.

2.2.3 Krawezniki betonowe
2.2.3.1 Wymagania ogélne wobec kramnikow
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

- kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukg¢ypnaz w warstwieicieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producentao jglowierzchnia widoczna powinna raie
minimalrg grubag¢ 4 mm),

skasne kravgdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik ma mie€ profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kragmikdw mog: by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdsgjuktadanie lub
ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,

2.2.3.2 Wymagania techniczne wobec krgmikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kreimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavwanvarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha ‘ Zajcznik ‘ Wymagania
1 Ksztaltt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chyte C Dlugas¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
od wymiar6w nomi-nalnych, 2 Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: + 3%; 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchykki od ptaskbi C
prostoliniowdci, dla diuggci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: waétosrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z  udziatlem  sol czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/Mm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna ztppojedynczy
wytrzymataici ustalona w wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub przez 1 3,5 >28
Inzyniera Kontraktu) 2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwaleé ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatasc) jesli
wytrzymatasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawanensrmalnej
konserwaciji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa  odpornéci  ustalona w Klasa szerokiejsciernej, Béhmego,
dokumentacji projektowej lub przeg odpor- wg zal. G normy wg zal. H normy —
Inzyniera Kontraktu) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela si¢ Nie okrela si¢
3 <23 mm <20000 mr¥5000 mni
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mnd
2.5 | Odpornéc na pdlizg/ | a) jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/luf
poslizgniecie polerowana — zadawaigja odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowéa minimalry jej
wartas¢ pomierzon wg zak. | normy (wahadiowym
przyradem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeszi nie zostato odstonie
kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w  krawznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J ajrawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producgnt
powinien okréli ¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna ky poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiprc

¢) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
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zmianami we wiciwosci surowcow i warunkow twardnienia,

nie ¢ uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J éharwiona mae by¢ warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno W&y poréwnane =z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2zrze
odbiore,

c) roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wigiwosci  surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nigswvazane za istotne

W przypadku zastosowiekraweznikdw betonowych na powierzchniach innychk przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewgtrznych, nie narsnych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraynikow nalery
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3 Sktadowanie kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewniaryalymiarach:
grubag¢ 2,5 cm, szerolég 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokwmi kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd& mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem®8tb spetniajcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5 Materialy na fawy
Do wykonania tawy betonowej pod kreimik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagand&nj pkt 4.

4.2 Transport kraw e¢znikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3 Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat@udczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozysta.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenienghiméw i beczek.

4.4 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny&fodki transportu powinny spetriavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9 1 4.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogodlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien¢bggodny z dokumentagjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zalcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmaj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikow,
- wypetnienie spain,
- roboty wykaiczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwdkaza Inzyniera
Kontraktu:
- ustal¢ lokalizacg robot,
- ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldamnych wysokiziowych,
- usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.
- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4 Wykonanie tawy
5.4.1 Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fag powinny odpowiad& wymiarom tawy w planie z
uwzglkdnieniem w szerolizi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowd szalowanie.

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovy.

5.5 Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1 Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéc¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowe;.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2 Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecaina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3 Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nals wypelnic zaprawg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezry oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczamag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robot wyknczeniowych
nalezg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robot do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.
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6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodroi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawigoy
- ew. wykon& wlasne badania waiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robéteddene w pkcie
2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgpnierowi Kontraktu do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatldw stosowanych prigwianiu kravgznikw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkcie 2.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektovs.
Profil podiwzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok€xi projektowanej,
c) rownas¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazona tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowaodgerunku nie mee przekraczéa = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgmnikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymmayneznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kranika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przgknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchri
kraweznika i przytazona tata nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petrg giebokasé.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM/@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wgamsia ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” @kt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podiz,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikébw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanleelona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10 PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Specyfikacje techniczne

1. D-00.00.0 Wymagania og0lr

10.2Normy

2. PN-EN 197-1:200z Cement. Cgi¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwad dotyczce cementl
powszechnegoaytku

3.  PN-EN 20¢1:200: Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

4. PN-EN 1340:2004 i P-  Krawezniki betonowe. Wymagania i medy bada
EN 1340:2004/AC

5.  PN-88/B-0625( Beton zwykh

6. PN-63/B-0625!: Roboty betonowe ielbetowt

7. PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawiemzairogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzcimogcwych

9. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piase

10. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

11. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3nne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkomiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.01
CHODNIKI Z PtYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeginnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowychyporzebudowie
drogi powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odei dtugaci ok 0,67 km
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowyiéx40x5 cm dotykowych z ,wypustkami” przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskornidakil2 na odcinku diugi ok 0,67 km
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytyobewe z wypustkami przeznaczone do
budowy chodnikéw i stosowane w rejonie pézeajla pieszych.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ptyty chodnikowe betonowe - wymagania

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddevymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03.

Co najmniej co 40-ta plyta na stronie nie areej nascieranie powinna méepodany w sposob
trwaly: znak wytwdrni, symbole elementu, garodukcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Ptyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalti wymiary

Nalery zastosowa piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x40x5 cmtykowe (z

~wypustkami”) gat. I.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyostdnowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chidawych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiart Gatunek Gatunek |
a,b,cdh t2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kv ptyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkg wad i

Rodzaj wad i uszkodzne uszkodze
ptyt chodnikowych betonowyt Gaturek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenigOgraniczajcych powierzchnie gorne

e . e niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugas¢, mm, max 20 40
- glkebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Ptyty chodnikowe betonowe i ptyty betonoweusowe powinny by sktadowane nagb,
ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na padlowyrownanym i odwodnionym. Piyty powinny by
posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i gatunkOwtyPnalezy ustawi@ na podkiadkach
drewnianych oraz zabezpiec¢zaawgdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego skiadniki

2.3.4.1. Beton do produkc;ji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednosavowych nalgy stosowé beton klasy
B 25iB 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, goérnécigralna) warstwa ptyt powinna bywvykonana z betonu
klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.

2.3.4.4. Dodatki

Do produkcji betonowych ptyt chodnikowych stossje dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepltaboratoryjr,.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsz nasakliwosc i
wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to doparwniki
nieorganiczne.

2.3.4.5.Woda
Woda powinna byodmiany ,1" i odpowiadéwymaganiom PN-88/B-32250.

2.3.5. Dodatki

Do produkcji stosuje si dodatki w postaci barwnikébw w przypadku zastosawamas
barwionych, zgodnie z recepiboratoryjra opracowan przez Wykonawg.

Stosowane barwniki powinny zapewmtytom trwale zabarwienie okilene w dokumentacji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien I8y cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypkpowinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomochniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt

4.2 Transport ptyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe magby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.

Ptyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieg isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystap@za sciany srodka transportu wtcej nz 1/3
wysokaci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialéw, stosowanych gtkowania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01b ,Keamiki betonowe (wg PN-EN)” pkt 4.3.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetriavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik i opaske

Koryto wykonane w podfa z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné twyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wym aayan
podanymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagczenie podim”. Wskanik zag:szczenia koryta nie
maoze byt mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowdé piasek gruby, odpowiadaly wymaganiom PN-86/B- 06712.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiadéwymaganiom PN-88/B-
19701.

Na przygotowanej podbudowie nzye utozyé podsyplk cementowo-piaskoav o grubdgci
zgodnej z dokumentacprojektowy i zag:$ci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinnac¢ byykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w SST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa famgo stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych iptyt betonowych aurowych
uktadanych na skarpach o pochyleniu 1:1

Piyty przy krawznikach naley uktad& w taki sposdb, aby ich gérna kreai znajdowatla si
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piytgoadednio dogjte naley
uktad& w jednym poziomie, regulagg wysoka@¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe ukladane przy wgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgyale
zalat zaprawg cementowo-piaskoav

Piyty naley uktad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&;.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m wngléak uktadé, aby spoiny rozszerzaty ¢si
wachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyhyktadane w odcinkach prostychctcych
sig przy wyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z pityt odpowiednio daaiych. Wielké¢ trojkatow
dostosowé nalery do szerokéci chodnika i promienia tuku.
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5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekria€8 cm. Szerokg spoin na
tukach nie powinna lywicksza nz 3 cm.

Spoiny pomgdzy piytami po oczyszczeniu powinny dwypetnione zapragy cementowo-
piaskows na peta grubaé ptyty

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong gapravg cementow, nalezy pokry warstwg piasku
grubdci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek najewilzy¢ wodg i utrzymywa: w stanie wilgotnym w a@igu 10 dni.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

10.4Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghbu zewmrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablidyddniary diugéci i giecbokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw awlerzeprowadz z dokladnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luB8rtey, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &0w prostych w narach elementdw wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioey do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych mglevykona& zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

10.8Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows oraz SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podim” oraz D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

- gfcbokasci koryta:

* szerokécido3m =+ 1 cm,
» szerokaéci powyzej 3 m -2 cm,
- szerokdci koryta: -+5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddo wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych
polega na stwierdzeniu zgoditdbz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubei podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnwykonania
z dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i opaski
6.4.1. Sprawdzenie rowrgi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrigi polega na stwierdzeniu zgodedz dokumentagj projektovg oraz pkt 5
niniejszej SST. Przeprowadzge naley podczas sprawdzania rowied chodnika z kostki betonowej
zgodnie z SST D-08.02.02 ,Chodnik z brukowej kostionowej”.

Dopuszczalny przevit pod fat nie powinien przekraczdl,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego polega na stwierdzeniu zgoétie dokumentagj projektovy
oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowaélja naley podczas sprawdzania rowéed chodnika z kostki
betonowej zgodnie z SST D-05.03.23 ,Nawierzchniimukowej kostki betonowe;j”.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza= 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealery szablonem z poziomic Polega ono na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowadia naley
podczas sprawdzania rowdeo chodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-8%28 ,Nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej”.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profjmesz + 0,3%.
6.4.4. Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw nagtych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokad i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokd spoin naley przeprowadzéprzez usuricie spoin na diugei okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach nazétea 200 m chodnika i zmierzenie ich szerckd oraz
wypetnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest n? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betoych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM/@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie piyt,

- wypetnienie spoin zaprajcementow,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
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Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zaj

2. PN-86/B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarin @gometrycznyc

4. PN-B-19701 Cement. Cemerpowszechnegoaytku. Sktad, wymagania i ocena zgo€ci

5. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

6. BN-88/673-08 Cement. Transport i przechowywa

7. BN-80/677%-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog, ulic, prkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/677:-03/0:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic, parkingéw i torowis
tramwajowych. Piyty chodnikowe.

o

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihteécznej (SST) & wymagania dotycre
wykonania i odbioru robo6t zwranych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego przy
przebudowie drogi powiatowej nr 3526W Piskornidakil2 na odcinku diugi ok 0,67 km
1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awanych z
ustawieniem betonowego ob¥ze chodnikowego przy przebudowie drogi powiatowej 3B26W
Piskornica — DK12 na odcinku diugm ok 0,67 km

1.4 Okreslenia podstawowe

1.41 Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie ggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aladnikacji.

1.4.2 Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 yvagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria1.5.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- beton do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi elementéw nie powinny
przekracza wartdci podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkis

Rodzaj wad i uszkodzne wad i uszkodzé
Gatunek Gatunek
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerb _ Qg_ranlczalcych powierzchnie gorr niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczaicych pozostate powierzchr
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

W przypadku zastosowania obzyepochodacych z rozbiérki o zakwalifikowaniu ich do
ponownego wbudowania zadecydujeymier Kontraktu na podstawie aeglzin elementéw wybranych
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przez Wykonawe do tego celu i poréwnania ich wlasobdo wymaga podanych w p. 2.3 niniejszej
SST. W takim przypadku dla tej partii materiatu tegsje s¢ od obowjzku przedstawienia przez
Wykonawe dokumentéw wymaganych dla wyrobow nowych pochogeh od producenta.
2.4 Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5 Materiaty na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiageymaganiom dla taw betonowych okienych
w SST D-08.01.01b ,Krawzniki betonowe wg PN-EN 1340” pkt 2.
2.6 Dodatki

Do produkcji obrzey betonowych mima stosowé& dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepltaboratoryjr,.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsz nasakliwosc i
wicksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewmibrzezom trwate wybarwienie. Powinny to &yarwniki
nieorganiczne.

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2 Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt
4.
4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzaa chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegi siszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3 Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @O®1b ,Kravgzniki betonowe wg PN-
EN 1340".
4.4 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznysiodki transportu powinny spetrfiavymagania podane w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem szeroligi
dna wykopu.

5.3 tawa betonowa

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi tawa betonowa o wymiaraach ékmeych w
dokumentacji projektowej. Laywwykonuje s¢ zgodnie z zaleceniami oktenymi w SST D-08.01.01b
~Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340”

5.4 Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych
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Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podia (fawie) w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzga ustawionego uprzednio na tawie betonowej powibytaobsypana
piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypeinié je zapraw cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczyci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelp glebokasé.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych oty zehodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Sprawdzenie wyghbu zewmrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugd i glebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw awlerzeprowadz z dokladnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy. Sprawdzenie gtéw prostych w narach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymnoieych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot
W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéi obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugei
obrzeza,
- wypenienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktangipno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pehgicbokasé.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2 Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa betonowa.

Zasady ich odbioruasokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt &eaz SST D-
04.01.01 pkt 8.2.

9 ROZLICZENIA ROBOT
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9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spain,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1Normy

1. PN-68/B-0605( Roboty ziemne budowla

2. PN-88/B-0625( Beton zwykh

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zaj

4. PN-B-10021 Prefabrykat budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometryati

5. PN-96/B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienkchogowych Zwir
i mieszanka

6. PN-96/B-1111: Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzctrogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytbu. Skiad, wymagania i ocel
zgodndci

8. BN-80/677'%-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzctirog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

9. BN-80/677!-03/0¢ Prefabrylaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dratic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihteécznej (SST) & wymagania dotycre
wykonania i odbioru robot zwranych z zakeeniem zieleni drogowej przy przebudowie drogi
powiatowej nr 3526W Piskornica — DK12 na odcinkugtfci ok 0,67 km
1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlersami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awanych z
zakltadaniem trawnikéw na terenie ptaskim przy purewie drogi powiatowej nr 3526W Piskornica —
DK12 na odcinku diugi ok 0,67 km

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiageg wiaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2 Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopria1.5.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puglav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewdémjzy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b iwarunkach zapewniggych utrzymanie
wymaganych cech i wskaikow jakasici kompostu.

Torf wzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien osigalaé wymaganiom PN-G-
98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskujes gorzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalégiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@si
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowagiaby pod
zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.3 Nasiona traw

Zastosowé nasiona traw wyspujgce w postaci gotowych mieszanek z nasioiny6h
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mhieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdgthkietkowania.
2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by w opakowaniu, z podanym skiadem. Nawozy mnale
zabezpiecz§przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tranpioprzechowywania.

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
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3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézk mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
- recznych narzdzi do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananinikow,
- kosiarki mechanicznej do trawnikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki).

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt
4.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatbw do zieleni drogowej ina wykong& dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad oklenych przez producentéw transportowanych matesiato

4.3 Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznpdwinny spetnid wymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MWymagania ogodlne” pkt 5.

5.2 Trawniki
5.2.1 Wymagania dotyce wykonania trawnikow

Wymaganla dotyece wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpujgce:

teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanleczyszm:,ze

- teren powinien by obnizony w stosunku do gazonoéw lub kr@amikéw o ok. 12-13 cm
- jest to miejsce na mieszankiemi urodzajnej i kompostu (ok. 10 cm),

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinrtarbgscielona rowa warstvg
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziggmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjpgj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci ok. 2 kg na 100 Ay

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pellania wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspeawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiacze
- okrélenia ildsci zanieczyszcze(w md),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajra z kontroh grubgci warstwy roZcielonej
ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
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- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt maleptgici wykietkowanych zdziebet

trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00MM/@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platsei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frtrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémiz urodzajnej, roielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikdw,
- sianie trawy,
- utrzymanie zamonych trawnikbw w okresie gwarancyjnym ( w tym kesie,
nawaenie odchwaszczanie itp.).

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-G-9801: Torf rolniczy

2. PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy it

3. PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzevégiaste

4. PN-R-6703( Cebule, bulwy, kicza i korzenie bulwiaste §in ozdobnycl
5. BN-73/052:-01 Kompost fekaliow-torfowy

6. BN-76/912:-01 Raliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletn
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