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Zamawiajacy:

Umowa: Nr PZD.253.26.2016

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
26-600 Radom, ul. Graniczna 24

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA PRZEBUDOWANEJ
DRODZE POWIATOWEJ NR 3564 W
RADOM - AUGUSTOW
OD GRANICY MIASTA RADOMIA
DO DROGI WOJEWODZKIEJ NR 733
W GMINIE KOWALA, POWIAT RADOMSKI

Spis zalacznikow:

1.  Opis techniczny

2. Zestawienie znakow:

pionowych projektowanych,

pionowych istniejgcych do przestawienia,
pionowych do usunigcia,

pionowych istniejacych pozostawionych,
poziomych projektowanych.

3. Opinie i zatwierdzenia:
3.1. Opinia wydana przez Urzagd Gminy Kowala.
3.2. Opinia wydana przez Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
3.3. Opinia wydana przez MZDW — RD7 w Radomiu i Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich

w Warszawie.
3.4. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — dokonane przez Powiatowy Zarzad Drog

Publicznych w Radomiu.

4. Rysunki:
e Nr 1 —Plan orientacyjny (1: 75 000, 1:10 000)
e Nr2 - Plan sytuacyjny oznakowania — cze$é I — od km 0+000,00 do km 0+393,30 (1:500)
e Nr 3 —Plan sytuacyjny oznakowania — cz¢$¢ II — od km 0+393,30 do km 0+668,66 (1:500)
e Nr 4 — Plan sytuacyjny oznakowania — cze$¢ III — od km 0+668,66 do km 1+601,00 1:500)
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Umowa: Nr PZD.253.26.2016
Zamawiajgcy:

Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
26-600 Radom, ul. Graniczna 24

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA PRZEBUDOWANEJ
DRODZE POWIATOWEJ NR 3564 W
RADOM - AUGUSTOW
OD GRANICY MIASTA RADOMIA

DO DROGI WOJEWODZKIEJ NR 733
W GMINIE KOWALA, POWIAT RADOMSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa Nr PZD.1.253.26.2016 z dnia 12.05.2016 r. — zawarta z Zamawiajacym.

1.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500 — opracowane przez
Studio Geodezyjne ,, GEONET 2” z Radomia, ul. Bézniczna 3 lok.116 1 wydana dnia 24.10.2016 1.

przez PODGiK — Radom.
1.3. Projekt budowlany i wykonawczy ,,Przebudowy drogi powiatowej Nr 3564 W Radom — Augustow’

— oprac. FIIN.
1.4. Inwentaryzacja urzadzen drogowych i zagospodarowania terenu w pasie drogowym —

wykonana przez ,,FIIN” w m-cach IX - X.2016 1.
1.5. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.6. Akty prawne:
1.6.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43 z 1999 r., poz. 430 z p6zn. zm.) oraz inne akty prawne zwigzane.

1.6.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
z pozn. Zm.)

1.6.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729).

1.6.4. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

1.6.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

)
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1.6.6. Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach —

— zatgeznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 1.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Opracowanie projektowe wykonano na zaméwienie Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych
w Radomiu w celu wlasciwego oznakowania drogi powiatowej Nr 3564 W po jej przebudowie.

2.2. Zakres robot.
W niniejszym projekcie uwzglgdniono oznakowanie istniejgee:
- znaki pionowe (w dobrym stanie) pozostawiono bez zmian, a oznakowanie uzupetniono
o nowe znaki, ktére znajdujg zastosowanie przy oznakowaniu przebudowanej drogi,

- zbedne znaki pionowe zostang usunigte,
- znaki poziome zostang wykonane na nowo (obecnie oznakowanie poziome wzst€puje jedznie w 4

miejscach=).).

2.3. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot — zataczono w osobnych oprawach.
2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zalgczono w osobnych oprawach.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga powiatowa Nr 3564 W zaczyna si¢ na potudniowej granicy miasta Radomia, prowadzi przez
wsie Koséw Mniejszy oraz Kosow i konezy sig¢ we wsi Augustow na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka

Nr 733.
4. STAN ISTNIEJACY (informacja o terenie

4.1. Pas drogowy

Calkowita dtugo$¢ trasy DP 3564 W wynosi 1 601,00 m i sktada si¢ z 4 przebudowywanych odcinkow.
Poszczegblne odcinki sa nastgpujace:
- odcinek I — od km 0+000,00 do km 0+795,30 (od granicy miasta do obwodnicy miasta),
- odcinek IT — od km 0+878,50 do km 0+961,40 (od obwodnicy miasta do linii kolejowej Nr 8),
- odcinek II — od km 0+983,30 do km 1+337,40 (pomigdzy liniami kolejowymi Nr 8 1 22),
- odcinek IV — od km 1+365,20 do km 1+559,50 (od linii kolejowej Nr 22 do istniejacej jezdni
na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka Nr 733).
Catkowita dlugos$¢ przebudowywanych odcinkow wynosi:
795,30+82,90+354,10+194,30 = 1 426,60 m.

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564 W zlokalizowana jest:
- jezdnia o szerokosci 5,50 m (przewidziana do poszerzenia na 6,00 m),

- obustronne pobocza o szer. ca 1,00 m.

4.2. Skrzyzowania z torami kolejowymi

Na trasie DP 3564 W znajdujg sie 2 przejazdy kolejowe na dwutorowych liniach kolejowych:

- Nr 8 Warszawa — Krakow (km 0+970,50 1 0+974,80),
- Nr 22 Radom — Tomaszéw Mazowiecki (km 1+349,00 1 1+353,60).
Granice przebudowy drogi zaproponowano w odlegtosci 1,00 m od sygnalizator6w przejazdowych.

Praebudowa drogi powiatowej Nr. 3564 1



4.3. Skrzyzowania drogowe

Na tracie DP 3564 W znajduja si¢ nastepujace skrzyzowania:
- na km 0+592,00 — prawostronne z drogg powiatowa Nr 3558 W (naw. bitumiczna szer. min 5,00 m),

- na km 0+770,00 — prawostronne z droga gminng (naw. bitumiczna szer. 4,20-5,50 m),

- na km 0+839.00 — czterowlotowe z obwodnica miasta Radomia — poza zakresem opracowania,
- na km 1+004,50 — lewostronne z drogg gminng (naw. bitumiczna o szer. 5,50 m,

- na km 1+017,00 — lewostronne z drogg gospodarczg (naw. z kostki bruk. bet. szer. 4,60 m),

- na km 1+601,00 — tréjwlotowe z droga wojewodzka Nr 733 — poza zakresem opracowania.

4.4. Zjazdy

Na drodze przewidziano budowe lub przebudowe nastepujgcych zjazdow:
- publicznych lewostronnych — 5 szt.,

- publicznych prawostronnych — 5 szt.,

- indywidualnych lewostronnych — 23 szt.,

- indywidualnych prawostronnych — 30 szt.

4.5, Odwodnienie

Pas drogowy odwadniany jest obecnie poprzez pobocza gruntowe na skarpy nasypéw w teren
lub do rowdw przydroznych.

Na catej dtugosci drogi DP 3564 W istnieja zlokalizowane poprzecznie pod korpusem drogi
nastepujgce przepusty:

- na km 0+015,20 — przepust ¢ 80 cm dtug. 10 m,

- na km 0+574,50 — przepust ¢ 80 cm dtug. 10 m (do przebudowy do diug. 12,00 m),

- na km 0+980,00 — przepust poza zakresem opracowania,

- na km 14+261,00 — przepust ¢ 100 cm dlug. 12 m,

-na km 1+335,30 — przepust ¢ 100 cm dlug. 11 m.

4.6. Uzbrojenie
W pasie drogowym i w jego najblizszym sasiedztwie znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:

- wodociag,
- linia elektroenergetyczna abonencka,
- linia elektroenergetyczna o$wietleniowa,

- linia telefoniczna,

4.7. Roslinnos¢

W pasie drogowym — poza nielicznymi drzewami rosnacymi za rowem lewostronnym tuz za granicg

pasa drogowego — drzewa nie wystgpuja.
W niektérych miejscach pobocza oraz skarpy i dna rowdw — obrosnigte sa trawa.

5. ISNIEJACE OZNAKOWANIE

5.1. Istniejagce oznakowanie pionowe

Na drodze Nr 3564 W istnicje oznakowanie pionowe.

Poniewaz znaki znajdujg si¢ w dobrym stanie — mogg pozostac.

Wykaz tych znakéw podano w zestawieniu istniejacych znakéw do pozostawienia.
Po zakonczeniu przebudowy drogi Zarzadca drogi oceni stan znakoéw pionowych.
Znaki w zlym stanie nalezy usuna¢ i zastapi¢ je znakami nowymi.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 W



4

5.2. Istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia

Na drodze Nr 3564 W przewidziano korekte oznakowania pionowego poprzez przestawienie znakow
znajdujacych si¢ po stronie prawej za proj. chodnik lub do zewngtrznej krawedzi projektowanego
pobocza prawostronnego.

Wykaz tych znakéw podano w zestawieniu istniejacych znakow pionowych do przestawienia.

5.3. Istniejace oznakowanie poziome

Na drodze Nr 3564 W oznakowanie poziome (niekompletne) istnieje w nastg¢pujacych miejscach:
- na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 3558 W,

- na skrzyzowaniu z droga gminng do centralnego Kosowa,

- na skrzyzowaniu z obwodnicg Radomia,

- na skrzyzowaniu z droga wojewddzka Nr 733.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie likwidacje 1 znaku A-30 z tabliczka ,,Przefomy”.
Po przebudowie drogi znak ten bedzie zbedny.

6. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Przewiduje si¢ zachowanie obecnych zasad organizacji ruchu na skrzyzowaniach.

I tak, ruch na DP 3564 W podporzadkowany bedzie jedynie na skrzyzowaniu z obwodnicg Radomia.
Na pozostalych skrzyzowaniach nadrzgdny bedzie ruch prowadzony na DP 3564 W.

Dotyczy to réwniez skrzyzowania z droga wojewodzkg Nr 733, gdzie przewaza zdecydowanie ruch
relacji na wprost tj. Radom — Kowala. Odcinek od skrzyzowania w kierunku drogi krajowej Nr 7

obeigzony jest ruchem w znikomym stopniu.
Tak wiec ustanowienie pierwszenstwa na obydwu odcinkach DW 733 — nie jest wiasciwe.

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Pelny wykaz projektowanego oznakowania pionowego zawierajg zestawienia znakow pionowych
projektowanych i istniejacych do pozostawienia.

Do wykonania znakéw A-7 i D-6 nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu 2.

Pozostate znaki wyprodukowane beda przy uzyciu folii typu 1.

8. PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZP[IECZENSTWA

RUCHU DROGOWEGO
Przewidziano ustawienie balustrady dla pieszych pieszych U-11a o dtugodci 10,00 m po zewngtrznej
stronie chodnika nad wylotem istniejacego przepustu. Przepust ten znajduje si¢ w rejonie skrzyzowania

zDP 3558 W.
w miejscu

9. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome przewidziano do wykonania jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.
Pelny wykaz projektowanego oznakowania poziomego zawiera ,,Zestawienie”.

10. TERMIN PROWADZENIA ROBOT.

Przewiduje sie rozpoczecie robét budowlanych na poczatku ITT kw. 2017 r. i zakoficzenie robdt
w IV kw. 2017 1.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 W



11. UWAGI I ZALECENIA.

a) Znaki zamocowac na sztycach lub stupach — wg projektu.

b) Przed przystapieniem do wykonywania prac — zawiadomi¢ zarzadce drogi.

c) Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym — powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe.
d) Roboty wykonywac w porze dziennej.

e) Po zakonczeniu robét — teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

mgr inz. kegh Zislidsk
upr. b deozowe
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ZESTAWIENIE ZNAKOW:

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych

L.p. | Symbol Znaczenie znaku J.m. Hosé

1 A-7 | Ustap pierwszenstwa T szt. |

2 D-6 | Przejicie dla pieszych szt 6

3 D-15 | Przystanek autobusowy szt. 1

4 Stupki do znakow szt. 8

5 U-11a |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: m 10,00

,.Balustrady dla pieszych”
Zestawienie istniejgcych znakéw pionowych — do przestawienia
poza chodnik lub do krawedzi proj. pobocza prawostronnego

L.p. | Symbol Znaczenie znaku J.m, Ilosé

1 A-6e Skrzyzowaniem z drogg podporzgdkowang B szt. 1

(po lewej stronie)

2 A-9 | Przejazd kolejowy z zaporami szt. 2

4 D-42 | Obszar zabudowany SZt. 1

4 G-la |Stupek wskaznikowy z trzema kreskami szt, 2

5 G-1b | Slupek wskaZznikowy z dwiema kreskami SZt. 2

6 G-1c | Shupek wskaznikowy z jedna kreskg szt. 2

7 T-1 Tabliczka: ,,100 m” — pod znakiem A-9 szt. 1

8 Stupki do znakéw szt, 8

Zestawienie znakoéw pionowych do usuniecia

L.p. | Symbol Znaczenie znaku J.m.J Iloéé

1 A-30 |Inne niebezpieczer’lst_wo szt. | 1

2 Tabliczka ,,Przelomy” — pod znakiem A-30 szt. 1

3 Stupki do znakow szt, 1

PROJEKTANT
mgr inz. Zielifiski
upt. buf. gowe
Nr 31175\ ¢ S4967/76

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 W

kolejowe St-83/34



Zestawienie istniejacych znakow pionowych — pozostawionych

w dotychczasowym miejscu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3564 W

kolejowe St-28

L.p. | Symbol Znaczenie znaku J.m. Ilosé
1 A-3 | Niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo szl 1
2 A-6b | Skrzyzowaniem z droga podporzadkowang szt.
(po prawej stronie)
3 A-6¢c | Skrzyzowaniem z drogg podporzadkowang szt. 2
(po lewej stronie)
4 A-7 | Ustgp pierwszenstwa szt. 4
5 A-9 | Przejazd kolejowy z zaporami szt. 2
6 A-30 |Inne niebezpieczenstwo SZt. )|
7 B-18 |Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie szt. 1
catkowitej ponad 10 t
8 B-20 |Stop szt. 2
9 C-9 | Nakaz jazdy z prawej strony znaku szt. +
10 D-1 | Droga z pierwszenstwem szt. 2
11 D-6  |Przejécie dla pieszych SZt. 4
12 D-15 | Przystanek autobusowy szt. 1
13 E-2a |Drogowskaz tablicowy — obok jezdni szt. 4
14 E-4  |Drogowskaz do miejscowoscei ,,Ludwinow 17 Szt. 1
15 E-15b |Tabliczka z numerem drogi: ,,733” szt. 1
16 E-17a |Miejscowo$é ,,Radom” szt. 1
17 E-17a |Miejscowosc ,,Kosow”™ SZt. 2
18 E-17a |Miejscowosc ,,Augustéow” SZt. 1
19 E-18a |Koniec miejscowosci ,,Radom” szt. 1
21 E-18a |Koniec miejscowosci ,,Kosow™ szt. 2
22 E-18a |Koniec miejscowosci ,,Augustow” szt. 1
23 G-la | Shupek wskaznikowy z trzema kreskami szt. 2
24 G-1b | Stupek wskaznikowy z dwiema kreskami szt. 2
25 G-1c | Stupek wskaznikowy z jedng kreska szt. 2
26 G-4 | Krzyz $w. Andrzeja przed przejazdem kolejowym szt. 4
wielotorowym
27 T-4 | Tabliczka: ,liczba zakretow — 4™ (pod znakiem A-3) szt. 1
28 Tabliczka: ,,Piesi” — pod znakiem A-30 szt. 1
24 Tabliczka: ,,Nie dotyczy autobusow szkolnych i stuzb | szt. 1
komunalnych” — pod znakiem B-18
30 Tabliczka: ,,Nie dotyczy mieszkancow i dojazdu do szt. 1
posesji” — pod znakiem B-18
PROJBATANT
mgru:)?-z bu frogowe
Nr 31/75 1 St3
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Zestawienie projektowanych znakow poziomych

L.p. | Symbol Znaczenie znaku Dlugosé |Powierzchnia
1 P-ﬁ) Linia pojedyncza przerywana — krotka 1?5-5 m 4220 .
2 P-le |Linia pojedyncza przerywana — prowadzaca 102 m 12,24 e
szeroka
3 P-4 |Linia podwdjna ciggla 253 m 60,72 m”
4 P-6  |Linia ostrzegawcza 90 m 720 m”
5 P-7a |Lina krawedziowa — przerywana szeroka 56 m 6,72 m”
6 P-7c¢  |Linia krawedziowa - przerywana waska 1753 m 105,18 e
7 P-7d  |Linia krawedziowa — ciagla waska 372 m 44,64 m-
8 P-10 |Przejscie dla pieszych 24 m 48 m°
9 P-13 | Linia warunkowego zatrzymania zlozona 13 m 3.41 m’
z trojkatow
10 P-14 |Linia warunkowego zatrzymania ztozona 12m 4,50 -
z prostokatow
11 P-17 |Linia przystankowa 30m 342 m°
PROJEKFANT
mgr inZ. Lgcf@eliski
upr. bud (4
Nr 31175 -94(7/76
kolejowe | Ft-283/84
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