NAWIERZCHNIA - DROGOWA NR |

PRZEKROJ POLULICZNY NA ODCINKU PROSTYM
(od km 7+054.1 do km 7+338.8)
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betonowa kostka brukowa koloru czerwonego| 6em

podsypka piaskowa | 3em

ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego
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stabilizowanego cementem o km =1,5MPa

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5m
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ulepszone podfoze z kruszywa naturalneqo stobilizowanego cementem o Rm =2,5MPa
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UWAGA!
Na skrzyzowaniau ulic Zeromskiego, Fabrycznej i Wspdine/
oraz na obiekcie mostowym nalezy wykonac:

— Tfrezowanie profilujgce o Sredniej grubosci 4cm,

— w—wy Scieralnej z AC gr. 4cm

N

100 mgx 4.0% =

S

utozenie humusu o gr. 10cm

“—#——r:T“——"_"—_A 5
" e u B /
VVVVVVVFVVVY
v iz o d

s a .
4 il Y 2
ISRy IS S \AAA
VTV VY VYV VYV VVYYVYYVYVVYYVYVVYY
AR A A A A A A

vvvvvvvvvvvvvvv
r ]

zdjecie humusu (sr. 10cm)

SKARFA

POBOCZE GRUNTOWE

ufozenie humusu o gr. 10cm
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bcm |betonowa kostka brukowa koloru czerwonego

Jem | podsypka piaskowa

UWAGA:
Szczegofowe rozwigzanie posadowienia
elementow betonowych przedstawiono na

rys. nr 4.4

10cm|ulepszone podfoze 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm =1,5MPa

4em \w—wa Scieralna z AC

6em \w—wa wigzqgea z AC

8cem |podbudowa zasadnicza z AC
20cm |kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15¢m |ulepszone podfoze z kruszywa naturalneqo stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa
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DROGA POWIATOWA 3523W

KLASA DROGI G
PREDKOSC PROJEKTOWA: Vo=60km,/h
KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KRS
SZEROKOSC PASA RUCHU: 3,00m

lub destrukt z frezowania warstw nawierzchni

ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm =1,5MPa

20cm |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15cm |ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa
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bcm |betonowa kostka brukowa koloru czerwoneg
Jem | podsypka piaskowa
10cm

4em | w—wa scieralna 7 AC

ulepszone podfoze z kruszywa naturalneqo stabilizowanego cementem o Rm =1,5MPa

6ecm | w—wa wigzgea z AC
Sem | podbudowa zasadnicza z AC

20cm |kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

25¢m |ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa
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