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dlugos¢ dowigza¢ do stanu /'sm/é/qcego(5

FRAGMENT PR/ZEKROJU TYPOWEGO
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konstrukcja jezdni DP

W REJONIE CHODNIKA

OPASKA CHODNIKA

. szerokos¢ min. 0,50m
ISTN. RoW DO ODTWORZENIA | |

CHODNIK
szerokosc 2,08m

FRAGMENT PR/ZEKROJU TYPOWEGO

JEZDNIA DP

‘ ‘ (onalogicznia konstrukcja dla ‘
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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3 cm po zaggszczeniu

fundament betonowy (beton B10)

ulozenie humusu o gr. 10cm
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chodnika lewostronnego)
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kraweznik betonowy 15¢cmx30cm

podsypka cementowo—piaskowa—qr. 5 cm po zageszcz.

fundament betonowy (beton B15)
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pochylenie DP
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zdjecie humusu (sr. 10cm)

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO

W REJONIE ZJAZDU O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

JEZDNIA ZJAZDU
dlugos¢ dowigzac do stanu /'stn/e/qcsgoa

JEZDNIA DP

pochylenie zjazdu

4em | w—wa Scieralna z AC

pochylenie DP

l

konstrukcja jezdni DP

I
konstrukcja jezdni DP
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bcm |betonowa kostka brukowa koloru czerwonego

Jem | podsypka cem—piaskowa 1:4

CHODNIK
szerokosc 2,08m

SKARPA

FRAGMENT PRZEKROJU  TYPOWEGO
W REJONIE PARKINGU

S.

PARKING
zerokos¢c 5,00m
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PAS RUCHU

(kostka betonowa
koloru szarego)

utozenie humusu o gr. 10cm

szerokosc 3,00m

10cm|ulepszone podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm =1,5MPa

FRAGMENT PRZEKROJU TYPOWEGO

JEZDNIA DP

OFASKA BITUMICZNA

szef‘okos’c’ 0, ‘5007

SKARPA
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betonowa kostka brukowa koloru czerv.mnego écm sdjecie humusu (sr. 10cm)
podsypka  cementowo — piaskowa| Fem
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm| 20em
8em | betonowa kostka brukowa koloru szarego dem | w—wa scieralna 7 AC
Jem |podsypka cementowo — piaskowa 6em | w—wa wigzaca 7z AC
20cm |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 8cm | podbudowa zasadnicza z AC
25cm _|ulepszone podioze 2 kruszywa nalurainego stabiizowanego 20em \|kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
cementerm o Fm =2,5MPa 25¢m |ulepszone podloze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm =2,5MPa
UWAGA:
Szezegofowe rozwigzanie posadowienia
elementow betonowych przedstawiono na
rys. nr 4.4
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia—Sokoly—Pionki ulica Wspdlna w miescie Pionki
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utozenie humusu o gr. 10cm
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konstrukcja jezdni DP

1) Na skrzyzowaniach bitumicznych z DP projektuje sie:
— frezowanie profilujgee o Sredniej grubosci 4cm,
— w—wy Scieralngj z AC gr. 4cm

1) Na skrzyzowaniach z DP innych niz bitumiczne projektuje sie:
— ulepszone podfoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa
— podbudowg pomocniczq z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
— podbudowe zasadniczqg z AC gr. Scm
= w—wy wigzqce z AC gr. bem
— w—wy Scieralnej z AC gr. 4cm
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