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1. Odniesienie s¢ do wymogdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisaozip@rzdzenia Ministra Infrastruktury dnia

3 lipca 2003 roku w sprawie szczego6towego zakrdstniy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw
Nr 120, poz. 1133).

W zwiazku z faktem,ze w rejonie przedmiotowej inwestycji brak jest wswania obiektéw
wymienionych w 84 ust. 1 Rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych Administracji z dnia
16.06.2003, DU Nr 121, poz. 1137 projektu nie unjmtb pod wzgldem ochrony
przeciwpaarowej.

Projekt zagospodarowania dziatki sp@lzono na aktualnej mapie | zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Dokumenty, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt.a@niiszczono w e&ci projektu pod nazw
~Zataczniki formalne”;

Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej w rozdzigle ,Warunki gruntowe” okrélono
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydh. Nie byto potrzeby wykonywania
dokumentacji geologiczno —ignierskie;.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganigstawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udzial w opracowaniu projektu oséb mmi@ych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjasnmch oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracawarojektowych, zapewnigge uwzgtdnienie zawartych
w przepisach zasad bezpiengva i ochrony zdrowia procesie budowy, z uwzginieniem
specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlarmggz Rozporgizenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacjiydecej bezpieczestwa ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 11280rzdzono informagj
dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanych obiektow
budowlanych pn. ,Informacja dotygza bezpiecaestwa ochrony zdrowia”.

Uzyskane zostaty wszystkie wymagane opinie, uzgodaii sprawdzenia rozedan projektowych

w zakresie wynikajcym z przepiséw.
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2. Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjego.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgidsowiatowej 3523WJedlnia —Sokoty-Pionki

ulica Wspélna w migcie Pionk o facznej dtugéci 1,051 km.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdatvie mazowieckim, na terenie powiatu

radomskiego.

Lokalizac inwestycji pokazano na rysunku nr 1 ,Orientacja”.

Zakres opracowania obejmuje:

wzmocnienie istniejcej konstrukcji nawierzchni, na diugm catlego przebudowywanego odcinka-dro
gi powiatowej nr 3523W oraz poszerzenie isttiej konstrukciji poprzez dobudowanie fragment-1 na
wierzchni do statej szerokci 6,0m — na odcinkach gdzie istnieq szerok&é jest mniejsza,
wymiarg warstwyscieralnej oraz ptyt przégiowych na obiekcie mostowym w km 7+345
przebudow skrzyzowania z ul. Fabrycznna dlugdci 30m,
przebudow skrzyzowanie z ulZeromskiego na dtugoi 31m,
przebudow lewostronnego chodnika o szeré&o 2,00m (z lokalnym zwzeniem do 1,58m)
od km 0+000 do km 0+031 na uli&eromskiego oraz od km 7+058 do km 7+410, do km 7+91
do km 7+976, od km 7+981 do km 7+991 na ul. Wsgolne
budowe prawostronnego chodnika o szer&tio2,00m od km 7+406 do km 7+506, od km 7+514
do km 7+809, od km 7+818 do km 7+968 , od km 7+8@&km 8+041, od km 8+051 do km 8+103 na
ul. Wspdlnej, oraz od km 0+007 do km 0+031 n&atomskiego.
przebudow skrzyzowan

str. lewa:

- wkm 7+051

- wkm 7+823,6

- wkm 7+978,5

- wkm 8+046,2

str. prawa:

- wkm 7+051

- wkm 7+372,2

- wkm 7+387,7

- wkm 7+510,1

- wkm7+812,3

- wkm 7+510,1

- wkm 7+823,6

- wkm7+978,5

- wkm 8+046,2
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polegajca gtébwnie na korekcie tukéw wyokglajacych oraz korekcie niwelety wlotéw podpaedko-

wanych,

» przebudow zjazdow indywidualnych,

* przebudow zjazdow publicznych,

* przebudow wejs¢ na poses}

» przebudow pobocza gruntowego o szergkbl,25m,

* przebudow przeg¢ dla pieszych w km 7+407,8; 7+989,3;,

* budowe parkingu przy kéciele w km ok. 7+940 po stronie lewej,

* budowe odwodnienia linowego w postagtieku typu ,mulda’oraz opaski bitumicznej o szergdio
0,5m,

» budowe $cieku z dwéch radéw kostki,

e remont i popraw istniepcego odwodnienia drogi w postaci rowow odkrytych,

* remont przepustu w km 7+562,8 poleggj na odmuleniu przewodu, wymianie skrajnychgdaw,
scianek czotowych,

* budowe kanalizacji deszczowej,

» zabezpieczenie sieci energetycznej rurami ostondvigu Arot,

» zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ostgmavitypu RHDPE - D,

* rozbiérke murku betonowego od km 7+530 do km 7+700.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1. Drogi

Przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 3523Wzat s¢ na skrzyowaniu z ul. Fabryczn
i ul Zeromskiego, a kiczy w km 8+102,7 w miejscowé Pionki. Na catej diugii wystkpuje teren
zabudowany.
W stanie istnigjcym na diugéci catego opracowania wygtuje przekrdj potuliczny o szerosa
5,7 do 6,2 metra, ruch pieszych odbywgaps istniegcych chodnikach.
W stanie istnigjcym wody opadowe odprowadzane sdo istniejcego cieku lub infiltrug
bezpdrednio w podiae gruntowe.
Na przedmiotowym odcinku, znajdujsic dwa przejcia dla pieszych, w kn7+407,8 oraz
w km; 7+989,3.
W stanie istnigicym na dlugéci przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest jederzepust
drogowy, ktory przeprowadzajode pod drog, do rowu odwadniagego.
Trasa omawianego odcinka drogi zoa jest z odcinkdw prostych oraz z tukéw poziomych
Na calym analizowanym odcinku znajdujee ie¢ tukébw poziomych. Od poatku opracowania
do obiektu mostowego na odcinku prostym wpsfe przekrdj o jednostronnym pochyleniu

umazliwiajacy sptyw wody do korytka typu ,mulda’. Na pozostatyodcinku wystpuje daszkowy
4
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przekréj poprzeczny na diugo odcinkéw prostych i tukach niewymageych jednostronnego
pochylenia oraz jednostronne pochylenie na poaadtdtikach poziomych skierowane §todka tuku.

W stanie istnigjcym na trasie projektowanego odcinka drogi znajdig tereny zielone, pola
uprawne, oraz zabudowa jednorodzinna.

Droga powiatowa jest dragogoélnodosipna umaziwiajaca obstug komunikacyjm terenéw
przylegajcych bezpérednio do niej — wzdtu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej usytuogvan
s liczne zjazdy do pol i posesji, ktore zapewsiapstug ruchu lokalnego zwizanego przylegh
zabudovg. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi powiatowegjduje si dziewké skrzyzowan

z ulicami lokalnymi.

3.2. Urzadzenia obce

3.2.1.Sie¢ wodochgowa

W obrbie przebudowywanego odcinka &wodochgowa przecina gptiokrotnie drog powiatows
w km 7+811,2, km 7+905,5, km 7+970, km 8+002,8zawekm 8+046,8. Istnigfa si€ do km 7+811,2
biegnie po lewej stronie drogi powiatowej.

Sie¢ wodochgowa nie koliduje przedmiotowy inwestycj.

3.2.2.Si& kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Od pocatku opracowania ste kanalizacji sanitarnej biegnie po stronie lewgprzecina drog
powiatows w km ok. 7+458 przechosaz na praw strorg gdzie biegnie do skrzgwania w km 7+510,1.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przecina jeszcze czterokeotdrog powiatowy w km ok. 7+817,
km 7+861,2, km 7+975 oraz w km8+044,2.

Zlokalizowane w obszarze inwestycji sieci kanaljzsanitarnej nie stanowikolizji.

W przedmiotowym obszarze gikanalizacji deszczowej nie wysgllje.

3.2.3.Si& elektryczna

W obrbie projektowanej drogi znajdyujsic czynne podziemne i napowietrzne linie energetyczne
niskiego oraz wyskiego najmia.

W obrkbie projektowanej drogi znajdujsic czynne napowietrzne linie energetyczne niskiego
napkcia, ktore przecinaj trzykrotnie drog. Odcinek sieci elektrycznej podziemnej pojawia sd
pocatku po lewej stronie drogi, gdzie biegnie rownokeglzdiw drogi przez ok 275 m. Naghie sié
pojawia sgw km 7+408 gdzie przecina drogowiatow, i dalej biegnie po jej lewej stroniez @o km
7+970 w ktérym przechodzi pod depga praw strore. W miejscach przeet drogi powiatowej

i podziemnej sieci elektrycznej przewiduje f&j zabezpieczenie rurami ostonowymi typu Arot.
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3.2.4.Si& teletechniczna

Linia podziemna biegnpo prawej stronie drogi do skrzywania w km 7+510,1. Sédeletechniczna
pojawia s¢ ponownie w km 7+855, gdzie przecina dyqmpwiatow i biegnie dalej po jej lewej stronie
do kaca opracowania.

Sie¢ teletechniczna przecina jeszcze dwukrotnie @dregwiatows w km ok. 7+904,5 oraz
w km 7+994. W miejscach kolizji sieci z drogrzewiduje si zastosowanie rur ostonowych typu
RHDPE - D.

3.2.5. Sie¢ gazowa

Sie¢ gazowa biegnie po obu stronach drogi powiatowejpodatku opracowania do km 7+463,
gdzie si€é z prawej strony przechodzi na stgdewa.. Si¢¢ gazowa wraca ha pravétrone w km 7+977.

Sie¢ gazowa przecina jeszcze &zekrotnie przebudowywandrog: powiatows.

4. Opis stanu projektowanego

» DROGA POWIATOWA 3523W

- Klasa drogi G 1/2

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkow:

- Predkos¢ projektowa Vp=60km/h

- Przekroj: drogowy szerok& jezdni 6,00m

(pasy ruchu 2 x 3,00m )
i uliczny oraz pétuliczny

- Nawierzchnia jezdnia: bitumiczna
- Chodnik betonowa kostka brukowa,
szeroké¢ typowa 1,58m-2,08m
- Pobocza gruto szerokaé¢ 1,25m
- Kategoria obcizenia ruchen KR3
- Obciazenie 100 kN/&

4.1. Branza drogowa

Przedmiotowa inwestycja polegdedzie na wzmocnieniu istnigjej konstrukcji nawierzchni,
na dtugdci catego przebudowywanego odcinka drogi powiatawe523W oraz poszerzeniu istnieg)
konstrukcji poprzez dobudowanie fragmentu nawienzdo statej szerokei 6,0m — na odcinkach gdzie
istniejaca szeroket jest mniejsza.

Calas¢ inwestycji znajduje gi na terenie powiatu radomskiego w wojewddztwie mmagokim.
Zakresem inwestycji objy zostat teren zlokalizowany w miejscoéeo Pionki. Na przedmiotowym
odcinku drogi, istnigj nastpujace pohczenia istnigjcej infrastruktury drogowej z przebudowywan

droga powiatows:
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e - skrzyzowanie z ulZeromskiego, w km 7+051,0

e - skrzyzowanie z ul. Fabrycznw km 7+051,0

* - skrzyzowanie z ul. Spacerawstr. prawa w km 7+372,2

* - skrzyzowanie z drog prywatra, str. prawa w km 7+387,7

e - skrzyzowanie z drog prywatrs, str. prawa w km 7+510,1

e - skrzyzowanie z ul. Krotk, str. prawa w km 7+812,3

* - skrzyzowanie z ul. Krotk, str. lewa w km 7+823,6

e - skrzyzowanie z ul. Kochanowskiegstr. prawa w km 7+971 .4
* - skrzyzowanie z ul. Kochanowskiegstr. lewa w km 7+978,5
e - skrzyzowanie z ul. Moniuszkistr. prawa w km 8+044,7

e - skrzyzowanie z ul. Moniuszkistr. lewa w km 8+046,2
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowancelprdow wszystkich skrzyowan DP
z drogami podporgdkowanymi, obstuguaicymi ruch lokalny.
* dla poszczegolnych skrzgwan przewidziano:
* korekt promieni wytukowania krawdzi jezdni,
* dowiazanie wysokéciowe niwelety drogi podposdkowanej do projektowane] kragzi
drogi powiatowej,
Po przebudowie powgzych skrzgowan mazliwe beda wszystkie relacje skine (podtrzymanie stanu
istniejacego)

Projekt przewiduje przebudewchodnika po lewej stronie drogi powiatowej od km038
dc km 7+410, do km 7+917 do km 7+976, od km 7+981kdo 7+991 oraz przy skrzgwaniu
z ul. Zeromskiego od km 0+007 do km O+(. Przebudow prawostronnego chodnikod km 7+406
do km 7+506, od km 7+514 do km 7+809, od km 7+8&&wh 7+968 , od km 7+977 do km 8+041,
od km 8+051 do km 8+1loraz przy skrzgowaniu z ul.Zeromskiego od km 0+000 do km 0+()31

Przewidziano przebudanwdwéch przej¢ dla pieszych:

-w km 7+407,8,w miejscu przgja projektowanego chodnika na dgugirore.

- w km 7+989,3 w miejscu projektowanego parkingeygtosciele,

Nawierzchnia na chodniku wykonanediie : betonowej kostki brukowej.

W obrebie prze§¢ dla pieszych projektujeesbbnizenie kraveznika do 2cm ponad kraz jezdni.

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje $udowe parkingu przy Kkéciele
w km ok 7+940 po stronie lewej z kostki brukowejdreowe;.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje wiymiare warstwy scieralnej oraz plyty
przegciowej z izolacy termozgrzewalpna obiekcie mostowym w km 7+345.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa sizigki zastosowaniu odpowiednich

pochyler podiuznych oraz poprzecznych.

MBD Projekt PZT



Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia —Sgiibnki ulica Wspdlna w migie Pionki

Z uwagi na projektowany przekrdj uliczny i poétulicznygzdnia ograniczona jest krasmikami,

a odwodnienie odbywa sipoprzez zastosowanie studziergeiekowych, paiczonych przykanalikami
z elementami projektowanej kanalizacji deszczowejtialpodhczone bezpaoednio do rowu.

Projektowane odwodnienie opiéraic bgdzie na systemie otwartym. W miejscu gdzie nie ma
mozliwosci wykonania rowéw lub elementéw betonowych wykamastanie kanalizacja deszczowa.
Odcinek kanalizacji KD1 zak@zony wylotem W1 odprowadza wody opadowe do przelwaanego
rowu przydranego ktéry odprowadzany jest jak w stanie istugn do istniejcego zagibienia
prowadace wody do rzeki Zagalzonki. Kanalizacgg deszczow projektuje st o srednicy 300mm
wykonanej z HDPE.

W km 7+402 przewidziano budewowu odprowadzafe zebrane wody opadow odcinka drogi
do rzeki Zagadzonka.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebugajazdow indywidualnych i publicznych.
Zasadniczo przebudowa istreych zjazddéw indywidualnych i publicznych polégabedzie
na sytuacyjno — wysokoiowej korekcie ich stanu istnigjego, tj. korekcie kragdzi przecgcia sk
Zjazdu . drogi powiatowej oraz dowkanie niwelety zjazdu do krawzi drogi.

Zjazdy publiczne zaprojektowano z zadoiemze szeroké¢ jezdni zjazdu wynosi 4,0m, natomiast
jego kravedzie wyoknglono promieniem R=5,0m. Szerdkojezdni zjazdéw indywidualnych wynosi
4,00m. Nawierzchnia zjazdéw odbyweych sé przez chodnik wykonaneetla z kostki betonowej
koloru szarego natomiast kraszie skosami 1:1 na diugg 2,00m na dalszym odcinku przewidziana
zostata nawierzchniawirowa. W obebie zjazdu przez chodnik wykonanediie obnkenie krawgznika
do 4cm ponad kragdz jezdni. Na zjazdach poza chodnikiem przewidziamawiarzchnie zjazdu z
kruszywem jeeli w stanie istnigjcym nawierzchnia  zjazdu byta gruntowa
lub z kruszywa oraz nawierzchnie bitumiezjezeli w stanie istnigjicym byta bitumiczna lub betonowa.

W przypadku zjazdu z kostki betonowej przewidziantwaotzenie materiatu istniggego na zjedzie.

5. Opinie i uzgodnienia

Dokumentacja zostala uzgodniona przez Zespo6t Uigaidn Dokumentacji Projektowej,
w Radomiu.
Projekty branowe zostaty uzgodnione z:

- Telekomunikagj Polsly S.A,

- PGE Dystrybucja S.A,

- Mazowieck Spotlky Gazownictwa,

- Przedsibiorstwem Wodno Kanalizacyjno Cieptowniczym w Piaok Sp. z o.0.
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6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych i zagospodarowania terenu

| v/ powierzchnie utwardzone | 1052{m2J

w tym:

nawierzchnia drogowa 7788,5 m?

chodniki 2515 nv

parking 220,5 7
7. Zielen

Od km 7+537 do km 7+660 przewiduje 8rycinke drzew w granicach pasa drogowego.

8. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

Do gruntéw rolnych i lénych obgtych decyz o zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej nie
stosuje si przepisow o ochronie gruntéw rolnych ismgch. Zgodnie z art.21 ust.l ustawy
z dnie 1C kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygat@ani realizacji inwestycji v zakresie drég
publicznych Dz.U. z 2003 r. Nr 80. p0z.72 p&zniejszymi zmianami.

9. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejest zabytkow oraz

oochronie wynikajacej z  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego

Teren inwestycji nie jest patony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochroriaddictwa
kulturowego i zabytkéw lub ochrona doébr kultury Wkizesnej.
Teren obgty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdmie podlega ochronie na podstawie

ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10.Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

W rejonie projektowanej inwestycji nie wygpuja tereny gornicze.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigicych iprzewidywanych
zagrazen dla srodowiska oraz higieny  zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z rozporglzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.sprawie okrélenia
rodzajow przedsivzie¢c mogicych znacaco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do sporzdzenia raportu oddziatywaniu n srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pd. zm.) inwestycja nie wymaga spauizenia raportu oddziatywania
na srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji zostala siggna decyzja osrodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizagyrzedsiwziecia, wydana przez burmistrza miasta Pionki, znak
pisma IR.6220.5.2011 z dnia 29.08.2011r.
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11.1.Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrz
Planowana rozbudowa nie akézy niekorzystnego oddzialtywania drogi powiatowej

nasrodowisko naturalne.

11.2 . Wplyw naswiat roslinny i zwierzcy
Od km 74537 do km 7+660 przewidujeg siwycinke drzew w granicach pasa drogowego.

W przedmiotowym obszarze nie wystija chronione gatunki &in i zwierzat. W zwiazku z realizacy

inwestycji nie wysipia szczegllne zagzenia w omawianym zakresie.

11.3.Wplyw na powierzchaiziemi i gleby
Proponowane rozwrzania projektowe nie majwplywu na powierzchii ziemi oraz gleby

ze wzgedu na to,ze nie zmienia gi dotychczasowy skfad potoku pojazdéw. Nie gksza s¢ poprzez
rozbudow udzialu pojazdéw erarowych, ktore w wikszaci przypadkdw s odpowiedzialne

za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

11.4 . Wplyw na ziléa kopalin, warunki geologiczne, wody podzie ne
Ze wzgkdu na charakter inwestycji (brak posadowienia ngksdych gébokasciach) nie wysipia

niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody

podziemne.

11.5.Wpltyw w zakresie wéd powierzchniow |
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie maypowierzchniowe.

11.6.Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnychltuay
Projektowane rozwizanie nie bdzie powodowalo niekorzystnego oddziatywanic zakresie

krajobrazu.

Planowana przebudowa drogi powiatowedtie miata niewielki wptyw narodowisko v jego
bezpdrednim gsiedztwie. Niekorzystne oddzialywania, jakie mowystpi¢ zarOwno vokresie
przebudowy, jak eksploatacji to hatas, zanieczyszczenia powiektzage nie powinny wykroczy poza
zakres pasa drogowego. Pozostate niekorzystne agdzinia lgda w minimalnym stopniu wptywaty

nasrodowisko otoczenia drogi.

12.Warunki gruntowe

W podiazu inwestyciji w rejonie otworéw O2 i O3 beZpednio pod konstrukgjistniepcej nawierzchni
wystepuja grunty piaszczyste o miszaci od 0,3 do 1,4 m, zaliczone do grupysmasci G1. W otworze
O3 pod gruntami piaszczystymi zalegawardoplastyczne gliny piaszczyste (grupasnmsci G4).

W otworze O1 pod konstrukgjstniejcej nawierzchni stwierdzono wygiowanie gruntéw nasypowych

10
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sktadajcych s¢ z piasku, gruzu zwiru o miazszaci okoto 1,4 m. Na gbokasci 1,9 m ppt. nawiercono
warstwe gruntdw organicznych pod posta¢orfow.

Warunki wodne w rejonie inwestycji uda st generalnie za dobre, a tylko w dolinie Zadigmnki
za zte (otwor O1). Podczas przeprowadzonych wiewcezerwcu 2011 roku, stwierdzono wysbwanie
zwierciadta wod gruntowych tylko w otworze O1. Zwdgiadio wody ma charakter swobodny, zalega

na gkbokasci 1,0 m ppt. i pozostaje w korelacji z poziomendwa rzeceZagazdzonka.

13.Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Zapewniono mgiwos¢ korzystania z chodnika przez osoby niepetnosprapo@zez obrienia
krawgznikow w miejscu przéf dla pieszych oraz poprzez &tawa szeroké¢ elementow przekroju

poprzecznego chodnika.
14.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu budowlanego zawiera infacig wymienione w 82.2. Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rokusprawie informacji dotyezxej bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpietgtva i ochrony zdrowia.

14.1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanega &@ejndg¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneg@ampgdest w rozdziale ,Przedmiot inwestycji.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego.” Kolejaaealizacji poszczegolinych obiektdw zostanie éiorea

przez Wykonawe robot.

14.2 Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, chodniki, stupynidi naziemne podziemne sieci

elektrycznej, linie podziemne sieci teletechnigzne

14.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktGrog; stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu,yktdoze stwarzé zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywiay sk po drodze powiatowe] oraz mwos¢ przysypania

Ziemig przy wykonywaniu gibokich wykopow.

11
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14.4 Przewidywane zagtenia wystpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, clagice
ich skak i rodzaje zagréer oraz miejsce i czas ich wypienia

Podczas realizacji rob6t budowlanyckdip wyskpowalty typowe dla wielobraowych inwestyciji
drogowych rodzaje zagten wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnychwykonywania robot
brukarskich uzyciem sprztu zmechanizowanego. Skala zago jest ograniczona do placu budowy
(zagraenie lokalne).

Miejsce i czas wysgpienia zagreen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych

w obszarze i w czasie wykonywania.

14.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instritkta pracownikOw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpigch naley przeprowadz
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami datggmi bezpiecziéstwa higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlanych. Instruktgpowinien okréla¢: zasady pospowania v przypadku
wystapienia zagreenia, konieczn@& stosowania przez pracownikéwodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczafrej przed skutkami zagren, zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

14.6.Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggih niebezpieczetwom
wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefacheggidmego zageenia zdrowia lub
w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczni sprawry komunikaat, umaliwiajqcq
szyblg ewakuagt na wypadek pi@ru, awarii i innych zagreen.

Nie przewiduje s wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegginzagreenia zdrowia

lub w ich gsiedztwie.

15.0Obszar oddziatywania obiektu

Zakres ucizliwosci projektowanego obiektu pokazano w e&@ rysunkowej na planie
zagospodarowania terenu. Zakres ogranicza@asiterenu olfego wnioskiem pozwolenie na budogv
Planowana przedmiotowa budowa przy tej drodzezie miata niewielki wptyw nasrodowisko
w bezpdrednim gsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania, jakie rmogystpi¢ zaréwno v okresie
przebudowy, jak eksploatacji to hatas, zanieczyszczenia powiektzage nie powinny wykroczy poza
zakres pasa drogowego. Pozostate niekorzystne agdzinia kgda w minimalnym stopniu wptywaty

nasrodowisko otoczenia drogi.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowodujerestu emisji powyej 20% ani wzrostu
zuzycia surowcow, materiatéw, paliw oraz energii paejy20%. Przedmiotowa inwestycja polega

na przebudowie drogi powiatowej przebudowie chodwikprzy tej drodze nie zmieni sposobu
12
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wykorzystania terenu, nie wygti réwniez przeksztalcenie terenu wykorzystywanego aktuataiecele

komunikacji drogowej.
Transgraniczne oddziatywanie ndaodowisko

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest ok. 180 od najblisze] granicy ze Biatorusi
Ze wzgkdu na znaczpodlegia¢, nie kedzie miata negatywnego oddziatywaniadnaedowisko terenéw

Republiki Biatoruskiej.

Obszary podlegere ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 ochronie przyrody

znajdujgcych sg w zasggu znaczgcego oddziatywania przeg@siziecia

Nie przewiduje s, aby przedswzigcie to mogto mié istotne negatywne oddziatywanie na obszar
SieciNATURA 200 oraz inne obszary chronione prawem polskim.

Pomimo potgenia na obszarze Natura 2000, przeslsiccie to zdzie zajmowd znikonmy czeséé
obszarow i nie spowoduje naruszenia jegmtokci i spojndci. Planowana przebudowa drogi zkszy
ptynnaos¢ ruchu pojazdow, skroci czas przejazdu oraz ogegnizestotliwosé uszkodzé pojazdéw,
co wptynie na popragv klimatu akustycznego i zmniejszy §lo zanieczyszcze pytlowo — gazowych

w powietrzu atmosferycznym.
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