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1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowe] nr 3523W Jedlnia — Sokoty — Pionki
ulica Wspolna w miescie Pionki.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego,
w powiecie radomskim, w granicach miejscowosci Pionki. Diugos¢ odcinka kanalizacji
opadowej objetej opracowaniem wynosi 260m. Sie¢ wykonana zostanie z rur HDPE SN8 o

Srednicy 300mm.

MATERIALY WYJ SCIOWE.

Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych,
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych,
wytyczne producentow materiatdw stosowanych w rozwigzaniach projektowych,
wymagania stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzgdkowych,

iInne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czesci opracowania,

OO

wizja w terenie.

w

INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Powiatowy Zarzgd Drog Publicznych
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt odwodnienia przedmiotowego odcinka
drogi powiatowej nr 3523W.

5. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 3523W zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul.
Fabryczng iul Zeromskiego, a konczy w km 8+102,7 w miejscowosé Pionki. Na calej
diugosci wystepuje teren zabudowany.

W stanie istniejagcym na dlugosci catego opracowania wystepuje przekrdj potuliczny o
szerokosci 5,7 do 6,2 metra, ruch pieszych odbywa sie po istniejgcych chodnikach.

Na przedmiotowym odcinku, znajdujg sie dwa przejscia dla pieszych, w km 7+407,8

oraz w km; 7+989,3.
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W stanie istniejgcym na diugosci przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest jeden
przepust drogowy, ktéry przeprowadzajg wode pod droga, do rowu odwadniajacego.

Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkoéw prostych oraz z tukéw
poziomych. Na catym analizowanym odcinku znajduje sie pie¢ tukéw poziomych.
Charakteryzuje jg daszkowy przekroj poprzeczny na dtugosci odcinkéw prostych itukach
niewymagajacych jednostronnego pochylenia oraz jednostronne pochylenie na pozostatych
tukach poziomych skierowane do srodka tuku.

W stanie istniejagcym na trasie projektowanego odcinka drogi znajdujg sie tereny zielone,
pola uprawne, oraz zabudowa jednorodzinna.

Droga powiatowa jest drogg ogolnodostepng umozliwiajacg obstuge komunikacyjng
terendw przylegajacych bezposrednio do niej — wzdluz przedmiotowego odcinka drogi
powiatowe] wzdtuz usytuowane sag liczne zjazdy do pdl i posesji, ktére zapewniajg obstuge

ruchu lokalnego zwigzanego z przylegitg zabudowa.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE I KATEGORIA
GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA BUDOWLI

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych na potrzeby projektu rozbudowy
odwiercono 3 otwory geotechniczne.

W podlozu inwestycji w rejonie otworéw 02 i O3 bezposrednio pod
konstrukcjg istniejgcej nawierzchni wystepujg grunty piaszczyste o migzszosci od 0,3 do 1,4
m, zaliczone do grupy nosnosci G1. W otworze O3 pod gruntami piaszczystymi zalegajg
twardoplastyczne gliny piaszczyste (grupa nosnosci G4). W otworze O1 pod konstrukcjg
istniejacej nawierzchni stwierdzono wystepowanie gruntow nasypowych sktadajacych sie z
piasku, gruzu i zwiru o migzszosci okoto 1,4 m. Na gtebokosci 1,9 m ppt. nawiercono
warstwe gruntéw organicznych pod postacia torfow.

Warunki wodne w rejonie inwestycji uwaza sie generalnie za dobre, a tylko w dolinie
Zagozdzonki za zte (otwor O1). Podczas przeprowadzonych wiercen w czerwcu 2011 roku,
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych tylko w otworze O1. Zwierciadio
wody ma charakter swobodny, zalega na gtebokosci 1,0 m ppt. i pozostaje w korelacji z

poziomem wod w rzece Zagozdzonka.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN.

7.1. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa sie dzieki zastosowaniu

odpowiednich pochylen podiuznych oraz poprzecznych.

sierpien 2011 PW
-3-



Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W JedInia —Sokoly-Pionki ulica Wsp6lna w miescie Pionki

Zuwagi na projektowany przekroj uliczny i potuliczny, jezdnia ograniczona jest
kraweznikami, a odwodnienie odbywa sie poprzez zastosowanie studzienek sciekowych,
potaczonych przykanalikami z elementami projektowanej kanalizacji deszczowej lub tez
podtaczone bezposrednio do rowu wpusty WP1-Wp5. Zaprojektowano studzienki typowe
o Srednicy 500mm, z osadnikiem o gtebokosci minimum 0,80m z klasycznymi wpustami
zeliwnymi @400 z % kotnierza.

Projektowane odwodnienie opiera¢ sie bedzie na systemie otwartym. W miejscu gdzie
nie ma mozliwosci wykonania rowow lub elementéw betonowych wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa. Odcinek kanalizacji KD1 zakonczony wylotem W1 odprowadza wody
opadowe w ilosci do przebudowywanego rowu przydroznego ktory odprowadzany jest jak w
stanie istniejagcym do istniejgcego zagtebienia prowadzace wody do rzeki Zagozdzonki.
Kanalizacje deszczowg projektuje sie o srednicy 300mm wykonanej z HDPE.

W km przewidziano budowe rowu odprowadzajgce zebrane wody opadowe z odcinka
drogi do rzeki Zagozdzonka bedacej w administracji WZMiUW w Warszawie

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, lokalizacja drogi
oraz jej klasa techniczna iidgce za tym znikome natezenie ruchu powoduje, ze nie ma
potrzeby oczyszczania sciekOw deszczowych z zanieczyszczeh zawiesiny ogolnej jak

réwniez weglowodoréw ropopochodnych.
8. CZESC OBLICZENIOWA

8.1. ROCZNA OBJETOSC SCIEKOW OPADOWYCH Z DROGI | TERENOW
ZAJETYCH POD KANALIZACJ E.

Okreslono wg wzoru:

V=axbxHxA-10=28,1 x Hx A [m*/rok]

gdzie:

V —roczna objetos¢ $ciekéw opadowych [m3/rok]

a — wspoiczynnik zmniejszajacy wysokosé H o wysokos¢é opadu nie dajaca odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni),

a=0,9

b — wspoéiczynnik zmniejszajagcy wysokos¢ H o wysokos¢ opadu wywotujgcego
jednostkowe natezenie sptywu z powierzchni szczelnej, gm 25 dm?/s/ha,

b=0,9

H — roczna wysokos¢ opadu [mm/rok],

Przyjeto H = 550mm

A — powierzchnia szczelna [ha],
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A =0,65 ha
V = 8,1 x 0,55 x 6500= 28957,5m°/rok

8.2. OBLICZENIE SPLYWOW DESZCZOWYCH.
Obliczenia przeprowadzono wg normy PN-S-02204 ,Drogi samochodowe — odwodnienie

drég”. Obliczenia ilosci wéd odprowadzanych do odbiornikow przedstawiono w Zatgczniku nr
1-4.

9. RUROCIAGI | UZBROJENIE -WYTYCZNE REALIZACYJNE

9.1. KANALIZACJI DESZCZOWA

9.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | PROBY SZCZELNO SCI.
Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych rob6t, zgodnie z normg PN-
EN1060/B-10735.

9.1.2. MATERIALY
Do budowy zastosowano rury PP SN8 i HDPE SN8. Zastosowa¢ mozna jedynie rury

posiadajgce atest do stosowania w kanalizacji.

Kolektory grawitacyjne w zakresie Srednic Dn300mm zaprojektowano z rur
strukturalnych  WEHOLITE wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD - polietylenu
wysokiej gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Rury muszg spetniac
wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961. ( 4
KN/m2 wg 1SO 9969 i min 15,2 kN/m2 wg DIN 16961 ). Ze wzgledu na projektowane
przeptywy przyjeto kanaly o nastepujgcych $rednicach Dz/Dw i parametrach
wytrzymatosciowych wg 1SO.

Zastosowano potgczenia kielichowe lub wykonane przy pomocy ztgczki dwukielichowej
Z jednorodnego materialu PEHD z uszczelkg tréjwargowg z EPDM lub SBR osadzong w
gniazdach zlaczki lub jako potaczenia zatrzaskowe koncéw rur PEHD z uszczelkg wargowa,
doszczelniajaca, z EPDM.

System rur i potgczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiadac :

e Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie

* Aprobate Techniczng IBDIM — rury i studnie

* Dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd goérniczych ( jesli wymagane)

wydane przez GIG Katowice — rury, studnie

sierpien 2011 PW
-5-



Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W JedInia —Sokoly-Pionki ulica Wsp6lna w miescie Pionki

9.1.3. POSADOWIENIE
Rurociggi deszczowe uktada¢ na gtebokosci wynikajgcej z Normy PN-81/B-10725 tzn.

gtebokos¢ utozenia przewodu powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od
gtebokosci przemarzania gruntu. Dla Il strefy klimatycznej: hz= 1,0m;

hprzykrycia =1,0 + 0,2 =1,2m

Ulozenie sieci kanalizacji opadowej projektuje sie ze spadkami i na gtebokosciach
pokazanych na rysunkach profili.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a sciany
wykopu wzmocni¢ wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami.

Kanaly podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN
1610:2002.

Sposbb posadowienia rur zostat okreslony przez Producenta rur:

= podioze pod rurocigg — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 95% w skali

Proctora;

= podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm i zagesci¢ do

wskaznika zageszczenia Is wiekszy od 0,97;

= obsypka kanatu — piasek do wysokosci 50cm nad lico rury zageszczony 95% w skali

Proctora. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak podsypki;

= Zasyp kanatu piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora;

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu kanatu, na podtozu piaszczysto zwirowym
z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod Kkielichy. Po
skontrolowaniu spadkow nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu.

W pierwszej kolejnosci nalezy podsypaé rure z bokdéw, dobrze zageszczajac grunt
warstwami 15cm, do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt zageszcza¢ przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostata cze$¢ wykopéw (ponad 1,0 m nad wierzch
rury) mozna zagesci¢c mechanicznie przy zastosowaniu srednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych warstwowo.

Po wykonaniu kanalizacji i zasypaniu obsypkg wg, danych Producenta rur, wykopy
zasypac gruntem o wskazniku piaskowym WP > 35.

Stopien zageszczenia wokoét rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Wiazy istniejgcych studzienek kanalizacyjnych na ciggach kanalizacyjnych, ktére nie bedg
przekiadane w pasie prowadzonych robot nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety drogi.
Posadowienie rurociggdéw winno spetnia¢ warunki obowigzujgce dla rurocigagow.

Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka

i zasypka (warstwy > 30cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

sierpien 2011 PW



Przebudowa drogi powiatowej nr 3523W JedInia —Sokoly-Pionki ulica Wsp6lna w miescie Pionki

9.1.4. STUDNIE KANALIZACYJNE
Uzbrojenie kanalizacji to studnie okragte @1,2m z zelbetowych kregow z wlazami

zeliwnymi typu ciezkiego C250 (w przypadku zamontowania studni/urzadzenia w jezdni wiaz
nalezy wykonac¢ jako D400). Studnie usytuowane w jezdni nalezy wykonaC z piytg
odcigzajaca.

9.1.5. WPUSTY ULICZNE
Studnie wodosciekowe z kregow zelbetowych o $rednicy @500 i karatami wlotowymi

D400, podtgczenia od studzienek wodosciekowych wykonac rur @200 mm.

9.1.6. ODWODNIENIE WYKOPOW
Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna

wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drendéw 113 mm, w obsypce
zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej @ 60cm, w ktérej nalezy

umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kolektor PEHD SN8 @341/300 mm L =260,0m
Przykanaliki PP SN8 2226/200mm L=70m
Studnia kanalizacyjna Dn1200mm szt. 8
Wpust deszczowy Dn500mm szt. 16

11. UWAGI KONCOWE

Projekt zawiera szczegdly dotyczace wykonania i montazu urzadzen. Catosé robdt
wykonac zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. |;
- Instrukcjg budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu (wytyczne
producentéw). Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu)
nalezy wykonac bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur;
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP:

1. Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz
prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna
posiadac¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng osobg poza studzienkg
(Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

2. Prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra

Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w prawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

Prace ziemne musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Wigczanie i przelgczanie kanatow moze odbywac sie po probach szczelnosci.

Odwodnienie wykop6w nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizaciji.
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