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kraweznik _betonowy C25/30 15¢cmx25¢cm

@

kraweznik betonowy C25/30 20x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa—gr. & ¢m po zageszcz.

fundament betonowy C12/15
V=0,073m)m
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betonowa kostka brukowa koloru szarego
(lokalnie w miejscu wskazanym na rys. "Plan sytuacyjny”)
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krawgznik betonowy C25/30 20x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa—qr. 5 cm po zaqgszcz.
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podsypka cementowo—piaskowa—qr. 5 cm po zaqgszcl.

podsypka cementowo—piaskowa—gr. 5 cm po zageszcz.

fundament betonowy C12/15

V=0,045m7m
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Szczego! standardowego
odkrycia krawgznika

fundament betonowy C12/15

V=011 7mJ/m

@

obrzeze betonowe C25/30 Ex30cm

©

betonowy sciek segmentowy typu 'mulda”

podsypka cementowo—piaskowa 1.4—qrubos¢ Scm po zageszcz.

lawa zwirowa o grubosci 10cm

podsypka cem—piaskowa — gr. Scm po zaggszczeniu

fundament betonowy C12/15
V=0,015m7m

10cm
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10cm

@

obrzeze betonowe C25/30 Ex30cm

podsypka cem—piaskowa — gr. Sem po zageszczeniu

fundament betonowy C12/15

(lokainie w_miejscu wystepowania nasypu)
V=0,034m/m
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CHODNIK JEZDNIA
Szczeqo! standardowego
odkrycia obrzeza chodnikowego _ 40,12
CHODNIK | OPASKA GRUNTOWA 7]
‘ g

Szczegol odkrycia

kraweznika w obrebie
przejscia dla pieszych

TYPOWE ROZWIAZANIE  ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
NA - ODCINKACH / PR/ZYLEGAJACYM DO
JEZDNI CHODNIKIEM

ZJAZD INDYWIDUALNY
szerokos¢ 5,50m

JEZDNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

szerokos¢ 4,00m

Wysiewka kamienna lub destrukt z frezowania

Nawierzchnia zjozdu
Z wysiewki kamiennej
lub bitumiczna

wg planu sytuacyjnego

skropiony emulsjq asfaltowg, w—wa gr. 15cm

CHODNIK

JEZDNIA

granica IPD -*---------- --------F- granica IPD
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JEZDNIA ZJAZDU

0 dtugosc zjazdu dowigzac do stanu istniejgceqgo

| PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK |

c-C

JEZDNA DP

Nawierzchnia

zjazdu pochylenie zjazdu

£ pochy/eme DP
| =

8cm |betonowa kostka brukowa koloru szarego

3em | podsypka cem—piaskowa 1:4

15¢m |ulepszone podloze z kruszywa

konstrukcja jezdni DP

naturalnego stabilizowanego

cementem o Rm =25MPa

UWAGA!

1) Nawierzchnig na dtugosei zjazdu indywidualnego nalezy wykona¢ do granicy IPD
w dowigzaniu do istniejgcego terenu (np. bramy wjazdowe).

2) Sciek przykraweznikowy z dwich rzedow kostki brukowej betonowej nalezy wykonac w miejscach
wskazanych na 'Planie Sytuacyjnym”

Wykonawca:

Konsorcjum firm:
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poziom jezdni przy krawgzniku

wg PLANU SYTUACYINEGO
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