PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Naprawa nawierzchni ulicy Bodzentyńskiej w m. Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Seredzice – Iłża,   teren gminy Iłża,  odc. dł. ok.  255 m.

	1 d.1
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	 
	 

	 
	 
	0.255
	km
	0.255
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.255

	2 d.1
	D.05.03.11
	Roboty remontowe - Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4.0 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez inwestora. Materiał z frezowania stanowi własność Inwestora. 255.0*6.1=1555.5+22.5
	m2
	 
	 

	 
	 
	1578.0
	m2
	1578.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1578.000

	3 d.1
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulepszonych
	m2
	 
	 

	 
	 
	1578.0
	m2
	1578.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1578.000

	4 d.1
	D.05.03.05 b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, warstwa wyrównawcza min 4.0 cm 187,96+2,25
	t
	 
	 

	 
	 
	190.21
	t
	190.210
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.210

	5 d.1
	D.04.03.01
	Skropienie międzywarstwowe nawierzchni ulepszonych
	m2
	 
	 

	 
	 
	1578.0
	m2
	1578.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1578.000

	6 d.1
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 dla KR 2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3.0 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1578.0
	m2
	1578.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1578.000

	7 d.1
	D.03.02.01
	Regulacja wysokościowa studni uzbrojenia podziemnego studnie sanitarne i kanalizacji deszczowej- 16.0 wpusty uliczne - 8 zasuwy wodociągowe-10 zasuwy gazowe -2
	kpl
	 
	 

	 
	 
	36.0
	kpl
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000


