PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	Remont chodnika przy ul. Żeromskiego w m. Pionki w ciągu drogi powiatowej nr 3523W  Jedlnia –Sokoły – Pionki, teren miasta Pionki, odc. dł. 264 m

	1
	USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW - CPV 45111200-0

	1 d.1
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza)
	km
	 
	 

	 
	 
	0.264
	km
	0.264
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.264

	2
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111100-9

	2 d.2
	D.01.02.04 
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł 5.0 cm (nawierzchnia nad przykanalikami) 8*2+17*2
	m
	 
	 

	 
	 
	50.0
	m
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	3 d.2
	D.01.02.04 
	Cięcie piłą podbudowy betonowej na gł 15.0 cm (podbudowa nad przykanalikami) 8*2+17*2
	m
	 
	 

	 
	 
	50.0
	m
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	4 d.2
	D.01.02.04 
	Rozebranie podbudowy betonowej na gł 15.0 cm z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy 8*1.5+17*1.5
	m
	 
	 

	 
	 
	34.5
	m
	34.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	34.500

	5 d.2
	D.01.02.04 
	Rozebranie nawierzchni bitumicznych na gł 5.0 cm z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy
	m
	 
	 

	 
	 
	34.5
	m
	34.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	34.500

	6 d.2
	D.01.02.04 
	Rozebranie nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych na podsypce piaskowej z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy 829.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	829.0
	m2
	829.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	829.000

	7 d.2
	D.01.02.04 
	Rozebranie obrzeży betonowych transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy
	m
	 
	 

	 
	 
	270.0
	m
	270.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	270.000

	8 d.2
	D.01.02.04 
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy
	m
	 
	 

	 
	 
	281.0
	m
	281.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	281.000

	9 d.2
	D.01.02.04 
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm z płyt drogowych z transportem materiału z rozbiórki poza teren budowy 3*5
	m2
	 
	 

	 
	 
	15.0
	m2
	15.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.000

	3
	ROBOTY ZIEMNE -CPV 45111200-0

	10 d.3
	D-02.01.01 
	Wykopy oraz przekopy z transportem urobku poza teren budowy 2*2*2*2+1.5*1.5*25
	m3
	 
	 

	 
	 
	72.25
	m3
	72.250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72.250

	11 d.3
	D-02.01.01 
	Zasypanie wykopów piaskiem
	m3
	 
	 

	 
	 
	59.87
	m3
	59.870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	59.870

	12 d.3
	D-04.02.01 
	Koryto pod chodnik gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	676.0
	m2
	676.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	676.000

	13 d.3
	D-04.02.01 
	Koryto pod zatokę gr.30 cm 38.0*2.70+8.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	110.60
	m2
	110.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.600

	14 d.3
	D-09.01.01 
	Wykonanie trawników przy grubości warstwy humusu 10.0 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	105.0
	m2
	105.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	105.000

	15 d.3
	D-04.05.01
	Podbudowa z chudego betonu Rm= 7.5 MPa gr. 20.0 cm pod zatokę postojową i nawierzchnię nad przykanalikami 38.0*2.5+8+34.50
	m2
	 
	 

	 
	 
	137.5
	m2
	137.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	137.500

	4
	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI - CPV 45233252-0

	16 d.4
	D-05.03.05a 
	Uzupełnienie nawierzchni nad przykanalikami i przy krawężniku z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm wraz ze skropieniem podbudowy 34.50+276*0.1=62.1
	m2
	 
	 

	 
	 
	62.1
	m2
	62.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	62.100

	5
	KRAWĘŻNIKI WRAZ Z ŁAWAMI NA ZJAZDACH - CPV 45233330-1

	17 d.5
	D-08.01.01 
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cem- piaskowej 264.0
	m
	 
	 

	 
	 
	264.0
	m
	264.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	264.000

	18 d.5
	D-08.01.01 
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cem- piaskowej krawężnik wtopiony 20.0
	m
	 
	 

	 
	 
	20.0
	m
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	19 d.5
	D-08.01.01 
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cem- piaskowej krawężnik ułożony na płask 20.0
	m
	 
	 

	 
	 
	40.0
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	6
	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ - CPV 45233330-1i CPV - 45233252-0

	20 d.6
	D-05.03.23a 
	Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem 38.0*2.5+8
	m2
	 
	 

	 
	 
	103.0
	m2
	103.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	103.000

	7
	CHODNIKI - CPV - 45233222-1

	21 d.7
	D-08.03.01 
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wibroprasowane na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	 
	 

	 
	 
	268.0
	m
	268.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	268.000

	22 d.7
	D-04.05.01
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1.5 MPa gr. 10.0 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	676.0
	m2
	676.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	676.000

	23 d.7
	D-08.02.02 
	Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr 6 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr 3.0 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	666.40
	m2
	666.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	666.400

	24 d.7
	D.08.02.01 
	Chodniki na przejściach dla pieszych z płyt betonowych 40 x40 x 6.5 cm 6.0*2*0.8
	m2
	 
	 

	 
	 
	9.60
	m2
	9.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.600

	8
	ODWODNIENIE - STUDZIENKI WPUSTOWE ŚCIEKOWE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI - CPV 45232452-5

	25 d.8
	D.03.02.01 
	Wpusty ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	2.0
	kpl.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	26 d.8
	D-03.01.03a 
	Podłoże z materiałów sypkich o gr 10 cm pod przykanaliki 34.5
	m2
	 
	 

	 
	 
	34.5
	m2
	34.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	34.500

	27 d.8
	D.03.02.01 
	Przykanaliki układane w rurach stalowych o średnicy zew. 273 z rur PE łączonych metodą zgrzewania o śr.wewn 160.0 mm wykonany metodą przecisku lub rozkopem 17+8
	m
	 
	 

	 
	 
	25.0
	m
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.000

	9
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45232150-8 45232310-8

	28 d.9
	D.03.02.01a
	Regulacja wysokościowa zasuw i studzienek wodociągowych , studni telekomunikacyjnych zasuwy wodociągowe i gazowych
	kpl
	 
	 

	 
	 
	6.0
	kpl
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000


