PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	Remont drogi powiatowej nr 4011W Orońsko -Ruda Wielka , teren gminy Wierzbica, odc.  dł. 700 m od km 0+000 do km 0+70

	1
	Roboty przygotowawcze 45100000-8

	1 d.1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym inwentaryzacja powykonawcza. km 0+000 - 0+700
	km
	 
	 

	 
	 
	0.7
	km
	0.700
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.700

	2 d.1
	D.01.02.01
	Mechaniczne karczowanie krzaków i zakrzewień z odwozem poza teren budowy
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.01
	ha
	0.010
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.010

	3 d.1
	D.01.02.01 
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10 - 30 cm z wywożeniem dłużyc poza teren budowy
	szt
	 
	 

	 
	 
	7.0
	szt
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	2
	Roboty rozbiórkowe

	4 d.2
	D.01.02.04 
	Rozebranie istniejących przepustów betonowych i pcv fi 200 i 400 mm przepusty pod zjazdami o średniej dł. 6.0 m
	m
	 
	 

	 
	 
	10.0
	m
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	5 d.2
	D.05.03.11
	Roboty remontowe - Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez inwestora. Materiał  z frezowania stanowi własność Inwestora
	m2
	 
	 

	 
	 
	240.0
	m2
	240.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240.000

	3
	Roboty ziemne

	6 d.3
	D-01.02.02 
	Zdjęcie warstwy chumusu z poboczy i rowów gr 10 cm transp.urobku poza teren budowy.
	m3
	 
	 

	 
	 
	220.0
	m3
	220.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220.000

	7 d.3
	D-02.01.01 
	Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy
	m3
	 
	 

	 
	 
	118.40
	m3
	118.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	118.400

	8 d.3
	D-02.01.01 
	Roboty ziemne z transportem urobku poza teren budowy
	m3
	 
	 

	 
	 
	123.60
	m3
	123.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	123.600

	9 d.3
	D-03.02.01 
	Wykonanie formowanie i zagęszczanie nasypów
	m3
	 
	 

	 
	 
	118.40
	m3
	118.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	118.400

	4
	Odwodnienie korpusu drogowego - wpusty uliczne i ciek 

	10 d.4
	D-04.01.01 
	Wykonanie koryta gł 45 cm pod ściek prefabrykowany 0.7*463=324.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	324.00
	m2
	324.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	324.000

	11 d.4
	D-08.05.01
	Ściek z prefabrykatów betonowych typu mulda gr 15 cm na podsypce cem-piask i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
	m2
	 
	 

	 
	 
	463.00
	m2
	463.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	463.000

	12 d.4
	D.03.02.01 
	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr.wewn 215.0 mm 20.0
	m
	 
	 

	 
	 
	20.00
	m
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	13 d.4
	D.03.02.01 
	Wpusty ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	3.00
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	14 d.4
	D.03.02.01 
	Wykonanie zakończeń przykanalików do rowu z elementów prefabrykowanych
	szt
	 
	 

	 
	 
	1.00
	szt
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	5
	Zjazdy na drogi boczne

	15 d.5
	D-04.01.01 
	Wykonanie koryta gł 40 cm pod zjazdy na drogi boczne 27+27+32.5=86.50
	m2
	 
	 

	 
	 
	86.5
	m2
	86.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	86.500

	16 d.5
	D-04.02.01 
	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	86.50
	m2
	86.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	86.500

	17 d.5
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy z kruszywa
	m2
	 
	 

	 
	 
	86.50
	m2
	86.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	86.500

	6
	Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

	18 d.6
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową 700*5.7+86.5=3990+86.50
	m2
	 
	 

	 
	 
	4076.5
	m2
	4076.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4076.500

	19 d.6
	D.05.03.05 b
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 11 W 50/70 dla KR 1, w ilości min 100kg/m2
	t
	 
	 

	 
	 
	729.87
	t
	729.870
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	729.870

	20 d.6
	D.05.03.05 b
	Wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 dla KR 1,
	m2
	 
	 

	 
	 
	86.50
	m2
	86.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	86.500

	21 d.6
	D.04.03.01
	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkorozpadową
	m2
	 
	 

	 
	 
	4006.5
	m2
	4006.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4006.500

	22 d.6
	D.05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4.0 cm 700*5.5+86.5=3936.50
	m2
	 
	 

	 
	 
	3936.50
	m2
	3936.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3936.500

	7
	Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty pod zjazdami

	23 d.7
	D-02.01.01 
	Wykonanie wykopu pod przepusty i ławę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wykopu pod przepusty d=400 mm (powierzchnia wykopu wraz z ławą 1.00 m2) (6*6+2)*1.0
	m3
	 
	 

	 
	 
	38.0
	m3
	38.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38.000

	24 d.7
	D.06.02.01a 
	Ława fundamentowa z pospółki o wymiarach 0.2x0.40 m pod przepusty na zjazdach z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm 38*0.2*0.4
	m3
	 
	 

	 
	 
	3.04
	m3
	3.040
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.040

	25 d.7
	D.06.02.01a 
	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm na podsypce z piasku luźno ułożonego gr. 5.0 cm 38.0
	m
	 
	 

	 
	 
	38.0
	m
	38.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38.000

	26 d.7
	D.06.02.01a 
	Zasypanie przepustówz rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm piaskiem wraz z zagęszczeniem 38.0- 38.0*0.3
	m3
	 
	 

	 
	 
	26.6
	m3
	26.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.600

	27 d.7
	D.06.02.01a 
	Scianki czołowe prefabrykowne betonowe dla przepustów na skrzyżowaniach z rur PEHD o średnicy wew 40.0 cm 8*2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	16.0
	szt.
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	8
	Nawierzchnie zjazdów

	28 d.8
	D.04.01.01 
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów do posesji i działek 8*25.0=200
	m2
	 
	 

	 
	 
	200.0
	m2
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	29 d.8
	D-04.02.01 
	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	200.0
	m2
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	30 d.8
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy z kruszywa
	m2
	 
	 

	 
	 
	200.0
	m2
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	9
	Nawierzchnie gruntowe ulepszone - pobocza

	31 d.9
	D.04.01.01 
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 700 *2 =1400
	m2
	 
	 

	 
	 
	1400.0
	m2
	1400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1400.000

	32 d.9
	D.06.03.01a
	Pobocze utwardzone na szerokości 1.0 m kruszywem łamanym 0/31.5 grubość warstwy 10.0 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1400.0
	m2
	1400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1400.000

	10
	Oznakowanie poziome

	33 d.10
	D-07.01.01 
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - malowanie mechaniczne 700*2*0.06
	m2
	 
	 

	 
	 
	84.0
	m2
	84.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	84.000


