PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 3540W Parznice – Skaryszew ul. Krasickiego   w m. Skaryszew,  teren gminy Skaryszew, odc. dł. ok.  360 m

	1 d.1
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulepszonych 360*5.6 =2016.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	2016.0
	m2
	2016.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2016.000

	2 d.1
	D.05.03.05 b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, warstwa wyrównawcza 288,99
	t
	 
	 

	 
	 
	283.59
	t
	283.590
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	283.590

	3 d.1
	D.05.03.09 
	Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm 360*5.5
	m2
	 
	 

	 
	 
	1980.0
	m2
	1980.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1980.000

	4 d.1
	D.06.03.01
	Scinka poboczy wraz z uzupełnieniem lokalnych zaniżeń 360*2=720
	m2
	 
	 

	 
	 
	720.0
	m2
	720.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	720.000

	5 d.1
	D.05.01.02 
	Pobocze utwardzone na szerokości 1.0 m kruszywem łamanym 0/31.5 grubość warstwy 8.0 cm 360*2*1.0=720
	m2
	 
	 

	 
	 
	720.0
	m2
	720.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	720.000

	6 d.1
	D.06.04.01
	Odtworzenie lub oczyszczenie rowów z namułu 360*2=720
	m
	 
	 

	 
	 
	720.0
	m
	720.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	720.000


