PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Droga nr 4010 W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała odcinek dł. 710.0 m

	1 d.1
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulepszonych 710*5.1 = 3621.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	3621.0
	m2
	3621.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3621.000

	2 d.1
	D.05.03.05 b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, warstwa wyrównawcza min 4.0 cm 573.55
	t
	 
	 

	 
	 
	573.55
	t
	573.550
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	573.550

	3 d.1
	D.05.03.09 
	Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm 710*5.0=3550.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	3550.0
	m2
	3550.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3550.000

	4 d.1
	D.04.01.01
	Wykonanie koryta pod pobocze utwardzone wraz z uzupełnieniem lokalnych zaniżeń 710*2=1420.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	1420.0
	m2
	1420.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1420.000

	5 d.1
	D.05.01.02 
	Pobocze utwardzone na szerokości 1.0 m kruszywem łamanym 0/31.5 grubość warstwy 8.0 cm 7100*2*1.0=1420
	m2
	 
	 

	 
	 
	1420.0
	m2
	1420.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1420.000

	6 d.1
	D.06.04.01
	Odtworzenie lub oczyszczenie rowów z namułu 710.0
	m
	 
	 

	 
	 
	210.0
	m
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	2
	Droga nr 3512 W Urbanów - Stare Zawady - Jedlińsk odcinek dł. 182.0 m

	1 d.1
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulepszonych 182*5.1 =928.2
	m2
	 
	 

	 
	 
	928.2
	m2
	928.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	928.200

	2 d.1
	D.05.03.05 b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, warstwa wyrównawcza 137.93
	t
	 
	 

	 
	 
	137.93
	t
	137.930
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	137.930

	3 d.1
	D.05.03.09 
	Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm 182.0*5.0=910.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	910.0
	m2
	910.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	910.000

	4 d.1
	D.06.03.01
	Scinka poboczy wraz z uzupełnieniem lokalnych zaniżeń materiałem dowiezionym 182.0*2=364.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	364.0
	m2
	364.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	364.000

	3
	Droga nr 3517 W Wojciechów - Kozłów - Rajec Szlachecki odcinek dł. 490.0 m

	1 d.1
	D.04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulepszonych 490*5.6 =2744.0+96.0=2840.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	2840.0
	m2
	2840.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2840.000

	2 d.1
	D.05.03.17
	Remont przełomów nawierzchni bitumicznej
	m2
	 
	 

	 
	 
	40.0
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	3 d.1
	D.05.03.05 b
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, warstwa wyrównawcza min 4.0 cm a miejscami o grubości powyżej 8.0 cm 561.36
	t
	 
	 

	 
	 
	561.36
	t
	561.360
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	561.360

	4 d.1
	D.05.03.09 
	Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm 490*5.5+96.0=2791.0
	m2
	 
	 

	 
	 
	2791.0
	m2
	2791.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2791.000

	5 d.1
	D-01.02.02 
	Zdjęcie warstwy humusu z poboczy i rowów gr 10 cm transp.urobku poza teren budowy 490*3*2*0.1
	m3
	 
	 

	 
	 
	294.0
	m3
	294.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	294.000

	6 d.1
	D.05.01.02 
	Pobocze utwardzone na szerokości 1.0 m kruszywem łamanym 0/31.5 grubość warstwy 8.0 cm 490*2*1.0=980
	m2
	 
	 

	 
	 
	980.0
	m2
	980.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	980.000

	7 d.1
	D.06.04.01
	Odtworzenie lub oczyszczenie rowów z namułu 490*2-100=880.0
	m
	 
	 

	 
	 
	880.0
	m
	880.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	880.000

	8 d.1
	D.03.01.03a 
	Wymiana ścianki czołowej dla przepustu z rur o średnicy 50 cm
	szt
	 
	 

	 
	 
	1.0
	szt
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000


