D.05.03.08. Podwojne powierzchniowe utrwalenie nagiizchni bitumicznej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odlioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgAanych z wykonaniem podwojnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumigame nastpujacych drogach:

a) droga powiatowa nr 3514W Wierzchowiny - Lisow adztinku dt. ok. 1000 m
i powierzchni ok. 6000 fn

b) droga powiatowa nr 3501W Wrzeszczéw — Wrzos - Duthwa na odcinku
dt. ok. 800 m i powierzchni 4000°m

c) droga powiatowa nr 3334W Wir — Goszczewice - Bizyha odcinku dt. ok. 1550 m
i powierzchni 7750

Remont nawierzchni meted powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
wykonywany fledzie w miejscach wskazanych przez Zamawiego w/w drogach
powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem podwdjnego powierzchniowegaaignia nawierzchni

1.4. Podstawowe okrédenia
1.4.1. Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzch.

Podwojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jestbiegiem utrzymaniowym
polegajcym na kolejnym rozizeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa,

- drugiej warstwy lepiszcza,

- warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Asfaltowa emulsja kationowa.

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze biteme w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zestasiem emulgatora kationowego
odpowiadajca PN EN 13808.

1.4.3. Grys
Kruszywo uzyskane w procesie przerébki skaty liteinane granulowane o wiel@
ziaren od 2 do 51,5 mm, odpowiagizg PN EN 13043.



1.4.4. Ogoblne wymagania dotyegce jakosci robot .
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.2.1.Wymagania.

Do powierzchniowego utrwalania najestosowaé kruszywo grube o wkiwosciach
spetniajcych wymagania normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieskabitumicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach lotniskach i innych powienmach
przeznaczonych do ruchu i Wymagaechnicznych. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach publicznych WT-1 2010 — tablica 26
przy jednoczesnym uwzglnieniu u@cislen zawartych w niniejszych ST.

Do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w/w drogpowiatowych nalery zastosowa
kruszywa bazaltowe o frakcjach od 5-8 mmi 2-5 mm

Dopuszcza si stosowanie wskich frakcji gryséw o wymiarach innych mniwvyzej
podane pod warunkienie zostan zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopusz s¢ kruszywa
pochodacego ze skat wapiennych.

2.2.2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na skladkaadl zlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenRodiaze sktadowiska
powinno by rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej pawieni zabezpieczagej
przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jegodsWlania i poboru. Kala frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunekda sktadowane oddzielnie, w sposob unietivaiajacy ich
mieszanie si zarbwno w czasie skladowania, jak rowr@dowania i transportu.

2.3. Lepiszcza.

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy.

Niniejsza ST uwzgidnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalertidko
drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadawemodyfikowane  rodzaju
C69B3PU (dotychczas stosowane oznaczenie K1-70¢inigpce wymagania zawarte w
tablicy 5 - Wymaga Technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na dcbgpublicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Dostawa lepiszcza powinnadsealizowana od jednego Dostawcy.

2.3.2. Sktadowanie lepiszczy

Do skfadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikéw, zbiornikdw lub
beczek. Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki @rmaczone do sktadowania emulsji
powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.



Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej Wykonawcastj zobowjzany do
przestrzegania nagtujacych zasad:
- czas skltadowania emulsji nie powinien przekra&a-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnarigsza n +5°C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poe
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Rodzaje spretu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca powinien dysponowanast¢pujacym sprawnym technicznie sptem:
- szczotka mechanicznavykonana z twardych elementéw czysmorch (stiaca do
zdrapywania i usuwania zanieczyszgze
- szczotka mgkka stuzaca do zamiatania i usuwania niezeanych ziaren kruszywa,
- kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z elekitznym
dozowaniem lepiszcza i kruszywa,
- walec drogowy ogumiony

4. TRANSPORT

4.1 Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportu, ale w taki sposob
aby nie dopéci¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywemgo rodzaju,
klasy i gatunku.

4.2. Transport lepiszcza
Transport lepiszcza powinien d&ydokonany w cysternach samochodowych,
skrapiarkach samochodowych. Wszystki@dki transportu powinny gy czyste. Nie
powinny zawieré resztek lepiszcza innegazrwbudowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D¥M0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Zatlazenia ogolne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zaldayi utrzymaniowym, Kktory
pozwala na uszczelnienie istriegj nawierzchni, zapewnia dobre wdavosci
przeciwpglizgowe warstwyscieralnej, natomiast nie wplywa na poprtaye] nasnosci i
rownasci.

Nawierzchnia, na ktorej ma byykonane powierzchniowe utrwalenie, powinn& by
wyremontowana, posiadawtasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchni
charakteryzujca sic duza jednorodnécia pod wzgédem twardéci i tekstury.Rozpoczcie
rob6t mae nasipi¢c po wykonaniu badasprawdzajcych wg pkt. 6.1 i upewnieniu¢size
nawierzchnia zostata przygotowana zgodnie z wymagana sprzt gwarantuje rozteenie
przewidzianej iléci emulsji i grysow .



Grysy powinny by rozktadane rownomiesnwarstwa, naswiezo roziazonej warstwie
emulsji. Bezpérednio po rozteeniu grysow natey dokon& jego watowania dla wénigcia
ziaren w emulsgj i ich wskpnego utwierdzenia w nawierzchni. Ostateczne utzemie
ziaren grysow nagpuje dopiero po kilku dniach pod wptywem ruchu.

Dla potrzeb wykonania powierzchniowego utrwaleniggkdhawca opracuje i uzgodni
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia ro@dtio zak@czenia piedgnacji whcznie.
W razie potrzeby Wykonawca wprowadzi ruch wahadi@aypomog sygnalizatorow lub
przeszkolonych pracownikow sygnalistow.

Ruch drogowy odbywagy sk po wstpnym zagszczonym powierzchniowym utrwaleniu
sprzyja utwierdzeniu ziaren kruszywa pod warunkigenpredkosé ruchu kkdzie ograniczona
od 30 do 40 km/h. Ograniczenie wprowadzone przekoNgwe winno obowizywat do
czasu usuRrcia luznego kruszywa.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.3.1. Ocena stanu powierzchni istnigrej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywiste] Hoi lepiszcza i wielkéci uziarnienia kruszywa pierwszej
warstwy powierzchniowego utrwalenia, nale ocent stopién twardaci i tekstue
powierzchni istnigjcej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzalnwalanej mana
postwzy¢ sie klasyfikach zamieszczanw tablicy 5.

Przy okrélaniu stanu powierzchni dopuszcza stosowanie przez Wykonawc
innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowapyztz Inspektora Nadzoru.

Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawienzich

Giebokas¢

Lp. | Wyglad i opis powierzchni nawierzchni tekstury? HS

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mainer| HS> 1,7
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate

2 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mainer|1,2<HS<1,7
bitumiczne porowate

3 Nawierzchnia wygtadzona, np. mieszanki mineralrtarhiczne 90,8< HS< 1,2
strukturze zamkaetej bez wystkow lepiszcza

4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykampa tendencje dad,4<HS<0,8
wystepowania wysikow lepiszcza lub zaprawy

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendgrdp pocenia lub pHS< 0,4
licznymi remontami cgstkowymi

1) Pomiar gibokasci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podany dieislenia tego
parametru.

5.3.2. Ustalenie iléci kruszywa.

Ustalenie rzeczywistej ifoi kruszywa zaleca sidokon& zgodnie z opracowaniem
~Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczeniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
Ustalo, wg wymienionego opracowania §lbi kruszywa do podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni rigiskorygowa:
- pierwsza warstwa kruszywa o -5%,
- druga warstwa kruszywa o +5%.



5.3.3. Ustalenie iléci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej §t lepiszcza dla kalego wydzielonego odcinka lub
pasma ruchu charakteryaoggo st jednorodnymi parametrami nalekorzyst& z wiasnego
doswiadczenia.

5.4. Zapewnienie adhezji (przyczepriei ) lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawoaze przysipic tylko
wowczas, gdy przyczepsd kruszywa do wybranego rodzaju emulsji gkoea zgodnie z
zakhcznikiem WT-3 Kationowe emulsje na drogach publicin> 90%.

Jeeli adhezja tdzie mniejsza od 90%, to naleja zwigkszy przez ogrzanie,
wysuszenie lub odpylenie kruszywa begednio przed jego rozie@niem na nawierzchni.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie moa wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia
nie jest nksza od +18C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowegraperatura
utrwalanej nawierzchni powinna byie nizsza ni +5°C.

Nie dopuszcza siprzystipienia do rob6t podczas opaddéw atmosferycznych.

5.6. Oczyszczenie istnigpej nawierzchni

Przed przysipieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia pawiby doktadnie
oczyszczona za pompcprztu mechanicznego spetriapgo wymagania wg pkt 3. W
szczegolnych przypadkach (bardzaelzanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchrinao
wykona przez sptukanie waed (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wysciom
nawierzchni).

5.7. Oznakowanie robot

Ze wzgkdu na specyfik robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposOb szczegoélny jestowmdzany do przestrzegania
postanowié zawartych w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fkb.4, a dotycxrych
zasad zachowania bezpieagwva ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodaawiane lub
wymieniane na nowe. Przy Zgm natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i
wprowadzi regulagj, ruch wahadtowy za pomacsygnalizatoréwswiatet lub za pomag
pracownikow sygnalistow, odpowiednio przeszkolonych

5.8. Rozktladanie kruszywa i lepiszcza.

W nawierzchni przed powierzchniowym utrwaleniemwpmy by wyremontowane takie
uszkodzenia jak: wyboje, znaczne wykruszenia, udzéomia krawdzi. Tuz przed
przystpieniem do rozktadania emulsji, nawierzchnia mugi bdoktadnie oczyszczona za
pomoa szczotek mechanicznych, a dla usard pytu, ktérego najwicej gromadzi i przy
krawedzi, zaleca si stosowa pneumatyczne uggzenie pochtaniage lub dmuchaw

Rozpoczcie robdét mae nasipi¢c po wykonaniu badasprawdzajcych wg pkt. 6.1 i
upewnieniu si, ze nawierzchnia zostata przygotowana zgodnie z wgmagi, a spra
gwarantuje roztgenie przewidzianej ikci emulsji i gryséw . Grysy powinny byozktadane
rownomierr, warstwa, naswiezo roztazonej warstwie emulsji.

5.9. Watowanie.
Bezpdrednio po rozteeniu kruszywa, ale nie pdiej niz po 5 minutach naiy przystpic¢
do jego watowania. Do przywatowania powierzchniotwvytrwaleé najbardziej przydatneas



walce ogumione. Dla uzyskania dawvego przywatowania nmma przypé co najmniej 5-
krotne przejcie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stkewo duej predkosci
od 8 do 10 km/h i przy émieniu powietrza w oponach i olggeniu na koto okrdonym w
pkt 3 niniejszej ST.

Przy wykonywaniu podwOjnego powierzchniowego utem&, pierwsz warstwe
kruszywa watuje sitylko wstpnie (jedno przégie walca).

5.10. Oddawanie nawierzchni do ruchu.

Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwaleniabgog¢ ruchu naley
ograniczy od 30 do 40 km/h. Dlugo okresu w ktorym nawierzchnia powinnattghroniona
zalezy od istniejcych warunkdéw atmosferycznych. imto by kilka godzin - jeéeli pogoda
jest sucha i garca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygethej lub chtodne;j.

Na og6t dobre zwazanie ziaren kruszywa uzyskuje sv czasie od 24 do 48 godzin.
Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie fedoy¢ oddane do ruchu niekontrolowanego
nie wczdniej, & wszystkie niezwizane ziarna zostarusungte z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi udzeniami do podénieniowego ich zbierania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania sprawdzajce.

Niezalenie od wymienionych bada testupcych sprzt przed rozpocxiem

powierzchniowego utrwalania nawierzchni rglevykona nastpujace badania i kontrole:

1) Sprawdzt stan nawierzchni, na ktérej madbwykonane powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni polegagy na wizualnej ocenie jako wykonywanych robot
przygotowawczych /remontowych/, oczyszczeniaieaghni,

2) Ocena wizualna stanu technicznego @prz wszystkich jego podzespotow oraz
urzadzen  mapcych wplyw na dozowanie emulsji i grysow /dyszegompy,
manometry, termometry, obrotomierzawaynie regulacyjne itp./.

3) Sprawdzenie na wybranym odcinkusdoadczalnym /odcinek drogi, plac/ dozowania
ilosci emulsji i grysow przy takich nastawach parametrojakie zamierza si
utrzymywa& podczas wykonywania powierzchniowego  utrwalen@awierzchni
/parametry ustalone w@wiadectwa cechowania dla przigj rzeczywistej iléci
emulsji i grysow/.

6.3. Badania i kontrole w czasie wykonywania podwdego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni.

Badania w czasie wykonywania robot obejmu;j

1) Sprawdzenie czy parametry kombajnu do powierzchegowvutrwalenia zostaty
ustawione tak, jak to ustalono podczas wykonywadainka déwiadczalnego
przed rozpoaziem robot.

2) Sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodmgnrganiami tj. +15C oraz
czy temperatura emulsji néig sie w wymaganym zakresie od &5do 75C.



3) Sprawdzenie czy na bud@wdostarczaneasgrysy o przewidzianej frakcji, klasie i
gatunku.

4) Sprawdzenie czy na budewdostarczana jest emulsja o przewidzianych
parametrach.

5) Prowadzenie statej obserwacji wyptywu emulsji z zdy®lektora oraz stopnia
pokrycia nawierzchni grysami.

6) Kontrolowanie liczby przéf walca i cénienia w oponach

7) Dokonywanie kontrolnych pomiaroéw #oi rozktadanej emulsji i grysow w sposob
opisany w pkt. 6.1. Pomiary nalewykonywa co najmniej jeden raz dziennieztu
po rozpoczciu robét oraz w kadym przypadku, jeeli wizualnie zaobserwuje i
zmiarg ilosci rozsypywanych grysow, jednaknie rzadziej riico 1 km.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu podwdéjnego @wierzchniowego utrwalenia.
6.4.1. Pomiar szerokeci .

Po zakaczeniu rob6t i usugciu ziaren z nawierzchni i z pobocza przy jej kedwi,
Zamawiajcy w obecnéci Wykonawcy dokonuje pomiaru szergkd podwojnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w 10 miagdtna 1 km. Szeroké nie powinna
si¢ rozni¢ od projektowanej wicej niz 0+ 5 cm.

6.4.2. Pomiar rowndci.

Profil wykonanego podwojnego powierzchniowego utema nawierzchni powinien
odpowiadé profilowi podtuznemu i poprzecznemu istraegj nawierzchni.

6.4.3. Ocena wygldu zewrgtrznego podwojnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni.

Oceny powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dakerzamawiajcy wspolnie z
Wykonawa metody wizualm. Podwojne powierzchniowe utrwalenie  powinno
charakteryzowasic jednorodnym wygidem zewgtrznym. Powierzchnia jezdni powinnady
rownomiernie pokryta ziarnami grysow dobrze osagimunv emulsji, tworacymi wyrazna
gruba makrotekstuy. Przy wiaciwym dozowaniu gryséw magwystpi¢ tylko minimalne
zZloty (rzedu 5%) ilgci roztazonych grysow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DOW0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MB0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

Odbioru robot zwgzanego z wykonaniem podwoéjnego powierzchniowegaovalénia
nawierzchni dokonuje Zamawigjy, po zgtoszeniu robo6t do odbioru przez Wykonawc



Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie ugtiviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona wtasny koszt w terminie
ustalonym z Zamawiagym. W przypadku watpliwosci co do jakéci rob6t, Wykonawca w
porozumieniu z Zamawigym wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne pamiary
uzupetniagjce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest ilaé¢ wykonanego podwodjnego powierzchniowego

utrwalenia nawierzchni zgodnie z obmiarem robopodstawie protokétu odbioru robot.

Zaptata za powssze obejmuije :

* oznakowanie robot

» roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow podstawowych i pomocniczych

» Kkoszty poniesione przez Wykonawza badania laboratoryjne i dostarczenie atestw n
wbudowane materiaty , celem sprawdzenia ichsewaosci i jakosci,

» robocizrg bezpdrednh,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,

e uporadkowanie placu budowy po zakzzeniu robdt,

» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
wydatki bhp, ubezpieczenia oraz koszty zdwzprzedsibiorstwa Wykonawcy ,

o zysk kalkulacyjny zwierapy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawa dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mlwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotloch &
pozych kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1) PN-EN 113043 — Kruszywa do mieszanek bitumicznychowierzchniowych
utrwalea stosowanych na drogach.

2) PN-EN 13614 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe — ozeate przyczeprigi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — metodeugdywem.

3) PN-65/S-96033 — Drogi samochodowe. Powierzchniowevalenie nawierzchni
drogowych.

4) PN-71/S-96034 — Drogi samochodowe. Nawierzchnignitzne-powierzchniowe

utrwalenie prezyciu emulsji asfaltowe).
5) PN-EN 1308 — Wymagania do kationowych emulsji asvych.

10.2.Inne dokumenty.
1) Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowedrogach publicznych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
2) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek badmnyich i
powierzchniowych utrwale na drogach publicznych. WT 1-2010
3) Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenies¢iorozktadanego lepiszcza i kruszywa.
GDDP (W-wa 1992).



