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|.OPIS TECHNICZNY

Do opinii technicznej konstrukcyjnej dotyczacej mozliwosci nadbudowy i zmiany konstrukcji
dachu w budynku zlokalizowanym w Siczkach gm. Jedlinsk.

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Wizje lokalne dotyczace ogledzin elementdéw budynku.
1.3 Dokumentacja fotograficzna

2.0 Temat , cel i zakres opracowania

2.1 Tematem i celem opracowania jest stan techniczny stropodachu nad budynkiem administracyjno-
socjalnym zlokalizowanym w Siczkach gm. Jedlinsk. Pozostate dane o elementach konstrukcji obiektu
majq charakter ogolny i nie byty przedmiotem analizy.

2.2 Opinia obejmuje opracowanie analizy stropodachu z podaniem wnioskéw i zalecen.

3.0 Opis ogodliny budynku

Przedmiotowy budynek wykonany zostat jako obiekt wolnostojacy w drugiej potowie XX w

i jest budynkiem administracyjno-socjalnym. Sktada sie z Il kondygnacii: piwnic i parteru. Zejscie do
piwnic schodami zewnetrznymi.

Przedmiotowy budynek posiada fundamenty wylewane z betonu zwirowego .Sciany nosne , w uktadzie
podtuznym ,murowane na zaprawie cem.-wapiennej obustronnie tynkowane. Zewnetrzne trojwarstwowe
z dociepleniem styropianem. Stropy nad piwnicami i parterem w postaci ptyt kanatowych ,,zerafskich”.
Konstrukcja stropodachu z ptyt dachowych korytkowych na Sciankach z gazobetonu.

Dach jednospadowy kryty papg . Kominy murowane z cegty silikatowe;.

Wejscie na dach mozliwe jest z zewnatrz przy pomocy drabiny przystawnej . Od wewnatrz wejscie na
strych mozliwe jest z jednego pomieszczen przez otwor wiazowy zlokalizowany w stropie przy uzyciu
drabiny. Mata wysoko$¢ przestrzeni strychowej w praktyce uniemozliwia korzystanie z poddasza.

4.0 Stan techniczny stropodachu istniejaceqgo budynku

Stropodach budynku wykonano z ptyt dachowych korytkowych na $ciankach z gazobetonu jako
nieocieplony. Ogledziny strychu wykazaty nieudolne wykonawstwo murowanych $cianek oraz partackie
wykonanie ptytek dachowych skutkujace deformacjami potaci dachowej. Pokrycie papg na szlichcie
cementowej. Z ogledzin wynika , ze byty proby naprawy pokrycia ktore ze wzgledu na niewielki spadek
lokalne wklesniecia , szczeliny nie daty pozytywnych rezultatdw. Szczelno$¢ pokrycia nie byta
dostateczna. Dodatkowym efektem nie docieplonego stropu byto jego przemarzanie i wystepowanie
zawilgocen z tego tytutu zwtaszcza w naroznikach $cian zewnetrznych ze stropem. Obrdbki blacharskie
z blachy ocynkowanej, pogiete i lokalnie skorodowane.Kominy wykonano z cegty wapienno-piaskowe;j
drazonej. Wystepujq liczne ztuszczenia tynku kominow i Scianek attykowych.

W przypadku rozpatrywanego obiektu nalezy stwierdzi¢ ,ze stropodach jest w duzym stopniu
wyeksploatowany technicznie , dodatkowo maty spadek oraz brak docieplenia stropu na parterem
wskazujg na konieczno$¢ jego przebudowy.



5.0 Wnioski i zalecenia

5.1 Wnioski

Na podstawie dokonanych ogledzin , oraz przeprowadzonej analizy wynikow wnioskuje sie aby:

- przedmiotowy stropodach w trybie pilnym poddaé¢ przebudowie polegajacej na nadbudowie
i zmianie konstrukcji dachu.

Wszystkie elementy stropodachu posiadajg w duzej czesci uszkodzenia badz wady uniemozliwiajace
lub utrudniajace dalszg eksploatacje. Stopien zuzycia poszczegoinych elementow jest zroznicowany.
Budynek w czesci jest zawilgocony co wptywa ujemnie zaréwno na konstrukcje obiektu jak i zdrowie
0s0b tam mieszkajacych.

5.2 Zalecenia dotyczace stropodachu

Przebudowa stropodachu obiektu wymagac bedzie wykonania nastepujacych robot budowlanych:
1) Demontowz warstw pokrycia dachowego wraz z ptytami korytkowymi i $ciankami azurowymi
2) demontaz obrébek blacharskich i cianki attykowe;
3) usung¢ warstwy gruzu i Smieci zalegajacych na stropie nad parterem
4) w wiencu nad Scianami zewnetrznymi w rozstawie co 2,0 m wklei¢ kotwy dla mocowania murfat
wymurowa¢ nowe kominy i $ciany szczytowe
5) wykona¢ wigzbe dachowq
6) na stropie nad Ip utozy¢ warstwe paroizolacji z folii 0,3 mm lub innej systemowe;j
oraz wetny mineralnej w matach 15+10 cm, uktadanych w mijanke
7) wykonanie pomostéw komunikacyjnych umozliwiajacych dojécie do wszystkich czesci poddasza
w celach konserwacyjnych
8) wykonac pokrycie z blachy oraz obrébki blacharskie
9) uzupetni¢ docieplenie Scian zewnetrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowym.
10) wykona¢ malowanie elewacji budynku
11) pomalowac¢ sciany i sufity pomieszczen na | pietrze
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