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I. WSTĘP 
 

Dokumentację opracowano na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.09.1998. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 

839 z 1998 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie oraz norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-S-02205.  

Dokumentacja przedstawia warunki gruntowo – wodne w rejonie projektowanej przebudowy drogi 

powiatowej nr 3502W na odcinku Przytyk – Wawrzyszów. 

Otwory badawcze wytyczono na podstawie planu syt. - wys. w skali 1 : 1 000. 

W ramach prac terenowych wykonano 22 otworów badawczych o głębokości 1,0 – 2,5 m oraz 

jedno  sondowania sondą lekką DPL. 

W czasie robót terenowych wykonano badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje położenia 

zwierciadła wód gruntowych. 

 

Na podstawie wykonanych badań sporządzono dokumentację składającą się z: 

- części tekstowej 

- części graficznej ( zał. nr 1 - 4 ) 

 

II. POŁOŻENIE, RZEŹBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

Teren badań położony jest na odcinku drogi Przytyk – Wawrzyszów. 

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej i dolin rzecznych. 

Teren jest zagospodarowany. 

 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

W podłożu dokumentowanego terenu pod warstwą nasypów i gleby występują: 

- osady rzeczne wykształcone w postaci piasków średnich i drobnych oraz glin, 

- osady wodnolodowcowe wykształcone w postacie piasków średnich i drobny, 

- osady lodowcowe wykształcone w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin                                 

i glin piaszczystych zwięzłych, 

- osady zastoiskowe wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych. 

 

Budowę geologiczną przedstawia zał. nr 4. 

 

IV. WARUNKI WODNE 
 

Wody gruntowe występują w postaci warstw wodonośnych związanych z piaskami rzecznymi                              

i wodnolodowcowymi (otwory badawcze nr 1, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22 ) oraz w postaci 

sączeń na stropie i wśród glin zwałowych (otwory badawcze nr 3, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 21 ). 

Zwierciadło swobodne i napięte wód gruntowych stabilizuje się na głębokości 0,5 – 2,0 m, a 

sączenie w występują na głębokości 0,5 – 2,2 m. 

W otworach badawczych nr 2, 5 nie stwierdzono występowania wód gruntowych do głębokości 

odpowiednio 1,0 i 2,5 m. 

Maksymalny poziom wód gruntowych może występować na stropie glin zwałowych w strefie 

głębokości 0,4 – 1,6 m. 
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Współczynniki filtracji wynoszą wg Z. Pazdry 1990 r. 

- dla piasków średnich k = 10
-3

 – 10
-4

 m/s grunty dobrze przepuszczalne 

- dla piasków drobnych k = 10
-4

 – 10
-5

 m/s grunty średnio przepuszczalne 

 

Warunki wodne przedstawia zał. nr 4. 

 

V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA   

   GRUNTOWEGO 

 
W podłożu dokumentowanego terenu wyróżniono 13 warstw geotechnicznych. 

Stopień zagęszczenia gruntów nie spoistych ustalono na podstawie badań sondą lekką DPL. 

Stopień plastyczności gruntów spoistych określono na podstawie badań makroskopowych  

i penetrometrem tłoczkowym. 

Poniżej zamieszcza się charakterystykę wyróżnionych warstw geotechnicznych: 

 

 NAWIERZCHNIE DROGOWE 

- warstwa I obejmuje szlakę 

 

 NASYPY BUDOWLANE 

- warstwa II obejmuje nasypy budowlane (pospółka) 

   

 NASYPY NIEKONTROLOWANE 

- warstwa III obejmuje nasypy budowlane (gleba, piasek średni, piasek drobny, piasek gliniasty, 

zwietrzelina kamienisto-gliniasta, gruz, tłuczeń, otoczaki) 

 

 GLEBA 

- warstwa IV obejmuje glebę  

 

 OSADY RZECZNE 

- warstwa Va obejmuje wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone piaski średnie 

  Stopień zagęszczenia wynosi ID = 0,40 

  Grupa nośności podłoża : G1 

- warstwa Vb obejmuje wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone piaski drobne 

  Stopień zagęszczenia wynosi ID = 0,40 

  Grupa nośności podłoża : G1 

- warstwa Vc obejmuje wilgotne, plastyczne gliny  

  Stopień plastyczności wynosi IL = 0,30 

  Grupa nośności podłoża : G4 

 

 OSADY WODNOLODOWCOWE 

- warstwa VIa obejmuje wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone piaski średnie 

  Stopień zagęszczenia wynosi ID = 0,50 

  Grupa nośności podłoża : G1 

- warstwa VIb obejmuje wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone piaski drobne 

  Stopień zagęszczenia wynosi ID = 0,50 

  Grupa nośności podłoża : G1 
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 OSADY LODOWCOWE 

- warstwa VIIa obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, 

gliny piaszczyste zwięzłe 

  Stopień plastyczności wynosi IL = 0,15 

  Grupa nośności podłoża : G4 

- warstwa VIIb obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste 

  Stopień plastyczności wynosi IL = 0,30 

  Grupa nośności podłoża : G4 

- warstwa VIIc obejmuje wilgotne, miękkoplastyczne gliny piaszczyste 

  Stopień plastyczności wynosi IL = 0,45 

  Grupa nośności podłoża : G4 

 

 OSADY ZASTOISKOWE 

- warstwa VIII obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste zwięzłe 

  Stopień plastyczności wynosi IL = 0,15 

  Grupa nośności podłoża : G4 

 

Grunty warstwy geotechnicznej Vc zaliczono do grupy konsolidacji C, a grunty warstw 

geotechnicznych VIIa, VIIb, VIIc, VIII zaliczono do grupy konsolidacji B wg PN – 81/B – 

03020.  

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wyznaczone metodą B wg PN – 81/B – 

03020 przedstawia zał. nr 3. 

Sposób zalegania warstw geotechnicznych przedstawia zał. nr 4. 

Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hz = 1,0 m. 

 

VI. WNIOSKI 
 

1. Nasypy niekontrolowane ( warstwa III ), glebę ( warstwa IV ) oraz miękkoplastyczne grunty 

spoiste ( warstwa VIIc ), należy zaliczyć do gruntów słabo nośnych. 

2. Ponadto w podłożu występują grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste ( warstwy 

Va, Vb, VIa, VIb) i spoiste ( warstwy Vc, VIIa, VIIb, VIII), nośne, nadające się jako 

podłoże nawierzchni drogowych. 

3. Grunty warstw geotechnicznych Va, Vb, VIa, VIb zaliczono do grupy nośności podłoża G1, 

jako grunty niewysadzinowe, grunty warstw geotechnicznych Vc, VIIa, VIIb, VIIc, VIII 

zaliczono do grupy nośności podłoża G4, jako grunty bardzo wysadzinowe. 

4. W rejonie otworów badawczych nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

21 należy przyjąć warunki wodne złe, możliwość występowania wód gruntowych w strefie 

głębokości 0 – 1 m. W rejonie otworów badawczych nr 1, 2, 20 należy przyjąć warunki wodne 

przeciętne, możliwość występowania wód gruntowych w strefie głębokości 1 – 2 m. 

5. Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić przed zmianą stanu, konsystencji                

i przemarzaniem. 


