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I. WSTEP

Dokumentacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.09.1998. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.
839 z 1998 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-S-02205.
Dokumentacja przedstawia warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej przebudowy drogi
powiatowej nr 3502W na odcinku Przytyk — Wawrzyszow.

Otwory badawcze wytyczono na podstawie planu syt. - wys. w skali 1 : 1 000.

W ramach prac terenowych wykonano 22 otworéw badawczych o giebokosci 1,0 — 2,5 m oraz
jedno sondowania sonda lekka DPL.

W czasie robot terenowych wykonano badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje potozenia
zwierciadla wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono dokumentacje sktadajaca sig z:
- czeSci tekstowej
- czgSci graficznej (zat. nr1-4)

I1. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan potozony jest na odcinku drogi Przytyk — Wawrzyszow.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej i dolin rzecznych.
Teren jest zagospodarowany.

I11. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwa nasypow i gleby wystgpuja:

- osady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow srednich 1 drobnych oraz glin,

- osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postacie piaskow $rednich i drobny,

- osady lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin
1 glin piaszczystych zwigztych,

- osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci glin pylastych zwigztych.

Budoweg geologiczng przedstawia zal. nr 4.

V. WARUNKI WODNE

Wody gruntowe wystepuja w postaci warstw wodonosnych zwiazanych z piaskami rzecznymi

i wodnolodowcowymi (otwory badawcze nr 1, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22 ) oraz w postaci
saczen na stropie i wsrod glin zwatowych (otwory badawcze nr 3, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 21).
Zwierciadto swobodne i napigte wod gruntowych stabilizuje si¢ na glebokosci 0,5—-2,0m, a
saczenie w wystepuja na glebokosci 0,5 — 2,2 m.

W otworach badawczych nr 2, 5 nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do glebokosci
odpowiednio 1,01 2,5 m.

Maksymalny poziom wod gruntowych moze wystepowaé na stropie glin zwatowych w strefie
glebokosci 0,4 — 1,6 m.
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Wspotczynniki filtracji wynosza wg Z. Pazdry 1990 r.
- dla piaskéw $rednich k = 10 — 10 m/s grunty dobrze przepuszczalne
- dla piaskéw drobnych k = 10 — 10 m/s grunty $rednio przepuszczalne

Warunki wodne przedstawia zat. nr 4.

V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podtozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 13 warstw geotechnicznych.

Stopien zaggszczenia gruntdow nie spoistych ustalono na podstawie badan sonda lekka DPL.
Stopien plastycznos$ci gruntdw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych

1 penetrometrem tloczkowym.

Ponizej zamieszcza sig charakterystyke wyrdznionych warstw geotechnicznych:

e NAWIERZCHNIE DROGOWE
- warstwa | obejmuje szlake

e NASYPY BUDOWLANE
- warstwa Il obejmuje nasypy budowlane (pospotka)

e NASYPY NIEKONTROLOWANE
- warstwa I11 obejmuje nasypy budowlane (gleba, piasek $redni, piasek drobny, piasek gliniasty,
zwietrzelina kamienisto-gliniasta, gruz, thuczen, otoczaki)

e GLEBA
- warstwa 1V obejmuje glebe

e OSADY RZECZNE
- warstwa Va obejmuje wilgotne 1 nawodnione, $rednio zaggszczone piaski srednie
Stopien zaggszczenia wynosi Ip = 0,40
Grupa nos$nosci podtoza : G1
- warstwa Vb obejmuje wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40
Grupa nos$nosci podtoza : G1
- warstwa V¢ obejmuje wilgotne, plastyczne gliny
Stopien plastycznosci wynosi 1. = 0,30
Grupa nos$nosci podtoza : G4

¢ OSADY WODNOLODOWCOWE
- warstwa Vla obejmuje wilgotne i nawodnione, §rednio zaggszczone piaski $rednie
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,50
Grupa nos$nosci podtoza : G1
- warstwa VIb obejmuje wilgotne i nawodnione, srednio zaggszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,50
Grupa no$nosci podtoza : G1
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e OSADY LODOWCOWE
- warstwa Vlla obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny,
gliny piaszczyste zwigzte
Stopien plastycznosci wynosi I = 0,15
Grupa no$nosci podioza : G4
- warstwa V11b obejmuje wilgotne, plastyczne gliny piaszczyste
Stopien plastycznosci wynosi I = 0,30
Grupa nos$nosci podtoza : G4
- warstwa VI1lc obejmuje wilgotne, migkkoplastyczne gliny piaszczyste
Stopien plastycznosci wynosi I = 0,45
Grupa nos$nosci podioza : G4

e OSADY ZASTOISKOWE
- warstwa V111 obejmuje wilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste zwigzte
Stopien plastycznosci wynosi I = 0,15
Grupa nos$nosci podtoza : G4

Grunty warstwy geotechnicznej V¢ zaliczono do grupy konsolidacji C, a grunty warstw
geotechnicznych Vlla, VIIb, Vllic, VIII zaliczono do grupy konsolidacji B wg PN — 81/B —
03020.

Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wyznaczone metoda B wg PN — 81/B —
03020 przedstawia zat. nr 3.

Sposob zalegania warstw geotechnicznych przedstawia zat. nr 4.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,0 m.

V1. WNIOSKI

1. Nasypy niekontrolowane (warstwa I11), glebe ( warstwa 1V ) oraz migkkoplastyczne grunty
spoiste ( warstwa V1Ic ), nalezy zaliczy¢ do gruntow stabo nosnych.

2. Ponadto w podtozu wystepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste ( warstwy
Va, Vb, Vla, VIb) i spoiste ( warstwy Vc, Vlla, VIIb, VII1), no$ne, nadajace si¢ jako
podtoze nawierzchni drogowych.

3. Grunty warstw geotechnicznych Va, Vb, Vla, VIb zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1,
jako grunty niewysadzinowe, grunty warstw geotechnicznych Vc, Vlla, VI1Ib, Vlic, VIII
zaliczono do grupy nosnosci podtoza G4, jako grunty bardzo wysadzinowe.

4. W rejonie otwordw badawczych nr 3,4, 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
21 nalezy przyja¢ warunki wodne zte, mozliwos¢ wystgpowania wod gruntowych w strefie
glebokosci 0 — 1 m. W rejonie otwordéw badawczych nr 1, 2, 20 nalezy przyja¢ warunki wodne
przecigtne, mozliwos¢ wystgpowania wod gruntowych w strefie gtgbokosci 1 —2 m.

5. Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiana stanu, konsystencji
I przemarzaniem.



