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WYLOT PRZYKANALIKA dn160 (Typ 1)
SKALA 1:25
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UWAGI

1) Umocnienie wylotu: H<20 cm - umocnienie dna i skarpy rowu pfytami azur.
H>20 ¢m - bez umocnien
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podtoze grub. 10 cm z pospotki
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kratka wylotowa
skos rury dostosowac

do pochylenia skarpy

ZESTAWIENIE MATERIALOW na 1 wylot

Przykanalik PEHD (SN12) dn160 - L[m] wg zestawienia
Podfoze grub. 10 cm z pospotki - L[m] wg zestawienia

Stalowa rura oston. dn200 - 5,5 m wg zestawienia

Umocnienie betonem C15/20 - 0,1 m3
Umocnienie ptytami azurowymi typ Eko - 1 m2 wg zestawienia

2) Posadowienie przykanalika: H3< 70 cm - rura ostonowa stalowa dn 200 1
H3>70 cm - bez zabezpieczen )
3) osadzenie wlazu: H3<74 cm - podciecie plyty pod wpust na gtebokos¢ (74-H3)[cm] 2 )
H3>74 cm - pierscier bez zmian
3)
4) Kratka wylotowa - 1 szt. (0,6 kg)
KRATKA ZABEZPIECZAJACA S)
SKALA 1:12.5 6)
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Wykaz stali
Wymiar | Masa 1m Dfugos¢ Masa
mm] [k%l mm] [kq]
06 0.222 1026 0.23
30x3 0.712 502 0.36
Masa razem [ka] 0.59

umocnienie rowu
plytami azur.
40x60 cm

filtr piaskowy

WYLOT PRZYKANALIKA dn160 (Typ 2)
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podtoze grub. 10 cm z pospdtki

skrzynki rozsgczeniowe 60x60x120 cm

dno skrzynek ok. 1,0 m od zwg

ZESTAWIENIE MATERIALOW na 1 wylot
1) Przykanalik PEHD (SN12) dn160 - L[m] wg zestawienia
2) Podtoze grub. 10 cm z posp6tki - L[m] wg zestawienia
3) Skrzynki rozsgczeniowe - 2 (4) szt. (wg zestawienia)
4) Studnia rewizyjna na skrzynce - 1 szt.

STUDZIENKA SCIEKOWA
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1) Studzienka PEHD DN500 (bez kinety) z wbudowanym kréécem - 1 szt. *
2) Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy (z zawiasami i ryglem) - 1 szt.

3) Piyta pod wpust (podwdjnie zbrojona) 1000x465x120 - 1 szt.”
4) Pierscien odciazajacy 1000x650x300 - 1 szt.”

5) Fundament betonowy (B10) - 0.051 m3
6) Podsypka z pospétki (CBR=30%, Is=1.00) - 0.131 m3

UWAGI

\W zaleznosci od potrzeb kraweznik betonowy przyciety lub na wylewce betonowej

Za zgodg Inwestora dopuszcza sie stosowanie studzienek bez wspawanego dna,
studnia osadzona w betonowej ptycie fundamentowej (min. grub. 15 cm).

Trzon studzienki z rury PEHD lub PP
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Eé Nie dopuszcza sie stosowania innych ptyt pod wpust

Dopuszcza sie stosowanie innych pierscieni odcigzajgcych (min. grub. 12 cm).
/) Zestawienie parametrow studzienek i ilosci materiatow - patrz Proj. Wykonawczy

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 3

PLYTA POD WPUST WU-D
B-B SKALA 1:12.5

SKALA 1:25
nr 128

RURA TRZONOWA Z PEHD
DN500 3

szt. 2

O, STUDZIENKA Z
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nr 1 28 1=3266
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74 212 | |31 460
1000 nr2 @81=1934
szt. 2
Wykaz stali
@ |Dtg/1szt.  [llos¢ | Diugosc catkowita [m
Nristal | mm] g[mm] [szt] @g 45 @ 8.(5 ]
1 8.0 3266 2 6.54
2 A |80 1934 2 3.88
3 4.5 652 16 10.44
4 80| 934 4 3.74
Dfugosc razem Im 10.44 14.16
Masa Tm g 0.125 0.395
Masa razem kg 1.31 5.59
Masa ogotem kg 6.90

PLYTA POD WPUST TYP CIEZKI

STAL Klasy B - 6,90 kg
BETON C25/30 - 0.074 m3
MASA ELEMENTU - 177 kg
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nr 3 @4.5 =652
szt. 16
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nr4 28 1=934
szt. 4

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu

26-600 Radom; ul. Graniczna 24
tel. /fax.: 48 38-15-061

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Pufawy; ul. Baczynskiego 28

Pracownia Projektowa Lublin
tel./fax. 81 446-77-35; e-mail:drorob@onet.pl
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