STWIORB 08.05.06 Scieki podchodnikowe trapezowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
08.05.06 SCIEKI PODCHODNIKOWE TRAPEZOWE
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zawianych z wykonanientciekéw podchodnikowych trapezowych podczas
inwestycji ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3534W kdaviec - Rawica”

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi czé¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueHcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniengciekdw
trapezowych pochodnikowych wykonanych z dwéafdév kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo
— piaskowej 1:3 zgodnie przykrytych ptyta chodnikod®x50x7cm
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek podchodnikowy - element chodnika sticy do odprowadzenia wéd opadowych
Z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikéw (np. rowu).
1.4.2.Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatdw
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Kraw ezniki
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
2.2.1.Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikow
a) kraweznik rodzaju ,a"
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(et i Tablica 1. Wymiary kraw eznikéw betonowych
b ] - L
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikbw, cm
kraweznika | Kraweznika I b h C d r
U A 100 15 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 5 max. 15
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.2.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawznikow betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni awddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekraczawartasici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych

Dopuszczalna wielkdd wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm
ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugdé¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.2.3.Skladowanie
wg STWIORB 08.01.01
2.2.4.Beton do produkcji kraw eznikow
wg STWIORB 08.01.01
2.3. Plytki chodnikowe
Ksztalt i wymiarysciekdw z ptyt chodnikowych powinny By godne z dokumentacprojektowvs.
Do wykonanigcieku stosuje siptyty betonowe chodnikowe wg BN-80/6775-03/01 iBM6775-03/03, o wymiarach:
50 x 50 x 7cm
2.4.Beton na umocnienie skarpy oraz obrobki przy kraveznikach
Beton na umocnienie skarpy, ddoieku oraz wykéaczenia w miejscach pgizer $cieku z krawgznikiem powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250. d&li dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejipien to by beton klasy
B-20 (C16/20). nagkliwos¢ max 5%, stopi wodoszczeln&ci min W 8 stopié mrozoodpornéci min F 150
2.5.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zjywemi
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.6.Cement
Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiagieym wymaganiom PN-EN-197-1.
Cement do zaprawy cementowej i na podsgygkmentowo-piaskogvypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
2.7.Woda
Woda powinna by ,,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008.
2.8.Piasek
Piasek na podsyplkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien adgmbe wymaganiom PN-B-06711.
3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet pk
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spti, z zastosowaniem:
» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
» wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1.0go0lne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagaugialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatéw powinien odbyiwsic wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/608.
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpiegzpjje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBO@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie koryta
Przed przysfpieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ jego niwele¢ oraz tras.
Wykop koryta pod podsypgkoraz ustawienie kragnikow betonowych nalegy wykona& o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektowy oraz w zgodngri z PN-B-06050.
Koryto pod utagenie scieku powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami okomymi w STWIORB D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie podsypki
Na przygotowanym podin nalery rozscieli¢ podsypk cementowo-piaskoavl:3 o grubéci - zgodnie z dokumentagj
projektowy

5.4.Wykonanie scieku
Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnatlwykonane na podsypce cementowo-piaskowej. Ustagvimefabrykatow
powinno by zgodne z projektowamiwelet; dnascieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka& szerokdci 1cm. Spoiny prefabrykatow nale wypenic
zaprawg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paleczyécic¢ i zmy¢ wods.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot
Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw przeznaczonych do wykonécieku
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Badania materiatow stosowanych do wykondauciaku z prefabrykatéw powinny obejmotvevszystkie wiaciwosci, ktore
zostaly okrélone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres badan
W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
* wykop pod podsypk
* gotow podsypk,
« wykonaniescieku,
« ulozenie kravwgznikow,
* wybetonowanie dnécieku.
6.3.2.Wykop pod podsypke
Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentagcjprojektovy oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania podsypki
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
(a) Linia podsypki w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku#€2 cm na kade 100 m,
(b) niweleta gérnej powierzchni podsypki, ktérazacsk rézni¢ od niwelety projektowanej® 1 cm na kade 100 m,
(c) wymiary i rownag¢ podsypki, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranychkpach na kade 100 m fawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsita:
* wysokasci (grubgci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
» szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,
* rownaici gornej powierzchni tawy 1 cm pr@egitu pomicdzy powierzchrj tawy a przyt@aons czterometrow
latg.
6.3.4.Sprawdzenie wykonaniascieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj
(a) niweletascieku, ktéra mae r@ni¢ si¢ od niwelety projektowanej# 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,
(b) réwnaos¢ podhwna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dluggei, ktéra
moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchny scieku a tad czterometrowy,
(c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
(d) grubds¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej a 1 cm.
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7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB -Q0®QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmjarovq jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
» wykop pod podsypk
» wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet gk
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 dtieku obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
+ dostarczenie materiatow,
» wykonanie wykopu pod podsypk
» wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
» ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
* wybetonowanie dnécieku,
» przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robot

budowlanych.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-EN-197-1 Ces¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnegoytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclsigrania probek, badania i ocena przydé&tno

wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanejacpsOw produkcji betonow.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betornententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2.Inne dokumenty
Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkdwiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnggo
Warszawa 1987.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRanEprojekt-Warszawa, 1979.
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