SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

NUMER CPV —-45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wméinia i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych, podczas styei ,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3534W Makowiec - Rawica”.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych stanowicz$¢ Dokumentdéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowéw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueakcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nglerozumié€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamo&ivpiblicznych.

1.3.Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych i obegmu;j
a) roboty ziemne w gruntach nieskalistych,
b) wykonywanie wykopowgcznie,
¢) budowe nasypow z gruntu z dokopu i ukopu,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtnédub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta c&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeowrogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski- nasyp, ktdrego wysokoé jest mniejsza il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego giokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony w@do matej nénosci, charakteryzujcy sie
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod ateniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesustych blokach, ktérego
prébki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dzialaniem wody
destylowanej; majwytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagarycia srodkéw
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzone w obebie pasa rob6t
drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@iozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15.0dklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychkdmowy nasypéw oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogows.

1.4.16.Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
Qs - Qestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
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Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
1.4.17. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:
v=da
le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszjmizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrmyinecizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.19.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wyn&ga ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB -00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Podziat gruntow
Podziat gruntdéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w STWIORB -02.03.012okt

2.3.Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyélpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bgydpnasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanownadmiar objtosci robdt ziemnych i za zezwoleniemzimiera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem oljosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgaod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gi¢h kontraktem, Wykonawca jest zobguany do dostarczenia
réwnowane] obgtosci gruntéw przydatnych zadédet wiasnych, zaakceptowanych przezyhiera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypotresione w STWIORB -02.03.01 pkt 2.4, powinnydy
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad natio obowizkéw Wykonawcy,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatftowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.
W przypadku konieczrigi pozyskania gruntu z dokopu Wykonawca przedstamyinierowi do zaaprobowania
zrédio pozyskania gruntu wraz z wyniki badpotwierdzajcymi jego przydatn& dla odpowiedniej warstwy
nasypu. Pozyskiwanie i dostawa gruntu na budmaze nasipi¢ dopiero po zatwierdzeniu przezzymiera.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegonienie] Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinows) atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- zwir gliniasta czysta zwyzta,
. glina zwigzta,
- ppspolka - fumosz glina pylasta
- piasek gruby gI|r_1|as_ty. 2wiczta
- piasekéredni |~ zwir gliniasty |- i it piaszczys-
— piasek drobny| - pospotka ty, it pylasty
- zuzel g|iniasta bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
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nierozpadowy ~ PV, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wska&nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolnet pk
3.2.Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujgcego spretu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (neglzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),
* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1.0g0Ilne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagaugialne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinied dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegheci transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ile gkszone odlegkxi nie zostaly wcz@iej zaakceptowane
na pimie przez layniera. wykonanie robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBO®OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Doktadnosé¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinny dwicksze nk
+10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 42 cm i -3
cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nier6wioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3.0dwaodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzen, stanowacych elementy systeméw odwadrigjch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykesoa ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne (wykopy, nasypy, z&gczanie, ruch budowlany) w rejonie podziemnych gdeen
infrastruktury technicznej natg prowadzé przy zachowaniu szczego6lnej ogtnosci, w razie potrzebyecznie i
w uzgodnieniu lub pod nadzorem upanwenego pracownika gestora adze.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniert byniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.
Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0golIne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pktcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.
Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:
» wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
» wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakdaci wykonania rob6t
Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robot oki&ono w pkt 6 STWIORB -02.01.01
oraz STWIORB -02.03.01.
6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu
ziemnego

2 | Pomiar szerokai dna
rowow Pomiar tama, szablonem, iat o diugdci 3 m

3 | Pomiar rgzdnych i poziomica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m
powierzchni korpusu na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
ziemnego lukach o R= 100 m co 50 m na tukach 0 R100 m

4 | Pomiar pochylenia skarp | oraz w miejscach, ktore bugatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

»

Pomiar rownéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem exdnych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach gtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokdaé¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroka¢ dna rowow
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Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub 2cm.
6.3.5.Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6.R6wN0s¢ korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.R6wnos¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtizny korony korpusu lub dna rowu
Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiiy przez pomiar niwelatoremegdnych
wysokasiciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+2cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grunt6la #térych nie ména okrdli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia,| zgodnie z norsnPN-S-02205:1998.

6.4.Zasady pos¢powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelnime wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taies
odrzucone. ¥ materiaty nie spetiafce wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vglsiwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wack za nie majcg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB -Q0®@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoélnet gk
Zakres czynngxi objetych cen jednostkowy podano w STWIORB -02.01.01 oraz STWIORB -02.03&119.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigmw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapigi biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
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