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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YEODRB) 3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét przebudowy/zabezpieczenia sieci wagmevych, w zwjzku z -Przebudowa drogi powiatowej
nr 3534W Makowiec — Rawica
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowarka jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych i drugorgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisje pewné¢, ze podstawowe
wymagania bda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaikah z ddéwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Niniejsza  specyfikacja techniczna dotyczy wykonaniprzebudowy/zabezpieczenia sieci
wodocigowych w zwizku z -Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec — Ravea.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

Przebudowy sieci wodagjowych, zgodnie z wydanymi warunkami technicznynulegap na
zabezpieczeniu istniggych sieci, rurami ochronnymi dwudzielnymi typ AR@JL60. Rury te najy stosowa
maksymalnie do rur przewodowych wodgmwych @110mm, natomiast w przypadku zabezpieaze o
srednicach powsej @110mm, naley zastosowé rury ochronne wraz z plozami np. Integra. Mantar
ochronnych powinien ywykonany w taki sposéb aby rura ochronna wystawatal,0m poza kragdz jezdni.

W miejscach wyplyae pod rowami odwadniagym gdzie nie jest zachowane minimalne przykrycie
rurociagéw, naley wodocigi ocieplic tupinami PU gr. 7,0cm w ostonie z PCV. Kabwki izolacji naley
zabezpieczy manszetami np. f-my Integra, analogicznie jakrdtaochronnych.

Dodatkowo nalgy wyregulowa skrzynki zasuw odcinagych w miejscach kolizji.

W razie koniecznii przebudowy wodoggdw polegaicej na wyciciu odcinka istnigjcej sieci i
montau nowego, naley zastosowa rury PE100 SDR11 PN16gdzone z istnigcymi sieciami poprzez
pofaczenia kotnierzowe z zabezpieczeniem przed przesieni lub poprzez petzenia zgrzewane w przypadku
tego samego materiatu.

Na etapie budowy po dokonaniu odkrywek unglezweryfikowa& ktdére wodocigi kwalifikujg sie do
przebudowy/zabezpieczenia a ktére nie, oraz matejékiego wykonanegsistniegce sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodogigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odhbiorco
1.4.2.Siet wodocigowa — uktad pakczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytgch i rozprowadzapych
wode przeznaczomn do spaycia przez ludzi, znajdegych sé poza budynkami, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na gezytwodocigowym.

1.4.3.Przewéd wodoggowy magistralny — magistrala wodegowa, przewod z odggtieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

1.4.4.Uzbrojenie przewoddéw wodagjowych — armatura i przysdy pomiarowe zapewnigje prawidiowe
dziatanie i eksploatagijsieci wodocigowe;j.

1.4.5.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacg polsky norny PN-87/B-01060 [1], PN-82/M-
01600 [33] oraz definicjami podanymi w WTWIO siegddocigowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodid@ dokumentagj projektovy,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dlaci kanalizacyjnych, STWIORB i poleceniami
Inzyniera oraz ze sztgkbudowlan.

e Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdmanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orakuwinentag projektovy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadttaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

« Dokumentacja rob6t montazowych przebudowy sieci wodogigowych i kanalizacji sanitarnej
Dokumentagj robét montaowych stanows:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jesskemyie pozwolenia na budew
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- projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumengajektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjapauzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roldbligatoryjina w przypadku zaméwiepublicznych/,
sporzdzona zgodnie z rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robét budowtah
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02r.
w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pd. zmianami);
- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustpw 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.2J2004r.
Nr 92, poz. 881);
- protokoly odbioréw cgciowych, kacowych i robot zanikapych, z zajczonymi protokotami
z bada kontrolnych;
- dokumentacja powykonawcza czyli wémiej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji rob4t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t /zgedn art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003Nr. 207, poz. 2016 z @diejszymi zmianami/.
e Zgodnosé robét z dokumentacp projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatk dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czgé¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8Inych warunkach umowy”).
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obpwe nasipujaca kolejngé ich
Waznosci:
» Dokumentacja Projektowa.
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdd&wlanych,
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoiilnzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbienosci, wymiary podane na frie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentacprojektows i STWIORB.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORB:d» uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalgy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostapasgypione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.
e Zabezpieczenie tereny budowy
(a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,pd ruchem”)
Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.jarenie budowy, w okresie trwania realizacji kaktu, &
do zakdczenia i odbioru ostatecznego robdt. W zatéci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na biegaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgdayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.
Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogeziem w sposéb uzgodniony z
Inzyniera projektu oraz przez umieszczenie, w miejscadlosciach okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktorych trig bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktowy.
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(b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje eédzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia zabezpieczgije, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.
W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimiera projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digagzdow i maszyn pracgych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniotmgyniera projektu.
Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzyniera projektu oraz przez umieszczenie, w miejscadosciach okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktorych trg bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova,.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

(a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

(b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniee¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochrony$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynpideych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1. lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégalojazdowych,
2. $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

(a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

(c) mozliwoscig powstania paru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm okréonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejza Wykonawe.

e Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bdg mialy aprobai technicza wydary przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtdwsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodliwg zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

* Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpiinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyimera i zainteresowane wtadze oragddie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkuia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposOb powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatahin
Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z wiasa i drog wewstrznych.
Jednake, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahnkimowy.

e Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw
Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasania na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliegledne zezwolenia
i uzgodnienia od wikxiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dalzie powiadamiat Izyniera. Irzynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy
nie spetniaggce tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

* Bezpieczdéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy.
W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganial@stzapisanych w planie BIOZ.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

e Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez hyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginqno by prowadzone
w taki sposéb, aby odwodnienie drogi lub jej eletyebyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

e Stosowanie s do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe me
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami ¢tizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgi,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wtfiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyiniera.

e Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprkepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnotimprzepisy g paistwowe lub odnosgz sic do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevao@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmlzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. R@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii
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musz by¢ dokftadnie opisane przez Wykonawd przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

*  Wykopaliska
Prace zwjzane z inwestygj nalezy prowadzt pod nadzorem archeologicznym. Nadzér malpowierzye
uprawnionemu specjatiie archeologowi. Na prowadzenie nadzoru archeckvgigo nalgy uzysk& odrebne
pozwolenie LWKZ zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5augt o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zolarainy jest do wykonania odkrywek i zapewnienia nadzo
archeologicznego. Wszelkie wykopaliska, monetygegmioty wartéciowe, budowle oraz inne pozost&dbo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryi@ terenie budowy dola uwazane za wiasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadoniilnzyniera i posgpowat zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2. Materiaty
2.1 Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze materiatdow podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny hiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Iyniera.
2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodogjowej stosuje 8i rury i ksztattki z PE100 SDR11 PN16 o gteniach
zgrzewanych wg PN-EN 12201-2:2004,
2.3. Rury ochronne
Do wykonania rur ochronnych stosuje siiry dwudzielne typ AROT 160, lub rury i ksztalkiPE100 SDR11
PN16 o padczeniach zgrzewanych wg PN-EN 12201-2:2004,
2.4, Kruszywo na podsyple
Podsypka rurogg maze by wykonana z pospotki lub piasku. zity materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i-BN6774-02.
3. Sktadowanie materiatow
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sktadowania
Skladowanie materiatdow naidg prowadzé z zachowaniem wymagakreslonych przez producentow.
3.2. Rury przewodowe, ochronne
Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na pfaskim, rownym podip w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zanieczgsimmn i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP.
Rury uktad@ na podktadach drewnianych. Warstwy rur ggl@rzedziek listwami drewnianymi /szerokoi
10cm/, przy czym listwy te powinny byrubsze od wystagych czsci.
3.3. Kruszywo
Skladowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.
Podiae skladowiska powinno Iy réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.
4. Sprzet
4.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngwtigcy sprzt do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:
— zuraw budowlany samochodowy osnmasci do 10 ton,
- kopark podstbierrs 0,25 ni do 0,40 M,
— spychark kotows lub ggsienicovg do 100 KM,
- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy.
4.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni rasijacy sprzt montaowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochaod skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowo6z 4 t,
- beczkowdz cigniony 4000 dr
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- przyczep diuzycows do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t, od 7 dp 10

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciggarke reczgod 3do 5,

- weciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

— wycigg wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

— zespot pgdotworezy trojfazowy przewamy 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

- zgrzewark do rur PE,

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumow
wykonywanych robét oraz wymogow wynilaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5. Transport
5.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
Transport materiatlow natg wykonywa z zachowaniem wymagakreslonych przez producentdw.
5.2. Transport rur przewodowych, ochronnych
Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezone przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposaéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykske z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o fadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wiugetrznej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegOlln ostrazno$¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z powtokami/wyktadzinami wegtrznymi i/lub zewgtrznymi.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz
1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgz warstwe rur kielichowych nalgy ukiad& na podkiadach
drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwyayafgzedzielda elementami drewnianymi o grudm wickszej
niz wystapce czsci rur.
5.3. Transport kruszywa
Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami.
Wykonawca zapewnirodki transportowe w ilici gwarantujcej cihgtos¢ dostaw materiatéw, w miarpostpu
robot.

6. Wykonanie robét

6.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” pkt 5.

Montaz materiatdw naley przeprowadi zgodnie z wymogami okénymi przez producentow.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za pomoc

kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymonas (z rzdnymi

sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawmzmpowag z wykopoéw lub z opadoéw atmosferycznych

powinny by zachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinna byvyprofilowana ze spadkiem urrowiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;

¢) w razie konieczrézi wykonany zostanie gf odprowadzacy wock na bezpiecznodlegicé.

6.3. Roboty ziemne

Szerokd¢ wykopu na pozostatej egci odcinka przygé¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewtrznasrednica rurocgu,

natomiast na tukach min. D+1,0m.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat

z rozbiorki odwiezie i zioy w miejscu uzgodnionym z dgnierem.

Metody wykonywania wykopéw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci

wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonavecw miejsce wskazane przezzimiera.
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Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najigj potazonego punktu ruroggu przesuwaic Sk
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu oglelokon& przez utagenie przy jego krawdziach bali lub
dyli deskowania w ten spos6b, aby jedndoie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te male
przytwierdzé kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroké& wykopu wséwietle ewentualnej obudowy powinnadhgostosowana dérednicy przewodu
i wynosic 0,8m plusérednica zewetrzna przewodu. Deskowanéeian wykopu nalegy prowadzé w miak jego
gtebienia.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpaojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu pglevykon& bezpdrednio przed ulzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

6.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyalwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymataici powyzej
0,05MPa podigem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie apyk spetniajcy wymagania normy
PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nglewykona podtaze wzmocnione z warstw pospoiki lubwiru
z domieszi piasku grubéci od 15 do 20cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy zwiru lub
tlucznia z piaskiem gruoi od 15 do 20cmgkznie z utaonymi siczkami odwadniacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastymbdiaze naley wykona zgodnie z indywiduakn
dokumentacj projektows zaakceptowan przez Irkyniera. Wykonawca dokona zggzczenia wykonywanego
podiaza do k nie mniej nk 0,97.

6.5. Roboty montazowe
5.5.1.Warunki ogélne
Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewmiozliwos¢ spuszczenia wody z rurg@gdw nie mniej jednak
niz 0,1%.
Nalezy zachowd minimalne przykrycie ruroggéw wynoszce 1,4m. W przypadku niezachowania
minimalnego przykrycia ruroggi nalery zabezpieczyizolacp termiczn.
Odlegltc¢ osi przewodu w planie od yidzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna hy
zgodna z dokumentagj
5.5.2.Wytyczne wykonania przewodow
Rura przewodowa powinna dyak utazona na podtau naturalnym, aby opieratagsna nim wzdha catej
dlugdsci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdojej osi. Na podiau wzmocnionym przewod
powinien by utozony zgodnie z dokumentagprojektovy.
Poszczegodlne odcinki rur powinny dwnieruchomione przez obsypanie piaskiensrgdku diugdci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Polczenia rur PE naly wykonywa poprzez zgrzewanie doczotowe.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu riglestosowa tuki, kolana i trgjniki.
5.5.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowgatouszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie.
Grubdas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePiMg53/B-06584 powinna wynasi
- dla przewodow z PE g&rednicy do @400 - 0,3m,
— dla przewodow z PE é&rednicy powyej @400 — ¥srednicy rurocigu,
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w olghie strefy niebezpiecznej powiniendyagszczony ubijakiemecznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sagszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,95.
7. Kontrola jako $ci robot
7.1. 6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt 6.
7.2. 6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okredlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrobaasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadamyrobdt w zakresie

i z czstotliwoicig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-

91/B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zalaonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokladécia odczytu do 1mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patekn ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragaworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpiésrea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&nowilgotnasci i zgodngci
z okr&lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanego podi wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgodimdb z dokumentagj techniczg i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gihokdasci utozenia przewodu, jego odlegtt od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

— badanie zabezpieczenia przewodu,

— badanie szczeloi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych
jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz £ 5¢cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczajej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt3cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keg@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraezé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm,
dla pozostatych przewodow 5cm,

- stopien zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

8. Obmiar robot

8.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego kanatu iglydnia nizej wymienione elementy

sktadowe, obmierzone wedltug innych jednostek:

- wykopy i zasypki - M (metr szécienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton 2 fmetr szécienny), izolacja - h

/metr kwadratowy izolowanej powierzchni/.

9. Odbior robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektovy, STWIORB i wymaganiami byniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegapgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyriwo zwigzane
z przebudow linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudayécian wykopdw,
— przygotowanie podiam,
— roboty montaowe wykonania ruroggéw,
— préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbidr robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami okiemymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.2.
9.3. Odbioér koncowy
Odbiorowi kaixcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaeia@nwych),
- badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicieonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni&ehi.3 normy PN-81/B-10725),
- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedn@tmobowjzujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujecte w formie protokétu, szczegotowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzoér techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzagej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwego nalgy uzna& za dokladne, jeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wplyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalecsci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegowanie.
10. Podstawa ptatndgci
10.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamiemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podiam,
- ulozenie przewodéw,
— przeprowadzenie proby szczednp
— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.
11. Przepisy zwhzane
11.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016&n.
zm.);
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneegiwpaarowe]j (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229);
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorzertieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrigngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.);
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowympa#r@eniu w wod i zbiorowym odprowadzenisciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).
11.2. Rozporzadzenia
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu azegpotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
Nr 38, poz. 455);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoghio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

STWIORB 13




Przebudowa/zabezpi eczenie sieci wodociggowych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniclan zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780);

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drilé wrzénia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny @az. 401);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresunyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggbwa. Wymagania ubytkowe i badania sprawgtzaj Czs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzge. Czsi¢ 2:
Armatura zaporowa.

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodggdowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzgge. Czs¢ 3:
Armatura zwrotna.

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 4:
Zawory napowietrzajgo-odpowietrzajce.

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzgge. Czs¢ 5:
Armatura regulujca.

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmayania materiatowe dotygz uszczelek gezy rur
wodocihgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1: Guma.

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréwmayania materiatowe dotygz uszczelek gezy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowytwarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowytwarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowybliarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs$¢ 3: Ksztattki.

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowybtliarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz$¢ 4: Armatura.

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowybtliarzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz$¢ 5: Przydatné& do stosowania w systemie.

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworggiucznych. Systemy przewodowe z niggtorzonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wwgania ogolne.

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworggiucznych. Systemy przewodowe z niggtoronego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Bur

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworggiucznych. Systemy przewodowe z niggtoronego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Ka#ki.

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworggtucznych. Systemy przewodowe z niegtozonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zaxy i wyposaenie pomocnicze.

17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworggtucznych. Systemy przewodowe z niegtozonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rdatng¢ do stosowania w systemie.

18. PN-B-10725:1997 Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

19. PN-87/B-01060 Séewodochgowa zewantrzna. Obiekty i elementy wypagznia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéwdaaihgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniepbtieednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantgziamne na énienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydrantgziemne na énienie nominalne 1 MPa.
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24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaaazbrojenia na przewodach wodgmwych.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztogeh. Sprawdzanie wymiarow.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodNymagania dotyege systeméw zewgtrznych i ich czsci
sktadowych.
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