STWIORB 08.05.04cieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonanieniciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
podczas inwestycji ,Przebudowa drogi powiatowej3884W Makowiec - Rawica”

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi cz$¢ Dokumentdw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniertiekéw ulicznych
ptaskich z dwéch rdow kostki betonowej gr. 8cm. uktadanych na ptaakpodsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, na
tawie betonowej B-15 (C12/15).
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2.Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORBJ0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Beton na tawe
Beton na taw pod kravgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Jali dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, powinien to dyeton klasy B-15 (C12/15). nakliwos¢ max 5%, stopie wodoszczeln&ci min W 8
stopier mrozoodporngci min F 150
2.3.Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowi@daymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywesmi
innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.4.Cement
Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-EN-197-1.
Cement do zaprawy cementowej i ha podgygkmentowo-piaskogvypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
2.5.Woda
Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiadé&wymaganiom PN-EN 1008.
2.6.Piasek
Piasek na podsyglkcementowo-piaskogpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien adgutet wymaganiom PN-B-06711.
2.7.Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna sipsowana na ggro i odpowiada wymaganiom BN-74/6771-04.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoInef pk
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3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spt, z zastosowaniem:
» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gowirywania podsypki cementowo-piaskowej,
» wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatéw powinien odbyévsie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/608.
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpiegzpjje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORBO®OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ jego niwele¢ poniewa jest ona réna od niwelety krawdzi
jezdni oraz niwelety kraggnika.

5.3.Wykop pod tawe
Wykop pod taw dla scieku naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050. Dlascieku umieszczonego puzy
jezdnp a istniegcym kraweznikiem stosowana jest tawa zwykta.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu konstrukcji
szalunku dla tawy z oporem. Wskak zagszczenia dna wykopu pod tawpowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4.Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno hkiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.
Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiygdazfodna z dokumentacprojektova.

5.5.Wykonanie scieku z prefabrykatéw
Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinnoé¢bwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaib®&cm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projekjoWstawianie prefabrykatéw powinno dyggodne z projektowan
niwelety dnascieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1cm. Spoiny prefabrykatow ukfadanych na
tawie betonowej naly wypeinic zapravg cementowo-piaskosy przygotowaa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdigiesj i 0 spoinach zalanych zaprgw
powinny mie co 50m spoiny wypetnione bitumiczmasg, zalewowy nad szczelip dylatacyjm tawy betonowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykér@adania materialtéw przeznaczonych do wykonécieku
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Badania materiatléw stosowanych do wykonadwiaku z prefabrykatow powinny obejmotverszystkie widciwosci, ktére
zostaty okrélone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres badan
W czasie robét zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdza:
* wykop pod taw,
* gotowy law,
* wykonaniescieku.
6.3.2.Wykop pod tawe
Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentagcjprojektovg oraz zagszczenie podiam na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
() linia tawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,
(b) niweleta gdrnej powierzchni tawy, ktéra peose rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
tawy,
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(c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:
* wysokasci (grubgci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
« szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokéci projektowane;,
* rownaici gornej powierzchni tawy 1 cm pr@egitu pomicdzy powierzchrj tawy a przyt@aong czterometrow

latg.
6.3.4.Sprawdzenie wykonaniascieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj

(a) niweletascieku, ktéra mae r@ni¢ si¢ od niwelety projektowanej# 1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,

(b) réwnaos¢ podhwna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dluggi, ktéra
moze wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchny scieku a tad czterometrowy,

(c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

(d) grubas¢ podsypki}, sprawdzana co 100 m, ktérazenek rézni¢ od grubdci projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB -Q0®QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
« wykop pod taw,
e wykonana tawa,
« wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélnet pk
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 rtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ol@m
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
« wykonanie wykopu pod tawy,
« wykonanie szalunku,
« wykonanie tawy betonowej,
« wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
« ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
« zalanie spoin maszalewowy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét

budowlanych.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-EN-197-1 Ces¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnegoytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclsigrania probek, badania i ocena przydé&tno

wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanejacpsOw produkcji betonow.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlenienty nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torolis
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2.Inne dokumenty

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkdwiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnggo
Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt-Warszawa, 1979.
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