SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robét Budowlanycl svymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem poboczy z kruszywa tamanegd,b/podczas inwestycji pn.
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3534W Makowiec -Wiza".

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi czé¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueHcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nmaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem nawierzchni na
poboczach z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 10cm.
1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe- cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasi@nia poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupalaiepoboczy polrone poza pasem
drogowym

1.4.4.Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechanicznedmbnienie skat litych,
wg PN-B-01100:1987.

1.4.5.Kruszywo tamane zwykile- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokegta przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce s¢ ziarnami krawdziastymi
o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100:1987.

1.4.6.Tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn od 31,5mm do 63mm

1.4.7 Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko ziarn od 4mm do 31,5mm

1.4.8.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4mm

1.4.9.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w gratodach
tamanego kruszywa zwyklego, charakteryeejsé chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziarn o s¢pionych kravedziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075mm do 4mm

1.4.10.Piasek -kruszywo naturalne o wielkoi ziarn do 2mm.

1.4.11.Pozostate okrigenia podstawowe gszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagmgoine”, pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania og§lpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatdw
Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWIORB - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania poboczy powinno¢lgruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeunrawsca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziatwiru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno dyednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, ol§lena wedtug PN-B-06714-15:1991 powinnaegé miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 w zakrg<?.
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Rysunek 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinng ljagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
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uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgekszego ziarna kruszywa nie oo
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wiej niz 5
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nieagj niz 35
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
4 | Wska&nik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metag | lub Il wg 30-70
PN-B-04481:1988
5 |Scieralngé w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, niekszy niz 35
- po 1/5 liczby obrotow w stosunku do ubytku maeypetnej liczbie obrotéw, nie wiej niz 30
6 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz 3
7 Mrozoodporné& ziarn wekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zameania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢gej niz 5
8 Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S0%, nie wicej niz 1
9 | Wskanik nasnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni 80
10 | Zawarté¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % (m/m) 2-10

2.3.3.Woda

Do zraszania kruszywa nale stosowd wode w ilosci zapewniajcej wiaciwe zagszczenie kruszywa,
wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB - 00.00.00 ,Wymagania ogolmnt, 3.
3.2. Sprzet wykonania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej STWIORB powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
» zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
» réwniarek z transporterendcfnarki poboczy),
* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoénoboptymalnej,
» rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
» fadowarek czotowych,
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« walcow,
« plytowych zagszczarek wibracyjnych,
e przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB - 00.00.00 ,Wymaagagélne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysagzm i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robo6t
Ogllne zasa’dy wykonania rob6t podano w STWIORB.0@00 ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy ma by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt 3&inanie
poboczy nalgy przeprowadz od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w Dokumentacji
Projektowej spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntysk@anego podczaginania poboczy naky wywiez¢ na odktad.
Miejsce odktadu naley uzgodné z Inzynierem.
Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10cm, doprowadzdo wilgotndgci optymalnej poprzez
dodanie wody i zagci¢. Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynbsd najmniej 0,98
wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B8141988.

5.3.Przygotowanie podiaza
Podtaze pod pobocze powinno speléiwymagania okrdone w STWIORB -04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamn
i zagszczeniem podi@” i STWIORB -02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Pobocze powinno lgyutozone na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

D15

<5 1)
degs
w ktérym:
Dis5-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzPblziarn warstwy podbudowy lub warstwy ecdzapce;,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podiau utozyé warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaegst warunku:

ds0 1,2 2)
OQO
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz®®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); wart& parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanialgpczy powinny b§ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w rgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany przez

Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot

w odstpach nie wgkszych nk co 10m.

5.4.Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodsc nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegflrsakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwimna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania issfadséb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysythan
5.5.Wykonanie
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna gruiéopo
zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Zagszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley
prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Warstwa podbudowy powinna lbgztazona w sposéb
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zapewniajcy osigniccie wymaganych spadkow iegdnych wysokéciowych oraz nie posiadasladéw po przeiciu
walcow lub zagszczarek.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llptéial nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zédi wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej 0 20% jej wadtd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki
kruszywa jest wisza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zagszczenia podbudpwy wg BN,—77/8931-12 powinien wyfitsstl.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogd] pkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdbw. Badania tavmny obejmowéa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badlda pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidp 2.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada —
Lp. Wyszczegoblnienie bada min. liczba bad& na dziennej
dziatce roboczej
Uziarnienie mieszanki uzupetriagj 2 prébki
Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcietym poboczu 2 prébki
Wskatnik zag:szczenia koryta pobocza 1 raz na 100m

6.3.2.Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkényapobier@ w sposéb losowy,
z rozlazonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane #tynierowi.
6.3.3.Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie
Zz PN-B-04481 (metoda 1), z toleranci10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4.Zageszczenie warstwy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie poboczy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych,
wg BN-S-02205:1998 zat.B. i nie rzadziejzmaz na 5000/ lub wedtug zaleae Inzyniera. Zagszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie najeuzna za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modBdo pierwotnego modutu
odksztatcenid; jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E;
Eq
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Pomiar cech geometrycznycKcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakazeniu robét podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥einanych lub uzupetianych poboczy

IN

2,2

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwosé
pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Roéwnda¢ podiuzna co50m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnykagodne z DokumentacProjektow, z tolerang £ 1%.
6.4.2.R6wnosé poboczy
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Nieréwndici podtwne i poprzeczne nalg mierzy fatg 4-metrovg wg BN-68/8931-04. Maksymalny praeit pod tat nie
maoze przekraczal5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Q0®QNymagania ogdline”, pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) prowadzenia robét zmanych z wykonaniem nawierzchni na poboczach
z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 10cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB Q0@QWymagania ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, STWIORB i wymaganiami lkyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary odimie ilosci i jakosci robét daty wyniki pozytywne. Zeli chat jedno badanie lub odbiér
dato wynik ujemny, wykonane roboty naje uzn& za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Whdkeca
obowizany jest doprowad&iroboty do zgodnixi ze Specyfikagji przedstawd je do ponownego odbioru.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym zzymierem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogoInelt, @.
9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robaét,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
« opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przepdreaiem wymaganych baftla
e przygotowanie mieszanki zgodnie z regept
e 0czyszczenie podia,
« rozilozenie i zagszczenie roztonej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
e utrzymanie budowy w czasie robot,
koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach.
10. PRZEPISY Z\WI AZANE
10.1.Normy
PN-B-01100:1987
PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-16:1978
PN-B-04481:1988
PN-S-02205:1998
PN-B-06714-42:1979

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalwziat, nazwy i okéenia.
Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie ksztattu ziarn.

Grunty budowlane. Badania prébekigr.

Drogi samochodowe. Roboty zieMhgmagania i badania.

Kruszywa mineralne Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles.

PN-B-06714-18:1977
PN-B-06714-19:1978
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978
PN-B-06714-28:1978
PN-S-06102:1997

PN-EN 1008:2004

BN-77/8931-12
PN-B-04481:1988
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.

Badania.a@zanie naskliwosci.

Badania.a@zanie mrozoodporic metod, bezpdredni.
Badania.a@zanie rozpadu krzemianowego.
Badaniand@@zanie rozpadielazawego.
Badania.a@zanie zawartgi siarki metog bromowg.
Podbudowy zZimstabilizowanych mechanicznie.

Woda zarobowa do betonu — Speajfikpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw

produkcji betonu.

Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Badania probekiyr.
Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at

10.2.Przepisy zwhzane
Drogowe roboty ziemne. -Stanistaw Datka, Stanidtaszawski.
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