STWIORB 03.01.01 Przepusty pod kardrogi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.01 PRZEPUSTY POD KOROM DROGI
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét, podczas inwestycjzgbudowa drogi powiatowej Nr 3534W Makowiec - Reati
1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdad8wlanych stanowi cz$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.
Przez Specyfikacje Techniczne ngleozumie ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych”
w rozumieniu ustawy Prawo zamowipublicznych.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia i odbioru rob6t z@énych z wykonaniem:
» $cianek czotowych przepustéw,
e ulozenie przepustéw z rur HDPE pod kogadrogi osrednicy 0,50m,
e ulozenie przepustéw z rur HDPE pod kogadrogi osrednicy 0,80m,
» ulozenie przepustow z rur HDPE pod kogairogi osrednicy 1,00m,
» ulozenie przepustow z ruelbetowych pod korandrogi osrednicy 0,60m,
» ulozenie przepustu z prefabrykatéw skrzynkowyelbetowych pod korona drogi o wym 2,00x1,50m
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod paBsy zjazdéw.
1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja éma wykonana jest z rur betonowych,
zelbetowych lub HDPE.
1.4.3.Scianka czotowa -konstrukcja stabilizaica przepust na wlocie i wylocie i podtrzyneg nasyp
Zjazdu
1.4.4.Pozostate okrigenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wynwga ogoine” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pudav STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustawtypowych prefabrykowanych rur betonowych, etyxgh
niniejszz STWIORB, 1:
e przepusty z rur HDPEednicy 0,50m, 0,80m, 1,00m,
* przepusty z rugelbetowychsrednicy 0,60m,
» prefabrykaty rurowe, skrzynkowe,
»  kruszywo do betonu,

e cement,

e woda,

e podsypka z kruszywa tamanego stabilizowanego méchain, grunt stabilizowany cementem, cementowo-
piaskowa,

» prefabrykowandacianka czotowa,

e materialy izolacyjne,

* zaprawa cementowa,

* beton B-30,

*  prety zbrojeniowe grednicy 12mm,
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» kostka betonowa dekoracyjna gr. 8cm, ptytyrawe typu krata 60x40x10,
* obsypka piaskowawirowa.
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz aagine z nimi zasady konstruowania przepustu z tyakematow,
musz posiadé dokument dopuszczgly do stosowania, wydany przez upawang jednostk (aprobat technicza).
2.3.Prefabrykaty i scianki czotowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny byzgodne z dokumentagcjprojektows i STWIORB. Odchytki wymiarow
prefabrykatéw powinny odpowiad#@N-B-02356.
Powierzchnie elementow powinny bytadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdld po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny bywykonane z betonu klasy co najmniej B-30 (C25/FRtadowanie prefabrykatow
powinno odbywa sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padtoNasgkliwo$¢ powinna by nie wieksza nk
5%, stopi& wodoszczelngci - co najmniej W 8, a stomiemrozoodpornéci - co najmniej F 150.
2.4.Kruszywo do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdwstkukcji przepustéw powinny spetbiawymagania
PN-B-06712. Kruszywa natg skltadow& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Padisktadowiska powinno lbyéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji przepustéw powinien spettiawymagania PN-EN-196-
1. Nalezy stosowd cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy5@o betonu klasy B-30 (C25/30).
Cement naley przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08.
2.6.Woda
Woda powinna b§ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-EN-1008. Bwada laboratoryjnych mzna stosowa
wodocihgowg wode pitna.
2.7.Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowegwirowej powinna spetniawymagania PN-B-06712.
2.8.Beton i jego skfadniki
Elementy betonowe nate wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do
konstrukcji mostowych”. Klasa betonu na fundamengyrty, powinna by zgodna z dokumentacprojektow lecz nie
nizsza nt klasa B-30 (C25/30). Beton powinien odpowiadaymaganiom PN-B-06250 z tynie jego nagkliwosé
powinna by nie wicksza nk 5%, stopié wodoszczeln€i - co najmniej W 8, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej
F 150.
Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"I€za s¢ cement klasy
42,5) i powinien spetnia wymagania PN-EN-197-1. Transport i przechowywan@mentu powinny hy zgodne
z ustaleniami BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega, kruszywo tamane) powinno
spetnid wymagania PN-B-06712.
Woda powinna by odmiany ,1" i spetnid wymagania PN-EN-1008. Bez badmboratoryjnych mena stosowé wodk
pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane, @i przewiduje to dokumentacja projektowa lub STWIBR
przy czym w przypadku braku danych dotyozch rodzaju domieszek, ich dobér powinien¢ ljokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spétmgmagania PN-B-23010.
2.9.Podsypka i zasypka przepustu
Podsypk i zasypk przepustu naley wykona z kruszywa wg wymagePN-B-11111
2.10.WIloty i wyloty przepustu
Wiloty i wyloty przepustéw wykonawg STWIORB 06.01.01.
2.11.Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustovwéeianek czotowych mma stosowé&
- emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 ,
- pap asfaltow wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 lub aprob&tghnicznej,
— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobattechniczg - za zgod Inzyniera.
3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlnet pk
3.2.Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& sic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
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« zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek o matych pojemgciach tyki,

e sprztu do zagszczania gruntu,

« wciggarek mechanicznych,

« innego spretu do transportu pomocniczego (np. doezagzania betonu, itp.).
4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow
Transport wewetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie gniog przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyggcato
nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny
Elementy prefabrykowane modpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiepagje
przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.3. Transport kruszyw
Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podcaasgortu powinny odpowiad®8N-67/6747-14.

4.4. Transport rur
Rury naley utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej olsd&bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania 8i podczas transportu. Nie nzjedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawalo poza obrygodka
transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robo6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORBODO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenimwiale oznaczy je w terenie za pomakotkOw
osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw krawgdziowych.
W przypadku niedostatecznej§t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rgdnymi sprawdzonymi
przez staby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedme przekae Inzynierowi.

5.3.Wykop
Wykonanie wykopu powinno odpowiaglawymaganiom PN-S-02205 i STWIORB 02.01.01.
Metoda wykonania robot powinna dylobrana w zaleosci od wielkaici robot, gebokasci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanegoctprz
Wymiary dna wykopu g dostosowane do wymiaréw budowli w planie. Pochg@efcian wykopu wynosi 1:1.
W przypadku prowadzenie robot potowkami jezdni Wyeca wlasny kosztem i staraniem wykona zabezpigezakarp
od strony pasa ruchu.
Wykonywanie wykopu pouej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia jest dapmalne tylko do gbokasci 1 m
ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

5.4.Przygotowanie podiaza
Dla przepustu podie naley wykona z warstwy tawa fundamentowa powinnathyykonana zgodnie z dokumentacj
projektows i STWIORB.

Przepusty bezgoednio na podsypce piaskowej wg dokumentacji ptojekj. Podsypka powinna byvykonana

na ,poduszce” z kruszywa tamanego owiego gewtdkri i geosiatka. Kruszywo powinno zoétzastabilizowane
mechanicznie.

5.5.Wykonanie przepustu
Uktadanie rur betonowych lubelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01. Styki rur natg wypelni zapravg
cementow i uszczelni materiatem zaakceptowanym przezyiniera

5.6.Zasypanie przepustow
Zasypka przepustu powinna dywykonana scisle wedlug instrukcji producenta przepustow lub duolkentu
dopuszczajcego do stosowania przepustéw (np. aprobaty tezhej gdy praca przepustu polega gtéwnie na
przenoszeniu parcia zgggczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadiepetnych danych zawartych w instrukcji
wykonywania zasypki, natg przestrzegaponizszych wskazéwek.
Zasypka wokot przepustu na odlegtmkoto 20 cm od jego powierzchni zegtrznej powinna b§ wykonana z mieszanek
zwirowo — piaskowych o frakcji 0-20mm. Pozogtahsypk wykonuje s¢ z materiatu sywanego zazwyczaj do budowy
nasypow wedtug zaledgpodanych w PN-S-02205. Kada warstwa zasypki powinnabygokladnie zagszczona i poddana
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kontroli stopnia zagszczenia. Wskanik zag:szczenia powinien wynasi0,95 wg Proctora (w bezgednim otoczeniu
konstrukcji). W przypadku stosowania sgtz mechanicznego do zgggczania zasypki, nafe dba o nieuszkodzenie
konstrukcji metalowej przepustu i jego powtoki omhinej. W bezpé&ednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m)
zagszczanie naley prowadzé w sposéb bardzo ostnay - zaleca si stosowa np. ubijaki eczne lub ptyty wibracyjne.
Scianki czotowe, fundamenty
5.7.Scianki czotowe
Betonowanie naley wykonywa wg PN-B-06253 . Klasa betonu powinnachyie mniejsza i B-30 nasikliwos¢ max
5%, stopi& wodoszczelnéci min W 8, stopi@ mrozoodpornéci min F 150.Scianki czotowe natey wykona zgodnie z
dokumentagj projektovg. Powierzchnie elementéw betonowych, ktore po zasyp znajd sie pod ziema, naley
zagruntowa przez:
» dwukrotne smarowanie betonu emallsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,
e smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku povakenz suchychjub innymi metodami zaakceptowanymi
przez Irkyniera.
5.8.Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu najewykona wg STWIORB 06.01.01.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogSlpkt 6.
6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
» ewentualne badanie i pomiary szer&ip grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
naturalnego,
e sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,
» badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania przedstavgigjnas¢pujaco:
» odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz+ 5 cm,
» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,
» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3 cm,
» odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,
» odchylenie spadku ulmnego przepustu od przewidzianego w projekcie nigipno przekracza- 5% spadku
dopuszczalnego wg dokumentacji technicznej (przyiejszonym spadku) i +10% spadku dopuszczalnego
wg dokumentacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB -Q0®@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Dla wykonania przepustu jednost@bmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przepustu.
Jednostl obmiarov:
» wykonanie i odebranie przepustu, (ntetr biezacy),
* wykonanie i odebranie prefabrykowarejanki czotowej, m3(metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg, STWIORB i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr rob6t zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania przepustu,
» roboty montaowe wykonanigcianek czotowych, fundamentdw,
e zagruntowanie elementéw betonowych,
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e zasypany i zagszczony wykop.
Zasady ich odbioruasokreslone w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.2
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0godlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélnet pk
9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Cena jednostki obmiarowej 1m uknia przepustu:
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robaét,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
« wykonanie wykopdéw wraz z odwiezieniem gruntu (orile kedzie wykorzystany ponownie),
e przygotowanie materiatéw,
« ew. wykonanie i rozebranie deskowania,
« ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
e ew. czasowe przetenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowavetzy
* ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
* wykonanie taw fundamentowych i ich pjghacja,
e monta konstrukcji przepustu,
* wykonanie izolacji przepustu,
* wykonanie zasypki i zagzczenie je warstwami,
« wykonanie gurtéw betonowych z betonu B-30 (C25/30),
e umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytanzusowymi typu krata na podsypce cem.-piask.,
e uporzdkowanie terenu robot,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamiej,
« koszty utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.
Cena jednostki obmiarowej 1sztianki czotowej przepustu:
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robaét,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
» koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
e przygotowanie materiatéw,
« wykonanie i rozebranie deskowania,
< ew. wykonanie i rozebranigianek szczelnych,
e ew. czasowe przetenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowavetzy
« monta prefabrykowanejcianki czotowej,
* wykonanie izolacjicianki,
* wykonanie zasypki i zagzczenie je warstwami,
e umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytaniugowymi typu krata na podsypce cem.-piask.,
« uporzdkowanie terenu robdét,
« przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectmmiej,
» koszty utrzymania czystoi na przylegajcych drogach.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-14501
BN-88/6731-08
BN-86/8971-08
PN-B-02356

PN-EN-1008

PN-88/B-06250

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogdwierzchni drogowyclZwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe #elbetowe.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. &raincja wymiarowa elementéw budowlanych
z betonu

Woda zarobowa do betonu - Specyfikachigrania prébek, badanie i ocena przyd&thavody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

Beton zwykty.
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PN-EN-197-1 Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnegoytku.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izfl®czeciwwilgotngciowych.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco.
BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotitiowej. Papa asfaltowa nataie aluminiowej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokigktasych.
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamyiem podczas transportu.
PN-S-02202 Przepusty - Podzial, nazwy i dkaeia
PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonagraahrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych.
PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wgan& i badania.

10.2.Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytetfiniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizgdzen sieciowych, wodogigowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaaktewane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany pBrezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.
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