STWIORB 08.03.01 Betonowe oliezehodnikowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
NUMER CPV - 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,

FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRA D I DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiy&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgmanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego podczas inwestycji
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3534W Makowiec -Wiza".

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) sessowana jako dokument przetargowy i kontraktovay zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego na tawie z oporem zgodnie z dokueyjietachniczig — plan sytuacyjny i przekroje normalne.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgnaiczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dodmunikacji.
Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolipét 1.4.

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagargaloe" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania padam STWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2.Materiaty do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohtgdetonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikaejtfnicznej s
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacjanteziy cm, gatunku | powinny ywykonane z betonu
klasy C25/30 i speintawarunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN63U'5-03/04.
Kazda dostarczona partia obgzgebetonowych na budoppowinna posiadaatest producenta.
Beton wyty do elementéw prefabrykowanych zgodnie z npRN-EN 206-1 powinien charakteryzofvsic:
* nasikliwos¢ nie wicksza nk 5%,
e przepuszczalnig wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W-8,
e odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F-150.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
e nadiuggci £ 8 mm,
* na szerokéci i wysokdci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia olixze
« wklestosé lub wypuklas¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,
e szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) - niedopuszczalne.
Obrzera naley sktadowa w pozycji budowania.
Sktadowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposob chrgey materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnik@wreetrznych na beton.
2.2.2.Cement
Cement ayty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiagdaymaganiom normy PN-EN-197-1.
2.2.3.Piasek
Piasek do zaprawy powinien spethisymagania normy PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.
Piasek na podsypkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113:1996.
2.2.4.Woda
Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008.

2.3.Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod obrza naley stosowa, dla:
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a) tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg wymagaN-EN 206-1.
3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolpkt 3.
3.2.Sprzet do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wynragagdlne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport pozostatych materiatow podano w STWIORB&X01.01 "Krawzniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @®B0.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjexe wymiarom tawy
w planie z uwzgidnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podtoze lub podsypka
Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypkazzeéru lub piasku, o grubii
warstwy od 3 do 5 cm po zeggpczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie korytawirem lub piaskiem i
zagyszczenie z polewaniem wadWskanik zagszczenia powinien wynasD,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.Lawa betonowa
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pglstosowa
szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje esiw szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa& zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewows.

5.5. Ustawienie betonowych obrzi&y chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegiécig gérnej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.
Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zapraycementowo-piaskoyv
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokasc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangdime" pkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@nRry diugdci
i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedaitéw prostych w nargach elementow
wykonuje s¢ przez przytgenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadwedy do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3.Badania w czasie robot
W czasie robdt naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyjaze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
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c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pdbpuszczalnych
odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,
e niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +I cm na kade 100 m diugéci obrzeza,
e wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywad catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glcbokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MY0®MO0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego na tawie z oporem z betonu C12/15.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MB0MO "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, STWIORB i wymaganiami tyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
¢ wykonane koryto,
e wykonana podsypka.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagujdstpstwa od postanowieSTWIORB, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodém z STWIORB, a po przeprowadzeniu bad@omiaréw mog by¢ ponownie przedstawione
do akceptacji layniera. ,
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0dIne zasady dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatdw,
e wykonanie koryta,
* ew. wykonanie szalunku,
* wykonanie tawy,
» pielegnacja wykonanej tawy,
* rozcielenie i ubicie podsypki,
e ustawienie obrza,
e wypehienie spoin,
e obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
» wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betodementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torolis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betordententy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza betonowe.
PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodn.
PN-EN 197-1:2002 Cement — @# 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszechnegozytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjfikgpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskan@roceséw produkcji
betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoalyiaru cech geometrycznych.

10.2.Inne dokumenty
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPEBYransprojekt-Warszawa, 1979 1982r.
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