SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW
NUMER CPV —-4511000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych z karczowaniem drzew i krzakéw, podczas
inwestycji ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3534W kéaviec - Rawica”.
1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd®&wlanych stanowiczs¢ Dokumentdéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowéw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueakcil.
Przez Specyfikacje Techniczne nglerozumié€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamo&ivpiblicznych.
1.3.Zakres robo6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwymagania dotycgce rob6t zwjzanych z mechanicznym
wyrebem i karczowaniem krzakow oraz drzew w miejscaciieitowanej inwestycji.
1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB -00.00.00 ,Wymagaogolne”, pkt 1.4.
1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ng§lpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3.SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoInét, &
3.2.Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw naty stosowa:
» pity mechaniczne, siekiery,
» specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usurgcia z trasy przebiegu rowu,
» spycharki,
» koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT

4.1.0géblne wymagania dotycace transportu
Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagagélne”, pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartg¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposoéb nie powegyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBO@OO ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.

5.2.Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwijzane z usugciem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymb@v oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu.
Teren pod wykonanie zabezpieczenia osuwiska w@azszerzeniem drogi w pasie robot ziemnych, w masjsc
dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumgniarojektowej, powinien by oczyszczony z drzew i
krzakow.
Zgoda na prace zwiane z usuRciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
Wycinke drzew o widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irkyniera.
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W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawa# czgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do
60cm pontej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuyygjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sia, powinna b§ przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagicto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgabeany
przez odpowiednie wiadze.

5.3.Usuniecie drzew i krzakow
Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB -02000,Roboty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, naig tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw nich
wody.
Wykonawca ma obowkek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartéc¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wiasciwosci w czasie robot.
Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyWwykopane z dig ostraznoscia,
w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkadzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4.Zniszczenie pozostakri po usunigtej roslinnosci
SposOb zniszczenia pozostaibpo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami STWIORB lub
wskazaniami layniera.
Jesli warunki kontraktu lub wskazaniadgniera nie da stanowt inaczej, pozostakei po usungtej roslinnosci
powinny by wywiezione poza teren budowy i zagospodarowanezpv¥ykonawe (gakzie, karpina, humus).
Materiat z wycinki stanowi wtasgé Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy waidotej pozycji o koszt
pozyskanego materiatu. Transport materiatu z wyicimlgestii Wykonawcy.
Spalanie rélinnosci usungtej w czasie robét przygotowawczych iroodbywa sie tylko za zgod Inzyniera,
w czasie i miejscu przez niego wskazanynrelledopuszczono spalaniestimnosci usunetej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma obgweék zadbé& aby odbylo & ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczestwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca s} stosowanie technologii, umowniajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie facthoz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zedagniu
spalania ogi powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdly zmusity Wykonawe do odsjpienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleniesgtiaprzeszkoel w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuaé¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w iniejste zaakceptowane przezyniera,
w ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.
Pozostatéci po spaleniu powinny Ildyusunegte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostat@ci po
spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny loye uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstwy
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostald po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadniegymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa s¢ przeptyw waod po,wierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakaci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogd) pkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jalk@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaadpowiednie wymagania
okreslone w STWIORB -02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB -Q0@QWymagania ogélne”, pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarove robot zwizanych z usugciem drzew i krzakow jest:
» dladrzew - sztuka [1szt]
» dla krzakéw - hektar [ha]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00@QWymagania ogolne”, pkt 8.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@oych pniach,
przed ich zasypaniem.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera
jezeli wszystkie badania i pomiary odimie ilosci i jakosci rob6t daty wyniki pozytywne. 2eli cha jedno
badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane tyhrealery uzna& za niezgodne z wymaganiami. W takiej
sytuacji Wykonawca obowzany jest doprowad&iroboty do zgodni ze Specyfikagj i przedstawd je do
ponownego odbioru.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umioviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pogpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmgakoszt w terminie ustalonym z
Inzynierem. )
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogoInekt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena usuriia drzew uwzgidnia:
» roboty przygotowawcze,
e wyznaczenie drzew do wycinki,
e koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkcji,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,
» wyciecie i wykarczowanie drzew,
* wywiezienie pni, karpiny gati i diuzyc poza teren budowy,
» zasypanie dotéw po karczowaniu wraz zegszgzeniem,
* zniszczenie pozostaia po usuntej raslinnosci,
» uporzdkowanie terenu robdét,
» wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem ustasjiraslinnosci.

Cena usuniia krzakéw uwzgldnia:
» roboty przygotowawcze,
e wyznaczenie krzakéw do wycinki,
» koszt zapewnienia nieztnych czynnikdéw produkcji,
» zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
» wyciecie i wykarczowanie krzakéw,
* wywiezienie gagzi poza teren budowy,
» zasypanie dotéw po karczowaniu wraz zeszgzeniem,
* zniszczenie pozostaia po usuntej raslinnosci,
» uporzdkowanie terenu robét,
» wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem ustaji roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wysepuja.
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