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Ścianka czołowa betonowaŚcianka czołowa betonowaŚcianka czołowa betonowaŚcianka czołowa betonowa

prefabrykowanaprefabrykowanaprefabrykowanaprefabrykowana
Umocnienie skarp i dna rowu płytami aŜurowymiUmocnienie skarp i dna rowu płytami aŜurowymiUmocnienie skarp i dna rowu płytami aŜurowymiUmocnienie skarp i dna rowu płytami aŜurowymi

typu ECO 60x40x10 cm na odcinku 4.0 m typu ECO 60x40x10 cm na odcinku 4.0 m typu ECO 60x40x10 cm na odcinku 4.0 m typu ECO 60x40x10 cm na odcinku 4.0 m 
od osi przepustu w obu kierunkachod osi przepustu w obu kierunkachod osi przepustu w obu kierunkachod osi przepustu w obu kierunkach

Umocnienie skarp i dna rowuUmocnienie skarp i dna rowuUmocnienie skarp i dna rowuUmocnienie skarp i dna rowu
na wlocie płytami aŜurowymi na wlocie płytami aŜurowymi na wlocie płytami aŜurowymi na wlocie płytami aŜurowymi 
typu ECO 40x60x10 cmtypu ECO 40x60x10 cmtypu ECO 40x60x10 cmtypu ECO 40x60x10 cm typu ECO 40x60x10 cmtypu ECO 40x60x10 cmtypu ECO 40x60x10 cmtypu ECO 40x60x10 cm

Umocnienie skarp i dna rowuUmocnienie skarp i dna rowuUmocnienie skarp i dna rowuUmocnienie skarp i dna rowu
na wylocie płytami aŜurowymi na wylocie płytami aŜurowymi na wylocie płytami aŜurowymi na wylocie płytami aŜurowymi 

PRZEKRÓJ PODŁUśNY PRZEPUSTUPRZEKRÓJ PODŁUśNY PRZEPUSTUPRZEKRÓJ PODŁUśNY PRZEPUSTUPRZEKRÓJ PODŁUśNY PRZEPUSTU DROGOWEGO D=50 cmDROGOWEGO D=50 cmDROGOWEGO D=50 cmDROGOWEGO D=50 cm

Skala 1:50Skala 1:50Skala 1:50Skala 1:50

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z PRZODU WIDOK Z PRZODU WIDOK Z PRZODU 

Skala 1:25Skala 1:25Skala 1:25Skala 1:25

4 cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/704 cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/704 cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/704 cm warstwa ścieralna z AC 11S 50/70

4 cm warstwa wiąŜąca z AC 11W 50/704 cm warstwa wiąŜąca z AC 11W 50/704 cm warstwa wiąŜąca z AC 11W 50/704 cm warstwa wiąŜąca z AC 11W 50/70

10 cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5 mm10 cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5 mm10 cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5 mm10 cm pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechanicznie

20 cm ława z kruszywa łamanego 0/31.5 mm20 cm ława z kruszywa łamanego 0/31.5 mm20 cm ława z kruszywa łamanego 0/31.5 mm20 cm ława z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechaniczniestabilizowanego mechanicznie

Temat:Temat:Temat:Temat:

TytułTytułTytułTytuł

SporządziłSporządziłSporządziłSporządził

SprawdziłSprawdziłSprawdziłSprawdził

Data: Data: Data: Data: Skala

rysunku:rysunku:rysunku:rysunku: PRZEPUST DROGOWY D=50 cmPRZEPUST DROGOWY D=50 cmPRZEPUST DROGOWY D=50 cmPRZEPUST DROGOWY D=50 cm

PikietaŜ

(km)

Strona

wlotu/wylotu

Rzędna Rzędna

wlotu wylotu
(m n.p.m) (m n.p.m)

Spadek
podłuŜny

(%)

Długośc

przepustu
( m )

Średnica 

przepustu

( cm )

Nr przepustu

1

50 cm rura PEHD karbowana50 cm rura PEHD karbowana50 cm rura PEHD karbowana50 cm rura PEHD karbowana

1.0 %

min 4.0 m

istniejąca nawierzchnia drogi bocznejistniejąca nawierzchnia drogi bocznejistniejąca nawierzchnia drogi bocznejistniejąca nawierzchnia drogi bocznej

min 3.0 cm warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70min 3.0 cm warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70min 3.0 cm warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70min 3.0 cm warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70

zasypka przepustu - grunt nasypowy G1zasypka przepustu - grunt nasypowy G1zasypka przepustu - grunt nasypowy G1zasypka przepustu - grunt nasypowy G1

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLE
Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30

ZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNE

ZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551WPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551WPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551WPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W
BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEBŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEBŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEBŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLE

0+764.40

(L/L) , (P/P)

L/L 189.84 189.72 12.00

ZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNEZJAZDY NA DROGI BOCZNE

10.001.0 %189.84 189.720+764.40 P/P2 50.00

50.00

50.003 1+049.30 L/L 188.91189.05 14.001.0%m
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-78

J. Ziemnicki

-72

1:501:501:501:50

(pikietaŜ roboczy)Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90

Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90


