PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3001W BrAZINY DOLNE — PIOTROWE POLE

Odcinek km 14736.60 = km 2+845.90
Odcinek W1 = W6 km 04000 - km 1+109.30 (pikietaz roboczy)

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym
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Pobocze z kruszywa niesortowanego
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Warstwa scieralna z betonu osfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwo scieralna z betonu osfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm
Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 ¢m
Warstwa wyréwnawcza z betonu osfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 ¢m
Warstwa wyréwnawcza z betonu osfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm

_ — — Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm

0/63 mm (mieszanka optymalna) qr. 20.0 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

Warstwa odsqczajqca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

Podtoze z gruntu rodzimeqo

Podloze z gruntu rodzimego
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Warstwa odsqczajqca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dia KR2 gr 40 cm  E 7 Podloze z gruntu rodzimego

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm . PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W
t:

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm eme BLAZINY DOLNE - PIOTROWE POLE

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie vl Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90
0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm rysyunku; PRZEKROJR NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

Warstwa odsqczajqca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm
Podtoze z gruntu rodzimego

Sporzqdzit

J. Ziemnicki

Sprawdzit

Warstwa z gruntu przepuszczalnego gr. 15.0 cm

Skrzynka rozsqczajgca 50x40x100 cm owinieta geowtdkning Doto: Skala 1:50 1:10




