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Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowym
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Szczegół BSzczegół BSzczegół BSzczegół B
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odcinek km  0+000 - km 0+411odcinek km  0+000 - km 0+411odcinek km  0+000 - km 0+411odcinek km  0+000 - km 0+411

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLE

Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30Odcinek W1 - W6 km 0+000 - km 1+109.30

Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowym

Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowym

Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego 

0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm
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Warstwa z gruntu przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa z gruntu przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa z gruntu przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa z gruntu przepuszczalnego gr. 15.0 cm

Skrzynka rozsączająca 50x40x100 cm owinięta geowłókninąSkrzynka rozsączająca 50x40x100 cm owinięta geowłókninąSkrzynka rozsączająca 50x40x100 cm owinięta geowłókninąSkrzynka rozsączająca 50x40x100 cm owinięta geowłókniną

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
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Przekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowymPrzekrój drogowy ze spadkiem daszkowym
odcinek km  0+411 - km 0+482odcinek km  0+411 - km 0+482odcinek km  0+411 - km 0+482odcinek km  0+411 - km 0+482

Szczegół BSzczegół BSzczegół BSzczegół B

8%

0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

odcinek km 0+080.60 - km 0+103.60,odcinek km 0+080.60 - km 0+103.60,odcinek km 0+080.60 - km 0+103.60,odcinek km 0+080.60 - km 0+103.60,

PodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimego

odcinek km 0+117.80 - km 0+134.80,odcinek km 0+117.80 - km 0+134.80,odcinek km 0+117.80 - km 0+134.80,odcinek km 0+117.80 - km 0+134.80, odcinek km 0+195.70 - km 0+223.70,odcinek km 0+195.70 - km 0+223.70,odcinek km 0+195.70 - km 0+223.70,odcinek km 0+195.70 - km 0+223.70,
odcinek km 0+238.00 - km 0+274.00,odcinek km 0+238.00 - km 0+274.00,odcinek km 0+238.00 - km 0+274.00,odcinek km 0+238.00 - km 0+274.00, odcinek km 0+298.60 - km 0+346.60,odcinek km 0+298.60 - km 0+346.60,odcinek km 0+298.60 - km 0+346.60,odcinek km 0+298.60 - km 0+346.60,
odcinek km 0+360.30 - km 0+397.30,odcinek km 0+360.30 - km 0+397.30,odcinek km 0+360.30 - km 0+397.30,odcinek km 0+360.30 - km 0+397.30,

odcinek km 0+000.00 - km 0+024.00,odcinek km 0+000.00 - km 0+024.00,odcinek km 0+000.00 - km 0+024.00,odcinek km 0+000.00 - km 0+024.00,

odcinek km 0+482.00 - km 1+109.30odcinek km 0+482.00 - km 1+109.30odcinek km 0+482.00 - km 1+109.30odcinek km 0+482.00 - km 1+109.30

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimego

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cmWarstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr 4.0 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cmWarstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR2 gr min 3.0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm0/63 mm (mieszanka optymalna) gr. 20.0 cm

Warstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cmWarstwa odsączająca z piasku przepuszczalnego gr. 15.0 cm

PodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimegoPodłoŜe z gruntu rodzimego

Szczegół ASzczegół ASzczegół ASzczegół A
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Szczegół ASzczegół ASzczegół ASzczegół A
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Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm

Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm

Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego Pobocze z kruszywa niesortowanego 
0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm0/31.5 grubości 10.0 cm

Szczegół CSzczegół CSzczegół CSzczegół C

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551WPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551WPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551WPRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3551W
BŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEBŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEBŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLEBŁAZINY DOLNE - PIOTROWE POLE

J. Ziemnicki

(pikietaŜ roboczy)
Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90

Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90


