PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3001TW BrAZINY DOLNE — PIOTROWE POLE
Odcinek km 1+736.60 - km 2+845.90

/JAZDY NA DROGI BOC/ZNE

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU DROGOWEGO D=50 cm

10 cm pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

pobocze

Skalag 1:50

jezdnia

Pobocze
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min 4.0 m
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stabilizowanego mechanicznie
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Umocnienie skarp i dna rowu
na wlocie plytami azurowymi

typu ECO 40x60x10 cm

4 cm warstwa scieralna z AC 11S 50/70

4 cm warstwa wiqzqca z AC 11W 50/70

min 3.0 cm warstwa wyrownawcza z AC 11W 50/70

istniejgca nawierzchnia drogi bocznej

zasypka przepustu = grunt nasypowy G

WIDOK / PRZODU
Skala 1:25

min. 0.70

Odcinek W1 = W6 km 04000 = km 14109.30

(pikietaz roboczy)

Umocnienie skarp i dna rowu
na wylocie plytami azurowymi
typu ECO 40x60x10 cm

50 ¢m rura PEHD karbowana

20 cm tawa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie

/JAZDY NA DROGI BOC/NE
Nr przepustu Pikietaz Strona Rzedna Rzedna Spadek Diugosc Srednica
wlotu/wylotu wlotu wylotu podiuzny przepustu przepustu
(km) (L), (PP) | (mn.p.m) (mn.p.m) (%) (m) (cm)
| 1 0+764.40 L/iL 189.84 189.72 1.0 % 12.00 50.00
|
|
i
| 2 0+764.40 PIP 189.84 189.72 1.0% 10.00 50.00
|
N
8% |
; 3 1+049.30 LL 189.05 188.91 1.0% 14.00 50.00
|
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Scianka czolowa betonowa

prefabrykowana

150

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3951W
BLAZINY DOLNE — PIOTROWE POLE

Odcinek km 14736.60 - km 2+845.90

ZJAZDY NA DROGI BOCZNE
PRZEPUST DROGOWY D=50 cm

Temat:
Tytut
Umocnienie skarp i dna rowu plytami azurowymi rysunku:
typu ECO 60x40x10 ¢cm na odcinku 4.0 m Sporzqdzit
od osi przepustu w obu kierunkach Sprawdzi
Data:

J. Ziemnicki

Skala

1:50




