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5. Przekroje normalne
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OPIS TECHNICZNY

    do projektu remontu odcinka drogi powiatowej nr 3547W Iłża - Antoniów  ulica Staromiejska (dz. nr ew. 327/3) na  odcinku km 0+023 do km 0+910  dł. 887.00  m ,  w mieście Iłża powiat Radomski, woj. mazowieckie.

  1.  Podstawa opracowania

  - mapa sytuacyjna w skali 1:1 000

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. u nr 43, poz. 430 z dn. 1999.05.14 

  - Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP

  - pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie

  2.  Lokalizacja

 Remontowana odcinek ulicy znajduj się na terenie m. Iłża. Zakres prac związanych z remontem nie wychodzi  poza pas drogowy zaznaczony na mapie jako działki Nr 327/3 grunty miasta Iłża.  Chodnik i nawierzchnia na ulicy Staromiejskiej będzie remontowany na odcinku do ul. Podzamcze km 0+023 do ul. Wołyniaków km 0+910 Przebieg trasy drogi powiatowej pokazano na planie sytuacyjnym i orientacyjnym w skali 1:10 000.
 3. Założenia do projektowania :

ul .Żeromskiego 
km 0+023 – km 0+910.00
* wymiana krawężników,

* wymiana nawierzchni ciągów pieszych o szerokości 1.50 m 
*  wymiana nawierzchni zjazdów do posesji
*  wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstw bitumicznych
  4. Zakres opracowania

    Opracowanie obejmuje remont ciągów pieszych oraz nawierzchni na ulicy Staromiejskiej od ul. Podzamcze do ul. Wołyniaków w m. Iłża polegającą na:

  1. wymiana krawężników ,

  2. wymiana nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych na chodnik z kostki brukowej gr.6.0 cm
  3. wymiana nawierzchni zjazdu na zjazdy z kostki brukowej gr. 8.0 cm
  4. wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej gr. 8.0 cm 
  6.  wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstw bitumicznych
  7. wykonanie niezbędnych robót ziemnych
  5. Stan istniejący

     Zabudowę obrzeżną planowanego do remontu odcinka ulicy stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. Ciągi piesze na odcinku przeznaczonym do remontu posiadają :

- od km 0+023 – km 0+910 po stronie lewej i od km 0+694 – km 0+910 po stronie prawej nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7.0 cm i ograniczoną krawężnikiem typ lekki i obrzeżem betonowym . Szerokości chodnika jest stała i wynosi  1.50 m. W ciągu chodnika usytuowane są zjazdy do posesji.
6. Stan projektowany
  6.1. Plan sytuacyjny

     Przebieg drogi w planie ul. Staromiejska dostosowano do istniejącego rozwiązania sytuacyjnego. Dla remontowanego odcinka ulicy projektuj się wymianę krawężników na krawężnik wibroprasowany typ lekki 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C 12/15 oraz wymianę nawierzchni  istniejących chodników i zjazdu. Ponadto projektuje się istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości min. 4.0 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubości 3.0 cm. 
     6.2 Droga w przekroju podłużnym

 Projektowane ulice przebiegają  w terenie płaskim.  Niweletę projektowanej nawierzchni oraz chodnika dowiązano do istniejących zjazdów po prawej stronie ulicy oraz skrzyżowań z innymi ulicami. Niweleta remontowanej nawierzchni zostanie podniesiona średnio od 7.0 do 10,0 cm  w stosunku do istniejącej nawierzchni zgodnie z wymogami projektowymi. 
     6.3 Przekrój poprzeczny 

W przekroju normalnym przyjęto charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla dróg powiatowych . 

Dla wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni:

-  Jezdnia ograniczona obustronnym krawężnikiem typ lekki ze spadkiem daszkowym prawostronny 2% zaś lewostronnym 2-3%.

Projektuje się ciąg pieszy o następujących parametrach:

Ul. Staromiejska  ciąg pieszy   km 0+023 – km 0+910 strona lewa oraz od km 0+694 – km 0+910 strona prawa
-  Chodnik  ze spadkiem 1% - 2% w kierunku nawierzchni  szerokość 1.50 m przy zatoce postojowej opaska szerokości 1.0 m Chodnik ograniczony krawężnikiem typ lekki 15x30 x100 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15 i obrzeżem 8X30 cm. Na zjeździe i przy przejściach dla pieszych krawężnik wtopiony.
 -   Zjazdy do posesji przez chodnik szerokości 5.0 m ze skosami 1:1. Zjazd prowadzony w krawężniku, oraz zakończony krawężnikiem typ lekki 15x30 x100 cm na ławie betonowej z oporem  z betonu C 12/15.
    6.4 Konstrukcja nawierzchni

 Projektuje się następującą konstrukcję wzmocnienia remontowanej nawierzchni:
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR2 min 100 kg/m2
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2 gr. 3.0 cm
    Projektuje się następującą konstrukcję remontowanego ciągu pieszego:

 1. dla chodników projektuje się następującą konstrukcje nawierzchni:    

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1.5 MPa gr. 10 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6.0 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3.0cm
2 dla zjazdów przez chodnik  projektuje się następującą konstrukcje nawierzchni

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5.0 MPa gr. 20 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  gr. 8.0 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3.0cm

  6.5 Odwodnienie drogi

    W opracowaniu przewidziano poprawę istniejącego odprowadzenia wód opadowych z remontowanego odcinka ul. Staromiejskiej poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni oraz regulację wysokościową krat ściekowych. 
6.6 Organizacja ruchu

    Organizacja ruchu na remontowanym odcinku drogi pozostaje bez zmian.. 

  7. Wielkość robót, wskazania technologiczne  

    Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz   ST. 

Uwaga: Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela wskazanego przez właściciela sieci.
  8. Teren nie podlega ochronie zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

   9.  Charakterystyka ekologiczna

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do inwestycji mogących mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 

