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Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brz6za - Radom

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
ul. Graniczna 24

26-600 Radom

1.2. Biuro projektowe:

KONSORCJUM FIRM:
MBD Projekt MBD Projekt
Marcin Zielinski Dariusz Augustyn
ul. Lwowska 55/2, 34-100 Wadowice ul. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ

1.3. Podstawa formalno - prawna opracowania:

Umowa zawarta pomiedzy Powiatowym Zarzadem Droég Publicznych w Radomiu,
ul. Graniczna 24, a konsorcjum utworzonym przez firmy: MBD Projekt Marcin Zieliniski, ul
Lwowska 55/2, 34-100 Wadowice i MBD Projekt Dariusz Augustyn, ul. Brzozowa 5, 34-400
Nowy Targ.

1.4. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej 1715W
Brz6za - Radom na odcinkach: odcinek I - od granicy Powiatu Radomskiego do m. Makosy
Nowe ditugosci ok. 4,16 km oraz odcinek II - od m. Wojciechéw do granicy miasta Radomia
dtugosci ok. 3,39 km. o tacznej dtugosci ok. 7554,4m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewo6dztwie mazowieckim, na terenie

powiatu radomskiego.

Zakres opracowania obejmuje:

e wzmocnienie istniejacej  konstrukcji  nawierzchni, na  dtugosci  catego
przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1715W oraz poszerzenie istniejgcej
konstrukcji poprzez dobudowanie fragmentu nawierzchni do statej szerokosci 6,0 m na
pierwszym odcinku i 6,5 m na drugim odcinku -w miejscach gdzie istniejgca szerokos¢ jest

mniejsza,
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+ wymiane warstwy Scieralnej, ptyt przejsciowych oraz barier na obiekcie mostowym na
obiekcie mostowym w km 8+541,3,

* budowe prawostronnego chodnika od km 7+790.7 do km 7+885.5; od km 9+042.1 do
km 9+086.1; od km 9+4945.3 do km 9+955.3; od km 94961.3 do km 10+048.9; od km
18+103.9 do km 18+147.9; od km 19+617.2 do km 19+981.9;

* budowe lewostronnego chodnika od km 7+750.8 do km 7+794.7; od km 8+980.5 do km
9+046.1; od km 9+838.6 do km 9+4963.4; od km 9+967.3 do km 9+977.2; od km 17+865.7
do km 18+111.8; od km 19+826.2 do km 19+914.7; od km 20+011.2 do km 20+016.2; od
od km 20+022.3 do km 20+027.2;

« budowe peronéw przystankowych w km 9+071.08; w km 10+033.65; w km 18+132,99;
w km 19+969.47 po stronie prawej oraz w km 7+765.88; w km 8+995.54; w km 9+856.54;
w km 18+058.04; w km 19+841.21 po stronie lewej,

¢ budowe zatoki autobusowej po stronie prawej w km 7+875,47,

» przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, polegajaca na korekcie tukow
wyokraglajacych oraz korekcie niwelety wlotéw podporzadkowanych,

* budowe oraz przebudowe zjazdéw indywidualnych,

* budowe przejs$¢ dla pieszych,

¢ przebudowe zjazdéw publicznych,

¢ przebudowe wejs$¢ na posesije,

» przebudowe pobocza gruntowego do szerokosSci 1,25m, (od km 7+110.00 do km
9+945.3 po stronie prawej dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych zaprojektowano
pobocze o szerokosci 1,50m),

* budowe odwodnienia linowego w postaci Zelbetowego korytka skrzynkowego od km
17+340,8 do km 17+492,

» budowe odwodnienia linowego w postaci $cieku typu ,mulda” oraz opaski bitumicznej o
szerokoéci 0,5m od km 19+762,7 do km 19+824,3,

e przebudowe pieciu przepustéw drogowych w wiekszos$ci polegajaca na ich wydtuzeniu
i/lub zwiekszeniu Srednicy,

» likwidacje sze$ciu przepustéw drogowych,

« przebudowe oraz budowe rowéw odkrytych,

+ umocnienie dna rowu korytkiem typu mulda lub gérskiego,

« umocnienie skarp ptytami azurowymi,

* budowe kanalizacji deszczowej,

* zabezpieczenie istniejacych sieci rurami ostonowym,

e wycinke drzew w granicach pasa drogowego.
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1.5. Podstawa opracowania

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

* Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM
Warszawa 2001r,

¢ Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez Firme Geodezyjng "Stingeo"
Jacek Zadto, Mszana Dolna,

* Pomiary i wizje w terenie,

* Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Warszawa 1997.

* Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme ,Geomorr” Sp. J.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej 1715W Brzoza -
Radom na odcinkach: od granicy Powiatu Radomskiego do m. Mgkosy Nowe dtugosci ok. 4,16
km oraz od m. Wojciechéw do granicy miasta Radomia dtugosci ok. 3,39 km. o t3cznej dtugosci
ok. 7554,4m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie

powiatu radomskiego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pierwszy odcinek drogi powiatowej nr 1715W zaczyna sie na granicy powiatu
radomskiego w miejscowosci Lewaszowka, a koriczy w miejscowosci Magkosy Nowe. Drugi
odcinek przebudowywanej drogi powiatowej zaczyna sie na skrzyzowaniu przy wyjezdzie z
miejscowosci Wojciechow, a konczy na obiekcie mostowym na granicy miasta Radom.
Przedmiotowy odcinek biegnie zar6wno na obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

W stanie istniejacym na dtugosci catego opracowania wystepuja przekroje drogowy, o
szerokosci jezdni od okoto 5,5 do 6,5 metra, ruch pieszych odbywa sie po istniejgcych
poboczach.

Istniejaca konstrukcja drogi skitada sie z warstw asfaltowych oraz podbudowy z
Kkruszywa. W stanie istniejacym wody opadowe odprowadzane sa do szczatkowych

istniejacych rowow otwartych lub infiltruja bezposrednio w podioze gruntowe.
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W stanie istniejacym na dtugosci przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest dziewiec
przepustow drogowych, ktére przeprowadzajg wode pod drogg, do ciekéw naturalnych lub
rowow melioracyjnych. Na drodze powiatowej znajduja sie dwa obiekty mostowe w km
8+541,3 nad rzeka Leniwka oraz w km 20+460,4 nad rzekg Pacynka.

Trasa omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkdw prostych oraz z tukow
poziomych. Na catym analizowanym odcinku znajduje sie czternascie tukéw poziomych. Na
calym przedmiotowym odcinku wystepuje daszkowy przekrdj poprzeczny na dtugosci
odcinkéw prostych i tukach niewymagajacych jednostronnego pochylenia oraz jednostronne
pochylenie na pozostatych tukach poziomych skierowane do $rodka tuku.

W stanie istniejagcym na trasie projektowanego odcinka drogi znajduja sie zabudowa
jednorodzinna, tereny lesne oraz rolne.

Droga powiatowa jest droga ogdlnodostepng umozliwiajaca obstuge komunikacyjng
terendw przylegajacych bezposrednio do niej - wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej usytuowane s3 liczne zjazdy do pdl i posesji, ktore zapewniajg obstuge ruchu

lokalnego zwiazanego z przylegla zabudowa.

4. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

DROGA POWIATOWA NR 1715W

Klasa drogi: G1/2
Droga: jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa
Predkos¢ projektowa: odcinek I - Vm=80km/h
odcinek II - Vm=90km/h
Przekroj: drogowy, uliczny oraz pétuliczny
Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna
Chodnik: betonowa  kostka  brukowa,

szerokos$¢ typowa - 2,08m
Pobocze szeroko$¢ 1,25m
Kategoria obcigzenia ruchem: KR3

Obciazenie: 100 kN/o$
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5. UKSZTAETOWANIE SYTUACYJNE

5.1. Opis trasy drogi

Projekt przewiduje budowe chodnika jednostronnego zaréwno po lewej stronie prawej (od
km 7+790.7 do km 7+885.5; od km 9+042.1 do km 9+086.1; od km 9+945.3 do km 9+955.3;
od km 9+961.3 do km 10+048.9; od km 18+103.9 do km 18+147.9; od km 19+617.2 do km
19+981.9 ) jak i lewej (od km 7+750.8 do km 7+794.7; od km 8+980.5 do km 9+046.1; od km
9+838.6 do km 9+963.4; od km 9+4967.3 do km 9+4977.2; od km 17+865.7 do km 18+111.8; od
km 19+826.2 do km 19+914.7; od km 20+011.2 do km 20+016.2; od od km 20+022.3 do km
20+027.2) drogi powiatowe;j.

Odwodnienie elementéw pasa drogowego realizowane jest za pomoca:

v studzienek wodosciekowych z osadnikiem z ktérych wody opadowe przedostaja
sie za pomoca przykanalikow do rowoéw otwartych, lub gdy nie istnieje taka
mozliwo$s¢ ze wzgledu na uksztattowanie wysokoSciowe do projektowanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej,

v rowow otwartych na odcinkach wystepuje przekréj poétuliczny lub drogowy z
obustronnymi rowami.

Na przedmiotowym odcinku DP trasa sktada sie z odcinkéw prostych oraz czternastu
tukéw poziomych, ktérych parametry przedstawiono na ,PLANIE SYTUACYJNYM” oraz
,PRZEKROJU PODLUZNYM”. Trase drogi powiatowej zaprojektowano jako ztozenie odcinkéw
prostych oraz tukéw poziomych. Dla wszystkich tukéw poziomych wymagajacych przechytki
jednostronnej zastosowano pochylenia zgodne z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi,
(opis parametrow technicznych przedstawiono na ,Planie sytuacyjnym”). Pochylenie
poprzeczne na odcinkach prostych jest daszkowe i wynosi 2%, natomiast na tukach
wymagajacych przechyltki jednostronne. Zmiana pochylenia odbywa sie na rampie, ktora jest
réwna krzywej przejSciowe;j.

Prace nawierzchniowe na jezdni drogi powiatowej oparte beda na technologii
naktadkowej oprécz odcinka od km 17+700 do km 19+500 gdzie przewidziana bedzie petna
wymiana konstrukcji.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wymiane warstwy Scieralnej oraz ptyt

przejsciowych na obiekcie mostowym w km 8+541,3.
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5.2. Skrzyzowania

Na przedmiotowym odcinku drogi, istnieja nastepujace potaczenia istiejacej
infrastruktury drogowej z przebudowywana droga powiatow3:
v skrzyzowanie w km 8+302,0, str. lewa,
skrzyzowanie w km 9+958.3, str. prawa,
skrzyzowanie w km 9+963.9, str. lewa,
skrzyzowanie w km 11+249.6, str. lewa,
skrzyzowanie w km 18+098.0, str. prawa,
skrzyzowanie w km 18+818.9, str. prawa,
skrzyzowanie w km 18+848.8, str. lewa,

skrzyzowanie w km 19+615.1 str. prawa,

AN N N Y N NN

skrzyzowanie w km 19+917.7, str. lewa,
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe wszystkich
skrzyzowan DP z drogami podporzadkowanymi, obstugujacymi ruch lokalny.

Dla poszczegdlnych skrzyzowan przewidziano:

. korekte promieni wytukowania krawedzi jezdni,
. dowigzanie wysokoSciowe niwelety drogi podporzadkowanej do
projektowanej krawedzi drogi powiatowej,

Po przebudowie powyzszych skrzyzowan mozliwe beda wszystkie relacje skretne

(podtrzymanie stanu istniejgcego).
5.3. Zatoki autobusowe

Na przedmiotowym odcinku przewiduje sie budowe jednej zatoki autobusowej w km
7+875,47 strona prawa.

Projektowane wymiary zatoki:

v’ szeroko$¢ 2,75m,

v dtugos¢ 20,00m,

v’ skos wjazdowy 1:8,

v’ skos wyjazdowy 1:4,

v/ promien wyoKkraglenia krawedzi jezdni R=30,0m.

Do zatoki od zewnetrznej strony przylega¢ bedzie peron dla pasazeréw (bedacy
kontynuacja chodnika jezeli zatoka znajduje sie w jego ciagu).

Projekt przewiduje takze budowe dziewieciu peronéw autobusowych w km 9+071.08; w
km 10+033.65; w km 18+132,99; w km 19+969.47 po stronie prawej oraz w km 7+765.88; w
km 8+995.54; w km 9+856.54; w km 18+058.04; w km 19+841.21 po stronie lewe,;.
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5.4. Ruch pieszych

W stanie istniejacym ruch pieszy odbywa po istniejagcym poboczu gruntowym. Projekt
przewiduje budowe prawostronnego chodnika od km 7+790.7 do km 7+885.5; od km 9+042.1
do km 9+086.1; od km 9+945.3 do km 9+955.3; od km 9+961.3 do km 10+048.9; od km
18+103.9 do km 18+147.9; od km 19+617.2 do km 19+981.9, lewostronnego chodnika od km
7+750.8 do km 7+794.7; od km 8+980.5 do km 9+046.1; od km 9+838.6 do km 9+963.4; od
km 9+4967.3 do km 9+977.2; od km 17+865.7 do km 18+111.8; od km 19+826.2 do km
194914.7; od km 20+011.2 do km 20+016.2; od od km 20+022.3 do km 20+027.2 .
Nawierzchnia na chodniku wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej. W obrebie przejs¢
dla pieszych projektuje sie obnizZenie kraweznika do 2cm ponad krawedz jezdni.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych zaprojektowano pobocze o szeroko$ci
1,50m od km 7+110.00 do km 9+945.3 po stronie prawe;j.

Przewidziano budowe dziewieciu przejs¢ dla pieszych:

v 'w km 7+792.5, pomiedzy zatokg autobusowa a peronem autobusowym,

v 'w km 9+047.1, 11+109.5, 19+908,0, pomiedzy peronami autobusowymi,

v 'w km 9+941,1, 9+4975.2 pomiedzy zatokami autobusowymi,

v' na skrzyzowaniu w km 9+963.9
5.5. Zjazdy publiczne i indywidualne do posesji i do pol

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebudowe oraz budowe zjazdow
indywidualnych i publicznych. Zasadniczo przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i
publicznych polega¢ bedzie na sytuacyjno - wysokosciowej korekcie ich stanu istniejacego, 4.
korekcie krawedzi przeciecia sie zjazdu z drogi powiatowej oraz dowigzanie niwelety zjazdu do
krawedzi drogi.

Zjazdy publiczne zaprojektowano z zatozeniem Ze szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi min.
5,0m, natomiast jego krawedzie wyokraglono promieniem R=5,0m. Szeroko$¢ jezdni zjazdow
indywidualnych wynosi zasadniczo wynosi 4,00m, maksymalna szeroko$¢ zjazdu
indywidualnego to 6,00m. Nawierzchnia zjazdéw odbywajacych sie przez chodnik wykonana
bedzie z kostki betonowej, natomiast krawedzie ksztalttowane bedg skosami 1:1 na dtugosci
2,00m. W obrebie zjazdu przez chodnik wykonane bedzie obnizenie kraweznika do 4cm
ponad krawedz jezdni. W przypadku zjazdu z kostki betonowej przewidziano odtworzenie
materiatu istniejgcego na zjeZzdzie. Podsypke pod kostka brukowa w miejscu przejazdu przez
chodnik nalezy wykonac¢ z piasku z domieszka cementu w proporcjach 4:1.

Pobocza zjazdéw indywidualnych i publicznych o szerokosci 0,75m wykona¢ nalezy
z warstwy wysiewki kamiennej grubosci 15cm.

Szczegbélowy kilometraz zjazdow przedstawiono na ,,PLANIE SYTUACYJNYM”".
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6. UKSZTAETOWANIE WYSOKOSCIOWE

DROGA POWIATOWA NR 1715W

Niweleta drogi zostata zaprojektowana zuwzglednieniem jej istniejgcego profilu
podluznego, technologii wzmocnienia nawierzchni na danym odcinku oraz w wyniku
konieczno$ci powigzania jej z siecia punktdw statych, takich jak skrzyzowania, zjazdy
indywidualne i publiczne.

Zaprojektowana niweleta zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi ma
spadki podtuzne w zakresie 0,29% - 3,47%. Projektowane jest rowniez wyokraglenie
zatomo6w niwelety tukami wypuktymi pionowymi o promieniach 1500m-15000m, oraz
tukami pionowymi wKklestymi
o promieniach 1000m-15500m.

Na zakresach opracowania, w celu potaczenia projektowanej nawierzchni z istniejaca

nalezy wykona¢ rampe przejsciowg wg PN-S-96025:2000.

7. PRZEKROJE TYPOWE

Na projektowanym odcinku wystepuja zasadniczo trzy rodzaje przekrojow typowych:
przekréj uliczny, z obustronnymi chodnikami szerokos$ci 2,08m, pétuliczny z jednostronnym
chodnikiem oraz przekréj drogowy. Droga powiatowa posiada na odcinku prostym przekrdj
poprzeczny daszkowy o zasadniczym pochyleniu 2.0%. W obrebie tuku poziomego
projektowany jest przekroj o jednostronnym pochyleniu do wewnatrz tuku o wartosci do 7.0%.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw zasadniczo wynosi 2.0% i jest skierowane do jezdni
drogi. Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni wyniesione sg ponad krawedz drogi

12cm. Pochylenia skarp rowéw projektuje sie 1:1,5 lub umocnionych 1:1.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi i chodnika zapewnione jest dzieki zaprojektowaniu
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych. Wszedzie tam gdzie jezdnia drogi
gtownej nie jest ograniczona kraweznikiem wystepuje tylko pobocze gruntowe oraz
lokalnie wykonanie, w miejsce tegoz pobocza, drogowego Scieku typu ,mulda’. Woda z
niego odprowadzana jest przy pomocy studzienek wodosciekowych do kanalizacji.

Pochylenie skarp rowow zasadniczo wynosi od 1:1,5 do 1:1 oraz miejscowo projektuje
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sie wykonanie rowdéw umocnionych w dnie Kkorytkiem 40x30cm wg planu
sytuacyjnego.
Projekt obejmuje poprawe systemu odwodnienia drogi - w tym celu zostang

wybudowane odcinki kanalizacji deszczowe;j.

+ Odcinek KD1 (Wk1-Sd1.2, Swol.1) od km 8+970,40 do km 9+047,00 -

strona lewa.

Projektowany odcinek powstat z koniecznosci odprowadzenia wody z
projektowanych wpustow deszczowych. Dtugos$¢ projektowanego odcinka wynosi
76,6m. Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur PCV o $rednicy 400mm.
Dodatkowo do odcinka KD1 poprzez studnie Swo1l.1 wigczony zostanie istniejgcy réw
przydrozny. Wylot Wk1 do istniejgcego rowu zlokalizowany zostanie w km 8+970.40.

* Odcinek KD2 (Wk2-Sd2.2, Swo2.1) od km 9+041,45 d.o km 9+086,50 -

strona prawa.

Ze wzgledu na budowe peronu przystankowego zaprojektowano przewdd
odprowadzajacy wody deszczowe z projektowanych wpustow deszczowych.
Dodatkowo do odcinka KD2 poprzez studnie Swo2.1 wigczony zostanie istniejacy row
przydrozny. Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 42,0m. Wykonany zostanie z
PCV o $rednicy 315mm. Wylot Wk2 do istniejacego rowu zlokalizowany zostanie w km
9+041,45.
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+ Odcinek KD3 (Wk3-Sd3.1, Swo3.1) od km 9+508,00 do km 9+539,25 -

strona prawa.

Projektowany odcinek powstat z koniecznosci unikniecia kolizji z stupem
energetycznym. Dtugos$¢ projektowanego odcinka wynosi 31,6m. Do odcinka KD3
poprzez studnie Swo3.1 wiaczony zostanie istniejacy row przydrozny. Kanalizacja
wykonana zostanie z rur PCV o $rednicy 315mm. Projektowana kanalizacja wtaczona
zostanie do istniejgcego przepustu zelbetowego pod droga wojewddzka. Wylot Wk3 do

istniejgcego rowu zlokalizowany zostanie w km 9+508,00.
* Odcinek KD4 (W5-Sd4.4) od km 9+833,20 do km 9+944,75 - strona lewa.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD4 poprowadzony zostat w chodniku. Odcinek
ten wykonany zostanie z rur z PCV o $rednicy 315mm. Odwadnia¢ on bedzie lewy pas
drogi powiatowej oraz projektowany chodnik. Dtugo$¢ projektowanego odcinka
wynosi 107,1m. Wylot Wk3 do istniejgcego rowu zlokalizowany zostanie w km
9+833,20.

+ Odcinek KD5 (W13-Sd5.1, Swo05.1-Swo05.3) od km 9+4962,20 do km
9+978,70 - strona lewa.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD5 poprowadzony zostat w chodniku. Odcinek
ten wykonany zostanie z rur z PVC o Srednicy 400 i 500mm. Dodatkowo do odcinka
KD5 poprzez studnie Swo5.1 wigczony zostanie istniejacy row przydrozny oraz przez
studnie Swo5.2 i Swo5.3 rowy przydrozny na skrzyzowaniu w km 9+963.4. Dtugos¢
projektowanego odcinka wynosi 44.0m. Wylot W13 do istniejagcego rowu

zlokalizowany zostanie w km 9+964,50.
* Odcinek KD6 (Wk5-Sw06.1) od km 10+048,00 do km 10+050,75.

Projektowany odcinek powstat z koniecznos$ci przeprowadzenia wody z prawej
na lewg strong drogi powiatowej. Odcinek ten wykonany zostanie z rur PVC o $rednicy
400mm. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 11.1m. Wylot Wk5 do istniejgcego

rowu zlokalizowany zostanie w km 10+048,00.

+ Odcinek KD7 (Wk6, Sd7.8, Swo7.1) od km 17+861,00 do km 18+113,50 -

strona lewa.
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Odcinek kanalizacji deszczowej KD7 poprowadzony zostat w chodniku. Odcinek
ten wykonany zostanie z rur z PVC o $rednicy 400mm. Odwadnia¢ on bedzie lewy pas
drogi powiatowej. Dodatkowo do odcinka KD7 poprzez studnie Swo7.1 wigczony
zostanie istniejacy row przydrozny. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 252.8m.

Wylot Wké6 do istniejgcego rowu zlokalizowany zostanie w km 17+861,00.
* Odcinek KD8 (Wk7-Swo08.1) od km 18+149,80 do km 18+150,00.

Projektowany odcinek powstat z koniecznos$ci przeprowadzenia wody z prawej
na lewa strong drogi powiatowej. Odcinek ten wykonany zostanie z rur PVC o $rednicy
315mm. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 10.0m. Wylot Wk7 do istniejacego
rowu zlokalizowany zostanie w km 18+149,80.

* Odcinek KD9 (Wk8, Sw09.1) od km 19+607,00 do km 19+608,85.

Projektowany odcinek powstat z koniecznos$ci przeprowadzenia wody z prawej
na lewg strong drogi powiatowej. Odcinek ten wykonany zostanie z rur PVC o $rednicy
315mm. Dtugos$¢ projektowanego odcinka wynosi 11.8m. Wylot Wk8 do istniejacego
rowu zlokalizowany zostanie w km 19+607,00.

* Odcinek KD10 (Wk9,5d10.6, Sw010.1-10.2) od km 19+761,00 do km
19+999,50- strona lewa.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD10 poprowadzony zostal w chodniku. Odcinek
ten wykonany zostanie z rur z PVC o S$rednicy 400 i 500mm. Dodatkowo do
odcinka KD5 poprzez studnie Swo5.1 wigczony zostanie istniejgcy row przydrozny
oraz przez studnie Swo010.2 réw przydrozny na skrzyzowaniu w km 19+914,7.
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 250.9m. Wylot Wk9 do istniejgcego rowu
zlokalizowany zostanie w km 19+999,50.

Na pozostatych odcinkach przebudowane i rozbudowane zostang rowy otwarte,
umozliwiajgce sptyw wody z obszaru jezdni i odprowadzenie jej do odbiornikow.
Odbiornikami wéd opadowych pozostang jak w stanie istniejacym:

Dla odcinka 1.

a) rzeka Narutéwka (wylot W1 i W2) ktérej zrodta znajduja sie w okolicy wsi
Augustéow. Nastepnie rzeka szerokim tukiem dociera do wsi Przejazd i dalej
ptynie krawedzig doliny Radomki, wzdtuz granicy Puszczy Kozienickiej. W
rejonie stawow Grady rozdziela sie, jedno ramie uchodzi do rzeki Leniwej, a

drugie bezposrednio do Radomki. Catkowita dtugo$¢ Narutéwki wynosi 18km.
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b) réw odwadniajacy (wylot W3, W4, W5) oraz kolejny ro6w odwadniajacy (wyloty
W6 i W8) ktérych odbiornikiem jest rzeka Leniwa,

c) Rzeka Leniwa (wylot W12).

d) Istniejacy row przydrozny (wylot W13) ktorego ostatecznym odbiornikiem jest
rzeka Radomka

Dla odcinka 2

a) Istiejacy row przydrozny (wylot W14, W15) ktérego ostatecznym
odbiornikiem jest rzeka Radomka,

b) Sucha dolina (wylot W16) cieku bez nazwy ktory stanowi prawy doptyw rzeki
Mlecznej,

c) Réw odptywowy (wylot W17) bedacy doptywem rzeki Mlecznej,

d) Rzeka Pacynka (wylot W18, W19) bedaca doptywem rzeki Mleczne;j.

8.1. Materialy

Do budowy zastosowano rury PVC-U kL ,S” 200, g315, 4400 i g400.

Potaczenie rur na uszczelki oraz taczniki.
8.2. Posadowienie

Rurociagi uktada¢ na gtebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn.
gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto
wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. Dla Il strefy klimatycznej: hz=
1,0m.

hprzykrycia=1,0 + 0,3 =1,5m

W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewodéw na gtebokosci
wynikajgcej znormy, rurocigg nalezy ociepli¢ 30 cm warstwg keramzytu.
Posadowienie rurociggéw powinno spetnia¢ warunki obowigzujace dla
rurociggéw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
min 20 cm. Obsypka izasypka (warstwy > 30 cm) réwniez gruntem
piaszczystym, zageszczonym.
Wykop zasypaC piaskiem. Zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych
producenta rur. Stopien zageszczenia wokoét rurociggu potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.
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Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji to studnie okragte ¢1,2m.

Na  kanalizacji  zaprojektowano  typowe  studzienki  kanalizacyjne
z prefabrykowanych kregow betonowych 1gczonych na wuszczelke zdnem
monolitycznym z ptyta przykrywcza z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 600
mm zryglowanym zamknieciem klasy g400mm. Izolacja zewnetrzna studni
abizolem ,R+P” Poszczegolne elementy studni taczone na uszczelki.

Projektuje sie rdwniez wykonanie czternestu studni wlotowo osadnikowych
betonowych o wymiarach 1,5x1,5m z cze$cig osadnikowa gtebokosci 0,8m. Z
wlotem zabezpieczonym kratg oraz z plyta przykrywcza z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego 8600 mm zryglowanym zamknieciem klasy g400mm. Izolacja

zewnetrzna studni abizolem ,R+P”

Whpusty uliczne

Studnie wodos$ciekowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym,
podiaczenia od studzienek wodos$ciekowych wykona¢ rur PVC-U k1’S g 200mm
oraz w miejscach wskazanych w zestawieniu o $rednicy g 200mm. Wpust
$ciekowy przykraweznikowy. Srednica studzienki wpustowej @500mmm.
Szczegot wpustu wg rysunkow 4.3 i 4.5. Studzienki wodnos$ciekowe z wyjatkiem
Wp42-Wp48 projektuje sie z osadnikiem o gtebokosci 0,8m natomiast

wymienione powyzej studnie nalezy wykonac bez czeSci osadnikowej.

Wyloty z kanalizacji

Wyloty z kanalizacji projektuje sie na tawie fundamentowej z betonu
C25/30, umocnione kamieniem tamanym na zaprawie cementowej utozony na
warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Pod projektowanym kolektorem
przy wylocie nalezy umie$ci¢ na fundamencie z posp6tki o grubosci 30 cm (gérne
15 cm- podsypka piaskowa).

Wyloty z przykanalikow

Wyloty z przykanalikow do rowow nalezy umocni¢ betonowymi ptytami
azurowymi typu krata o wymiarach 60x40x10 na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 3cm. Przykanaliki przebiegajace pod korona drogi
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(odprowadzajace wody do rowu po przeciwlegtej stronie niz studzienka
wodo$ciekowa) nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych 355/10mm w

przypadku nie wystarczajacego przykrycia rury wg dotgczonych zestawien.

Odwodnienie wykopéw

Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej
dna wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy drenéw g113mm, w
obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej ¢600mm,

w ktorej nalezy umiesSci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM 0,75.

ZESTAWIENIE ROBOT

Kolektor PVC-U klasy S 315mm L =91,86m
Kolektor PVC-U klasy S 4400mm L=601,85m
Kolektor PVC-U klasy S g500mm L =105,94 m
Przykanaliki PVC-U k1 S g20mm L=170,80 m
Rura stalowa ochronna 355/10mm L=77,00 m
Studnie przelotowe i potgczeniowe Sd 1200 mm szt. 24
Studnie osadnikowo-wlotowe 1500x1500 mm szt. 11
Studzienki wodo$ciekowe Wd g 500 mm z osadnikiem szt. 36
Wyloty z przykanalikow szt. 10
Wyloty z kanalizacji szt. 10

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02202:98. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe

humusu.
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10. PRZEPUSTY DROGOWE

Scianki czotowe na wilocie i wylocie zaprojektowano z betonu klasy C25/30,
zbrojone stalg @16 AIIIN z otuling 40mm. Scianki zaprojektowano o dtugosci 4.0m i
grubosci 0,25m, zagtebione w podtozu na gtebokosci 0,80cm ponizej dna przepustu
Przepusty wykonane z rury przewodowej prefabrykowanej o wymiarach:

* #600mm, dlugosci 9,50m w km 8+354,33

@#600mm, dlugosci 9,5m w km 8+465,68

@600mm, dtugosci 9,0m w km 8+607,20

Przepust skrzynkowy 1500x750mm, dtugosci 9,0 m w km 17+731,80

Przepust skrzynkowy 1500x750mm, dtugosci 9,0m w km 18+828,10

Przepusty zostang utozone na zageszczonej warstwie fundamentu z kruszywa
grubosci 30 cm i warstwie wyréwnawczej z piasku grubosci 10cm. Od gory przewodu
wykonana zostanie ptyta Zelbetowa zespalajaca(odcigzajaca), wylewana na mokro
grubosci 20cm.

Na wlocie i wylocie przewidziano umocnienie dna cieku ptytami azurowymi
60x40x10cm, na zaprawie cementowo-piaskowej, przewiduje sie rOwniez umocnienie
stozka skarpowego w ten sam sposéb.

Przewiduje sie rowniez likwidacje przepustu pod drogga powiatowa:

* Przepust 3600mm, w km 9+477,15

* Przepust @500mm, w km 9+616,60
* Przepust @500mm, w km 9+661,40
* Przepust 3600mm, w km 9+666,25
* Przepust 3600mm, w km 10+862,22

* Przepust 3600mm, w km 19+917,70

11. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujqce sie w rejonie inwestycji podlegajq

ochronie prawne (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
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i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ aw przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

12. NAWIERZCHNIE

12.1.0bcigzenie ruchem

Zgodnie z analiza prognozowanych natezen ruchu wyznaczona kategoria

obcigzenia ruchem wynosi KR3.
12.2.Grupa nosnosci podtoza

Dla przedmiotowego opracowania zostata wykonana dokumentacja geotechniczna
opracowana przez firme GEOMORR sp.j. w ktorej to grunty podzielono na warstwy
geotechniczne zgodnie z norma PN-81/B03020 oraz PN-B-06050.

12.3.Rozwiqzania projektowe

* Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1715W:

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr I od km 7+110.00 do km 8+425.00:
- 4cm - w-wa $cieralna z AC 118,

- 6cm - w-wa wigzgca z AC 16W,

- warstwa wzmacniajgca z geosiatki szklano-weglowej,

- 5cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 15cm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr II od km 8+425.00 do km 8+900.00:

- 4cm - w-wa Scieralna z AC 118,

- 6cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- 8cm - w-wa podbudowy z AC 16P,

- warstwa wzmacniajaca z geosiatki szklano-weglowej,
- 4cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 22cm
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Odcinek konstrukcji nawierzchni nr III od km 8+900.00 do km 10+350.00:
- 4cm - w-wa $cieralna z AC 118,

- 6cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- 6cm - w-wa podbudowy z AC 16P,

- warstwa wzmacniajgca z geosiatki szklano-weglowej,

- 4cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 20cm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr IV od km 10+350.00 do km 11+270.00:
- 4cm - w-wa Scieralna z AC 118,

- 6cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- warstwa wzmacniajaca z geosiatki szklano-weglowej,

- 3cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 13cm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr V od km 17+050.00 do km 17+400.00:

- 4cm - w-wa Scieralna z AC 118,

- 7cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- warstwa wzmacniajgca z geosiatki szklano-weglowej,
- 4cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 15cm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr VI od km 17+400.00 do km 17+700.00:
- 4cm - w-wa Scieralna z AC 118,

- 7cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- 8cm - w-wa podbudowy z AC 16P,

- warstwa wzmacniajgca z geosiatki szklano-weglowej,
- 4cm - w-wa wyrownawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 23cm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr VII od km 17+700.00do km 19+500.00:

- 4cm - w-wa Scieralna z AC 118,

- 6cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- 8cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

- 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

- 30cm ulepszone podtoze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

- 30cm ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie z
dodatkiem min 30% ziaren famanych,

- warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtokniny.
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podniesienie niwelety o okoto Ocm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr VIII od km 19+500.00 do km 20+475.00:
- 4cm - w-wa Scieralna z AC 118,

- 6cm - w-wa wigzaca z AC 16W,

- warstwa wzmacniajgca z geosiatki szklano-weglowej,

- 4cm - w-wa wyréwnawcza z AC 16W,

podniesienie niwelety o okoto 14cm

* Nawierzchnia na chodnikach

- 6 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubos$ci po zageszczeniu,
- 10 cm - ulepszone podtoze z stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa.
przejazd przez chodnik

- 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego,

- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ po zageszczeniu,

- 15cm - ulepszone podtoze stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa.

* Konstrukcja nawierzchni na wlotach podporzadkowanych w obrebie
skrzyzowan bitumicznych z droga powiatowa

- 4cm - warstwa Scieralna z AC,
- 6cm - warstwa wigzaca z AC,

- 6cm - warstwa wyréwnawcza z AC.

* Konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej

- 8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej,

- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ po zageszczeniu,

- 22cm - podbudowa z betonu cementowego B20,

- 40-60cm warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm z
dodatkiem min. 25% ziaren przekruszonych,

- warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny.



