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1. DANE OGÓLNE

   1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

      Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty:

1. Wizje lokalne w terenia

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst z 2012r. poz 1137 ze póź. zmianami)

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz. U. Nr 177),

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.170)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz.U. 220)

   1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

      Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania drogi powiatowej Nr 3562W Mniszek – Łaziska - Orońsko na odcinku od km 0+819 do km 2+168.10 
       1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

       Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowanej drodze powiatowej Nr 3562W. Opracowanie rozpoczyna się nawiązaniem do odcinka wcześniej przebudowanego w m Mniszek za przejazdem kolejowym zaś kończy się na granicy powiatów Radomskiego i Szydłowieckiego.

       Prace przewidziane w ramach opracowania obejmują zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. STAN ISTNIEJACY

     Objęty opracowaniem odcinek drogi powiatowej znajduje się na terenie gminy Wolanów, powiat Radomski ( województwo mazowieckie) i przebiega przez teren zabudowany w bliskim sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych na początkowym i środkowym odcinku oraz teren niezabudowany tj. kompleks leśny, na końcowym  odcinku drogi. 
        Omawiany odcinek drogi stanowi połączenie drogi krajowej nr 12 z granicą powiatu radomskiego oraz pełni funkcję drogi dojazdowej do prywatnych posesji i pól uprawnych. Przedmiotowa droga położona jest terenie płaskim. W planie sytuacyjnym drogę stanowią odcinki proste oraz łuki poziome. Wzdłuż przedmiotowej drogi występuje jedno skrzyżowanie z drogą gminną, oznakowane  oznakowaniem pionowym.
3. STAN PROJEKTOWANY
   3.1 Przebieg drogi

  Przebudowana droga będzie posiadała jezdnię szerokości 5.50 m o dwóch pasach ruch 2x2,75 m, o spadku daszkowym  2%, pobocza o zmiennej szerokości od 1,0 do 1.50 m i spadku w kierunku rowów bocznych o wartości 6%. Rowy drogowe na przeważającym odcinku obustronne o głębokości średnio 70 cm od poziomu niwelety. 

   Podstawowe parametry przebudowanej drogi

   -  Długość przebudowanej drogi 1349.10 m 

   - Klasa drogi – Z
   - Kategoria ruchu KR2
   - Prędkość projektowa 50 km/h
 3.1.1 Oznakowanie pionowe

     W porównaniu do stanu istniejącego na projektowanej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) nie zostały naniesione jakieś rażące zmiany. Uzupełniono brakujące oznakowanie na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz oznakowanie nazw miejscowości. Reszta zmian w oznakowaniu polega na zmianie lokalizacji istniejących znaków tak aby ich odległości była zgodna z obowiązującymi przepisami.

 3.1.2 Oznakowanie poziome

Od km 0+819 za przejazdem kolejowym ze względu na szerokość jezdni mniejszą od 6.00 m nie projektowano oznakowania w osi jezdni lecz jedynie na jej krawędziach zaprojektowano linie krawędziowe wąskie P-7c i P-7d. Wzdłuż krawędzi jezdni gdzie dopuszcza się zatrzymywanie pojazdów zaprojektowano malowanie krawędziowe P-7c, natomiast oznakowanie P-7d w miejscach gdzie zatrzymywanie się pojazdów byłoby bardzo niebezpieczne ze względu na wysoki nasyp czy skrzyżowanie z innymi drogami. Na wlocie drogi podporządkowanej zaprojektowano linię warunkowego zatrzymania P-13.  
 3.2 Wielkość i rodzaj oznakowania

   Do oznakowania pionowego należy stosować znaki drogowe odpowiadające wymiarom znaków średnich w technologii foli odblaskowej typu 1 i 2 zgodnie z [5] i [6]. Do oznakowania poziomego należy zastosować materiały cienkowarstwowe.
  3.3 Oznaczenia na planie sytuacyjnym

   Znaki pionowe i poziome na planie sytuacyjnym pokazano w sposób schematyczny mając na uwadze jak najlepszą czytelność zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie należy sugerować się proporcjami poszczególnych znaków ich barwą jak również szerokościami linii. Wszystkie elementy i materiały użyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi powinny posiadać kształt, wymiary i barwę zgodną z Rozporządzeniem [4.] i powinny spełniać wymagania odpowiednich Polskich Norm. Znaki pionowe i poziome powinny być rozmieszczone zgodnie z niniejszym projektem z uwzględnieniem warunków podanych w Rozporządzeniu [6.] oraz w sposób zapewniający dobrą widoczność ustawionego oznakowania.
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Oznakowanie drogi powiatowej zostanie wprowadzone zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac z zakresu przebudowy i bieżącego utrzymania dróg

   WYKAZ ZNAKÓW I ELEMENTÓW ZABEZPIECZENIA

	L.p.
	Znaki / Elementy
	Ilość

( sztuka)
	Ilość

(mb)

	1.
	A-10
	1
	

	2.
	A-6b
	1
	

	3.
	A-6c
	1
	

	4.
	A-7
	1
	

	5.
	E-17a
	1
	

	6.
	E-18a
	1
	

	7.
	D-42
	1
	

	8.
	D-43
	1
	

	9.
	F-3
	1
	

	10.
	G-1a
	1
	

	11.
	G-1b
	1
	

	12.
	G1c
	1
	


                          WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

	Lp.
	Rodzaj linii
	długość
	Powierzchnia 
malowania m2/m
	Powierzchnia

malowania m2

	1.
	P-7c
	2443.45
	0.06
	146.607

	2.
	P-7d
	250.60
	0.12
	30.072

	3.
	P-13
	6.00
	0.2625
	1.575


