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pobocze jezdniaskarpa

Przepust Ø100
 km 9+705.00

+182.63170.81170.74
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rów

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

pobocze

Przepust - rura PEHD Ø 1000mm wg SSt. D.06.02.01

Ława z betonu C 16/20 wg SSt.  D.06.02.01
Chudy beton gr 10 cm wg SSt. D.06.02.01

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A
PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B
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1:1.5
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Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

Ława z betonu C 16/20 wg SSt.  D.06.02.01
Chudy beton gr 10 cm wg SSt. D.06.02.01
Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

169,10 169,04

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożony luźno
wg SSt. D.06.02.01

244
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10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

Umocnienie dna cieku na długości 3,0m

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

Umocnienie dna cieku
na długości 3,0m

0.5%

max.15%

1:1

1:11:1

40

 Skarpa rowu

1:1

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A
PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

Ława z betonu C 16/20 wg SSt.  D.06.02.01
Chudy beton gr 10 cm wg SSt. D.06.02.01

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Przepust - rura PEHD Ø 1000mm wg SSt. D.06.02.01

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożony luźno
wg SSt. D.06.02.01

Przepust Ø100
 km 9+705.00

WIDOK Z BOKU
    (wylot)

                                          PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(w osi drogi)

Ø100
Ø100

Ø100

+169.07 +169.07 +169.07
+169.04

+169.04

30
10

40

5
40

5050

99,32

Przepust 3 x Ø1000 z PEHD L=12.47m

0.5%

+182.63

Zasypka z kruszywa 0/31,5 mm  wg SSt. D.06.02.01

Zasypka z kruszywa
0/31,5 mm  wg SSt. D.06.02.01

444

153

+181.85

Przepust - rura PEHD Ø 600mm wg SSt. D.06.02.01

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożona luźno
wg SSt. D.06.02.01

Zasypka z kruszywa 0/31,5 mm  wg SSt. D.06.02.01

Ø60

Przepust Ø600
 km 8+733.30

40

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A
PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLA KR 2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B

1:1

1:1

1:1

157 157

                                          PRZEKRÓJ POPRZECZNY
(w osi drogi)

W rejonie projektowanych przepustów na
odcinku ok 3,15m ze względu na minimalną
grubość zasypki nad przepustem zrezygnowano
z warstwy odsączającej.

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

5050

GEOSIATKA wg
sst D.05.03.26a

5050

GEOSIATKA wg
sst D.05.03.26a

GEOSIATKA wg
sst D.05.03.26a

5050

2%8%

pobocze jezdnia

Przepust Ø600
 km 8+733.30

+183.02182.96182.88

1:1.5

100 275 275 100 28

324 550 330

1203

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

pobocze

Przepust - rura PEHD Ø 600mm wg SSt. D.06.02.01

Scianka oporowa prefabrykowana z betonu
C 25/30 wg SSt.  D.06.02.01

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A
PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B

KLASA DROGI: "Z"
KATEGORIA RUCHU: KR 2
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G3
UMOCNIENIE SKARP I POBOCZA NALEŻY WYKONAĆ NA DLUGOŚC 2,00 M
W OBIE STRONY LICZĄC OD OSI PRZEPUSTU
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1:1.5

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożona luźno
wg SSt. D.06.02.01

2281

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

0.5%+181.850.5%
+181.87 +181.83

1:1 1:1

Przepust Ø600 z PEHD L=8.00m

81

Scianka oporowa prefabrykowana z betonu
C 25/30 wg SSt.  D.06.02.01

1:1,5

100 1208152300300

420600

1590

poboczejezdnia

Przepust Ø600
km 1+911.00

KLASA DROGI: "Z"
KATEGORIA RUCHU: KR 2
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G3

+157.46

+156.05

3.3%

100

pobocze

1:1,5

90

430

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A
PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

poszerzenie

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLA KR 2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B
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+156,36 +156.31

rz. istn.

+157.56+157.59
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1:1,5

90

430

istn.teren

poszerzenie

3.3%
3.3%

0.5%

1:1 1:1

Przepust Ø600 z PEHD L=9.70m

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01Podbudowa z kruszywa

naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

81 40

+156.10

1:1,5

rz. istn.
istn.teren

Przepust - rura PEHD Ø 600mm wg SSt. D.06.02.01

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożony luźno
wg SSt. D.06.02.01

40

119

rów

40

+156.09+156.14

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

Scianka oporowa prefabrykowana z betonu
C 25/30 wg SSt.  D.06.02.01

Scianka oporowa prefabrykowana z betonu
C 25/30 wg SSt.  D.06.02.01

+156.11

2%

jezdnia

Przepust Ø400
 km 0+633.30

152.19

275 275

550

pobocze

WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05

A

KLASA DROGI: "Z"
KATEGORIA RUCHU: KR 2
GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G3
UMOCNIENIE SKARP I POBOCZA NALEŻY WYKONAĆ NA DLUGOŚC 2,00 M
W OBIE STRONY LICZĄC OD OSI PRZEPUSTU

2% 152.19Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

8% 152.11
1:1.5

10010043

355

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

Przepust - rura PEHD Ø 400mm wg SSt. D.06.02.01 Scianka oporowa prefabrykowana z betonu
C 25/30 wg SSt.  D.06.02.01PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70

DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA  Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA

0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLA KR 2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B

8%152.11

1:1.5

Fundament z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 40cm wg SSt. D.06.02.01

Podsypka - piasek gr. 5cm ułożony luźno
wg SSt. D.06.02.01

36 58

0.5%
+150.40 0.5%

+151.29+151.25

1:1
1:1

Przepust Ø400 z PEHD L=8,50m

58

Scianka oporowa prefabrykowana z betonu
C 25/30 wg SSt.  D.06.02.01

40

+151.27
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rz. istn.
istn.teren

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
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1:1

rz. istn.

Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01

904093

+151.23

rówpoboczerów

375

1280

+181.79
1:1
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10cm - Płyty ażurowe typu
MEBA wg SSt. D.06.02.01
Podbudowa z kruszywa
naturalnego 10cm
 wg SSt. D.06.02.01

+181.83

1:1

40

istn.teren istn.teren

istn.teren

rów rów

Zasypka z kruszywa 0/31,5 mm  wg SSt. D.06.02.01
Zasypka z kruszywa 0/31,5 mm  wg SSt. D.06.02.01 Zasypka z kruszywa 0/31,5 mm  wg SSt. D.06.02.01

81

41

40

81

40

+152.25

Właz żeliwny typ D400

Rura teleskopowa Ø425
L=375 lub 700 mm
Uszczelka

Rura karbowana Ø425

Uszczelka

Kineta z PE lub PP
Typ I,II,III lub IV

�
D

N

HH
3

H
2

H
1

m
in

. 1
00

L

Ø425
Ø476

Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna
Ø425 skala 1:10

LEGENDA:
1. Żeliwny wpust ściekowy uliczny klasy
    D400 500×390 mm zawiasowy
2. Podstawa betonowa
3. Pierścień odciążający betonowy 0,7×0,9m
4. Rura betonowa Dn 500m
5. Tuleja przejścia szczelnego
6. Przykanalik Ø200 PVC,
7. Rura betonowa Dn500 - osadnik gł.950mm
8. Płyta denna - beton B15
9. Izolacja Abizol R + Abizol P

Wpust uliczny Ø500
skala 1:20

płyta pokrywowa
1200x200x625

1200x500x150
krąg betonowy

1200x1000x150

krąg betonowy

�1200x1200x150

część denna

wlot przykanalika

D
N

1

przejście szczelne
z uszczelką gumową

odpływ grawitacyjny

spadek 1% D
N

2

dopływ grawitacyjny

przejście szczelne
z uszczelką gumową

�Ø1200

Ø625

D
N

1

D
N

2

DN3

DN4

Studzienka kanalizacyjna włazowa Ø1200
skala 1:20 właz typu ciężkiego

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

DROGOWA
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Projektant

Opracował

Sprawdzający

PRW
Deskurów 40,
07-201 Wyszków
mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870
inż. Rafał Urbaniak 600-269-524
mgr inż. Jan Woźniak 669-978-903
fax: 22-211-12-50
email: prwpwozniak@wp.pl

PW

71.32.20.00-4

 mgr inż. Przemysław Woźniak

mgr inż.Marcin Szerszenowicz MAZ/0117/PWOD/
/09

tech. Sławomir Trzpil UAN-II-K-8386/39/82

1: 50 4 4/411.2010

Opracował inż. Rafał Urbaniak

Opracował  mgr inż. Piotr Tuzimek

Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

Opracował tech. Piotr Jarzębski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502
W Przytyk Wawrzyszów wraz z
przebudową obiektu mostowego na
rzece Dobrzyca ”

droga powiatowa 3502 W

PRZEKROJE NORMALNE


