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Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

DROGOWA

III

Projektant

Opracował

Sprawdzający

Opracował

PRW
Deskurów 40,
07-201 Wyszków
mgr inż. Przemysław Woźniak 606-136-870
inż. Rafał Urbaniak 600-269-524
mgr inż. Jan Woźniak 669-978-903
fax: 22-211-12-50
email: prwpwozniak@wp.pl

P.W.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502
W Przytyk Wawrzyszów wraz z
przebudową obiektu mostowego na
rzece Dobrzyca ”

tech. Piotr Jarzębski

 mgr inż. Przemysław Woźniak

mgr inż.Marcin Szerszenowicz MAZ/0117/PWOD/
/09

tech. Sławomir Trzpil UAN-II-K-8386/39/82

1:100/1000 3 5/611.2010

Opracował inż. Rafał Urbaniak

Opracował  mgr inż. Piotr Tuzimek

Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

droga powiatowa 3502 W

PROFIL PODŁUŻNY

71.32.20.00-4

LEGENDA

proj. rów obustronny -  dno i skarpy
umocnione darniną lub biomatą

proj. rów prawy dno i skarpy umocnione
darniną lub biomatą

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

istniejaca nawierzchnia

niweleta

proj. przepust

km
 1

+3
01

,5
5 km

 1+303,00

proj. zjazdy lewy i prawy
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proj. skrzyżowanie

proj. rów lewy dno i skarpy umocnione
darniną lub biomatą

brak rowu

proj. kanał PVC Ø 400

D10 proj. studnia inspekcyjna Ø 425 mm

D1 proj. studnia rewizyjna włazowa Ø 1200

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:


