REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3551W BtAZINY DOLNE - PIOTROWE POLE

Odcinek km 0+150 - km 0+580 (pikietaz roboczy)

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY - A

Przekroj drogowy ze spadkiem daszkowym
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Pobocze ziemne

Podtoze z gruntu rodzimego
lub pozyskanego z wykopow

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 grubo$é warstwy 20.0 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20.0 cm
Podtoze z gruntu rodzimego

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 grubo$¢ warstwy 20.0 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 20.0 cm

UWAGA:

. . . ) . . Podtoze z gruntu rodzimego
Podbudowa z mieszanki optymalnej 0/31,5 oraz warstwa odsaczajgca zostang wykonane nz odcinku dtugosci 300.0 m

Remont drogi powiatowej
Temat:
nr 3551W Btaziny Dolne - Piotrowe Pole
Tytut
rysunku: PRZEKROJR NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

Sporzqdzit J. Ziemnicki
Sprawdzit
Data: Skala 1:50 1:10




