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OPIS TECHNICZNY

  1.  Podstawa opracowania

· mapa sytuacyjna w skali 1:1 000
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. u nr 43, poz. 430 z dn. 1999.05.14 
· Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA

· pomiary uzupełniające pasa drogowego w terenie
  2.  Lokalizacja

Planowany do remontu odcinek chodnika długości 256 m położony jest wzdłuż ul. Wójtowskiej  w m. Iłża. Zakres prac związanych z remontem nie wychodzi poza pas drogowy zaznaczony na mapie jako działki nr ewid. 1155, teren miasta Iłża. Przebieg trasy drogi powiatowej pokazano na planie sytuacyjnym i orientacyjnym                     w  skali 1:10 000.

 3. Założenia do projektowania :

Remont chodnika w ul. Wójtowskiej  polegać będzie na
· wymianie obrzeży,
· wymianie nawierzchni ciągów pieszych o szerokości 2.00  m, 
· wymianie nawierzchni zjazdów indywidualnych, 

· wymianie krawężników typ ciężki,
· regulacja studni teletechnicznych.
  4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wójtowskiej na długości 256 m począwszy od ul. Tatarskiej, strona lewa, polegający na:

1. wymiana krawężników 
2. wymiana obrzeży
3. wymiana nawierzchni chodników z masy mineralno-asfaltowej  na chodnik z kostki brukowej gr.6.0 cm
4. wymiana nawierzchni zjazdu na zjazdy z kostki brukowej gr. 8.0 cm
5. wykonanie niezbędnych robót ziemnych
  5. Stan istniejący

Zabudowę obrzeżną planowanego do remontu odcinka ulicy stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. Nawierzchnia przeznaczonego do remontu odcinka chodnika posiada częściowo nawierzchnię z betonu asfaltowego, a częściowo z kruszywa łamanego lub destruktu. Chodnik od strony jezdni ograniczony jest zaniżonym krawężnikiem a od strony posesji na odcinkach obrzeżem betonowym . Szerokości chodnika jest stała i wynosi  2.0 m. W ciągu chodnika usytuowane są zjazdy do posesji o różnej szerokości od 4.0 m do 6.0 m  i  zróżnicowanych nawierzchniach.  
6. Stan projektowany
  6.1. Plan sytuacyjny

Wysokościowe usytuowanie w planie chodnika ul. Wójtowskiej dostosowano do stanu istniejącego i zagospodarowania przyległego terenu. Dla remontowanego odcinka ulicy zaplanowano wymianę krawężnika, obrzeży oraz zmianę nawierzchni  istniejących chodników i zjazdów. 
     6.2 Przekrój podłużny

Projektowany chodnik przebiega w terenie płaskim. Niweletę chodnika  wysokościowo dowiązano do projektowanego krawężnika oraz istniejących zjazdów do posesji. Niweleta remontowanego chodnika  zostanie podniesiona średnio o 10.0 cm  w stosunku do istniejącej nawierzchni jezdni. 
     6.3 Przekrój poprzeczny 

Dla remontowanego chodnika przyjęto następujące parametry:
· szerokość stała 2,0 m,

· pochylenie poprzeczne 2% w kierunku nawierzchni jezdni,

·  od strony jezdni zastosowano  krawężnik typ ciężki posadowiony na ławie betonowej  z betonu C 12/15, 
· od strony posesji ciąg pieszy ograniczony będzie obrzeżem 8X30 cm. Na zjazdach obrzeże posadowione na ławie betonowej z oporem  z betonu C 12/15. 
  6.4 Konstrukcja nawierzchni

    Dla remontowanego ciągu pieszego założono następującą konstrukcję:

 1. dla nawierzchni chodników:    

· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1.5 MPa gr. 10 cm
· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6.0 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3.0cm
· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa, grubości 10 cm
2 dla nawierzchni zjazdów:
· podbudowa z grunt stabilizowany cementem Rm= 5 MPa  gr. 20.0 cm
· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej  gr. 8.0 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3.0cm
· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0  MPa, grubości 20 cm

  6.5 Odwodnienie drogi

W opracowaniu przewidziano poprawę istniejącego odprowadzenia wód opadowych z chodnika ul. Wójtowskiej  poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych.
6.6 Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na remontowanym odcinku drogi pozostaje bez zmian.. 

   7. Wielkość robót, wskazania technologiczne  

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz   ST. 
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