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Podbudowa z gruntu stabilizowanego 

Temat:

Tytuł

Sprawdził

Data: Skala

rysunku:

Projektował:

Opracował: Jerzy Ziemnicki
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PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE

0.20

cementem Rm = 1.5 MPa gr. 10.0 cm

PodłoŜe z gruntu nasypowego G1

Podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

Kostka betonowa wibropasowana gr. 6.0 cm

0.0

+4.0+5.0

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
0.20

Podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm

Ława z betonu C 12/15 

PodłoŜe z gruntu nasypowego G1

KrawęŜnik betonowy wibroprasowany

Podbudowa z gruntu stabilizowanego 

cementem Rm = 1.5 MPa gr. 10.0 cm

PodłoŜe z gruntu nasypowego G1

Podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

Kostka betonowa wibropasowana gr. 6.0 cm

ObrzeŜe betonowe wibroprasowane
30.0 x 8.0 cm

Podsypka piaskowa gr. 10.0 cm

0.08

20x30x100

+10.0+11.0

0.202.00

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 3548W

ul. WÓJTOWSKA w m. IŁśA

2.00 3.50

2.20

5.70

+10.00

30x15 cm

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 3548W

ul. WÓJTOWSKA w m. IŁśA


