REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 3548W

ul. WOJTOWSKA w m. ILZA
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Kostka betonowa wibropasowana gr. 6.0 cm

Podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem Rm = 1.5 MPa gr. 10.0 cm

Podtoze z gruntu nasypowego G1
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0.20 0.08 2.00 020
| | ’ |
|
i O ! 110 1100 |
| N < y ’ I
\ 7)) \%)\ )\ /\\ ‘
| RN N N N R T A T A AT NS e ) N v |
: A R R R A R R R R R R R R R |
| 74 RN QN A A N N T AT AR A A AT A A R e e e e\
| //\ T > AR NN N N A A R N R N RS RN |
R L NN LI % AN TN P / !
S / \/?\\ ) </ /i/ OSSR YLSE S, //\//4 r\//\\\/\\\//\\//\/\//>\//>\///\\//\\/<\\/<\\/\\\//\\\// ‘ i
: IS IS ! NN w
! n | ™ i Yl 7 %, :
! . \/\\ | X AN ‘
3 SRS ! ZANNINN LLLLL,
} ! >\< N\ N N \\>/\\\//\\\//\/\//\\//§//>//>\/////K\/K\/A% |
|
Obrzeze betonowe wibroprasowane > > N ! . REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 3548W
AN N \ Temat:
30.0x8.0cm Kostka betonowa wibropasowana gr. 6.0 cm NN \///\//K\ ‘ ) .
ul. WOJTOWSKA w m. ILZA
. ; . Kraweznik betonowy wibroprasowan Tytut
Podsypka piaskowa gr. 10.0 cm Podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm ooy o WRreR y yeunks: | PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJINE
Podbudowa z gruntu stabilizowanego Podsypka cem- piaskowa 1:4 gr. 5.0 cm Projektowat:
cementem Rm = 1.5 MPa gr. 10.0 cm
tawa z betonu C 12/15 30x15 cm Opracowat: Jerzy Ziemnicki
Podtoze z gruntu nasypowego G1 :
9 ypowed Podtoze z gruntu nasypowego G1 Sprawdzit
Data: Skala 1:50 1:10




