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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczéw — Wrzos - Domanéw  (dz. nr ew.
gr.72, 6301 174) na odcinku od km 0+000 do km 2+037
i od km 3+037 do km 3+887
gmina Przytyk, powiat Radomski, woj. mazowieckie.

1. Podstawa opracowania

— mapa sytuacyjna w skali 1: 1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 43, poz.
430 z dn. 1999.05.14

— pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja

Remontowany odcinek drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczow — Wrzos -
Domandw rozpoczyna sie od pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 740 Radom —
Przytyk - Potworow w km 0+000.00 w m. Wrzeszczow, a konczy na skrzyzowaniu z
droggq powiatowg nr 3334W Wir — Goszczewice — Przytyk o nawierzchni bitumicznej
w km 3+887.00 w m. Wrzos.

Dlugos¢ odcinka przeznaczonego do remontu wynosi 2037 m i 850 m razem
2887m. Zakres prac zwigzanych z remontem drogi nie wychodzi poza pas drogowy
zaznaczony na mapie jako dziatka Nr 72 i 630 grunty wsi Wrzeszczow i dziatka Nr
174 grunty wsi Wrzos gmina Przytyk oraz czesciowo dziatki zajete pod droge nr
649/1, 670/1, 575/1, 682/1 i 668/2 grunty wsi WrzeszczOw oraz dziatki nr 175/2,
121/5, 121/6, 121/7, 44/3, 123/3, 182/2, 126/1, 101/1, 125/1 i 102/1 grunty wsi Wrzos
gmina Przytyk.

Lokalizacje drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczéw — Wrzos - Domaniow pokazano
na planie orientacyjnym w skali 1:10000.

3. Zatozenia do projektowania

Opracowanie obejmuje cze$¢ drogowg. W projekcie ujeto wykonanie
wzmocnienia istniejgcej nawierzchni drogi.

— droga powiatowa klasy L,

— szeroko$¢ pasa ruchu — 2.50 m

— prognozowane obcigzenie ruchu KR 1.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczéw —
Wrzos - Domanéw od km 0+000 do km 2+037 i od km 3+037 do km 3+887 o
diugosci L= 2887 m polegajacq na:

1. wyréwnanie i wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni poprzez utozenie warstw
bitumicznych,
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2. umocnienie poboczy gruntowych kruszywem tamanym,

3. remont istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych,

4. wysokosciowe dowigzanie istniejgcych zjazdow do rzednych projektowanych
nawierzchni i podczyszczonych rowéw,

5. wykonaniu niezbednych robét ziemnych.

5. Stan istniej acy

Istniejgca droga na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 5.00 m z licznymi ubytkami i spekaniami siatkowymi.
Zabudowe obrzezng planowanego do remontu odcinka przedmiotowej drogi stanowi
jednorodzinna zabudowa szeregowa miejscowosci Wrzeszczow i Wrzos oraz taki i
pola uprawne.

Wzdluz drogi zlokalizowane sg szczgtkowe rowy przydrozne. W pasie
drogowym drogi powiatowej znajdujg sie przepusty drogowe wymagajgce odmulenia.

W pasie drogi prowadzone sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:

— wodocigg W110 wraz z przytgczami,

— linia telekomunikacyjna z przytgczami
Wymienione urzadzenie nie bedg wymagac przetozen badz przebudowy, nie kolidujg
bowiem z projektowanymi robotami drogowymi.

6. Stan projektowany
6.1. Plan sytuacyjny

Przebieg drogi w planie dostosowano do istniejgcego rozwigzania

sytuacyjnego oraz istniejgcych zjazdow Na przeznaczonym do remontu odcinku
drogi 0s drogi dostosowana zostata do istniejgcego przebiegu drogi.
Skrzyzowanie z drogami bocznymi projektuje sie jako proste utwardzone,
wyokraglone normatywnymi tukami. Pod skrzyzowaniem z drogami bocznymi nalezy
wyremontowac istniejgce przepusty z rur betonowych. Zjazdy do posesji i ha pola
projektuje sie jako zjazd indywidualny.

6.2 Droga w przekroju podtu znym

Projektowana droga przebiega w terenie ptaskim. Niwelete drogi dowigzano
do istniejgcych zjazdéw oraz skrzyzowan z drogami gminnymi uwzgledniajgc
wzmocnienie konstrukcji jezdni wynikajgce z kategorii ruchu. Niweleta zostanie
podniesiona srednio 0 9,0 -10 cm zgodnie z wymogami konstrukcji nawierzchni.

6.3 Przekroj poprzeczny

W przekroju normalnym przyjeto charakterystyczne wielko$ci wymiarowania i
spadkdéw poprzecznych dla drogi powiatowej klasy L.
Zaprojektowano droge o nastepujgcych parametrach:
od km 0+000 do km 0+075
— przekrdj drogowy - przekrdj daszkowy z pochyleniami 2%, szerokos¢ jezdni
5.00 m, obustronny Sciek betonowy typu ,mulda” na tawie betonowej z oporem
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gtebokosci 3.0 cm, pobocze umocnione szerokosci 0.75 m ( pobocze
umocnione materiatem kamiennym 0/31.5 i zageszczone).

od km 0+075 do km 2+037 i od km 3+037 do km 3+887
— przekrdj drogowy - przekrdj daszkowy z pochyleniami 2%, szerokos¢ jezdni
5.00 m, pobocze umocnione szerokosci 1.25 m ( pobocze umocnione
materiatem kamiennym 0/31.5 i zageszczone).

6.4 Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

6.4.1 Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni
2.0d km 0+000 do km 2+037 i od km 3+037 do km 3+887
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 2
wyréwnanie do wkasciwych pochylen poprzecznych
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 2
grubosci 5,0 cm
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 2 grubosci 4.0
cm
— pobocza przy krawedzi jezdni szerokosci 1,25 m umocnione materialem
kamiennym 0/31.5 mm grubos$¢ utwardzenia 10,0 cm.

6.4.3 Zjazd indywidualny
— warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10.0 cm
— nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 20 cm

6.4.4 Drogi boczne i lokalne

— warstwa odsgczajgca gr. 20 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm ( mieszanka
optymalna) gr. 20.0 cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR 2 grubosci 5.0
cm

— warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR 2 grubosci 4.0
cm

Przekrdj normalny i przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku.

6.5 Odwodnienie drogi

Na calym odcinku zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. W
opracowaniu przewidziano poprawe istniejgcego odprowadzenia wod opadowych z
korony drogi poprzez nadanie wiasciwych pochylen podtuznych i poprzecznych. Na
odcinku od km 0+000 do km 0+075 projektuje sie utozenie po prawej i lewej stronie
drogi $cieku z elementow prefabrykowanych typu ,mulda”. Ponadto projektuje sie
renowacje istniejacych rowow otwartych oraz oczyszczenie istniejgcych przepustow
pod drogg powiatowg. W celu lepszego przeptywu wody opadowej nalezy wykonac
remont istniejgcych przepustéw pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi z
zastosowaniem rur PEHD d = 40.0 cm z zakonczeniami kotnierzowymi.

6.6 Organizacja ruchu
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W opracowaniu nie przewiduje sie zmian w organizacji ruchu.

7. Wielko $¢€ robaot, wskazania technologiczne

Wielkos¢ i rodzaj planowanych robot okreslono w przedmiarze robot i
kosztorysie inwestorskim. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
ST.

8. Charakterystyka ekologiczna
Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycji mogacych miec
niekorzystny wptyw na srodowisko.



