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stabilizowanego cementem C0,4/0,5  30 cm
gruntu z podłożą wzmocnienie - 

- podbudowa zasadnicza z MCE 5/6  20 cm
- warstwa wiążąca z AC16W  8 cm
- warstwa ścieralna z AC11S  4 cm
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stabilizowanego cementem C0,4/0,5  30 cm
gruntu z podłożą wzmocnienie - 

- podbudowa zasadnicza z MCE 5/6  20 cm
- warstwa wiążąca z AC16W  8 cm
- warstwa ścieralna z AC11S  4 cm

stabilizowanego cementem C0,4/0,5  30 cm
gruntu z podłożą wzmocnienie - 

- podbudowa zasadnicza z MCE 5/6  20 cm
- warstwa wiążąca z AC16W  8 cm
- warstwa ścieralna z AC11S  4 cm

stabilizowanego cementem C0,4/0,5  30 cm
gruntu z podłożą wzmocnienie - 

- podbudowa zasadnicza z MCE 5/6  20 cm
- warstwa wiążąca z AC16W  8 cm
- warstwa ścieralna z AC11S  4 cm

- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5  15 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30  15 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- kostka betonowa  8 cm

- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5  15 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30  15 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- kostka betonowa  8 cm

stabilizowanego cementem C0,4/0,5  30 cm
gruntu z podłożą wzmocnienie - 

- podbudowa zasadnicza z MCE 5/6  20 cm
- warstwa wiążąca z AC16W  8 cm
- warstwa ścieralna z AC11S  4 cm

- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5  15 cm
- mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30  15 cm,

- grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5  15 cm
- mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30  15 cm,

Zjazd o nawierzchni kostki betonowej

Zjazd o nawierzchni z kruszywa

Zjazd publiczny
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Zgodnie z planem sytuacyjnym

Zgodnie z planem sytuacyjnym

Zgodnie z planem sytuacyjnym
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