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Krawężnik betonowy

15 x 30 x 100 cm

Wpust uliczny żeliwny

o wym. 62/42 cm

WIDOK Z GÓRY skala 1:20

SZCZEGÓŁ STUDNI CHŁONNEJ

Płyta 1800/600

Studzienka d=1200
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Krawężnik betonowy
15 x 30 x 100 cm

Wpust uliczny żeliwny

o wym 62/42cm

Piasek gruboziarnisty

Tłuczeń sortowany 
o uziarnieniu w granicach
od 2 mm do 63 mm

Geowłóknina filtracyjna

skala 1:20

Pierścień odciążający
żelbetowy d= 1800
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zjazd z kostki

Z PRZYKANALIKIEM

0,5 %rura PCV d=200 SN8

rura osłonowa stalowa Fi 355 mm 

podłoże pod przykanalik z materiałów 

sypkich grubości 15,00 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S grubość warstwy 4.00 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC 16W grubość warstwy 8.00 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

grubość warstwy 20.00 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 20 .0 cm

podłoże pod przykanalik z materiałów 

sypkich grubości 15,00 cm

płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm
na podsypce cem - piaskowej 1:3
wypełnione stabilizacją Rm=2,5 MPa

przejście szczelne

przez ściane studni


