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1.DANE OGOLNE

Powiatowy Zarzd Drog Publicznych
ul. Graniczna 24
26-600 Radom

KONSORCJUM FIRM:

MBD Projekt MBD Projekt
Marcin Zielinski Dariusz Augustyn
ul. Lwowska 55/2, 34-100 Wadowice ul. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ

Umowa zawarta porailzy Powiatowym Zarmdem Drég Publicznych w Radomiu,
ul. Graniczna 24, a konsorcjum utworzonym przemyir MBD Projekt Marcin Zieliski, ul. Lwowska
55/2, 34-100 Wadowice i MBD Projekt Dariusz Augustyl. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ.

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogiiptowej 3515W Jediisk - Bartodzieje - Wola
Gorynska - Lukawa - Glowaczow qdznej dlugéci 12878.13m.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdativie mazowieckim, na terenie powiatu

radomskiego.

Zakres opracowania obejmuje:
e wzmochienie istnigcej konstrukcji nawierzchni, na dlugn catego przebudowywanego odcinka
drogi powiatowej nr 3515W oraz poszerzenie isjo konstrukcji poprzez dobudowanie fragmentu
nawierzchni do stalej szerala 6,0m — na odcinkach gdzie istrjeq szerok&t jest mniejsza,
* wymiare warstwyscieralnej, ptyt przéciowych, barier, kapy chodnikowej na obiekcie magtm w
km 0+713.72,
« remont chodnika po stronie prawej od km 0+702.7%mddl+129.82,
* remont chodnika po stronie lewej od km 0+702.7%mha0+970.99,
budowe prawostronnego chodnika od km 1+129.82 do km 3#826d km 3+931.10 do km 3+986.68,
od km 4+808.64 do km 4+837.49, od km 5+778.73 do6ki®37.30, od km 6+797.83 do km 7+544.84;
od km 8+588.30 do km 8+623.30; od km 9+949.82 do 10n000.69; od km 10+582.39 do km
10+703.81, od km 12+503.09 do km 12+562.75, od Bw2241.51 do km 13+275.91,
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* budowe lewostronnego chodnika od km 0+976.12 do km 0+Z88od km 2+474.90 do km
2+522.84, od km 3+771.92 do km 5+037.53, od km &4®&ll do km 6+810.82, od km 7+216.05 do km
7+246.05, od km 7+418.17 do km 7+599.35, od km 82 do km 8+593.29, od km 9+898.39 do km
9+554.82, od km 10+582.39 do km 10+703.81, od kamb03.09 do km 12+562.75, od km 13+241.51
do km 13+275.91,

e budowe lub remont perondw przystankowych :

» strona lewa w km 2+471.15, km 4+783.27, km 7+226.460 7+434.67, km 9+921.94,
km 10+624.40, km 12+513.52, km 13+254.85.

» strona prawa w km 2+526.42; km 4+824.07; km 7+289Kkm 8+605.63, km 9+971.26, km
10+666.07, km 12+579.74, km 13+291.14.

* budow zatok autobusowych :

» strona lewa w km 3+800.71, km 8+554.42,

» strona prawa w km 3+938.25, km 7+513.84,

e przebudow skrzyowar z drogami podpogdkowanymi, polegaca na korekcie tukdéw
wyokraglajacych oraz korekcie niwelety wlotéw podpedkowanych, nie przewiduje esiprzebudowy
geometrii ronda zlokalizowanego na pgi&n opracowania w miejscowo Jedlisk,

* budowe oraz przebudowzjazdoéw indywidualnych,

e przebudow zjazdow publicznych,

e budowe przeg¢ dla pieszych,

* przebudow pobocza gruntowego do szeréko 1,00m, (fragmentarycznie dla poprawy
bezpieczéstwa ruchu pieszych szerakd 1,50m),

* budowe odwodnienia linowego w postagtieku typu ,mulda” oraz opaski bitumicznej o szexak
0,5m od km 7+125.01 do km 7+216.06,

e prace zwizane z przepustami drogowymi :

» przebudow 4 przepustow, (przebudowa czterech przepustovegapbbedzie na ich wydtieniu i/lub
zwigkszeniusrednicy),

» likwidacje 1 przepustu,

» remont 1 przepustu,

e przebudow oraz budow rowow odkrytych, przepustéw pod zjazdami oraz gkogvaniami,

e umocnienie dna rowu korytkiem typu mulda lub géesgiki,

* umocnienie skarp ptytamizarowymi,

* budow kanalizacji deszczowej,

« zabezpieczenie istnigjej sieci teletechnicznej rurami ostonowymi typu BEHD oraz sieci
energetycznej rurami typu Arot,

* wycinke drzew w granicach pasa drogowego.

MBD Projekt — grudzig 2012



Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jaski - Bartodzieje - Wola Gofigka - Lukawa - Glowaczow

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgrzia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne iich usytuowanie, Dz.U Nr 43 z
dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

« Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyddDIM Warszawa 2001r,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonamnaeg Firng Geodezyja "Stingeo" Jacek
Zadto, Mszana Dolna,

e Pomiary i wizje w terenie w tym pomiar gginawierzchni,

« Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych, Warszawa 1997.

» Dokumentacja geotechniczna wykonana przezgfii@eomorr” Sp. J.

2.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgidvowiatowej 3515W Jedisk - Bartodzieje -
Wola Goryiska - Lukawa - Gtowaczow gdznej diugdci ok. 12878.13m.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdatdvie mazowieckim, na terenie powiatu

radomskiego.

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3515W za@ s¢ w obrbie skrzyowania typu
rondo w miejscowéri Jedlhsk, a kaczy przed obiektem mostowym na granicy gmin Jelstaz i
Glowaczéw. Przedmiotowy odcinek biegnie zarbwnolszarze zabudowanym, jak i poza nim.

W stanie istnigjcym na diugéci catego opracowania wygtuja przekroje drogowy, pétuliczny
oraz uliczny. Szerokd jezdni waha siod okoto 5.0 do 7.0 metréw, ruch pieszych odbyigapo
istniejgcych poboczach lub krétkich odcinkach chodnika alidowanego na pogiku przedmiotowego
opracowania w miejscowoi Jedlisk.

Istniejgca konstrukcja drogi sktadaest warstw asfaltowych oraz podbudowy z kruszywaptyh
betonowych. W stanie istniglym wody opadowe odprowadzang sdo szcgtkowych istniejcych
rowow otwartych lub infiltrujy bezpdrednio w podtae gruntowe.

W stanie istnigjcym na diugéci przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest dziégirzepustow
drogowych, ktére przeprowadzajode pod drog do ciekéw naturalnych lub rowéw melioracyjnych.

Trasa omawianego odcinka drogi zna jest z odcinkdw prostych oraz z tukéw poziomyda
catym analizowanym odcinku znajdujee sczterdziéci dziewie¢ tukdéw poziomych. Na calym

przedmiotowym odcinku wyspuje daszkowy przekr6j poprzeczny na dkgyoodcinkdéw prostych i
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tukach niewymagagych jednostronnego pochylenia oraz jednostroncéysenie na pozostatych tukach
poziomych skierowane dwodka tuku.

W stanie istnigicym na trasie projektowanego odcinka drogi znajdig zabudowa jednorodzinna,
tereny zielone oraz zwarta zabudowa w okolicack@om m. Jedtfisk.

Droga powiatowa jest dragogoélnodosiprng umazliwiajaca obstug komunikacyjm terenéw
przylegajcych bezpé&rednio do niej — wzdtu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej usytuogan
sa liczne zjazdy do pdl i posesji, ktére zapewsiapstug ruchu lokalnego zvgzanego z przylegt
zabudovy.

4.PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

DROGA POWIATOWA NR 3515W

Klasa drogi: Z1/2

Droga: jednojezdniowa, dwupasowa,
dwukierunkowa

Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

Przekro;: dregp uliczny oraz poétuliczny

drogowy szerok& jezdni 6,00m
(pasy ruchu 2 x 3,00m )

Nawierzchnia: jezdnitumiczna
Chodnik: betonowa kostka brukowa,
Kategoria obecizenia ruchem: KR2

Obcigzenie: 100 kN/G

5.UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

» Projekt przewiduje budogvchodnika jednostronnego zaréwno po stronie prgaejkm 1+129.82 do

km 3+776.82, od km 3+931.10 do km 3+986.68, od ki®08.64 do km 4+837.49, od km 5+778.73 do
km 6+537.30, od km 6+797.83 do km 7+544.84; od k%88.30 do km 8+623.30; od km 9+949.82 do
km 10+000.69; od km 10+582.39 do km 10+703.81, od }+503.09 do km 12+562.75, od km
13+241.51 do km 13+275.91.) jak i lewej (od knP®6.12 do km 0+988.22, od km 2+474.90 do km
2+522.84, od km 3+771.92 do km 5+037.53, od km &4l do km 6+810.82, od km 7+216.05 do km
7+246.05, od km 7+418.17 do km 7+599.35, od km 842 do km 8+593.29, od km 9+898.39 do km
9+554.82, od km 10+582.39 do km 10+703.81, od kab03.09 do km 12+562.75, od km 13+241.51
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do km 13+275.91) drogi powiatowej. Na pegtkowym fragmencie zlokalizowany jest chodnik
przewidziany do remontu (remont chodnika po strgmaevej od km 0+702.75 do km 1+129.82; remont
chodnika po stronie lewej od km 0+702.75 do km ®99). Odwodnienie elementéw pasa drogowego
realizowane jest za pomgc
v studzienek wodiciekowych z osadnikiem z ktérych wody opadowe postah sie za
pomoa przykanalikbw do rowéw otwartych, lub gdy nienisfe taka maiwos¢ ze
wzgledu na uksztaltowanie wysodkwowe do projektowanych lub istniglych odcinkéw
kanalizacji deszczowej,
v' studzienek wodiziekowych bez osadnika w miejscach kolizji z isjqie siech sanitarn z
ktorych wody opadowe przedosiaje za pomog przykanalikbw do rowdw otwartych,
v' rowow otwartych na odcinkach wygtje przekréj pétuliczny lub drogowy z obustronnymi
rowami.

Na przedmiotowym odcinku DP trasa skladaziodcinkdw prostych oraz czterdziestu dzimivi
lukdw poziomych, ktérych parametry przedstawiono pBLANIE SYTUACYJINYM” oraz
,PRZEKROJU PODLWNYM”. Trase drogi powiatowej zaprojektowano jako zémie odcinkow
prostych oraz tukéw poziomych. Dla wszystkich tuképoziomych wymagapych przechyiki
jednostronnej zastosowano pochylenia zgodne z azawcymi Warunkami Technicznymi, (opis
parametréw technicznych przedstawiono na ,Planieasyjnym”). Pochylenie poprzeczne na odcinkach
prostych jest daszkowe i wynosi 2%, natomiast readbh wymagajcych przechyiki jednostronne.
Zmiana pochylenia odbywagsna dtugéci rampy, ktéra jest rowna diug krzywej przejciowej.

Prace nawierzchniowe na jezdni drogi powiatowejtepla;da na technologii nakladkowej.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowanaelprdow wszystkich skrzyowan
z drogami podporglkowanymi, obstugaicymi ruch lokalny w km 0+972.80, km 1+454.02,
km 2+398.04, km 3+901.78, km 3+988.90, km 4+164kB94+923.59, km 5+902.21, km 6+289.00, km
8+527.26, km 9+845.3, km 10+636.58, km 10+637k8512+547.45, km 12+828.77, km 12+233.04.
Nie przewiduje s przebudowy geometrii ronda zlokalizowanego na picz opracowania w

miejscowdci Jedlhsk a jedynie jego remont.

Dla poszczeqdlnych skrzgwan przewidziano:

» koreke promieni wytukowania kragdzi jezdni,
» dowigzanie wysokéciowe niwelety drogi podpogekowanej do projektowanej kradzi drogi
powiatowej,

Po przebudowie powgzych skrzyowan mazliwe beda wszystkie relacje skine (podtrzymanie stanu

istniejgcego).
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Na przedmiotowym odcinku przewiduje siludowe czterech zatok autobusowych:
» strona lewa w km 3+800.71, km 8+554.42,
» strona prawa w km 3+938.25, km 7+513.84,
Projektowane wymiary zatoki:
szerokac¢ 3 m,
diugas¢ 20,00m,
skos wjazdowy 1:8,

YV V V V

skos wyjazdowy 1:4,
> promienr wyokraglenia kravgdzi jezdni R=30,0m.

Do zatoki od zewgtrznej strony przylega bedzie peron dla pasarow (kzdacy kontynuaci
chodnika jeeli zatoka znajduje siw jego cigu).

Projekt przewiduje tate budowe szesnastu peronéw autobusowych:
» strona lewa w km 2+471.15, km 4+783.27, km 7+226.kBn 7+434.67, km 9+921.94,
km 10+624.40, km 12+513.52, km 13+254.85.
» strona prawa w km 2+526.42; km 4+824.07; km 7+2B59Kkm 8+605.63, km 9+971.26, km
10+666.07, km 12+579.74, km 13+291.14.

W stanie istniejcym ruch pieszy odbywa po istrgeym fragmentarycznym poboczu gruntowym
oraz  odcinkach istnigfego  chodnika  zlokalizowanego na  pgkm  opracowania
W rejonie ronda oraz cmentarza w miejscéevdedlisk.

« Projekt przewiduje budogvprawostronnego chodnika od km 1+129,82 do km 3;82Z6od km
3+931,10 do km 3+986,68, od km 4+808,64 do km 4+8370d km 5+778,73 do km 6+537,30; od km
6+797,83 do km 7+544,84; od km 8+588,30 do km 8+823d km 9+949,82 do km 10+000,&@; km
10+582,39 do km 10+703,81, od km 12+503.09 do kab62.75, od km 13+241.51 do km 13+275.91,;
budowe lewostronnego chodnika od km 0+976,12 do km 0+288yd km 2+474,90 do km 2+522,84;
od km 3+771,92 do km 5+037,53; od km 6+519,01 do6ki®10,82; od km 7+216,05 do km 7+246,05;
od km 7+418,17 do km 7+599,35; od km 8+529,45 do &h593,29, od km 9+898,39 do km 9+554,82;
od km 10+582,39 do km 10+703,81, od km 12+503.0%mo12+562.75, od km 13+241.51 do km
13+275.91oraz remont istrielych odcinkéw chodnika. Nawierzchnia na chodniktkonana bdzie
z betonowej kostki brukowej. W ofbyie przejé¢ dla pieszych projektujesbbnizenie kraveznika do 2cm

ponad krawdz jezdni.
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Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebugowzjazdow indywidualnych
i publicznych. Zasadniczo przebudowa istqigch zjazdéw indywidualnych i publicznych poléga
bedzie na sytuacyjno — wysokgiowej korekcie ich stanu istnigjego, tj. korekcie kragdzi przecgcia
sie zjazdu z drogi powiatowej oraz da@anie niwelety zjazdu do kradzi drogi.

Zjazdy publiczne zaprojektowano z zadoiem ze szerokéé jezdni zjazdu wynosi min. 5,0m,
natomiast jego kragdzie wyokaglono promieniem R=5,0m. Szeragkgezdni zjazdéw indywidualnych
wynosi zasadniczo wynosi 4,00m, maksymalna szétokpjazdu indywidualnego to 6,00m.
Nawierzchnia zjazdéw odbywggych st przez chodnik wykonanastzie z kostki betonowej, natomiast
krawedzie ksztattowanedulg skosami 1:1 na diugoi 2,00m. W obgbie zjazdu przez chodnik wykonane
bedzie obnienie krawznika do 4cm ponad krawlZz jezdni. W przypadku zjazdu z kostki betonowej
przewidziano odtworzenie materiatu istaEggo na zjedzie. Podsypk pod kostly brukowg w miejscu
przejazdu przez chodnik nalewykona z piasku z domieszkcementu w proporcjach 4:1.

Pobocza zjazdow indywidualnych i publicznych o skefci 0,75m wykona nalery z warstwy
wysiewki kamiennej grubei 15cm.

Szczegotowy kilometrazjazdow przedstawiono na ,PLANIE SYTUACYJINYM”.

Urzadzenia do parkowania

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebugadstniegcego parkingu na pogiku
opracowania przy szkole od zjazdu w km km 0+8421d44zjazdu projektowanego w km 0+897.67.
Przebudowa polega na zaprojektowaniu 13 miejscofmgych przeznaczonych dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2.5x5 m z parkowaniem patdrk 45° z jezdni manewrow jednokierunkowy
0 szerokéci 3.5 m. Ponadto zaprojektowano zatgbostojows oddzielom od miejsc postojowych
wyniesionym chodnikiem o szerada 2 m. Zatoka o szerokoi 3.5 m, zostala przeznaczona dla postoju
autobusoéw obstugagych poblisly szkok.

Przewidziano remont istnigjego parkingu przy cmentarzu na pgkm opracowania w postaci
nowej nawierzchni asfaltowej oraz remont obstagygh chodnikéw wokét parkingu.

Zaprojektowano przebudew istniegcej zatoki postojowej w km 6+504.74 o szeralo
2.50 m i dlugéci 27.50 m ograniczankraweznikami o skosach zjazdow i wyjazdow 1:1 z nawierigh
asfaltovy.
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6.UKSZTALTOWANIE WYSOKO SCIOWE
DROGA POWIATOWA NR 3515W

Niweleta drogi zostata zaprojektowana z uwdgieniem jej istnigjcego profilu podianego,
technologii wzmocnienia nawierzchni na danym odgiokaz w wyniku konieczrigi powiagzania jej z
siecig punktow statych, takich jak skrzgwania, zjazdy indywidualne i publiczne.

Zaprojektowana niweleta zgodnie z obgmijacymi Warunkami Technicznymi ma spadki
podiuzne w zakresie 0,30% — 4,28%. Projektowane jest igxmyokraglenie zaloméw niwelety tukami
wypuklymi  pionowymi o promieniach 600m-15000m, oralmkami pionowymi wkéstymi
0 promieniach 600m-15000m.

Na zakresach opracowania, w celu gpaknia projektowanej nawierzchni z istg@j nalezy

wykona ramg przegciowa wg normy PN-S-96025:2000.

7.PRZEKROJE TYPOWE

Na projektowanym odcinku wygiuja zasadniczo trzy rodzaje przekrojow typowych: pragk
uliczny, z obustronnymi chodnikami szerékb2,08m, poétuliczny z jednostronnym chodnikiem zora
przekrdj drogowy. Dokladny zakres poszczegoélnyckzekmjow zostat przedstawiony na ,Planie
Sytuacyjnym” Na odcinkach prostych jezdnia drogi wadowej posiada przekrdj daszkowy
0 zasadniczym pochyleniu 2.0%. W e¢hie tukdéw poziomych projektowany jest przekrdj
0 jednostronnym pochyleniu do weytre tuku. Na tukach o promieniach nie wymagsich przechyiki
zachowano przekrdj daszkowy o pochyleniu 2.0%.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw zasadniczo wynd¥2i jest skierowane do jezdni drogi.
Chodniki zlokalizowane bezpednio przy jezdni wyniesione ponad krawdz drogi 12cm. Pochylenia

skarp rowow projektuje sil:1,5 lub umocnionych 1:1.

8.ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy odbywa sizicki zastosowaniu odpowiednich
pochyler podiwznych oraz poprzecznych.

Odwodnienie drogi powiatowej w gtéwnej mierze realvane jest poprzez przydte rowy ziemne
o0 nachyleniu skarpy okoto 1:1,5 i szeré&iow dnie 0,4m. W miejscach bezpedniej bliskdci z
istniegcymi obiektami takimi jak ogrodzenia itp. projekiwgic wicksze nachylenia skarpy okoto 1:1
oraz dodatkowe umocnienia skarp ptytatirawymi. W sytuacji gdy warunki terenowe nie pozsyal
na odtworzenie, g1z wykonanie rowu otwartego, projektuje $dbkalne odprowadzanie wéd opadowych
elementami betonowymi t§cieku typu ,mulda’™ za opagkbitumiczra o szer. 0.5 m.

Jako przepusty zastosowano rury strukturalne, wekenz jednorodnego materialu PEHD o
srednicy 400mm. Rury mugzy¢ dwuscienne, o gtadkiej powierzchni zewtrenej. Rury posiadage

atest do stosowania w kanalizacji. Rury muppsiada sztywnd¢é obwodowy potwierdzon badaniem

MBD Projekt — grudzig 2012



Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jaski - Bartodzieje - Wola Gofigka - Lukawa - Glowaczow

zgodnie z PN-EN ISO 9969. Na powierzchni zetwanej, rury musz posiada trwate napisy z
powtarzalnécia co 1 metr zawierage: medzy innymi klag sztywndci obwodowe] wraz z numerem
normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Rury mus&s¢ wykonane z polietylenu PEHD z
zewretrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwaragiyin petry odpornéé na promienie UVScianka
wewrgtrzna rury w kolorze jasnym utatwiggym inspekai.

Projekt obejmuje budoyvrowow krytych z jednorodnego materialu PEHDsrednicy 400mm.
(oznaczony na planie sytuacyjnym oraz profilu ptelz i koniec rowu jest ustalany na podstawie
spadkow podiznych, gdzie pocgek oznacza polenie rowu o wyszej rzdnej a koniec 0 ngzej
rzednej):

» od km 9+899.45 do km 9+957.00 (lewostronny)

» od km 12+502.40 do km 12+563.42 (lewostronny)
» od km 12+538.80 do km 12+594.69 (prawostronny)
» od km 13+227.60 do km 13+277.65 (lewostronny)

Projekt obejmuje budogvkanalizacji deszczowej (oznaczony na planie syfugm oraz profilu
pocatek i koniec kanalizacji deszczowej jest ustalaaypndstawie spadkow podhych, gdzie pocitek
oznacza polzenie kanalizacji o wiszej rzdnej a koniec o aszej rzdnej):

» od km 1+417.70 do km 1+443.65,
od km 1+462.45 do km 1+443.65,
od km 3+503.20 do km 3+547.00,
od km 4+134.15 do km 3+770.30,
od km 4+170.10 do km 4+170.35,
od km 4+196.25 do km 4+170.35,
od km 4+806.70 do km 4+854.70,
od km 4+903.15 do km 4+901.60,
od km 4+930.10 do km 4+915.45,
od km 6+571.15 do km 7+111.00,
od km 7+148.60 do km 7+453.10,
od km 7+095.00 do km 7+453.10,
od km 8+579.90 do km 8+524.50,
od km 10+676.00 do km 10+581.50,
od km 10+738.35 do km 10+581.50,

YV V V V V VYV V V VYV V VYV V V V

Do budowy kolektoréw zastosowano rury PVC-U klI” 8315 i 400 i g500 . Pgizenie rur na
uszczelki orazgczniki.

Studnie  kanalizacyjne  wykonano z  prefabrykowanychlementow  betonowych
i zelbetowych projektuje siz kregdw [11200mm z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999 &Mdz
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EN 1610:2002. Przykrycie studni wikazem kanatowyejwnym, okgglym 11600mm klasy D-400 (w
pasie drogowym) zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studnie wodéciekowe betonowe érednicy @500 i karatami wlotowymi D400, padtenia od
studzienek wodkziekowych wykona z rur @200 mm PVC-U.

Wyloty z kanalizacji projektyj sig na tawie fundamentowe] z betonu C25/30, umocnione
kamieniem tamanym na zaprawie cementowerahy na warstwie podsypki piaskowej grdbiol0 cm.
Pod projektowanym kolektorem przy wylocie ngleimiesci¢ na fundamencie z pospotki o grigbp30
cm (gorne 15 cm- podsypka piaskowa).

Wyloty z przykanalikbw do rowdw natg umocné betonowymi ptytami zurowymi typu krata o
wymiarach 60x40x10 na podsypce cementowo-piaskgwejaci 3cm. Przykanaliki przebieggje pod
kororg drogi (odprowadzafe wody do rowu po przeciwlegtej stroniez ritudzienka wodiciekowa)

nalezy prowadz€ w rurach stalowych ochronnych 355/10mm.

9.ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nakly wykonywa zgodnie z norm PN-S-02202:98. Przed przypteniem do

robét ziemnych nalsyy uporadkowas teren i zdj¢ warstwe humusu.

10.PRZEPUSTY DROGOWE

Na przedmiotowym odcinku drogi znajduje¢ sdziesg¢ przepustow drogowych stacych
do przeprowadzenia pod korpdrogi wod opadowych z przylegtych terendw. Obiekdkwalifikowano
do wydtuwzenia w zwazku korekg osi jezdni oraz poszerzeniem korpusu drogi lulvzgledu na dobry
stan techniczny istnigfych przepustow objych przedmiotowym opracowaniem przewidziano
wykonanie jedynie bigcych prac utrzymaniowych oraz dostosowanie obiektdw wymaga

zwigzanych z projektowanmodernizagj drogi.

Przebudowa przepustow w km 2+980,78 oraz 4+170,8legp na catkowitej likwidacji
Istniejacego  przepustu wraz zeciankami czotowymi oraz wykonaniu nowego obiektu z

prefabrykowanych kigow betonowych oragianek czotowych wraz z umocnieniami na wlocie wigo

Przebudowa przepustu okularowego w km 3+678,19gpofa wydtaeniu istniejcego przepustu
0 2m poprzez dotenie dodatkowych kgow DN80Omm oraz budowigcianki czotowej. Taka sama
sytuacja tyczy siprzepustu w km 11+300,16 jednak w tym przypadkaepust wydtaany jest o 1,00m.

Likwidacja przepustu w km 1+417.55 zamana jest z budoywprojektowanej kanalizacji w miejscu
istniejacego przepustu. Likwidacja polegbedzie na usurciu istniepcego przepustu wraz zeiankami
czotowymi oraz zasypaniu i zeggczeniu terenu w miejscu obiektu do parametrovbragry drogowej.

Szczegobtowe rysunki dotygze przebudowanych przepustéw przedstawiono na jmjaek typowych.

MBD Projekt — grudzig 2012



Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jaski - Bartodzieje - Wola Gofigka - Lukawa - Glowaczow

11.0CHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne, znajckeljse w rejonie inwestycji podlegajochronie
prawne (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 1am@89r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U
z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, aazporzydzenia Ministra Spraw Wewinznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takrozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. u. Nr , 11 poz.89
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetgazi magnetycznych). Punkty te gglehronié
aw przypadku konieczfm ich likwidacji naley zlecé uprawnione] jednostce wykonawstwa

geodezyjnego ich przeniesienie.

12.NAWIERZCHNIE

Zgodnie z analig prognozowanych neten ruchu wyznaczona kategoria obpania ruchem

wynosiKR2.

Dla przedmiotowego opracowania zostata wykonanaoh@atacja geotechniczna opracowana przez
firm¢ GEOMORR sp.j. w ktérej to grunty podzielono na stary geotechniczne zgodnie z ngridiN-
81/B03020 oraz PN-B-06050.

* Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3515W:

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr | od km 0+703 dokm 1+103.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
4cm - w-wa wizaca z AC,

podniesienie niwelety o okoto 8cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr Il od km 1+103.00 do km 1+653.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wjzaca z AC,

podniesienie niwelety o0 okoto 10cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr 1 od km 1+653 dokm 4+078.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
4cm - w-wa wizaca z AC,

podniesienie niwelety o okoto 8cm
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Odcinek konstrukcji nawierzchni nr Il od km 4+078.00 do km 5+100.00:

4cm - w-wascieralna z AC,

4cm - w-wa wizaca z AC,

1lcm - siatka stalowa + Sluury Seal,

3cm - w-wa wyréwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 12cm

Odcinek konstrukcji nawierzchni nr | od km 5+100.00do km 7+600.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
4cm - w-wa wizaca z AC,

podniesienie niwelety o okoto 8cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr IV od km 7+600.00 do km 8+800.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wjzaca z AC,
4cm - w-wa wyréwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 14cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr | od km 8+800.0@lo km 9+400.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
4cm - w-wa wizaca z AC,

podniesienie niwelety o okoto 8cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr IV od km 9+400.00 do km 10+150.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wjzaca z AC,
4cm - w-wa wyréwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 14cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr VI od km 10+150.00 do km 10+300.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wizaca z AC,
9cm - w-wa wyréwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o0 okoto 19cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr VIl od km 10+300.00 do km 11+000.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
4cm - w-wa wizaca z AC,

podniesienie niwelety o okoto 8cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr VIl od km 11+00 0.00 do km 11+540.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
4cm - w-wa wizaca z AC,
7cm - w-wa wyrdwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 15cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr 1X od km 11+540.00 do km 12+000.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
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4cm - w-wa wizaca z AC,
5cm - w-wa wyréwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o0 okoto 13cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr X od km 12+000.@do km 12+530.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
7cm - w-wa wjzaca z AC,

podniesienie niwelety o0 okoto 11cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr Xl od km 12+530.00do km 12+930.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wizaca z AC,
4cm - w-wa wyrownawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 14cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr XII od km 12+930.00do km 13+330.00:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wjzaca z AC,
11cm - w-wa wyréwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 21cm
Odcinek konstrukcji nawierzchni nr XIII od km 13+33 0.00do km 13+580.88:

4cm - w-wascieralna z AC,
6cm - w-wa wizaca z AC,
6cm - w-wa wyrdwnawcza z AC,

podniesienie niwelety o okoto 16cm

« Nawierzchnia na chodnikach

= 6 cm — warstwdcieralna z kostki betonowej koloru czerwonego,

= 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 géabpo zagszczeniu,

10 cm — ulepszone podie z stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa.

przejazd przez chodnik
= 8 cm - warstwécieralna z kostki betonowej koloru szarego,

= 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gfalpm zagszczeniu,

15cm - ulepszone podie stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa.

eKonstrukcja nawierzchni na wlotach podporzadkowanych w obrebie skrzyzowan z droga

powiatowa

= 4 cm - warstwdcieralna z AC,
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6 cm — warstwa vgizaca z AC,

6 cm — warstwa wyréwnawcza z AC.

»Konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowe;j

8 cm - warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej,
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gééibo zagszczeniu,
20 cm - podbudowa z betonu cementowego B20,

40-60 cm warstwa wzmacniap z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63mm z

dodatkiem min. 25% ziaren przekruszonych,

warstwa separacyjno — filtracyjna z geowtékniny.
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