LEGENDA:

- == PROJEKTOWANA 0S

— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSOKI 20x30cm
——————————— — PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

— PROJEKTOWANA KRAWEZNIK 15X25¢m
————— ~ PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
ffffffffffffff — PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

~ PROJEKTOWANE KRAWEDZ POBOCZA
——————————— ~ PROJEKTOWANE KRAWEDZ ZJAZDU
33— - PROJEKTOWANE PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI #400

[TTTTT]T] - SkarPY NIEUMOCNIONE

TTTTTTT
| | | — SKARPY ROWU NIEUMOCNIONE

UMOCNIENIE SKARP ROWU PEYTAMI AZUROWYMI

— PROJEKTOWANY SCIEK TYPU "MULDA”
~ PROJEKTOWANY SCIEK TYPU GORSKIEGO

~ PROJEKTOWANY CHODNIK
— PRZEBUDOWYWANY ZJAZD /NAWERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ

— PRZEBUDOWYWANY ZJAZD/NAWIERZCHNIA 7 KRUSZYWA

— PRZEBUDOWYWANY ZJAZD LUB SKRZYZOWANIE/NAWERZCHNIA 7 BITUMICZNA
— PROJEKTOWANE POSZERZENIA

— REMONTOWANY CHODNIK

SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI

rq & — SCHEMAT MIN. | MAX. WYSOKOSCI NIWELETY
7L ~ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
+ — ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

— ISTNIEJACA SIEC ENERGETYCZNA
— ISTNIEJACA SIEC TELETECHNICZNA
— ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

— ISTNIEJACA SIEC KAN. SANITARNEJ

eN
— /ABEZPIECZENIE SIECI ENERGETYCZNEJ RURA OSLONOWA TYPU AROT
===~ /ABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNIC/NEJ RURA OSrONOWA TYPU RHDPE-D
—Ks Ks — — ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
—KS ks — — ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA TrOCZNA

— PROJEKTOWANY KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEY

— PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOSCIEKOWA

— PROJEKTOWANY PRZYKANALIK PVC-U klasy S

— PROJEKTOWANA STUDNIA WLOTOWO — OSADNIKOWA &r. 1200
~ PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA KANALIZACJI DESZCZOWEJ




