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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane z paiejszymi
zmianami my niej podpisani - Dariusz Tkaczyk- projektant i Widdys Krol —
sprawdzajcy , ;wiadczamy ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W

relacji Mniszek-tLaziska-Oronsko
odcinek od km 0+019,70 do km 0+840,41

zostat wykonany zgodnie z oba&ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a. Umowa zawarta z Powiatowym Zadem Drég Publicznych w Radomiu;

b. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, zaktuaNana przez ,GEOPOL™
Radom;

c. Badania odkrywkowe nawierzchni wykonane w czerw@(er;

d. Pomiar ruchu wykonany w kwietniu 2010 r ;

e. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig).23.1999r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkow techniczny@kim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie,

f. katalog detali i uszlzen drogowych,

g. katalog wzmocnie remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych

IBDIM — 2001r,
h. katalog typowych konstrukcji nawierzcpoidatnych i potsztywnych
IBDIM — 1997 r,

i. katalog drogowych wdzer ochronysrodowiska — IBDiM — 2002,
J. Inwentaryzacja terenu wykonana przez ,MIASTORE®T” Dariusz Tkaczyk
Radom.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komgwczy przebudowy drogi

powiatowej nr 3562W relacji Mniszek-taziska-@so, na terenie gminy Wolandw
powiat radomski.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudpwodcinka tej drogi od km 0+019,70 do km
0+840,41.

Zakres opracowaniagiy w projekcie budowlanym:

- poszerzenie istniggej nawierzchni,

- regulacja poboczy gruntowych,

- regulacja i odtworzenie rowéw bocznych,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych,

- budowla zjazddw rolniczych,

- przebudowa zjazddéw na drogi lokalne,

- regulacja skrzyowan z drogami lokalnymi.

3. Opis stanu istniepcego

Droga w planie

Droga powiatowa nr 3562W relacji Mniszek-Laziskasfizko na odcinku okfym
projektem budowlanym - km 0+019,70 do km 0+840,4dsheguje  zabudogv
mieszkaniow jednorodzinga, gospodarcg, ustugows oraz obszary azytkowane rolniczo
wsi Mniszek.

Droga posiada ustabilizowany pas drogowyemlniej szerokéci 12,0 m.

W pasie drogowym znajdujegsjezdnia o nawierzchni bitumicznej szerékiood 4,8 do
5,0 m.

Pobocza ziemne o zmiennej szerako- 1,50 do 2,0 m. Obustronne rowy boczne
wyptacone i zdewastowane o zmiennej szefokod 1,0 do 1,50m. Zjazdy indywidualne
o raznych szerokgciach i nawierzchniach, wypasane w przepusty z rur betonowych,
stalowych oraz o przekroju prostgikym — murowane.



Czes¢ posesji nie posiada wydzielonych zjazdow ani pusépv pod zjazdami.
Do drogi powiatowej widczone g drogi lokalne i dojazdowe:

- w km 0+026,50 w lewo dz. nr 677, o nawierzchrtobewej, dojazd do szkoty,

- w km 0+268,50 w lewo dz. nr 685/3, o hawierzofmintowej, droga wewtrzna,
- w km 0+339,50 w lewo dz. nr 691, o nawierzchnirgowej, droga wewirzna,
-w km 0+422,50 w lewo dz. nr 694/5, o nawierzaofmintowej, droga wewgtrzna
-w km 0+725,75 w lewo dz. nr 830, o nawierzchnirgowej, droga lokalna

- w km 0+804,50 w lewo, o nawierzchni gruntowepght lokalna.

- w km 0+818,00 w lewo dz. nr 873, o nawierzchnirgowej, droga lokalna.

Na dzialce o nr ew. 668 zlokalizowany jest cmentaarafialny, wyznaczony trwatym
ogrodzeniem.

Projektowana przebudowaary st w km 0+840,41 , 50 ,0 m za skrajna ptptzejazdu
kolejowego.

Przekroje normalne

Na catym planowanym do przebudowy odcinku drogi iadewej, droga posiada przekrgj
szlakowy z jezdni jednoprzestrzerin dwukierunkovy szerokeci 4,80 do 5,0 m.
Obustronne pobocza ziemne o zmiennej sz&rkq5 do 2,0 m.

Obustronne rowy boczne — pas odwodnienie 0 zmiesaepkéci 1,0 do 1,50 m.
Szerok&¢ pasa drogowego o szerdkol2,0 m.

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacje geotechniczopracowata Pracownia Ochrofyodowiska w Radomiu ul.
Wilcza 8.

W podiazu zalegaj piaski drobnesrednie zaliczone do gruntow niewysadzinowych,
i zaliczone do grupy rsmosci G1. Zwierciadto wody gruntowej wygiuje na gtbokdici

od 0,9 do 1,80 m ppt.

Parametry geotechniczne ngleizn& za proste.

Konstrukcje istniejace

Zgodnie z badaniami odkrywkowymi nawierzchni gkoeo nast¢pujaca konstrukcg:

- warstwa bitumiczna od 6 do 9 cm,

- podbudowa brukowa z kamienia polnego 16-18 cnpaodsypce piaskowej gr. 10-15
cm.

Infrastruktura techniczna

W obrbie pasa drogowego po za poprzecznymi pceani pod koroa drogi przyhczy
wodochgowych, telekomunikacyjnych i kanalizacji sanitgroeajduje st :

- kanat sanitarny 250 mm zlokalizowany w poboczu .

- doziemna sieenergetyczna ,

- doziemna kanalizacja teletechniczna,

Po za pasem drogowym zlokalizowano wodganagistralny 150 mm oraz napowietfzn
siet energetycza



Komunikacja zbiorcza
Droga powiatowa nie prowadzi komunikacji zbiorowej.

4. Opis rozwigzan projektowych

Parametry techniczne

Zakres robot

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni nayoatplanowanym do przebudowy
odcinku,

- wykonanie poszeragezdni celem uzyskania normatywnej jej szekuko
- regulacg z umocnieniem poboczy gruntowych,

- odtworzenie i budowa rowéw bocznych,

- budowa zjazddéw indywidualnych,

- budow zjazdéw na drogi lokalne i wewtnizne,

- regulacja skrzpwan z drogami lokalnymi.

Zagospodarowanie terenu

Przewiduje si przesurgcia osi istniejcej jezdni, w zalenosci od maliwosci wykonania
zatazonych parametrow technicznych przebudowy oraz zlmwosci wykonania
poszerzenia jezdnsrednia warté¢ poszerzenia wynosi 50 cm.

Jednostronne pobocza ziemne umocnione kruszywerankam , o szerokai 100 cm
zlokalizowane po stronie prawej. Na odcinku od k27,0 do km 0+234,0 za poboczem
projektuje s¢ utozenie odwodnienia wykonanego z prefabrykatow betgmbwtypu
.mulda” . Na pozostatym odcinku projektuje sowy przydrane , otwarte, a w obbie
parkingu przy cmentarzu row kryty.

Po stronie lewej projektujegsumocnione kostkbrukows pobocze o szerokoi 1,25.
Droga prowadzona jest w odcinkach prostych i zalaawn wyokaglonych tukami
poziomymi dostosowanymi do stanu istacggo.

- pocatek opracowania w km 0+019,70

- zatamanie W 1 w km 0+066,12 ade zwrotua = 3,54 g nie wymaga wyokglenia
lukiem poziomym,

- zatamanie W 2 w km 0+087,45 adke zwrotua = 3,182g nie wymaga wyodglenia
lukiem poziomym,

- zalamanie W 3 w km 0+116,68 adke zwrotua = 1,357 g nie wymaga wyaddglenia
lukiem poziomym,

- zalamanie W 4 w km 0+165,84 adie zwrotua = 0,87 g nie wymaga wyokglenia
tukiem poziomym,

- zalamanie W 5 w km 0+209,07 ade zwrotuo = 0,924 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- zalamanie W 6 w km 0+234,00 ade zwrotuo = 1,524 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- zatamanie W 7 w km 0+304,31 adie zwrotua = 0,18 g nie wymaga wyokglenia
tukiem poziomym,

- zalamanie W 8 w km 0+365,67 ade zwrotuo = 0,389 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- zalamanie W 9 w km 0+440,13 ade zwrotuo = 0,915 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,
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- zatamanie W 10 w km 0+465,13 adke zwrotua = 0,596 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- zatamanie W 11 w km 0+537,04 adke zwrotuo = 0,165 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- zatamanie W 12 w km 0+625,27 adke zwrotua = 0,936 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- zatamanie W 13 w km 0+650,27 adke zwrotuo = 0,574 g nie wymaga wyadglenia
tukiem poziomym,

- wierzchotek W 14 w km 0+784,72 - skrajna ptytagjazdu kolejowego

- wierzchotek W 15 w km 0+787,59 -§ torowiska

- wierzchotek W 16 w km 0+790,41 - skrajna ptytagyazdu kolejowego

- wierzchotek W 17 w km 0+840,41 koniec opracowania

Parametry techniczne trasy:
Droga powiatowa nr 3562W
- funkcja drogi — klasa ,,Z",
- predkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,
- pedkos¢ miarodajna — Vm = 70 km /h,
- kategoria ruchu — KR 3
- obcazenie nawierzchni — 100 KN¥p
- szerokg jezdni — 5,5 m,
- szerok&: poboczy gruntowych —100 cm,
- szerok& poboczy utwardzonych —125 cm,
- rowy boczne — trapezowe,
- linie rozgraniczage wg stanu istniegego — nie wymaga korekt stanu wiagrowego,
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostegszéowe 2%,
- szeroké&t zjazdow indywidualnych — 4,0 m.

Profil podtu zny

Ustabilizowany profil podtany oraz wiaciwe istniejce spadki podine pozwalajce na
prawidtowe odwodnienie jezdni jak i korpusu droggee nie przewiduje si korekt
wysokaciowych wynikajcych z estetyki niwelety. Projektowana niweleta iggiona
zostaje 0 12 cm nad poziom istay.

Przekroje normalne

Projektuje s} poszerzenie istniggej jezdni do normatywnej szerakd 2x2,75=5,50 m,
jednostronne pobocze ziemne szekokd,0 m o nachyleniu w kierunku rowu bocznego
wynoszacym 6%.

Pobocze utwardzone o szerékiol25 cm , ze spadkiem w kierunku jezdni 2 %

Rowy przydrane — trapezowe o przebieniu 60 cm, pochyleniu skarp rowow 1:1,5.

Przekroje konstrukcyjne
a. konstrukcja wzmocnienia

Obliczenie wzmocnienia  konstrukcji  nawierzchni  przyprzebudowie  drogi
powiatowej nr 3562W relacji Mniszek- Laziska - \&obw.



Dane wyjciowe
1. Pomiar ruchu wykonany w kwietniu 2010 r.
2. Obliczenie prognozy ruchu.
3. Obliczenie wzmocnienia wg katalogu typowych koulstyi nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (IBDIM 1997).
4. Wytyczne i katalogi typowych elementéw drogowych.
5. Badania odkrywkowe nawierzchni — czerwiec 2010 r.

Obliczenie wzmocnienia
1. Klasyfikacja ruchu wg tab. 1 — KR 2 dla liczby asbliczonych na dop na pas
obliczeniowych 13-70.
L=(N1xr1+N2xr2+N3xr3)xflx osi/pas/deb
F1- wspotczynnik z tab. 2 — 0,50
N1 — 95 poj. /dob— pojazdy cizarowe bez przyczep
N2 —86 poj. /dob — pojazdy cizarowe z przyczepami
N3 — 15 poj. /dob — autobusy
rl1, r2, r3 — wspotczynniki z tab. 3.
L=(95x 0,109 + 86 x 1,245 + 16 x 0,594 ) x 0,63;46 co mi&ci si¢ w przedziale
13 do 70 osi obliczeniowych na pas.

2. Warunki gruntowo — wodne
- nasypy <= 1m
- warunki wodne 1-2,0m p. poziomu nawierzchni
Sa to zgodne z tab. 4 —warunki przgoie.
W podiazu zalegag piaski drobne §rednie.
Przyjto grug nosnosci G-1 i gkbokas¢ przemarzania 1,0 m.

WYybor konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR 2 wybrano koulstje( tablica 10 p.6.1) z
Podbudowy kruszyw tamanych stabilizowanych meclmané oraz warstw
bitumicznych.

- warstwascieralna — gr. 4 cm z masy mineralno — asfaltow€j &S z lepiszczem
PMB 45/80-55,

- warstwa wazaca — gr. 4 cm z masy mineralno — asfaltowe] AGALY lepiszczem
50/70,

- warstwa podbudowy z masy mineralno — asfalto@j16 P z lepiszczem 35/50, w
ilosci srednio 100 kg/— $rednio gr. 4 cm,

- podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych &ilizowana mechanicznie
— grubag¢ warstwy 20 cm,

- warstwa odgczapca z piasku — gr. warstwy 10 cm.

Uwaga:

Na poszerzeniach / klin zwgzany z przesungciem osi / oraz uzupetnienie ngdzy
podbudowa z kruszyw tamanych a istniejca warstwa bitumiczng wykonaé z
masy mineralno — asfaltowej AC 8 , otwartej w iléci 50 kg/m2 Po wykonaniu
warstwy podbudowy bitumicznej utazyé geokompozyt w pasie na poszerzeniu o
szerokaci 1.0 m, i wytrzymataici na rozcigganie minimum 80 kN/m.



a. konstrukcja zjazdu indywidualnego- przekroj szl&kowy

Projektuje s wykonanie nawierzchni zjazdow z 10 cm warstwy kywg tamanego
0/31,5. Zjazd wyposany w przepust g 40 cm dt. 6,0m z PEHD.

Przepust utgony na 10 cm warstwie z piasku. Wlot i wylot przsppuwykonany z
prefabrykowanegcianki czotowe;j .

b. konstrukcja zjazdu indywidualnego- przekroj bramowy

Projektuje st wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowgyuyBehaton, gr. 8
cm , w kolorze szarym, wonej na 3 cm podsypce cementowo — piaskowej .
Podbudow projektuje st do wykonania z 20 cm warstwy kruszywa tamaneg® 0/6
stabilizowanego mechanicznie na 10 cm warstwiearigce] z piasku. Ograniczenie
zjazdu wykoné obrzezem betonowym 30 x 8 cm.

c. konstrukcja umocnionego pobocza

Projektuje s§ wykonanie nawierzchni umocnionego pobocza z kdstikkowej typu
Behaton, gr. 8 cm , w kolorze czerwonym,adoej na 3 cm podsypce cementowo —
piaskowej . Podbudoywprojektuje st do wykonania z 10 cm chudego betonu 6-9 MPa
na 10 cm warstwie odszapcej z piasku. Ograniczenieagu wykon& obrzeem
betonowym 30 x 8 cm.

d. konstrukcja miejsc postojowych przy cmentarzu

Projektuje si wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kodikiukowej typu
Behaton, gr. 8 cm , w kolorze szarym, adoej na 3 cm podsypce cementowo —
piaskowej . Pasy rozdzialu stanowisk wykérnjadnym rzdem kostki w kolorze
czerwonym. Podbudowprojektuje s do wykonania z 20 cm warstwy kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie na 10warstwie odsczapcej z
piasku. Ograniczenie zjazdu wykd@nleraweznikiem lekkim 15 x 30 cm ustawionym
na fawie betonowej z oporem , z betonu C 8/10.

e. konstrukcja wiaczen drog lokalnych.

Nawierzchnia wiczen drog lokalnych wykon@na dtugdci tukdw wiaczeniowych w
technologii poszerzenawierzchni gtébwnej , z przepustem z rury PEHIpdci 6,0
m @ 40 cm. Wlot i wylot przepustu wykonany z pref&owanejscianki czotowej .

4.7. Roboty ziemne

Zgodnie z tabalrobét ziemnych bilans rob6t ziemnych przedstawdianasgpujaco :
- wykopy ogotem - 711 m3

- nasypy uzupetniage - 361 m3

- roboty poprzeczne - 3464 m3

- wykopy z regulacji rowéw bocznych do wywozu - 188

- wywoz nadmiaru ziemi z wykopéw - 350 m3

- plantowanie / z obrobieniem na czysto / skarp iwedw - 894 m2

- humusowanie skarp rowow z obsiewem mieszdrdw - 894 m2
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5. Opis rozwigzan projektowych- odwodnienie drogi
5.1. Ogolna charakterystyka techniczna.

Odwodnienie olgtego projektem przebudowy odcinka drogi powiatopmejektuje s¢

jako uktad mieszany. Wynika to z konieczaodostosowania sido zainwestowania
istniejpjcego pasa drogowego , ustalonego trwatymi ogrodpenii obiektami

budowlanymi.

Zastosowany w przekroju poprzecznym przekrdj dasgkmraz zainwestowanie
istniejpjce wymaga wykonania napujacych rozwizan technicznych odwodnienia
drogi.

a. Strona prawa

Na odcinku od pocitku opracowania do dziatki nr 665/4 projektuje giozenie , po za
pasem umochionego kruszywem pobocza, prefabrykayeaseieku typu ,mulda”
zbierapcego wody opadowe z zachodnieg&z jezdni.

Wody opadowe gromadee s¢ w muldzie przewidziano do przgja przez wpusty
deszczowe zlokalizowane w osicieku 1 odprowadzane do rowu chionnego
zlokalizowanego na dziatce nr 665/3 , w naturalrpagkbieniu terenowym.

Od km 0+234,0 do km 0+478,0 projektujee sivykonanie trapezowego rowu
przydraznego.

Wody opadowe z tego rowu odprowadzardatrowem chtonnym zlokalizowanym na
dziatce o nr ew. 667, wkasfm gminy Wolandw.

Na odcinku od km 0+478,0 do km 0+621,0 pod zaptowknym zespotem
postojowym projektuje siutozenie cagu kanalizacji deszczowej jako rowu krytego.
Utozona kanalizacja w rowie krytym projektowana jest wigkonania z rur PEHD
srednicy 400 mm. WIlot i wylot kanalizacji przewidmm do wykonania z
prefabrykowanyclcianek czotowych . W ggu projektowanej kanalizacji przewiduje
si¢ wykonanie 3 studni rewizyjnych g 1200 mm , kt@e/miez przejmy wody opadowe
Z rowu przydranego pot@aonego po stronie wschodniej.

b. Strona lewa

Po stronie lewej , na calym odcinku etyyn przebudow projektuje st wykonanie
umocnionego , kostk brukows , pobocza szerokoi 1,25 m, Wody opadowe ze
wschodniej cgséci jezdni i utwardzonego pobocza prgejleda wpustami deszczowymi
i podiaczonymi przyhczami z rur PE g 200 mm do studni rewizyjnych zlizkavanych
po stronie zachodniej

c. przepust w km 0+636,50
Dane techniczne przepustu :
- Rura PEHD - 0,60 m,

- dtugas¢ catkowita przelotu — 9,0 m,
- materiat przepustu — polietylen utwardzony,
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- Scianki czotowe — prefabrykat ,

- fundament — 20 cm warstwa pospotki,

- rzedna wlotu — 163,25,

- rzedna wylotu — 163,19°

Od strony dolnej wody , za umocnionym poboczem g@agtowano ustawienie
balustrady U 11 a ,wysod® 1,10 i dtuggci 19,0 m ustawionej na fundamencie
punktowym 40 x 30 cm i gbokasci 60 cm , wykonanym z betonu C 12/15. Rowy
doptywowy i odptywowy na diugmi 5 m od scianek czotowych przepustu naje
wyprofilowa¢ a nastpnie dno i skarpy wyley¢ / do wysokdéci 60 cm / ptytami
azurowymi typu "ECQO" . Piyty utbone na podsypce 10 cm z piasku. Skaypwyzej
umocnienia ptytami obséamieszank traw.

6. Organizacja ruchu
Stanowi osobne opracowanie.

7. Regulacja elementéw uzbrojenia istniejcego.
Wiazy kanalizacji sanitarnej , studnie i klucze woderzowe, studnie kablowe , itp.
urzadzenia uzbrojenia naziemnego wyreguléwi@ poziomu nowej nawierzchni jezdni
i poboczy, w przypadku wygtowania zniszczonych tych elementow , nglge
wymienic na nowe.

8. Uwagi koncowe
a. Wykonanie ugtych w projekcie obiektow i elementéw technicznyepkona
pod nadzorem o0sOb uprawnionych , zgodnie z ofmyjdcymi przepisami prawa
budowlanego, polskimi normami, oraz przepisami bEzmstwa i higieny pracy.

b. Wszelkie zastosowane udzenia , materiaty i wyroby winny posiada
odpowiednie atesty, aprobaty techniczde&iadectwa dopuszczenia do stosowania .
C. Maszyny i uradzenia techniczne winne bysprawne technicznie , speléia

warunki bezpieczestwa wytkowania i obstugiwane przez operatoréw posigdajh
odpowiednie kwalifikacje.

d. Zakres , rodzaj i wielk& robét przedstawiono w przedmiarze robot i
kosztorysie ofertowym . Wymagania techniczne i metbgiczne zawarte asw
szczegOtowych specyfikacjach technicznych stanoyeh integraln cze$¢ projektu
budowlanego.

e. Roboty nie ujte w dokumentacji technicznej a wynikeg¢ z technologii robot

, zastosowania odpowiednich materiatow lub innycladzer winne by uwzgkdnione

w kosztorysie ofertowym wykonawcy a brak ich wysagalnienia w dokumentaciji nie
moze stanowd podstawy do roszcaefinansowych Wykonawcy zarowno w stosunku
do Biura Projektow jak i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprasvide zakresu roboét , Hoi
materialtdbw , urzdzer , technologii zgodnie z dokumentagrojektows , przygtym
sposobem realizacji przez wykonawta etapie przetargu.

Opracowat



Zatacznik 1

~ POMIAR RUCHU DROGA POWIATOW A NR 3562 W
Sredni dobowy ruch w punktach pomiarowych — czen@eto r

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Powiat Radom Gmina \&ioow
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Numer Numer Opis odcinka Pojazdy Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
punktu drog Pikietaz sampchod. motocykle | Sam.osob} Lekkie sam.| Sam.cézarowe
pomiar . . ogoétem . - Lo
Miejscowasé Nazwa Mikrobusy | ciezarowe Autobusy | Ciagniki
Pocz. Pkt. (dostawcze)| Be€Z Z roln.
przycz. | przycz.
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3562W | 0+000,0 | 0+840,41 Mniszek Droga powiatowa 1535 10 1315 33 78 67 15 16




Zatacznik nr 2 a

Droga powiatowa nr 3562 W - m. Mniszek — kierunelOronsko

Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: sroda

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Ciezarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciggniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 - 151 8 6 13 3 4 185 9
8+13 1 112 6 18 5 2 2 146 3
13+ 17 3 186 6 16 2 1 1 215 5
17 + 22 3 173 2 6 6 3 2 195 6
Razem 7 622 22 46 26 9 9 741




Zatacznik nr2 b

Droga powiatowa nr 3562 W - m. Mniszek — kierunekiroga krajowa nr 12
Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: sroda

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Cigzarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciagniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze

6+8 3 146 6 8 4 1 3 171 9
229

8+13 1 209 5 6 4 2 2 8

13 + 17 - 301 7 18 19 1 1 347 6

17 + 22 1 192 2 4 7 - 3 8
209
Razem 5 848 20 36 34 4 9 956




Zatacznik nr2 c

Droga powiatowa nr 3562 W - m. Mniszek — kierunekiroga krajowa nr 12
Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: czwartek

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Cigzarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciggniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 2 183 4 6 2 3 2 202 8
8+13 2 196 2 7 8 3 3 221 9
13 + 17 1 216 8 24 26 1 1 277 3
17 + 22 1 96 1 6 8 3 3 118 2
Razem 6 691 15 43 44 10 9 818




Zatacznik nr2d

Droga powiatowa nr 3562 W - m. Mniszek — kierunelOronsko

Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: czwartek

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Cigzarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciagniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 2 142 4 14 22 3 5 192 8
8+13 - 110 2 13 8 2 2 137 3
13 + 17 1 292 3 10 3 1 - 310 1
17 + 22 1 92 4 4 6 3 1 111 8
Razem 4 636 13 41 39 9 8 750




Obliczeniesredniego dobowego ruchu w roku (SDR)

17

Numer | Godziny Liczba zarejestrowanych pojazdgvBuma pojazdov
pomiaru| pomiaru poszczegolnych kategorii samochodowyct
1 2 b C d e f g h X1

1 6°-22° | 12 | 1470| 42| 82| 60| 13 14 1697

2 6°-22" | 10 | 1327 28| 84| 83| 19 17 1568
Ogotem 22 | 2797| 70| 166] 143 32 35 3265

X1+ Xo
SDR = ------emmme- X Rx P,x 1,087 / poj / doy

2

Gdzie:

X1 =1697 / poj / do¥y
Xo= 1568/ poj / dok

P, = 0,93
P,= 0,93
1697+1568
] p) = — x 0,9% 0,93x 1,087 = 1535 / poj / dah
2

Obliczenie rodzaju struktury ruchu;

22
- motocykle = ----------- =0,67 %
3265
2797
- sam. osobowe = ----------- = 85,68 %
3265
70
- sam. dostawcze = ----------- =214%
3265
166
- sam @z. b. przyczep = ----------- =5,08 %

3265
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143
- sam G§z. z przyczep. = ----------- =4,38 %
3265
32
- autobusy = ----------- =0,98 %
3265
35
- ciagniki rolnicze = ----------- =1,07 %
3265

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow stwierdzpwne sredni dobowy ruch w roku
bazowym wynidst 1009 poj. / deh w tym:

- motocykle = 1535 x 0,67 % =10 /pdpke/
- sam. osobowe = 1535 x 85,68 % = 1315/ poj/
- sam. dostawcze =1535x 2,14 % = 33/ ploykt/

- sam az. b. przyczep 1535 x 5,08 % =72/ poj/dob

- sam az. z przyczep. 1535x4,38% =67/ poj/dob
- autobusy = 1535 x 0,98 % =15/ poplid
- ciagniki rolnicze = 1535 x 1,07 % =16/ poj/ dbb

Razem = 1535 / poj / @bb
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Zatacznik nr 3

Obliczenie prognozy ruchu do roku 2020 na drodze pwatowej nr 3562W — powiat
radomski.

Obliczenia oparto na metodzie uproszczonego pragmadia ruchu na obszarach nie
zurbanizowanych po za granicami administracyjnynasth Wg zaleag Generalnej Dyrekciji
Drog Krajowych i Autostrad.

Obliczenie prognozy rozpatrzono déeedniego dobowego ruchu w punkcie bazowym w
podziale na kategorie pojazdéw , zgodnie z insfeugeneralnego pomiaru ruchu w 2000
roku.

Tabelasrednio dobowego ruchu w 2020 roku

Kategorie pojazdéw SDR w 2007r Sredni Wzrost Obliczony SDR w 2020r
roczny W Ciagu wskaznik
) przyrost 10 lat wzrostu dla )
symbol nazwa Poj/d % ruchu w % okresu 10 lat| Poi/d %
2010-2020
b Motocykle 10 0,67 10 0,57
¢ Sam. 1315 85,68 13 171 1486 85,01
osobowe
d Sam. 33 2,14 2 7 40 2,29
dostawcze
Sam.
e ciezarowe 78 5,08 (1,02)°=1,22 95 5,43
bez
przyczep
Sam.
f ciezarowe 67 4,38 (1,025¥°=1,28| 86 4,92
z
przyczepami
g Autobusy 15 0,98 15 0,86
h Ciagniki 16 1,07 16 0,92
Rolnicze
Suma | Pojazdy 1535 100 1748 100
b do h |samochod.
Ogotem




