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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ" zostata
opracowana na podstawie:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm. 2),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



CzeSC OPISOWA.

INFORMACIA BIOZ ZAWIERA:

Zakres robot,

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie,
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych,
Sposoéb instruktazu pracownikow,

ok wneE

Srodki techniczne.

1. ZAKRES ROBOT.
Realizacja inwestycji polega na:

e  Demontaz warstw pokrycia dachowego wraz z ptytami korytkowymi i Sciankami azurowymi

e demontaz obrébek blacharskich i Scianki attykowej

e usung¢ warstwy gruzu i Smieci zalegajacych na stropie nad parterem

e Wykonanie wytazu w ptycie zelbetowej grubosci ok 7 cm po przeciwnej stronie komina dymowo-wentylacyjnego.

e w wiencu nad $cianami zewnetrznymi w rozstawie co 2,0 m wklei¢ kotwy dla mocowania murtat

e wymurowac nowe kominy i $ciany szczytowe

e  wykona¢ wiezbe dachowg

e ufozy¢ Il warstwy wetny mineralnej w matach 15+10 cm, uktadanych w mijanke

e wykonanie pomostéw komunikacyjnych umozliwiajagcych dojscie do wszystkich czesci poddasza
w celach konserwacyjnych

e wykonac pokrycie z blachy oraz obrébki blacharskie

e uzupetni¢ docieplenie $cian zewnetrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowym.

e wykona¢ malowanie elewacji budynku

e pomalowac Sciany i sufity pomieszczen na | pietrze

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie: w czesci wschodniej : budynek gospodarczy, w czesci potudniowo
wschodniej: szambo. w czesci potudniowo wschodniej budynek portierni/ str6zéwka. w zachodniej czesci
dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek z butlg na gaz ciekty LPG.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Sieci wodociggowa, elektryczna, miejsca wtaczen do w/w sieci, szambo, sie¢ wysokiego napiecia, Instalacja na
gaz ciekty.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujacych zagrozen:

1. Zagrozenia pracownikow zwigzane z pracg na wysokosci (upadki z wysokosci)

2. Upadki przedmiotéw z wysokosci.

3. Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadta itp.).

4, Uszkodzenia mechaniczne ciata zwigzane z przemieszczaniem ciezkich przedmiotow

5. Porazenie pradem z sieci wysokiego napiecia podczas korzystania z ewentualnych wysokich
urzadzen dzwigowych

6. Uszkodzenie sie¢ na gaz ciekty.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw uprawnionych do
prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny
sprzet. Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B" Nie wystepujg
roboty wymagajace korzystania z dzwigdéw stacjonarnych.



5.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjg catosci zadania z uwzglednieniem
specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego etapu robot.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robét.

Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne badania, srodki
ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych. Kierownik budowy
winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzié
pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6.

SRODKI TECHNICZNE.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem
0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.
barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego.

wygrodzic¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidérki sktadowaé w sposéb bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach

materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,,B"

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem technicznym.

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZAPEWNIC PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP |
OCHRONY SRODOWISKA :

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313,
2000r.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALtOW BUDOWLANYCH z 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

USTAWA Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627).



INWESTOR W POROZUMIENIU Z WYKONAWCA WINIEN ZAPEWNIC W TRAKCIE REALIZACII
INWESTYCJI STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN TECHNICZNYCH SPELNIAJACYCH

WYMAGANIA :

1.

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. )

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlane;j. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobodw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

PRACE WYKONYWAC W SPOSOB SPE£NIAJACY WYMAGANIA NORM OBOWIAZUJACYCH ZGODNIE

Z:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)
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