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PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlany/wykonawczy wykonany w celu usuniecia wad zwigzanych z obecng konstrukcja dachu, tj.
przemarzania, korozji biologicznej elementéw konstrukcyjnych, nieszczelnosci i przeciekania dachu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego zmiany konstrukcji dachu istniejgcego budynku
administracyjno- socjalnego na dziatce ew. 37 potozonej w obrebie Siczki, gm. JedInia Letnisko w granicach opracowanie
nie wykraczajacych poza istniejacy obrys budynku.

DANE OGOLNE

Opis techniczny sporzgdzono w oparciu o ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 27 Kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.”

SPOSOB | ZAKRES ODDZIAtYWANIA NA OTOCZENIE

Zakres oddziatywania budynku w granicach wtasnych nieruchomosci.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE.

Budynek uzytecznosci publicznej. Zakres opracowania nie zmienia sposobu uzytkowania budynku.

SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek uzytkowany jaki administracyjno-socjalny. Zakres opracowania nie zmienia sposobu uzytkowania budynku

WYMIARY

e  Kubatura istniejgca 1192,43 m3

e  Kubatura projektowana 1426.47 m3

e Wysokos¢ istniejaca 634 cm

e Wysokos¢ projektowana 754 cm

e Dtugosc istniejgca 1615 cm

e Dtugos¢ projektowana- bez zmian

e Szerokosc¢ istniejgca 1249 cm

e Szerokos$¢ projektowana- bez zmian

e Istniejaca liczba kondygnacji — 2 nadziemne
e  Projektowana liczba kondygnacji- bez zmian



zestawienie powierzchni istniejgce i projektowane

Nr: Nazwa pomieszczenia Wysokosé Kubatura Powierzchnia Powierzchnia
podtogi $cian

2/1 Pom. biurowe 262 42,97 16,5 30,8

2/2 Pom. biurowe 262 31,23 12,0 31,4

2/3 Kuchnia 262 20,74 8,1 24,9

2/4 WC 262 5,76 2,2 14,8

2/5 tazienka 262 6,36 2,4 13,3

2/6 tazienka 262 7,31 2,8 14,1

2/7 WC 262 4,33 1,7 12,5

2/8 Jadalnia 262 62,55 24,0 40,5

2/9 Szatnia 262 44,12 16,9 36,1

2/10 Przebieralnia z 262 28,44 10,9 37,7

prysznicem

2/11 Pom. gospodarcze 262 40,95 15,7 38,3

2/12 Pom. biurowe 262 44,28 16,9 42,3

2/13 korytarz 262 48,05 18,4 56,4

2/14 korytarz 262 28,21 10,9 38,4

415,30 m3 159,4 m2 431,5 m2

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO , SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

FORMA ISTNIEJACA

Budynek w rzucie na planie prostokata . Budynek 2 kondygnacyjny ( Kondygnacja 1 podpiwniczona mniej niz do potowy jej
wysokosci w Swietle )
Budynek z dachem ptaskim ze $ciankg attykowa z trzech stron.

FORMA PROJEKTOWANA

Budynek nie zmienia sie w obrysie. Projektuje sie dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 20 stopni. O kalenicy
rownolegtej do frontowej granicy dziatki.

1. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU.

Projekt jest w zgodzie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 63.2013 z dnia 13/05/2013r

Budynek zostat zaprojektowany w zakresie opracowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz w sposoéb
zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowania z uwzglednieniem
zapewnienia odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych .

Projekt w zakresie opracowania uwzglednia réwniez ochrone przed hatasem i drganiami,

Zakres opracowania dotyczy nadbudowy i zmiany konstrukcji dachu, charakterystyka energetyczna dla budynku oraz
racjonalizacja uzytkowania energii nie zmienia sie i nie wchodzi w zakres opracowania.

Zakres opracowania nie ma wptywu na zmiane warunkéw uzytkowych obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w
wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, usuwania sciekdw, wody opadowe;j i
odpaddw.

PROGRAM ROBOT ROZBIORKOWYCH.

e  Demontaz warstw pokrycia dachowego wraz z ptytami korytkowymi i Sciankami azurowymi

e demontaz obrébek blacharskich i scianki attykowej

e usung¢ warstwy gruzu i Smieci zalegajgcych na stropie nad parterem

e Wykonanie wytazu w ptycie zelbetowej grubosci ok 7 cm po przeciwnej stronie komina dymowo-wentylacyjnego.



6.

7.

PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

e w wiencu nad $cianami zewnetrznymi w rozstawie co 2,0 m wklei¢ kotwy dla mocowania murtat

e wymurowac¢ nowe kominy i Sciany szczytowe

e wykona¢ wiezbe dachowg

e utozy¢ Il warstwy wetny mineralnej w matach 15+10 cm, uktadanych w mijanke

e wykonanie pomostow komunikacyjnych umozliwiajgcych dojscie do wszystkich czesci poddasza
w celach konserwacyjnych

o wykonac pokrycie z blachy oraz obrébki blacharskie

e uzupetni¢ docieplenie $cian zewnetrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowym.

wykonac¢ malowanie elewacji budynku

pomalowac sciany i sufity pomieszczen na | pietrze

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAtOWE

SCIANY.

Istniejgce $ciany attykowe nalezy rozebra¢ w catosci do poziomu stropu nad 1 kondygnacja. Istniejgce Sciany attykowe nie
nadaja sie do nadmurowania z powodu grubosci warstwy konstrukcyjnej 12 cm.
Nie projektuje sie scian kolanowych pod murtaty okapu. Murtaty okapu projektuje sie bezposrednio zakotwione do
wienca stropu.
Projektuje sie wykonanie $cian 3 warstwowych z ociepleniem, szczytowych bedacych przedtuzeniem $ciany
konstrukcyjnej zewnetrznej Il kondygnacji.
e Warstwe nosng $ciany wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych o wymiarach 24/24/59 na zaprawie cementowo
wapiennej marki M-5
e Powtdrzy¢ warstwe pustki powietrznej t.j. okoto 4 cm
e Warstwe zewnetrzng wykonac z cegty petnej grubosci 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej marki M-5
Warstwy konstrukcji murowanej nalezy taczy¢ miedzy sobg za pomocg kotew drutowych ze stali nierdzewnej . Pionowy
odstep kotew winien wynosi¢ maksymalnie 500 mm, odstep poziomy nie wiecej niz 750 mm.
Najmniejsza ilo$¢ kotew drutowych na m2 powierzchni $ciany nie moze by¢ mniejsza niz 5 sztuk kotew o $rednicy nie
mniejszej niz 3 mm.
W naroznikach i zakonczeniach $ciany szczytowej nalezy umiescic¢ 3 kotwy drutowe na 1 m dtugosci.
Sciane ostonowa oprzeé bezposrednio na istniejgcej écianie ostonowej, nie jest konieczne dodatkowe oparcie $ciany
ostonowe;.
e Sciane zewnetrzna ociepli¢ styropianem EPS 70
e  Zastosowac tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbg akrylowa.

Pozostate Sciany budynku ujednolici¢ poprzez pomalowanie farbg akrylowa w kolorze tozsamym z kolorem tynku
zastosowanego na $ciany szczytowe.

STROP | WYtAZY

Strop istniejgcy nad | i Il kondygnacjg wykonany jest z zelbetowych ptyt kanatowych (zeranskich). W czesci stykajaca sie z
kominami znajduje sie fragment stropu grubosci ok 15 cm wylewanego.

Przy kominie dymowo- wentylacyjnym w stropie gr 15 cm znajduje sie istniejgcy wytaz na poddasze. Wytaz nalezy
zaslepic ptyta zelbetowa grubosci 15 cm z betonu B20

Projektuje sie nowy wytaz po przeciwnej stronie komina dymowo-wentylacyjnego w istniejacej ptycie zelbetowej gr okoto
15 cm. W tym celu przewiduje sie rozbidrke ptyty zelbetowej gr ok 15 cm po potudniowej stronie komina dymowo
wentylacyjnego i wykonanie nowej ptyty odpowiednio zbrojonej z projektowanym otworem na wytaz.

StUuPY | TRZPIENIE

W $cianach szczytowych wykona¢ trzpienie zelbetowe o przekroju 25/25 z betonu B20 po dwa na kazda $ciane szczytowa.



DACH

Konstrukcja

Projektuje sie dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 20 stopni. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji wigzarow
krokwiowo- kleszczowych podparta ptatwami posrednimi w dwéch rzedach . Wigzary petne w rozstawie co 3 m podparte
stolcami.

e Krokwie , wymiany i miecze o przekroju 8/16 cm

e Ptatwie, murtaty i stupy o przekroju 14/14

e Drewno konstrukcyjne klasy C30

e Rozstaw krokwi do 100 cm

e Wiezba o kacie nachylenia 20 st.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne smarowanie preparatem
solnym ,IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkalnym.

Murtaty mocowac na kotwy M16 wklejane do wienca co 2 m.

Krokwie i inne elementy drewniane znajdujgce sie przy kominie z kanatem spalinowym i dymowym zabezpieczyé 2xGKF
lub blachg stalowa.

Krokwie przy kominach dymowych i spalinowych odsungé o 15 cm od komindw murowanych tynkowanych a od komina
stalowego 0 30 cm

Pokrycie

Pokrycie dachowe : Gotowe panele z blachy stalowej na rabek stojacy, powlekanej w kolorze grafitowym np. wedtug
palety RAL 7024 lub zblizonym. Panele szerokosci 50 cm.

Pokrycie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i specyfikacjq producenta.

Zastosowac petne deskowanie ptytg OSB 22mm

Drewno powinno by¢ zaimpregnowane (Srodkami neutralnymi), co najmniej k. 11

Miedzy pokryciem z ptyt OSB a blachg panelowg projektuje sie folie dachowg jako warstwe wstepnego krycia.

Wytaz dachowy

Projektuje sie wytaz dachowy rozwierany o wymiarach 54cm/74 cm.
Pod wytazem projektuje sie tawe kominiarska systemowa przeznaczona do mocowania na blache panelowa szerokosci 60
cm.

Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej w kolorze tozsamym z pokryciem dachowym.

Pod przybitka

Pod przybitke wykona¢ z paneli PCV w kolorze biatym .

W pod przybitce wykona¢ otwory wentylacyjne do wentylowania poddasza lub stosowac panele perforowane.
Powierzchnia otworéw w kalenicy powinna stanowi¢ 0.2% powierzchni dachu, nie mniej jednak niz 200 cm2 na 1 metr
okapu.

W kalenicy wykona¢ otwory pod gasiorem i rozciac folie wstepnego krycia na szerokos$¢ otworu odpowiednio jg
wykfadajac zgodnie ze sztuka dekarska. Powierzchnia otworu w kalenicy powinna stanowi¢ 0,05 % powierzchni dachu nie
mniej niz 50 cm2 na 1 mb kalenicy. Otwor w kalenicy przykry¢ gasiorem z blachy stalowej.

W czesci kalenicowej dachu projektuje sie stopnie i fawe kominiarska.

Ptatwie i murfaty wychodzace poza obrys muru wykonczy¢ w nastepujgcy sposéb:

Ptaszczyzny na szerokosci pod przybitki wykorczy¢ materiatem takim jak pod przybitka.

Ptaszczyzne korica ptatwi i murtat wykonczy¢ obrébkg blacharskg w kolorze tozsamym z pokryciem dachowym.

Rynny

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, rynny o wymiarach 180mm, rury spustowe o
wymiarach 125mm. Rynny mocowac¢ 10 cm ponizaj krawedzi okapu w celu unikniecia uszkodzen rynien przez zalegajacy
na dachu $nieg.



KomiIny

Wysokos¢ wytaczonego z uzytkowania komina dymowego jest wystarczajgca i nie wymaga podwyzszania.
Kominy z kanatami wentylacyjnymi nalezy rozebra¢ do poziomu wylotu i namurowaé o odpowiednig wysokos¢ cegta
petng na zaprawie marki M5

Kominy zaizolowa¢ ptytami z wetny skalnej gr 10 cm i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym mineralnym.

Kominy otynkowac tynkiem mineralnym cienkowarstwowym w kolorze grafitowym zblizonym do pokrycia dachowego,
przyktadowy kolor z palety barw Baumit to 0871

CZAPY KOMINOWE

Czapy kominowe zelbetowe . Na czapach wykona¢ obrdbki z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

1ZOLACIA TERMICZNA

Stropu

Projektuje sie izolacje termiczng z wetny mineralnej dwuwarstwowe na mijanke z mat gr 10 cmi 15 cm,

Bezwzglednie unika¢ chodzenia po ociepleniu . Do chodzenia w czesci przetazowej poddasza montujemy drewniany
pomost kontrolny.

Scian szczytowych .

Sciany szczytowe zaizolowaé styropianem EPS 70 gr 15 cm

lzolacja kominow.

Kominy zaizolowa¢ wetng mineralng gr 10 cm

POMOST KONTROLNY

Projektuje sie pomost z desek calowych, mocowanych na belkach o przekroju 14/14.
Belki rozpiete sg na ptatwach dolnych w rozstawie co 2m.

MALOWANIE | NAPRAWA WYPRAW TYNKARSKICH W POMIESZCZENIACH PARTERU.

Tynki zaatakowane przez plesn nalezy przemy¢ obficie woda i sku¢ do gotego muru w promieniu 1 metra .

Na tak przygotowang powierzchnie nanies¢ preparat grzybobdjczy zgodnie z zaleceniami producenta np.: Atlas Mykos.
Na tak przygotowana sciane natozyc¢ tynk kategorii lll . Powierzchnia przeznaczona do skucia i naprawy tynkéw wynosi ok
6 m2

ELEWACIE

Z powodu wykonania $cian szczytowych nalezy elewacje ujednolici¢ kolorystycznie, w tym celu nalezy catos¢
przemalowac¢ w kolorze zielonym farbg akrylowa. Zastosowac kolor zblizony do obecnego. Np. korzystajac z palety bart
Baumit bedzie to kolor nr 1036.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Nie dotyczy w zakresie Projekt nie zmienia warunkéw uzytkowych obiektu, nie zmienia przeznaczenia i sposobu
uzytkowania obiektu w zwigzku z tym zapewnienie warunkéw

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony w instalacje WOD-KAN, Elektryczng, Gazowa i C.O. Zakres opracowania nie zmienia i nie ingeruje w
elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego.



10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH,

Zakres opracowania nie zmienia i nie ingeruje w urzadzenia instalacji technicznych.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII,
STANOWIACYCH JEGO STALE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYINE,

Bilans mocy nie zmienia sie w budynku. Zakres opracowania nie ingeruje w wyposazenie budowlano-instalacyjne

WeASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, W TYM SCIAN PEENYCH ORAZ DRZWI, WROT, A
TAKZE PRZEGROD PRZEZROCZYSTYCH | INNYCH.

Dach

Blacha panelowa nafelc 0.5mm
Folia dachowa

Ptyta OSB 2,2cm

Krokiew 18cm
Pustka poddasza 110 cm
Wetna mineralna 10 cm
Wetna mineralna 15cm
Strop zeranski 24cm
Tyn 2cm

Wsp. przenikania ciepta U= 0,192 W/m2xK

Sciana szczytowa

Gazobeton 24 cm
Pustka powietrzna 4 cm
Cegta 12 cm
Styropian EPS 70 10 cm

Tynk mineralny
cienkowarstwowy

Wsp. przenikania ciepta U=0,298 W/m2xK

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH,
KLIMATYZACYIJNYCH LUB CHtODNICZYCH, ORAZ INNYCH URZADZEN MAJACYCH WPLYW NA
GOSPODARKE ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Zakres opracowania nie ma wptywu na parametry sprawnosci energetycznej instalacji. Parametry te nie ulegajg zmianie.

DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEENIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE
W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) stwierdzono ze:

-Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej projektowanych przegréd zewnetrznych spetnia wymagane rozporzadzeniem
wartosci

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO IJEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LuDZi | OBII_:'KTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW

Wartosci bez zmian, zakres opracowania nie ma wptywu na zapotrzebowanie jakos¢ i ilosci wody oraz na jakos¢i i
sposéb odprowadzenia Sciekow.

EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie dotyczy i bez zmian.

RODZAJ 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Bez zmian. Zakres opracowania nie ma wptywu na ilo$¢ i wytwarzanie odpadéw.

WetASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

W zakresie wtasnym nieruchomosci, bez zmian. Zakres opracowani nie ma wptywu na zmiany w tym zakresie.

WPLtYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Bez zmian. Zakres opracowania

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J.

Budynek niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, o klasie odpornosci pozarowej D.
Elementy budynku w zakresie opracowania spetniaja wymagania p.poz tj.

e R30- konstrukcja nosna

e Konstrukcja dachu — nie okresla sie

e  Strop—REI30

e Sciana zewnetrzna EI30

®  Przykrycie dachu- nie okresla sie
Budynek wedtug rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie wymaga
uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony p.poz.

Projektowat:

mgr inz. arch. Jolanta Ukleja
UAN-11-K8386/148/88



