PRW PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3502 W na odcinku o
dhugosci 10,7971 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Przytyk i gminy Wolanow,
powiatu Radomskiego, wojewoddztwa Mazowieckiego.

Droga przeznaczona jest do obstugi ruchu pojazdow, ruchu rowerowego oraz obstugi
ruchu pieszego .

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze oraz
terenow rolnych ( gk, pol), leSnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejgcymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi.

W  miejscowosci  Przytyk wzdluz drogi przewiduje si¢ budowe chodnika
obstugujacego ruch pieszy. Poczatek budowy chodnika przyjeto w km 0+048,70 koniec w
km 0+613,10 .

W ciggu odcinka drogi przewiduje si¢ rozbiorke istniejagcych przepustow
(wymagajacych przebudowy) 1 wybudowanie nowy obiektow.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe , do rowow przydroznych ( uprzednio
oczyszczonych 1 odmulonych) oraz odwodnienie wglgbne w miejscowosci Przytyk — do
projektowanego rowu krytego @ 400 mm .

Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi Z oraz kategori¢ drogi
powiatowej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Przebudowa drogi odbywac si¢ bedzie w granicach terenu Inwestora.

Z droga Krzyzuja si¢ nastepujace drogi powiatowe, gminne i inne w km:

km lewe/prawe

0+611,30 |L skrzyzowanie
0+617,00 |P skrzyzowanie
0+701,50 |L skrzyzowanie
1+699,00 |L skrzyzowanie
1+921,90 |L skrzyzowanie
1+932,30 |p skrzyzowanie
3+212,60 |P skrzyzowanie
3+219,10 |L skrzyzowanie
3+770,00 |L skrzyzowanie
3+946,80 |P skrzyzowanie
4+451,20 |L skrzyzowanie
4+855,90 |P skrzyzowanie
4+910,50 |P skrzyzowanie
5+156,60 |L skrzyzowanie
5+316,30 |P skrzyzowanie
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5+591,60 |L skrzyzowanie
5+772,70 |P skrzyzowanie
6+535,80 |P skrzyzowanie
6+847,90 |L skrzyzowanie
7+249,40 |P skrzyzowanie
7+324,20 |L skrzyzowanie
7+878,30 |P skrzyzowanie
8+743,60 |P+L skrzyzowanie
9+290,80 |P skrzyzowanie
9+826,10 |P skrzyzowanie
10+110,00 | L+L skrzyzowanie

2. Projektowane parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Drogaklasy ,,Z2”
e Vp=50km/h
e Kategoria ruchu : KR2

Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu, jezdni, chodnikéw 1 zatok autobusowych:
km od 0+048,70 — 0+613,10 ( wg. Kilometrazu roboczego)

szeroko$¢ pasa ruchu : 3,00 m

szeroko$¢ jezdni : 6,00 m

szerokos¢ chodnika przy jezdni: 2,00 m
szeroko$¢ pobocza: 1,00 m

szerokos¢ zjazdow indywidualnych : 4,00 m
szeroko$¢ zjazdow publicznych: zmienna

km od 0+613,10 — 10+845,80 ( wg. Kilometrazu roboczego)

szeroko$¢ pasa ruchu : 2,75 m

szeroko$¢ jezdni : 5,50 m

szeroko$¢ poboczy: 1,00 m

szeroko$¢ zjazdow: 4,00 m

szeroko$¢ zjazdow publicznych: zmienna

3. Zestawienie powierzchni zabudowy i dlugosci tras

Zakresy robot Jednostka | Wielkos¢

BRANZA DROGOWA:

Dhugo$¢ odcinka robdt nawierzchniowych m 10 791,10

Powierzchnia calkowita inwestycji w liniach rozgraniczenia m’ 163 200,00

Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego m’ 63 250,00
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Pow1erzghn1a ciggdw pieszych o nawierzchni z bet. kostki . 860,00
brukowe;]
Powierzchnia zjazdow indywidualnych o nawierzchni z i 4950.00
kruszywa tamanego
Powierzchnia zjazdow indywidualnych o nawierzchni z 2

. . 4 m 160, 00
betonowej kostki brukowe;j
Powierzchnia poboczy o nawierzchni ulepszone;j m’ 18 500,00
BRANZA TELETECHNICZNA:
Dhugo$¢ rur ostonowych m 240,00
BRANZA ENERGETYCZNA:
Zalozenie rur ostonowych m 123,00
BRANZA MOSTOWA
Dhugo$¢ catkowita ze skrzydtami m 15,54
Dhugo$¢ konstrukcji nosne;j m 9,20
Szeroko$¢ calkowita m 7,90
Szeroko$¢ jezdni m 5,50
Swiatto poziome mostu m 7,90
Kat skosu ° 90°
Klasa obcigzenia m klasa ,,B”

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rodzaju gruntow podloza, oraz warunkéw wodnych, ustalono grupe

nosnosci G3.
Obiekt posiada kategorie geotechniczna 1.

5. Projektowane konstrukcje
5.1 Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja poszerzenia jezdni

km od 0+048,70 do 10+845,80
Grupa nos$nosci podtoza: G3
Kat. Ruchu: KR 2

h,=1,00 m
Warstwa Glilcl::])sc
e Warstwa Scieralnaz AC 11 S 50/70 4
e Podbudowa zasadniczaz AC 16 P 50/70 4
e Warstwa wyrownawcza z AC 16 W 50/70 4
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego (mieszanka optymalna 0/63 20
mim)
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa 15
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Konstrukcja wzmocnienia istniejacej jezdni

km od 0+048,70 do 10+845,80
Grupa nos$nosci podtoza: G3
Kat. Ruchu: KR 2

h,=1,00m
Warstwa S
[cm]
e Warstwa Scieralnaz AC 11 S 50/70 4
e Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 4
e Warstwa wyrownawcza — Kkonieczna ze wzgledu na istn. przekréj jezdni| min 4
daszkowy z AC 16 W 50/70 cm
e Istniejace warstwy asfaltowe -
5.2 Konstrukcja chodnikéow
Warstwa Grubosé
[cm]
o Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 6
e Podsypka piaskowa 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa 10
5.3. Konstrukcja zjazdow do posesji przez chodnik
Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
e Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15
5.4. Konstrukcja zjazdow do posesji/ dzialek, z kruszywa
Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa kruszywa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
.. 20
mechanicznie 0/31/5 mm
5.5. Konstrukcja pobocza
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Nawierzchnia gruntowa ulepszona — kruszywo lamane 0/31,5 mm 10
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5.6. Konstrukcja miejsc postojowych

Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 mm 30
e Warstwa odsaczajaca z piasku 20
5.7. Konstrukcja zatok autobusowych
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
e Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa z betonu cementowego C16/20 22
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa 15

6. Wplyw na srodowisko

W projekcie zastosowano rozwigzania chronigce srodowisko.
Zaprojektowana konstrukcja jezdni, na odcinkach gdzie przebieg projektowanej drogi
pokrywa si¢ z istniejacym szlakiem, przewidziano wykorzystanie istniejacej konstrukcji
nawierzchni jezdni, podbudowy. Rozwigzanie to jest korzystne ze wzgledu na ograniczenie
powstawania szkodliwych dla srodowiska odpadow.

Miejsca sktadowania odpadow z rozbidrki oraz ich zagospodarowanie nalezy wykonad
zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.u. nr 62, poz 628 z pozn. zmianami)

Nalezy zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na
terenie budowy materiatow sypkich.

Nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni drogowe;.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko projektowanej inwestycji
oraz na higieng¢ 1 zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych 1 ich
otoczenia.

7. Roboty ziemne

Grunt z wykopow nalezy wykorzysta¢ do budowy korpusu pod chodnik , oraz
obsypanie chodnika od strony ptotéw .

Roboty ziemne zlokalizowane na przeci¢gciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom
mediow. (dane kontaktowe znajduja si¢ w warunkach technicznych zalaczonych do
niniejszej dokumentacji) .

Projektant Sprawdzajacy

Stawomir Trzpil mgr inz.Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82 MAZ/0117/PWOD/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ZADANIA :
» PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
3502 W PRZYTYK - WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA
OBIKETU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA”

Opracowal:
Stawomir Trzpil
nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82
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Listopad 2010

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow.

Przedsiewzigcie pod nazwa:
,» PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W PRZYTYK
— WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIKETU MOSTOWEGO NA RZECE
DOBRZYCA”

swoim zakresem obejmuje:

(0 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROQOT, przebudowa kabla teletechnicznego

a

Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROT.

Wykonanie nowych konstrukcji wzmocnienia 1 poszerzenia nawierzchni jezdni drog
Budowg chodnikow

Rozbiorki przepustow

Budowa przepustow

Budowa elementéw odwonienia korpusu drogi — row kryty

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane s3:

d Sieci uzbrojenia terenu:

aaauaaag

— Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna

— Napowietrzna 1 podziemna linia energetyczna

— Wodociag

— Kanalizacja deszczowa
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem”. Napowietrzne i
kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia pragdem w trakcie pracy,
wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociagowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli
sieci lub 0sob przez nich upowaznionych . Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje;

U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.
W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i1 procedur¢ bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoSci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
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zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

O informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych osob postronnych
s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujacym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,

U zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

O budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

U zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,

U zorganizowanie shuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Opracowal: Sprawdzajacy

Stawomir Trzpil mgr inz.Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82 MAZ/0117/PWOD/09/D
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