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Na zlecenie 6399-1/2010  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2010-11-16
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
PRZYTYK-WAWRZYSZOW, gmina: PRZYTYK
Inwestor :

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

W RADOMIU

26-600 RADOM

GRANICZNA 24
Jednostka projektowa :

TRZPIL SLAWOMIR

01-318 WARSZAWA
SZWANKOWSKIEGO 6/15
Data posiedzenia : 2010-11-18
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wtasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejécie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , O zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0 wystapieniu w/w przypadkéw Inwestor obowigzany jest zawiadomié bezzwiocznie

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji.

1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdét.

2.W razie niezgodno$ci realizacji obiektéw z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowa¢ nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektédw, badz innych bedacych z nimi w <ol Bak-ag i 98

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéow
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwrécié¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U:;30/89 i 15/91).

5.Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Wiaczenie do drgi woj. nr 740 nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury, ul. Klopotowskiego 5, a urzadzenia obce w pasie drogowym w

MZDW w W-awie, ul. Mazowiecka 14.

Zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng zgodnie z warunkami nr STTCREZRS/SW/140/09.

Projekt podlega uzgodnieniu w RZE Radom. Do projektu dotaczy¢ zabezpieczenia kabli na skrzyzowaniach z

droga i rysunki skrzyzowan linii napow. SN I NN.

Wigczenie do drogi krajowej nr 12 nalezy uzgodni¢ w GDDK i A O/W-wa.
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i wouT . :
GMINY PRZYTYK " Pr dnia 30 grudnia 2010r.
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DECYZYA /@' e
o Srodowiskowych u nkowaniach L
. S, 3

Na podstawie 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 12
art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00§”) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan Zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na frodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 ze. zm.) oraz art. 104 i 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku;
Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu, 26-600 Radom ul. Graniczna 24 z dnia
27.10.2010r.w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,,Preebudowie drogi powiatowej 3502W Proytyk — Wawrzyszéw wraz z przebudowq
obiektu mostowego na rzece Dobrzyea”. :

Na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z pismem Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w- Radomiu
znak. PZD.1.3431/15/7/10, z dnia 7 grudnia 2010r.:

-516 w jednostce ewidencyjnej Przytyk w obrebie ewidencyjnym Przytyk.
- czescei dziatek nr: 515/7, 515/6, 515/4 w granicach zajecia pod istniejacy pas drogowy w jednostce
ewidencyjnej Przytyk w obrebie ewidencyjnym Przytyk.

- 10, 519/4, 514, 512 w jednostce ewidencyjnej Przytyk w obrebie ewidencyjnym Oblas.

- 4/3 i czedei dziatek nr: 448, 8/4, 8/5, 525/1, 502, 511, 1/6, 22712, 226, 11, 12, 13/5, 13/4, 14/3, 14/4,
15/3, 15/2, 15/1, 519/4, 512, 514 w granicach zajecia pod istnicjacy pas drogowy w jednostce
ewidencyjnej Przytyk w obrebie ewidencyjnym Oblas.

- 392/1, 39212, 407 w jednostce ewidencyjnej Przytyk w obrebie ewidencyjnym Krzyszkowice.

- czgdei dziatek nr: 385, 398, 143/8, 216/1, 143/9, 144, 197/1, 216/2, 216/4, 284/4, 284/2, 324/1,
32472, 324/3, 327, 326, 332/3, 332/5, 332/4, 332/6, 333/2, 335, 342, 338, 448/1, 448/2, w granicach
zajecia pod istniejacy pas drogowy w jednostce ewidencyjnej Przytyk w obrebie ewidencyjnym
Krzyszkowice.

- czgdei dziatek nr: 45, 115, 59, 128/2 128/3, 130/1, 53 w granicach zajecia pod istniejacy pas
drogowy w jednostce ewidencyjnej Wolanow w obrebie ewidencyjnym Laskowa Wola,

- 65, 69 w jednostce ewidencyjnej Wolanéw w obrebie ewidencyjnym Kolonia Wawrzyszéw.

- czgsei dzialek nr: 1, 6, 36, 66, 67/1, 67/2, 81, 136, 137, 138, 142, 103 w granicach zajgcia pod
istniejacy pas drogowy w jednostce ewidencyjnej Wolanéw w obrebie ewidencyjnym Kolonia
Wawrzyszdw.

- 1668, 1062/1 w jednostce ewidencyjnej Wolanéw w obrebie ewidencyjnym Wawrzyszdw.

- czedei dziakek nr: 31, 319/1, 31973, 319/2, 336/12, 336/10, 334, 336/9, 335, 336/8, w granicach
zajecia pod istniejacy pas drogowy w jednostee ewidencyjnej Wolanéw w obrebie Wawrzyszow,

, PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 45
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

oraz po za:siggmiqciu opinii; ) ) o
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowienie znak: RDO$-14-WOO$-
II-OL-6614-1906/10 z dnia 22.11.2010r.

* Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, opinia znak; ZNS.712-133/10 z dnia
16.11.2010r.

postanawiam

L. nie stwierdza¢ Kkoniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigeia polegajacego na preebudowie drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow wraz £
przebudowq obiektu mostowego na rzece Dobrzyea.

2. Okreslam warunki realizacji przedsiewzigcia:

- whasciwie gospodarowaé odpadami wytworzonymi podezas przebudowy drogi wraz z przebudowa
obiektu mostowego na rzece Dobrzyca, w tym minimalizowaé ich iloéé oraz zagospodarowania ich
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

- w trakeie realizacji inwestycji nalezy zastosowaé érodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
srodowiska gruntowo- wodnego przed Zanieczyszezeniami ropopochodnymi pochodzacymi od
pracujacych maszyn i urzadzen, ;

- roboty budowlane nalezy zorganizowaé w sposob minimalizujacy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i uciazliwosé hatasowa, poprzez wykonywanie ich wylacznie w porze dziennej,

- wszelkie prace budowlane badz zwiazane z dowozem materialdw nalezy wykonaé sprzetem
sprawnym technicznie (stala kontrola “stanu technicznego wykorzystywanego sprzetu) w celu
zapobiezenia ewentualnym przeciekom materiatow ropopochodnych,

- W przypadku wystapienia awarii sprzetu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu,
zanieczyszczona ziemie nalezy zebrag i przekazaé do unieszkodliwienia zgodnie z ustawa o odpadach.

3. Charakterystyka przedsiewziecia i karta informacyjna przedsigwziecia stanowia zatacznik do
decyzjio 'érodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 27.10.2010r. ( data wplywu 27.10.2010r.) zwrécit sie o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego
na przebudowie drogi powiatowej nr 3502W Przytyk — Wawrzyszéw dla zadania inwestycyjnégo pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszéw wraz z przebudowa obiektu
mostowego na rzece Dobrzyca” Do wniosku dolaczono karte informacyjna przedsiewziecia,
poswiadczona przez wiasciwy organ mape ewidencyjng z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,
ktérego dotyezy wniosek, wypis z ewidencji gruntéw oraz wersje elektroniczna wniosku.

Przedmiotowe przedsiewziecie' zostalo zakwalifikowane do grupy przedsigwzied
wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szezegbtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

W zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Przytyk pismem z dnia 02.11.2010r.
znak:08R.7624/5/10 wystapit do Regiona].nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinie co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsiewziecia na $rodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 22.11.2010r.
( data wplywu 30.11.2010r.) znak: RDOS-14-WOOS-I1-0L-6614-1906/10 wyrazit opinie o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla wiw przedsiewziecia.
Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu opinia z dnia 16.11.2010r. ( data wplywu

(38
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22.11.2010r.) znak: ZNS.712-133/10 stwierdzit brak koniecznogei przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla powyzszej inwestycji. )

O fakeie prowadzenia niniejszego  postepowania Urzad Gminy w Przytyku podat do
publicznej wiadomoséci w sposdb Zwyczajowo przyjety : informacja na tablicy ogloszen w siedzibie
Urzedu Gminy w Przytyku i Urzgdu Gminy w Wolanowie, na stronie internetowej Urzedu Gminy w
Przytyku i Urzedu Gminy w Wolanowie oraz na tablicy ogloszenn w solectwach na trasie
projektowanej inwestycji OBWIESZCZENIE w dnin 03.11.2010r.

W okresie 21 dni to jest od dnja 03.11.2010r. do 25.1.2010r. nie zlozono zadnych wnioskéw
i uwag w sprawie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. Odstapiono od przeprowadzenia
rozprawy administracyjne;j .

Po przeanalizowaniu wniosku, uwzgledniajac w/w opinie, organ prowadzacy postgpowanie,
wydal postanowienie znak: OSR 7624/52/2010 z dnia 06 grudnia 2010r., w ktérym nie stwierdzit
koniecznosei przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Organ biorac pod uwage rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, ktére to parametry zaliczajg jg do grupy przedsiewzigé
wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzi¢¢  mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze Zm.), po przeprowadzeniu
wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatdéw, uwzgledniajac acznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,.008” i uzyskane opinie organéw uprawnionych postanowit
wyrazié opinie o braku koniecznogei przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko
argumentujac to w odniesieniu do poszezegblnych uwarunkowan W przedstawiony ponizej sposdb:

1. Rodzaj i charakterystyka prredsigwziecia, 7 uwzglednieniom:

a) skali przedsiewziecia i wielkogé zZajmowanego terenu oraz ich Wzajemnveh proporcii

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3502W Przytyk —
Wawrzyszow na terenie gmin Przytyk i Wolanéw dla zadania inwestycyjnego ped nazwa: »przebudowa
drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszoéw wraz z przebudows obiektu mostowego na rzece
Dobrzyca”. Przedmiotowy odcinek grogi powiatowe]j przebiega przez teren gminy Przytyk od km
0+000,00 do km 7+882,80 oraz teren Gminy Wolanéw od km 7+882,80 do km ok. 10+860,00. Poczatek
drogi powiatowej whacza sie do drogi wojewddzkiej nr 740 w m. Przytyk, a koticzy sie na drodze
krajowej nr 12 w miejscowosci Wawrzyszow. Droga do skrzyzowan z drogami nadrzednymi wlacza sie
W pasie drogi powiatowe;j. Droga biegnie przez tereny z zabudowa mieszkaniows jednorodzinna, przez
tereny lesne i o charakterze rolnym (faki, pastwiska, grunty orne).

Przebudowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu wzmocnienia istniejace] jezdni przez:

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji,

- wykonanie poszerzen jezdni,

- wykonanie obustronnych poszerzen jezdni,

- remont, przebudowg odwodnienia,

- umocnienie poboczy przy krawedzi jezdni,

- modernizacje istniejacego chodnika i budowe nowego odcinka,

- przebudowe zjazdow indywidualnych oraz na drogi boczne — gminne,

Przekrdj poprzeczny drogi: )

-2x3,00m, chodnik jednostronny o szerokosci 2,00 m, pobocze jednostronne 1 x 1,00 m,
-2x 2,75 m, pobocza obustronne 2 x 1,00 m,

- oczyszezenie | odmulenie istniejacych rowdw,

- przebudowa istnigjacych urzadzen wodnych — przepustow,

- zmiana parametrow ukow pionowych i poziomych,

- poszerzenia na tukach poziomych,

Projekt zaklada uregulowanie istniejacej geometrii jezdni oraz korekte nie normatywnych parametréw
przebiegu trasy na jej istniejacym odeinku.
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Analizowane przedsiewziecie bedzie mialo .charakter lokalny i zrealizowane zostanie w obrebie
istniejacych juz drogi asfaltowych.
Powierzehnia planowanej inwestycji:
- powierzchnia asfaltowa — ok. 66 000,0 m*;
- powierzchnia ciagu pieszego — ok. 1 300,0 m=,

Planowana inwestycja bedzie czesciowo péwiqzana z innymi przedsigwzigciami (drogi). Jednak z uwagi na
znikomy charakter oddziatywan brak jest mozliwosci kumulowania sie oddziatywar z innymi.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalmeh

Materialy, ktdre zostana wykorzystane w fazie przebudowy drogi to m.in.
- beton asfaltowy — ok. 15 000 ton betonu asfaltowego;
- betonowa kostka brukowa — ok. 2000 o
- kruszywo tamane — ok. 5000 ton;
- piasek — ok, 1000 ton;
- kruszywo naturalne, pospélka, kruszywa famane — ok. 10000 ton;
- beton cementowy — ok. 100 ton;
- paliwo ciekte — ok. 8000 1, .

d) emisji i wystepoweania imnveh uciczliwosci

W trakeie przebudowy drogi wraz z przebudowa mostu wystapia w analizowanym rejonie okresowe
ucigzliwodei spowodowane pracq sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych
materialy, a takze robotami ziemnymi. Ueiazliwosei te ustapia po zakoriczeniu prac budowlanych. Na
etapie realizacji inwestycji beda powstawaé odpady, W tym odpady niebezpieczne, kidre beda
odpowiednio gromadzone, a nasigpnie  przekazywane do odzysku Ilub unieszkodliwienia
wyspecjalizowanym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia. W celu minimalizacji oddziatywan
zostana podjete nastepujace dziatania:

- do niezbgdnego minimum zostanie ograniczona szeroko$¢ pasa objetego pracami;

- bedzie prowadzony biezacy nadzér w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekéw
substancji ropopochodnych — w przypadku ich pojawienia podjete zostang dzialania do
natychmiastowego usuniecia zagrozenia; :

- prowadzona bedzie selektywna zbiérka odpadéw, w szezegdlnosei odpadow niebezpiecznych;

- zaplecze ‘budowy bedzie zorganizowane, tak by na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatow, maszyn i urzadzei przed awariami nie doszio do skazen i
zanieczyszczen w Srodowisku;

- zostang podijgte starania nie dopuszezenia do umyslnego zniszczenia warstwy gleby oraz
roslinnocei nie przewidzianej do usuniecia;

- prace budowlane beda prowadzone wylacznie w ograniczonym okresie doby, przy czym ciezki
sprzet budowlany nalezy stosowaé naprzemiennie w celu ograniczenia emisji hatasu;

- czas budowy bedzie ograniczony do niezbednego minimum;

- po zakoficzeniu prac zostanie przeprowadzona petna rekultywacja placu budowy.

Eksploatacja przedsigwziecia bedzie wigzala si¢ z emisjami substancji do powietrza oraz hatasu,
pochodzacymi z pojazdéw poruszajacych sig po drodze. Duzy wplyw na wielkog¢ emisji i rozklad stezen
substancji ma przede wszystkim wielkos¢ i struldura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj
stosowanego paliwa, budowa silnika, na co zarzadzajacy obiektem nie ma wplywu. Przebudowa drogi
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu, a zwigkszenie plynnosci ruchu moze przyczyni¢ sie do emisji
substancji do powietrza.
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Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowié
zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego oraz klimatu atmosferycznego oraz klimatu
akustycznego na analizowanym terenie.

Odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano poprzez odprowadzenie wody za pomoca spadkow
poprzecznych przekroju, spadkéw podhuznych niwelety do rowéw drogowych. Woda z rowéw
przydroznych zostanie odprowadzona za pomoca spadkéw podhumych, do rowéw melioracyjnych, lub
drogowych rowéw odparowujacych..

e) rvzvka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu_wywanych substancii i stosowarm'ch
technologii

Prowadzenie robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz ochowiazujacymi przepisami ppoz
i bhp minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powyzszej awarii, )
Istnieje jednak mozliwosé wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsiewziecia, gdy w
przypadku kolizji drogowych pojazdéw przewozacych materialy niebezpieczne, materiaty te zostana
uwolnione do  srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacja obecna.

2. Usytuowanie prredsiewziecia, z uwzglednieniem moiliwego zagroienia dla
Srodowiska, w szczegdlnosei przy istniejqcym wiytkowaniv terenu, zdolnosci samooczyszezania
si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw proyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowmi micjscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajgee:

a) obszary wodno - blotne oraz irme obszary o plytkim zaleganiu wid podsiemmych

Przedsigwziecie bedzie realizowane w sasiedztwie rzeki Dobrzyca.
b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy.
¢) obszary gorskie lub lesne
Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami gérskimi i na terenach lesnych,

d)_obszary objete ochrona, w_tvm strefy ochronne wje¢ wod i obszary ochronne zhiornikéw wéd

Srédladowveh

W rejonie inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i
obszary ochronne zbiornikow wod $rédladowych.

e)_obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat i ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczvch objetvch ochrona, w tvm obszary sieci Natura 2000 oraz pozostale
formy ochrony przvrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 151, poz. 1220 22009 r. ze zm.).

Najbl izsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Narura 2000 to: ¥

— obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB 140013 Ostoja Kozienicka, oddalony o ok. 25 km od
planowanej inwestycji;

— obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH 140035 znajduja sie w
odleglosci okolo 26 km od planowanej inwestycji;
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— obszar specjalnej ochrony siedlisk Pakostaw PLH 14001 5, oddalony o ok. 35 km od planowanej
inwestycji;

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (SDF) podstawowym zagrozeniem ww. obszargw 53 spadek
poziomu wod gruntowych, zarastanie w wyniku naturalnej sukcesji, niebezpieczeristwo pozaru torfu,
zanieczyszezenie, a w szczegllnosei zadmiecenie, pozyskanie torfu, zmiany stosunkéw wodnych.
Przeprowadzone w ubiegtych latach melioracje i brak obslugi urzadzer na rowach melioracyjnych wplynely
na obnizenie poziomu wéd gruntowych i przesuszenie wielu miejsc. Proby odnawiania rowéw melioracyjnych
prowadza do zniszczenia roélinnodci nadwodnej, ktora jest baza pokarmowa, np. dla czerworiczyka nieparka.

Przedsigwziecie dotyczy przebudowy istniejacej drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow.

Uwzgledniajac charaler, zakres i skale przedsiewzigcia majac na wzgledzie uwarunkowania okreslone w
art. 63 ust. 1 ustawy oo, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne-nie spowoduje
Znaczacego negatywnego wplywu na cele ochrony obszaréw Natura 2000 w szczegblnodci na ich spéjnogé i
integralnosé.

J.obszary, na ktdrych standardy jakosci srodoviska zostaly preelroczone

Z przedlozonych materialéw nie wynika, aby w migjscu realizacii inwestycji oraz w jej poblizu
wystgpowaly obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone.

8).obszary o krajobrazie maigcym znaczenie historvezne, kudturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacjg brak jest obszaréw o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, :

h)_gestosé zaludnienia
Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Przytyk wynosi 52 os./ ko’

Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Wolandw wynosi 101 os./ km?

i) obszary preylegajace dp jezior
W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony wzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak Jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaji skala moiliwego oddzialywania rozwaianego w odniesienin do
uwarunkowar wymienionych w pkt1i 2 wynikajqce z:

@) zasiegu oddziabvwania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kidra preedsiewziecie moze

oddziahywad

Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigeia ograniczy sie do najblizszego otoczenia m.iej'scajego
realizacji. £

b) transgranicznego charalzeru oddziakhvwania przedsiewziecia na poszczecdine elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na rodowisko.

¢) wielkosei i zlozonodci oddziatywania, = uwszglednieniem obciatenia istniejace] infrastruldury
technicznej
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Informécje zawarte we wniosku stwierdzaja brak mozliwosci Wystapienia oddziatywan o nacznej
wielkosei lub zlozonosei. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco negatywnic oddziatywaé na
$rodowisko.

d) prawdopodobieristwa odezialywania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzajg. wystapienie oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji
przedsigwziecia. Bezposrednie oddzialywania beda mizly jedynie zasieg lokalny i ograniczaja sig do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

€) czas rwimia czestotliwosci i odwracalnosci oddziabywanig

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia beda krétkotrwate i ustapia po zakorczeniu prac
budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji beda wystepowaly oddzialywania spowodowane emisja halasu i
substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazdow, na ktdry zarzadzajacy droga nie ma Wplywy.

Po przeprowadzonej analizic przediozonych materialéw oraz biore pod uwage powyzsze uwarunkowania,
postanowioho jak w sentencji, s

Wypeiajac dyspozycie art. 10 § 1 ustawy 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organ na 7 dni przed wydaniem
decyzji zawiadomit strony o zebranych dokumentach i materiatach pismem Zn.0SR.7624/52/2010 w

Wolanéw, na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy Przytyk i Urzedzie Gminy Wolanéw oraz na
tablicy ogloszen w solectwach na trasie projektowanej inwestycji W zakre$lonym terminie nie
whiesiono uwag ani zastrzezer.

Informacja o niniejszej decyzji zostata Wywieszona na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
Przytyk i Urzedzie Gminy Wolandw, tablicy ogloszei w solectwach na trasie projektowanej
inwestycji oraz umieszczona na stronie internetowej Urzedu Gminy Przytyk WWW.przvtyk.pl. i
Urzgdu Gminy Wolanéw www.wolanow.pl

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji zgodnie zart, 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm..) shizy stronom odwotanie do

Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Radomiu za posrednictwem Wéjta Gminy Przytyk w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

T
Dar; ZVnski

Decyzia ninlejsza joko nlazaskarzena

w uslowowe za ngm terminie

uprawomecniio sia o 1 L ’
i podiega wykonaniu

Z up. Wdjta ,
SEKRETARZ GMINY y
mgr Aling/Szczgénigk
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Oftrzymuja:
1. Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Graniczna 24
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 Kpa;

* tablica ogloszefi w siedzibie Gminy Przytyk i Gminy Wolanéw

* strona internetowa Urzedu Gminy w Przytyku www.przvtvk.pl

* strona internetowa Urzedu Gminy w Wolanowie www.wolanow.pl

+ na tablicy. ogloszen w solectwach na trasie projektowanej inwestycji

Urzad Gminy Wolanéw, 26-625 Wolanéw

4. ala

Lo

Do wiadomojci:
L. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom
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Latgceznik Nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2010r., Znak: 0§R.7624/50/lo

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie p.n. :,Przebudowie drogi powiatowej 3502W Przytyk - Wawrzyszéw
wraz z przebudowq obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega przez teren gminy Przytyk od km
0+000,00 do km 7+882,80 oraz teren gminy Wolanéw od km 7+882.80 do km ok, 10+860,00 powiatu
radomskiego. Droga na poczatku wiacza sig do drogi wojewodzkiej nr 740 w m. Przytyk a koriczy sie
na drodze krajowej nr 12 w m. Wawrzyszéw. Droga do skrzyzowania z drogami nadrzednymi wiacza
si¢ w pasie drogi powiatowej. .
Droga biegnie przez tereny z zabudowg mieszkaniowsa Jjednorodzinng , przez tereny lesne i o
charakterze rolm;m (laki, pastwisk-a, grunty Iome) . Zainwestowanie drogowe - droga o nawierzchni
asfaltowej, wykazuje zniszczenia warstwy scieralnej, miejscowo oraz wykruszenia i zniszczenia
krawedzi, jest waska. Posiada nawierzchnie asfaltowa o szer. 4,8 — 600 m i jest odwadniana

powierzchniowo.

Przebudowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu wzmocnienia istniejacej jezdni przez
zaprojektowanie :
- Wzmocnienie istnicjacej konstrukeji
- wykonanie poszerzeri jezdni
- wykonanie obustrdnnych poszerzen jezdni
- remont, [.Jrzcbud{)w@ odwodnienia
- umocnienie pobbczy przy kraw@dzi Jjezdni,
- modernizacjg istniejacego chodnika i budowe nowego odcinka,

- przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz na drogi boczne — gminne,

Projektowany przebudowa drogi polega¢ bedzie na doprowadzeniu stanu istniejacego drogi do

parametréw klasy ,, Z”
Pizekr6j poprzeczny drogi:

2% 3,00 m, chodnik jednostronny o szerokogci 2, 00 m, pobocze jednostronne 1 x 1,00 m
2x2,75 m, pobocza obustronne 2 x 1,00 m L

Oczyszezenie i odmulenie istniejacych rowdw

Przebudowa istniejacych urzadzen wodnych — przepustéw

Zmiana parametréw tukéw pionowych i poziomych

Poszerzenia na tukach poziomych

: E .
Dariut ‘?}g\ sk
U
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Zalyeznik Nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2010r., Znak.OSR.7624/5a/2010r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
pn. , PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3502 W PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ 7 PRZEBUDOWA
OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA "
DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY DROGI

POWIATOWY ZARZAD

DROG PUBLICZNYCH
Zleceniodawca: ) W RADOMIU
Wykonawea: ’ »PRW?” Przemystaw Wozniak

07-201 Wyszkéw
Deskuréw 40

- KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk- Wawrzyszow
wraz z przebudowa ohiéktu mostowego na rzece Dobrzyca ”

Dotvcezy zadania przebudowy drogi.

Pazdziernik 2010 r.

PRW WYSZKOW
Tel. 606-136-870, 600-269-524, 669-978-903, fax, 22-211-12-50, email prwpwozniak@wp.pl
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Zalaeznik Nr 2 do decyzji Wojta Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2010r., Znak.OSR.7624/52/2010r-.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
pn. » PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3502 W PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU
. MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA *

DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY DROGI
1. Wstep.

Niniejsza icarta infomlacyjlna przedsigwzigcia zostala sporzadzona zgodnie z zapisami art. 3
pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochroﬁie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.). Stanowi ona zalacznik do wniosku o uzyskanie
decyzji o stodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie
drogi powiatowe]j numer 3502 W Przytyk — Wawarzyszow gmina Przytyk i gmina Wolanéw
Powiat Radom.

W mysl § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzied magacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz
szezegStowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.) drogi publiczne o
nawierzchni utwardzonej, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wylaczeniem ich remontu i
przedsigwzig¢ polegajacych na budowie; przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree: zjazdu z
drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielacego, pobocza, chodnika,
Sciezki rowerowej, konstrukeji oporowej, przepustu, kiadki oraz obiektow i urzaﬁzer’a Wwyposazenia
technicznego drég stanowia przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla

ktérych raport o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany .

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Rodzaj przedsiewziecia:

Przedmiotowy odcinek ;irogi powiatowej przebiega przez teren gminy Przytyk od km
0+000,00 do km 7+882,80 oraz teren gminy Wolanéw od km 7+882,80 do km ok. 10+860,00
powiatu radomskiego. Droga na pOCZﬂ._ﬂﬂl.l wiacza si¢ do drogi wojewddzkiej nr 740 w m. Przytyk a
koficzy si¢ na drodze krajowej nr 12 w m. Wawrzyszéw. Droga do skrzyzowan z drogami
nadrzednymi wlacza si¢ w pasie drogi powiatowej,

Droga biegnie przez tereny z zabudows mieszkaniows jednorodzinng , przez tereny lesne i o
charakterze rolnym (laki, pastwiska, grunty ome) . Zainwestowanie drogowe - droga o
nawierzchni asfaltowej, wykazuje zniszczenia warstwy $cieralnej, miejscowo oraz wykruszenia i
zniszczenia krawedzi, jest waska. Posiada nawierzchnie asfaltowa o szer. 4,8 — 6,00 m i jest
odwadniana powierzchniowo.
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Projektowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie drogi powiatowej nr 3502W na
calym jej odcinku. Projekt przewiduje przebudowe istniejacego odcinka na dhugosci ok. 10 900,00
m. Zaprojektowanie przebudowy drogi wiaze si¢ z koniecznoéci likwidacji zlego stanu
technicznego nawierzchni w istniejacym $ladzie drogi powodujacych czeste wypadki i kolizje
drogowe. Istniejacy przekrdj drogi nie spehnia wymagan uzytkowych. Poobrywane krawedzie, za
mata szerokosc jezdni , niewlasciwe odwodnienie negatywnie wplywaja na beszeczenstwo
uzy1kowm.kow drogi powiatowej 3502 W oraz na rodowisko.
Przebudowa drogi polegaé bedzie na wykonaniu wzmocnienia istniejacej jezdni przez
zaprojektowanie :
- Wzmocnienie istniejacej konstrukcji
- wykonanie poszerzen jezdni
- wykonanie obustronnych poszerzen jezdni
- remont, pizebudowg odwodnienia
- umocnienie poboczy przy krawedzi jezdni,
- modernizacjg istniejacego chodnika i budowe nowego odcinka,
- przebudowe zjazdow indywidualnych oraz na drogi boczne — gminne .
Projektowany przebudowa drogi polega¢ bedzie na doprowadzeniu stanu istniejacego drogi
do parametréw klasy ,, Z”
Przekréj poprzeczny drogi:
¢ 2x 3,00 m, chodnik jednostronny o szerokogci 2, 00 m, pobocze jednostronne 1 x 1,00 m
* 2x2,75m, pobocza obustronne 2 x 1,00 m
*  Oczyszezenie i odmulenie istniejacych rowéw
* Przebudowa istniejacych urzadzen wodnych — przepustéw
* Zmiana parametréw hukéw pionowych i poziomych
¢ Poszerzenia na tukach poziomych
Pod pojeciem przebudowy, w mysl przepiséw ustawy - Prawo budowlane rozumieé
nalezy wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametréw
uzytkowych lub 1echn1cznych lsnnejqce 2o obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dhugosé, szerokosé bad? liczba
kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w

zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
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Projekt zak?ada uregulowanie istniejacej geometrii jezdni oraz korekte nie normatywnych
parametréw przebiegu trasy na jej istniejacym odcinku.

Skala przedsiewziecia:

Analizowane przedsiqwiigcie bedzie mialo charakter lokalny i zrealizowane zostanie w
obrebie istniejacych juz drogi asfaltowych (nie spetniajacych jednak obecnie norm nosnosci oraz o
wysokim stopniu uszkodzenia powierzch.ni), na dhugoscei ok. 10 900,00 m.

W obrebie pasa drogowego prowadzone sa nastepujace rodzaje uzbrojenia:
® Ka}:lowa i napowietrzna linia teletechniczna
e Kablowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna
* Sie¢ wodociagowa
* Sie¢ kanalizacji deszczowej
*  Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Catkowity czas realizacji przedsigwzigcia wyniesie od § do 9 miesigcy.
Usytuowanie przedsigwziecia:

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane Zostanie na terenie gminy Przytyk od km
0+000,00 do km 7+882,80 oraz na terenie gminy Wolanéw od km 7+882,80 do km ok. 10+860,00
powiatu radomskiego.

Budowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach:
Przytyk, Oblas, Krzyszkowice, Zmijkow- w gminie Przytyk

Laskowa Wola , Wawrzyszow Wygon, Wawrzyszow Kolonia, Wawrzyszéw — w gminie Wolanéw

Analizowane przedsigwziecie zostanie zlokalizowane w  obrebie nastgpujacych dziatek
ewidencyjnych :
W gminie Przytvk:
s 604; 508; 516/1; 507/1 ;158/1; 539; 641; 516/2; 515/8; 515/12; 515/10; - ewidencyjnie
wyodrebnione dziatki gruntu zajete pod droge powiatowa w obrgbie ewidencyjnym Przytyk

o 10;488/1; 8/9; 8/11; 525/15; 15/4; 15/6; 15/8; 525/15; 15/4; 15/6; 15/8; 14/11; 14/9; 5/5;
3/3; 4/3; 13/6; 13/8; 12/1; 11/1; 226/1; 227/3; 1/7; 514; 512 ; 226/2; 525/12; 510/3; 519/5;
5]9-/3: 519/4; 517; 520, 521; 501; 500; 499/1; 505 ewidencyjnie wyodrebnione dzialki
gruntu w obrebie ewidencyjnym Oblas
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=L 2alANA PRZEBUDOWY DROGI

s 392/1;392/2; 144/1; 387; 393; 216/10; 143/12; 216/10; 143/10; 385/2; 385/1;216/10;
216/12; 216/14; 216/9; 448/5; 448/3; 197/3; 391; 395: 390; 396; 397; 422; 423; 284/7;
284/5; 443/2; 401; 324/7; 324/9; 324/11; 326/1; 327/1, 445; 398/1; 398/2; 335/1; 331/2;
332/7; 332/9; 332/11; 332/13; 427/1; 333/4; 338/1; 428/1; 342/1; 407; 426/2 - ewidencyjnie
wyodrebnione dziatki w obrebie ewidencyjnym Krzyszkowice.

W gminie Wolandw :

* 45/1;45/2; 53/1; 53/2; 59/1; 79; 115/1; 128/4; 128/6; 130/2; 124 ewidencyjnie
wyodrebnione dziatki w obrebie ewidencyjnym Laskowa Wola

e 1/1 (z dzialki nr ew 1); 5; 6/1(z dzialki nr ew 6); 20/1; 20/2(z dzialki nr ew 20); 65; 36/1;
36/2; 103/1; 103/2; 66/1; 67/3; 69; 67/5; 81/1; 136/1; 77; 137/1; 138/1; 142/1; 113;
ewidencyjnie wyodrebnione dzialki w obrebie ewidencyjnym Wawrzyszéw Kolonia

e 31/1; 1064; 1049; 1062/2; 1062/1; 1062/3; 319/4; 1068; 334/1; 319/6; 319/8; 335/1; 336/13;
336/15; 336/17; 336/19; 1060 ewidencyjnie wyodrebnione dziatki w obrebie

ewidencyjnym Wawrzyszow

W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu projektowanego przedsigwziecia nie
posiadaja swojej lokalizacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (4. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679, z pozn. zm.), ustawy z dnia
18 lipea 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz, U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) oraz ustawy z dnia
17 czerwca 1966 1. o uzdrowiskac.h 1 lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z pézn.
zm.). i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z pbzn. zm.). A

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz obiektu budowlanego, a takze
dotychezasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie szatg rolinna.
W efekcie realizacji analizowanego przedsigwziecia powstang obiekty drogowe o
nastepujacej powierzchni :
droga powiatowa nr 3502 W na dhigosei ok. 10900,00 m:
B pbwierzchnia asfaltowa - ok. 66 000,0 m 2
- powierzchnia ciagu pieszego - ok. 1 300,0m2
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Do dnia zlozenia niniejszej informacji analizowanym teren wykorzystywany byl jako droga
typu lokalna i zbiorcza, o nawierzchni asfaltowej. Dziatki objete bezposrednimi zamierzeniami
inwestorskimi stanowia wlasnoéé w zarzgdzie Zarzadu Powiatu Radomskiego lub Skarbu Pafistwa.
Realizacja ‘projekto.wanego przedsigwzigeia nie spowoduje zmiany przeznaczenia terendw
sasiednich. ‘

Szata roslinna wystepujaca w sasiedztwie przebudowywanych drég reprezentowana jest w
gléwnej mierze zbiorowiska roslinnoéci uprawnej, lakowej, lesnej oraz zbiorowiska roslinnosci
ruderalnej i segetalne;. .

Na terenie objgtym bezposrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie wystepujg
stanowiska rzadkich badz chronionych gatunkéw flory.

W bezposrednim sasiedztwie analizowanego przedsigwzigcia nie wystepuja stale miejsca
zerowania badZz zimowania duzych gatunkéw ssakéw. W sasiedztwie analizowanego
przedsigwzigeia wystepuja jednak dogodne warunki bytowania malych gatunkéw ssakéw oraz
gatunkéw $cisle synantropijnych gatunkéw, w szezegblnosei ptakow, tj. wrobel domowy, jaskotka
oknéwka, Kawka, gawron (zwiazanych z potozona w sasiedztwie zabudowa jednorodzinng oraz

terenami wykorzystywanymi rolniczo).

4. Rodzaj technologii.

Analizowane przedsiewziecie nie posiada charakteru produkcyjnego, lecz budowlany. Do
jego realizacji wykorzystywana bedzie typowa technologia budowy i materiaty budowlane,
stosowane powszechnie na terenie naszego kraju, spelniajace wszelkie normy jakoéci, BHP oraz
ochrony srodowiska. Rozwiazania technologiczne przebudowy zaprojektowano w taki sposab, aby
spelniajac wymagania obowiazujacych rozporzadzen oraz ustaw, miescily sie w szerokosci pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3502 W,

Odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano poprzez odprowadzenie wody za
pomocg spadkéw poprzecznych przekroju, spadkéw podtuznych niwelety do rowéw drogbwych.
Woda z rowéw przydroznych zostanie odprowadzona za pomocg spadkéw podhiznych, do rowéw
melioracyjnych, lub drogowych rowdw odparowujacych.

W swoim zakresic analizowane przedsiewziecie przewiduje wykonanie zjazdéw
utwardzonych o nawierzchni z kruszywa lub kostki brukowej do posesji prywatnych, w granicach

istniejacego pasa drogowego oraz zjazdy na dro gi gminne o nawierzchni z betonu asfaltowego.
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W celu realizacji przedsigwziecia wykorzystane zostana typowe maszyny budowiane, 1.
koparka (2 - 4 situk), wywrotki-dowoz:;ce potrzebne materialy budowlane, zageszcezarki, walec
drogowy (2- 4 sztuk), rozkltadarka asfaltu (2 - 3 sztuk).

Planowany do przebudowy odcin.ek drogi powiatowej o di. 10 900,00 m obejmuje
nastgpujace rozwiazania technologiczne:
- wzmocnienie i wyprofilowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej z niezbednym
wyprofilowaniem poprzecznym do zatozonych spadkéw,
- ulozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie niezbednych poszerzen jezdni
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm (na zjazdach 8
cm) na podsypce cementowo-piaskowej
- budowe zjazdéw do posesji z kruszywa
- odbudowe systemu odwodnienia korpusu drogowego, renowacje rowéw odplywowych,
- przebudowg zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych i niezbednych robét ziemnych,
- wykonanie nowych przepustéw pod droga i zjazdami oraz remont starych przepustéw
Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzone beda w technologii zmechanizowaﬁej systemem
liniowym, inetoda dziennych dziatek roboczych. Roboty odwodnieniowe wykonywane beda
metoda mieszana, punktowa reczng i mechaniczna.
W miejscach kolizji i zblizenia do istniejacej infrastruktury technicznej prace wykonywane beda
pod nadzorem gestoréw poszczegdlnych mediow.
Realizacja przebudowy, konieczna do wykonania przy zachowaniu mozliwoéci odbywania sig
ruchu kolowego i pieszego planowana jest do wykonawstwa odcinkowego wynikajacego z
ustalonych dziatek roboczych. Na. tych odcinkach ruch odbywac sie bedzie wahadlowo i
regulowany bedzie ustalonymi znakami i sygnatami.

5. Warianty przedsigwzigcia.

Celem analizy wariantowej jest ocena wszystkich mozliwych do realizacji wariant6w
planowanego przedsigwziecia oraz uszeregowanie tych wariantéw i wybér najlepszego, zaréwno
pod wzgledem Srodowiskowym, jak i spotecznym. W analizowanym przypadku istnieje mozliwo$é

rozpatrzenia wariantow: technicznych i technologicznych, organizacyjnych oraz urzadzen ochrony

srodowiska.
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Biorac pod uwage fakt, iz w analizowanym przypadku podstawa planowania zamierzen
inwestycyjnych jest obecne funkcjonowanie drog w przestrzeni dla analizowanego przedsigwziecia
nie przewidziano innych wariantéw lokalizacyjnych .

Ze wzgledu na komunalny charakter analizowanego przedsiewziecia ,wariant 0",
polegajacy na jego niepodejmowaniu, bylby wariantem szczegolnie niekorzystnym dla lokalnej
spolecznogei. Nawierzchnia w istniejacym $ladzie drogi 3502 W przebiegajacej przez poszczegblne
wsie jest ;Lagroieniem dla mieszkafcéw i oséb korzystajacych z drogi. Ponadto realizacja
przedsiewzigcia spowoduje réwniez eliminacje okreslonych skutkéw dla srodowiska, takich jak:
zwigkszona emisja do $rodowiska hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczef powietrza,
szczegblnie pyli mineralnego z Zniszczonej nawierzchni oraz zwigkszona emisja spalin
stanowiacych efekt intensywniejszej eksploatacji pojazdow samochodowych na drodze o zlej
nawierzchni, zwiekszone ryzyko wypadku. .

W zakresie szeroko pojetej ochrony $érodowiska pod wzgledem technicznym i
technologicznym znaczenie moga mieé znaczenie:

- parametry niwelety (wykop, nasyp),

. stosowane rozwiazania geometryczne wezkdw i skrzyzowan (emisja hatasu, bezpieczeistwo
ruchu-drogowego), .

- rodzaj obiektéw mostowych (mosty, estakady) nad ciekami wodnymi (wplyw na stosunki
wodne, zapewnienie mozliwodci migracji zwierzat),

- rodzaj stosowanej nawierzchni (emisja halasu).

W przypadku analizowanego przedsiewziceia przyjeto optymalny wariant konstrukcji
nawierzchni drég, w zwigzku z ©zZym nie rozpatrywano innych wariantéw konstrukeyjnych.

Biorac pod uwage:

- klas¢ modernizowanych drog,

- diugosé przebudowywanej drogi

przedstawiony powyzej techniczno - technologiczny wariant analizowanego przedsiewziecia, jest
wariantem optymalnjf dla drogi o powyzszej klasie, kategorii oraz projektowanej predkosei ruchu i
projektowaﬁej przepustowosci. Ponadto do realizacii omawianego przedsiewziecia zastosowana
zostanie technologia budowy, powszechnie stosowana na terenie naszego kraju, spelniajaca

wszelkie normy budowlane oraz normy bezpieczenistwa i ochrony $rodowiska.
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Warianty organizacyjne w gléwnej mierze opieraja sie na réznym podejéciu do sterowania
ruchem - maja one' wplyw na emisje halasu oraz zanieczyszezern do powietrza. Przykladem
wariantéw lokalizacyjnych moze by¢: '

- wprowadzanie ograniczen pfqdkos’ci (znaki, fotoradary) - dodatkowo ma to réwniez wplyw
na zmniejszenie ryzyka kolizji ze Zwierzetami,
- wprowadzenie zakazu poruszania éiq pojazdéw ciezkich.

Biorge pod uwage lokalny charakter analizowanej drogi nie przewiduje sie stosowania
skomplikowanych systeméw stertowania ruchem. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uz'ytkownﬂééw drogi oraz minimalizacji ryzyka wystepowania wypadkéw dla powyzszego obiektu
maksymalna predkos¢ bedzie wynosié do 50 km/h.

Biorac pod uwage klase przebudowywanej drogi, jej lokalny charakter oraz projektowang
przepustowos¢ w przypadku analizowanej drogi nie przewidziano stosowania urzadzeri ochrony

Srodowiska, takich jak ckrany akustyczne, separatory ropopochodnych, itp.

6.  Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowceow,
materialéw, paliw oraz energii .

Na etapie realizacji analizowanego przedsiewziecia wystapi zapotrzebowanie na
materialy budowlane oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (ok. 8.000 litréw oleju
napgdowego). Nie wystapi zapotrzebowanie na wode oraz energie elektryczng bad? cieplng. Jako
surowce i materialy, do realizacji przedsiewzigcia, zostang wykorzystane w szczegélnosci:

- beton asfaltowy - ok. 15 000 ton betonu asfaltowego ,

B betonowa kostka brukowa ok. 2000 ,00m2.

- kruszywo %améne - ok. 5000,00 ton,

- piasek — ok. 1000,00 ton

- kruszywo nzliluralne, pospéﬂéa, famane — ok. 10000,00 ton,

- beton cementowy — ok. 100 ton.

7. Rozwiazania chronigce §rodowisko
Planowane przedsiewziecie, polegajace na budowie drogi powiatowej nr 3502 W na
terenie gminy Przytyk i Wolanéw dhugosei ok. 10 900,0 m, nie bedzie stanowilo przedsiewziecia

mogacego znaczaco oddzialywaé na $rodowisko przyrodniczego jako caloé¢, badz na jego
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poszczegdlne skladniki. W efekcie jego realizacji wystapia pewne oddzialywania na $rodowisko,
cho¢ w gtéwnej mierze beda one miaty céasowo 1 przestrzennie ograniczony charakter.

Ze wzgledu na lokalny charakter na etapie eksploatacji analizowana droga rowniez nie
bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego jako calosé, badz na jego poszczegdlne
skiadniki oraz jakosci zycia lokalnej spotecznogci.

W celu minimalizaciji potencjalnego, negatywnego wplywu przebudowy analizowanych
drég nalezy podja¢ nastepujace dziatania:

- do niezbednego minimum ograniczy¢ szerokosé pasa objetego pracami - tak, by w efekcie
niezofganizowanego prowadzenia prac nie zniszczono terenu, w szczegdlnodei gleby i
roslinnodci, poza obszarem przewidzianym pod inwestycje,

- prowadzi¢ biezacy nadz6r w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekéw substancji
ropopochodnych - w przypadku - ich pojawienia podjecie dzialah do natychmiastowego
usunigcia zagrozenia,

- prowadzi¢ selektywng zbiérke odpadéw, w szezegdlnosci odpadéw niebeziaiecznych, dajaca
szans¢ na ich prawidlowe unieszkodliwienie badZz odzysk (np. odpadowe materialy
budowlane),

- organizacje zaplecza budowy przeprowadzi¢ z poszanowaniem $rodowiska, tak by na skutek
braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia material6w, maszyn i urzadzeh przed
awariami nie doszlo do skazen i zanieczyszezefl w srodowisku,

- nie dopuszezaé do umysinego zniszczenia warstwy gleby oraz roslinnosci nie przewidzianej
do usunigcia,

- prace budowlane prowadzié wy%gcznie W ograniczonym okresie doby, przy czym ciezki
sprzet budowlany nalezy stosowaé naprzemiennie w celu ograniczenia emisji hatasu,

- czas budowy powinien ograniczony by¢ do niezbednego minimum,

- po zakoficzeniu prac przeprowadzié peing rekultywacje placu budowy.

Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewziecia, na etapie jego eksploatacji, nie
planuje sie podejmowania dzialan technicznych zmniejszajacych emisj¢ zanieczyszezed do
powietrza powstajacych w zwiazku z eksploatacja obiektu. Planowana inwestycja, jaka jest
przebudowa drég “lokalnych w  zakresie poprawy ich parametréw jezdnych stanowi
przedsingchie, ktére bez watpienia przyczyni si¢ do zmniejszenia emisjii do $rodowiska

zanieczyszezen zwiazanych z komunikacjq .
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Faza eksploatacji analizowanych drég nie bedzie wiazaé sie z powstawaniem Znacznych
ilodci odpadéw, w zwiazku z czym nie zachodzi koniecznosc planowania i podejmowania $rodkéw
technicznych minimalizujacych oddzialywanie gospodarki odpadami na stan Srodowiska.
W_ przypadf(u omawianych drog nie przewiduje sie takze specjalnych dziatan ochronnych
na wypadek powaznej awarii, co w gléwnej mierze wiaze si¢ z jej lokalnym charakterem oraz

brakiem ryzyka przewozu substancji niebezpiecznych.

8. Rodzaje i przewidywane iloéci'wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigeych $rodowisko. A

Przedsigwziecia drogowe w trakcie realizacji i cksploatacji moga oddziatywac
njekorzystriie na niektére komponenty $rodowiska. Jest to z reguty oddzialywanie o charakterze
lokalnym. Podstawowe zagrozenia dla $rodowiska zwiazane z inwestycjami drogowymi to:

- emisja hatasu pochodzacego z korzystajacych z trasy pojazdéw,

- emisja drgan do $rodowiska,

- emisja i rozprzestrzenianiem sig szkodliwych produktéw spalania paliw silnikowych, .

- zagrozenie .wod powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeniami Zmywanymi z
powierzchni drég przez wody opadowe,

- ingerencja w krajobraz (wprowadzenie sztucznego ksztaltowania terenu i sztucznej
nawierzchni),

- eliminacja $wiata roélinnego i Zwierzecego z terenu zajetego przez droge,

- zubozenie $wiata roslinnego i Zwierzgcego w pasie dro gowym w wyniku oddziatywan
posrednich (zanieczyszczenie powietrza, gleby i emisja hatasu).

Biorae pod uwage skale i zakres projektowanych prac budowlanych oraz ich czasowy
charakter, a takze lokalizacj¢ analizowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia
znaczacego negaWnego oddzialywania realizacji przedsigwziecia na wody powierzchniowe,
Zaréwno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji. -

Na etapie realizacji, jak i eksploatacji analizowanego przedsiewziecia nie beda
powstawac Scieki przemystowe w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy -
Prawo wodne. W efekcie obecnogci ludzi, w trakcie realizacji przedsiewzigcia, powstawaé beda
scieki bytowe, ktérych ilodé uzalezniona bedzie od czasu realizacji przedsigwzigcia oraz liczby

0s6b pracujacych na budowie.
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Wplyw realizacji przebudowy drég na jakosé powietrza atmosferycznego zwiazany bedzie
gtéwnie z prowadzem'ern prac bﬁdowlanych oraz z ruchem samochodowym przy budowie. W
trakcie budowy w powietrzu wzroénie zawartos¢ zanieczyszczen stanowiacych efekt tzw. emisji
niezorganizowanej, czyli: .

- typowych zanieczyszczen komunikacyjnych (z pracujacych maszyn budowlanych i
samophodéw dostawezych),

- pylow, powstajacych w wyniku wykonywania prac ziemnych oraz ruchu samochoddw
dostawezych i sprzetu budowlanego,

- pytéw wywiewanych z gromadzonych pylistych materiatéw budowlanych.

Mimo, iz wymienione powyzej oddziatywania moga byé czasowo ucigzliwe dla lokalnej
spolecznosci, przejsciowy charakter projektowanych prac budowlanych pozwala twierdzié, ze etap
realizacji analizowanego przedsiewziecia nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w
srodowisku, ktérych nosénikiem jest powietrze. Powyzsze oddziatywania bedg posiadaly
ograniczony i krétkotrwaty zasigg. Ze wzgledu na niewielka skalg przedsigwzigcia emisja
zanieczyszezen do powietrza zwigzana z pracg sprzetu uzytego podczas budowy nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu okrelonych w Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu, co potwierdzaja liczne opracowania wykonane dla innych drég o
charakterze lokalnym i podobnej charakterystyce (autorstwa Opracowujacego niniejsza karte),

Biorac powyzsze pod uwage na ctapie sporzadzenia niniejszej informacji nie
przeprowadzono symulacji komputerowych w zakresie emisji zanieczyszezen do pouriqtl'za, W
zwigzku z czym nie istnieje mozliwoéé liczbowego oszacowania prognozowanej emisji.

OddziMme eksploatac'ji drég na jakosé¢ powietrza atmosferycznego spowodowane jest
przez emisj¢ niebezpiecznych skladnikéw spalin, rozprzestrzeniajacych sie wzdluz pasa
drogowego. Skiadniki te to przede wszy.stkim produkty niezupelego lub niecatkowitego spalania
paliw, tj. tlenek wegla (CO) i weglowodory (gléwnie alifatyczne - HC), a takze sadza, przy czym ta
ostatnia powstaje gléwnie w silnikach wysokopreznych. W wysokiej temperaturze towarzyszacej
spalaniu paliw w silnikach syntetyzowane sa réwniez tlenki azotu (N Ox), wsrdd ktérych dominuje
dwutlenek azotu. Spalaniu benzyn etylizowanych towarzyszy emisja par olowiu, a spalaniu
zawierajacego siarke oleju napedowego towarzyszy emisja tlenkéw siarki z przewaga dwutlenku.

Na etapie eksploatacji analizowanych drég, ze wzgledu na swdj lokalny charakter, niskie
natezenie ruchu oraz znikomy udzial transportu ciezkiego, nie bedg one stanowi¢ zagrozenia dla
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jakoscl powietrza atmosferycznego na analizowanym terenie oraz jakosci zycia i zdrowia lokalnej

spolecznosci.

Biorac powyzsze pod uwage na etapie sporzadzenia niniejszej informacji nie
przeprowadzono symulacji komputerowych w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, w
zwiazku z czym nie istnieje mozliwosé liczbowego oszacowania prognozowanej emisji.

Etap budowy analizowanego przedsiewziecia bedzie realizowany przez niezalezne
wyspecjalizbwane przedsigbiorstwo przy wykorzystaniu jego ekip budowlanych jak téwniez
sprzgtu, ktérego praca stanowi zasadnicze #rédlo halasu na terenie inwestycji w rozpatrywanej
fazie jej realizacji.

Calkowity czas realizacji inwestycji - lacznie z kompletnym uporzadkowaniem placu
budowy wyniesie maksymalnie od 8 do 9 miesiecy,

Prace z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu stanowiacego gtéwne éréd{o. hatasu w trakcie
budowy drogi trwaja zwykle kilka dni, natomiast postgpowania administracyjne, pozwalajace na
kontrole emisji halasu to okres ponad 6 miesigcy - nie liczac czasu potrzebnego na:

- przeprowadzenie pomiardw przez WIOS,

- sporzadzenie stosownego raportu przez WIOS,

- przekazanie raportu do starosty, ‘

- wszezgcie przez staroste postepowania w celu wydania z urzedu decyzji o dopuszczalnym
poziomie hatasu, okreslajacej wymagania majace na celu nie przekraczanie przez
wykonawcg dopuszczalnych pozioméw hatasu,

- okres 6 miesiecy, po uptywie ktérego decyzja wywotuje skutki prawne,

- ponowna kontrola WIOS,

- wszczeele  postgpowania w  sprawie nalozenia kar za ewentualne przekroczenia
dopuszezalnego poziomu hatasu,

Na etapie eksploatacji analizowane drogi, ze wzgledu na swoj lokalny charakter, niskie
natgzenie ruchu oraz znikomy udzial transportu cigzkiego, nie bedzie stanowita zagrozenia dla
jakosci klimatu akdstycznego na analizowanym terenie oraz jakodci zycia i zdrowia lokalnej
spolecznos’c.i. )

W efekcie realizacji analizowanego przedsigwziecia powstawad beda rozne kategorie
odpadéw (w mysl Rozporzadzenia z dnia 27 wrzesnia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw)
zwiazane przede wszystkim z: realizacja prac ziemnych, uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

realizacja typowych prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
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pracownikéw budowy. Ponizej przedstawiono rodzaje oraz szacunkows ilos¢ odpad6w, jakie moga

powstac w efekeie realizacji analizowanego przedsiewziecia.

Lp. Rodzaj odpadu Kod llos¢ [Mg]
1. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace | 13 01 10* 0,01

zwigzkow chloroweoorganicznych

2. |Opakowania zawierajace pozostatodci substancji| 1501 10* 0,05

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

3, Sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do | 15 02 01* 0,03
wycierania, ubrania ochronne
4, Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz | 17 05 04 przewidziana do
Wymienione w 17 05 03 zagospodarowana w catosci
5 Niesegregowane (zmieszane) odpady 2003 01 0,05

komunalne J

llos¢ odpadéw niebezpiecznych nie przekroczy 0,1 Mg rocznie, w zwiazku z czym

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do
przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach . gospodarowania
wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosei powodujace] powstawanie
odpadow.

Wykonawca ponadto zobowiazany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji badZ unieszkodliwienia odpadéw
niebezpiecznych.

Odpady niehezpieczne,_ np. zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi beda powstawaly podezas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz
urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych, Zgodnie z obowiazujacymi przepisami kazdy
rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie, Miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy urzadzi¢ na terenie utwardzonym, w specjalnie
do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Ponadto Wykonawea zobowigzany jest do podpisania
umowy na odbidér odpadéw niebezpiecznych z podmiotem posiadajacym stosowane zezwolenie w

tym zakresie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich
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odzysku lub unieszkodliwienia powinien si¢ odbywaé z zachowaniem Przepiséw obowiazujacych
przy transporcie materiatéw niebezpieczﬁych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstaja podczas przygotowania terenu do budowy.
Zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami odpady te nalezy zbiera¢ w sposéb zapewniajacy
mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania. Gleba oraz grunt z wykopow, za wyjatkiem gleby i
gruntu  zaolejonego, zostana w  calodci zagospodarowane w obrebie projektowanego
przedsiewziecia.

Na placu budowy powstawaé beda takze odpady bytowe, tj. puszki, butelki, papiery, ktére
nalezy skladowaé w przystosowanych do tego celu pojemnikach. W celu wlasciwego ich
zagospodarowania nalezy wytworzone odpady przekaza¢ do unieszkodliwienia uprawnionym do
tego celu podmiotom.

W efekcie eksploatacji przebudowywanej drogi powstawaé beda typowe odpady uliczne,
Odwodnienie analizowanej drogi bedzie powierzchniowe i odbywaé si¢ do gruntu lub do rowéw
odwodnieniowych, w zwigzku z czym nie bedg powstawaly odpady ze studzienek kanalizacyjnych
oraz odpady powstajace podczas czyszczenia urzadzen podezyszczajacych wody opadowe
(separatory). Do kategorii odpadéw ulicznych (20 03 03) naleza zmiotki uliczne oraz odpady
roélinne (trawa, liscie, galezie) powstajace w efekcie pielegnacji np. terendw zielonych,

Oszacowanie ilosci powyzszych odpadéw, powstajacych w ciagu roku w efekcie
eksploatacji analizowanej drogi nie jest mozliwe na etapie opracowania niniejszego opracowania.
Biorac jednak pold uwage ilosci odpadéw ulieznych powstajacych w efekcie eksploatacji drog
gminnych na terenie gmin Przﬁyk i Wolanéw mozna sadzi¢, ze iloéé odpadéw ulicznych
powstajacych w ciagu roku w efekcie eksploatacji analizowanej drogi - o tacznej diugosci ok. 2,00
km nie przekroczy 3,0 Mg, l

Odbiorca powyzszych odpadéw beda lokalne firmy komunalne, posiadajace stosowane
zezwolenia do prowadzenia dzialalnodci w tym zakresie. Shizby eksploatacyjne podmiotu
odpowiedzialnego za zarzadzanie trasa winny zapewni¢ mozliwoéé odbioru takze odpadow
powstajacych w wyniku zdarzen losowych.

Na terenie realizacji projektowanych robat budowlanych nie posiadaja lokalizacji obiekty
mogace znaczaco negatywnie oddzialywaé na $rodowisko badZ mogace powodowac emisje do
$rodowiska, w szczegdnodei w zakresie stanu sanitarnego powietrza oraz klimatu akustycznego,
przekraczajace dopuszczalne normy i standardy, wynikajace z obowiazujgcych przepiséw ochrony

srodowiska. W okresie realizacji analizowanego przedsiewzigeia na omawianym terenie nie

PRW
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przewiduje si¢ realizacji innych przedsiewzieé, w Zwigzku z  czym nie istnieje
prawdopodobieristwo wystapienia negatywnych oddziatywan o charakterze skumulowanym.

Prace konieczne do realizacji merytorycznego zakresu analizowanego przedsiewzigcia nie
stwarzajg mozllwosc: wystapienia nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska (NZS) badz
wystapienia powaznej awarii przemystowej W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska.

9. Oddzialywanie transgraniczne, -
W przypadku analizowanego przedsigwziecia, ze wzgledu na Jjego lokalizacje w obrebie
tylko  wojewddztwa mazowieckiego,  kategorie drogi  powiatowej, matg  dhugosé

przebudowywanego odcinka, nie przewiduje sie wystapienia oddziatywania transgranicznego.,

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie uwstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péin. zm.) znajdujace sie w zasiegu

znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia.

Najblizej polozonym obszarem chronionym sg torfowiska pakostawskie.

Torfowisko Pakostaw zostato objgte ochrona w ramach sieci ,,Natura 2000” SO0
(Specjalne Obszary Ochrony) Pakostaw — kod obszaru PLH140015, powierzchnia 668,63 ha,
typ obszaru — B (bez zadnych polacze z innymi obszarami Natura 2000). Obszar obejmuje
najwieksze. w Polsce i dobrze rozwijajace si¢ stanowisko jezyczki syberyjskiej Ligularia sibirica
(1100 osobnikéw kwitnacych, ok, 3000 siewek i osobnikéw nie kwitnacych). Stwierdzono tu
réwniez wystgpowanie lipiennika Loesela Liparis loeselii oraz 3 gatunkéw zwierzat z Zatacznika I1
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Gléwne zagroZenie dla wartodci przyrodniczych tego obszaru:
spadek poziomu wod gruntowych, zarastanie w wyniku naturalnej sukcesji, mebezpwczenstwo
pozaru torfu, zanieczyszczanie, a szczeg6lnie zasmiecanie, pozyskanie torfu,

Ostoja zna_]du_]e sie w catoéci na Obszarze Chronionego Krajobrazu lza-Makowiec (16 650
ha). Projektuje sie utworzenie rezerwatu przyrody Pakoslaw (500 ha).Obszar ten zostal objety
ochrong réwniez poprzez waczenie go w system programu CORINE biotopes (Dyduch -
Falniowska i in., 1999). W jego ramach Wyznaczono obszarowe ostoje przyrody 0 znaczeniu
europejskim - Pakostaw (nr 290), pow. calkowita ostoi ok. 450 ha, ktorego fragment lezy na terenie

gminy Wlerzblca Jest to rejon projektowanego rezerwatu
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torfowiskowego. Jednym z gtéwnych waloréw predysponujacych ten obszar do takiej

ochrony jest wystepowanie tu dobrze wyksztalconych oraz zachowanych zbiorowiska akowych i

torfowiskowych, oraz laséw tegowych. Wystepuje tu wiele rzadkich gatunkéw roslin migdzy

innymi: jezyczka syberyjska, storczyk lipiennik Loesela, skalnica torfowiskowa i brzoza niska,

Jednym z gléwnych waloréw ostoi w ramach zaproponowanego obszaru s lasy oraz roglinnos¢

bagienna, torfowa. Ostoje stanowig miejsce legowe wielu gatunkéw ptakéw, zwlaszeza wodno-

blotnych i WaZrly punkt na ich szlaku wedréwkowym,

Na omawianym obszarze wystepuja objete catkowita ochrong gatunkowa ro§liny: brzoza
niska, gnidosz krélewski, wawrzynek wilczelyko oraz storczyk krwisty. Ta roslinnos¢ ogranicza
sig do torfowiska Pakostaw.

W wyniku zagospodarowywania przez ludzi nowych, dotychczas otwartych terendw,
nastgpuje ich fragmentyzacja i przerwanie ciaglosei istniejacych ukfadéw, decydujacych
0 zachowaniu réwnowagi przyrodniczej. Szczegdlnie dobrze to widaé w przypadku budowy
nowych ciagéw komunikacyjnych, napowietrznych linii energetycznych wysokiego napiecia
oraz tworzenia obszar6w zwartej zabudowy.

Biorge jednak pod uwage skale i zakres merytoryczny = analizowanego
przedsiewzigcia oraz fakt, iz w efekcie jego realizacji nie beda mialy miejsca znaczjce
oddzialywania na Srodowisko nalezy wnioskowaé, ze realizacja i eksploatacja analizowanego
przedsiewzigcia:

- nmie istnieje ryzyko wystapienia znaczacego oddzialywania analizowanego przedsigwzigcia
na walory p@rodnicze, w siedliska, chronione w ramach obszaru NATURA 2000 -
Torfowisko Pakoslaw . '

- nie spowoduje trwalych zmian w S§rodowisku, mogacych skutkowaé zmniejszeniem
zdolnoéci regeneracji wystepujacych tu zbiorowisk ro$linnych,

- nie istnieje ryzyko zaburzenia integralnos'ci obszaru NATURA 2000 - Torfowisko
Pakostaw oraz jego funkeji ochronnych

- wplynie pozytywnie na uklad komunikacyjny we wsiach rzez ktére przechodzi droga

3502 W.
wW .!
Dariu }iski
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" DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie 71 ust.] ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. | pkt. 4, art. 84 ust. 1§ 2,
art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalgj »ustawa 00§”) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre§lenia rodzajéw przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko ( Dz. U. Nr
257, poz. 2573 ze. zm.) oraz art. 104 i 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku;
Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu, 26-600 Radom ul. Graniczna 24 z dnia
27.10.2010r.w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia
polegajacego na: Przebudowie mostu w ciqgu drogi powiatowej nr 3502W Przytyk — Wawrzyszow dla
zadania inwestycyjnego pod nazwq:

Przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow wraz z przebudowq obiektu mostowego

na rzece Dobrzyca”, na dziatkach ew. nr 512, 517, 508, 505, 521, 520, 511, 510/1 obreb Oblas w

jednostce ewidencyjnej Przytyk oraz po zasiggnigciu opinii:

« Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Warszawie, postanowienie znak; RDOS-14- WOOS-
11-OL-6614-1888/10 z dnia 12.11.2010r.

+ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, opinia znak; ZNS.712-132/10 z dnia
16.11.2010r.

postanawiam

|. nie stwierdzaé koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu w ciqgu drogi powiatowej nr 3502W Przytyk —
Wawrzyszow dla zadania inwestycyjnego pod nazwq:

. Przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow wraz z prrebudowq obiektu
mostowego na rzece Dobrzyca”.

2. Okreélam warunki realizacji przedsigwzigcia:

- wlaéciwie gospodarowaé¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy obiektu mostowego na
rzece Dobrzyca, w tym minimalizowa¢ ich ilos¢ oraz zagospodarowania ich zgodnie z ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

- w trakcie realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
érodowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od
pracujgcych maszyn. i urzadzen,

- roboty budowlane nalezy zorganizowaé w sposéb minimalizujacy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego i ucigzliwosé hatasowa, poprzez wykonywanie ich wytacznie w porze dziennej, -

- wszelkie prace budowlane badz zwiazane z dowozem materialéw nalezy wykona¢ sprzgtem
sprawnym technicznie (stata kontrola stanu technicznego wykorzystywanego sprzgtu) w celu
zapobiezenia ewentualnym przecnekom materialéw ropopochodnych,

- w przypadku wystqplema awarii sprzetu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu,
zanieczyszezona ziemig nalezy zebraé i przekaza¢ do unieszkodliwienia zgodnie z ustawa o odpadach.
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3. Charakterystyka przedsigwzigcia i karta informacyjna przedsigwzigcia stanowig zatacznik do
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Whioskodawca wnioskiem z dnia 27.10.2010r. ( data wplywu 27.10.2010r.) zwréeit si¢ o

wydanie decyzji o srodow1skowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego
na przebudowie mostu w ciagu drogi powiatowej nr 3502W Przytyk — Wawrzyszow dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow wraz z przebudowa obiektu
mostowego na rzece Dobrzyca”. Do wniosku dolaczono Karte informacyjna przedsigwzigeia,
poswiadczona przez w{asmwy organ mapg ewidencyjng z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,
ktérego dotyczy wniosek, wypis z ewidencji gruntéw oraz wersje elektroniczng wniosku.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zostalo zakwalifikowane do grupy przedstewch
wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych .z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

W zwiazku z powyzszym Wo¢jt Gminy Przytyk pismem 2z dnia 27.10.2010r.
znak:08R.7624/5/10 wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opmtg co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na $rodowisko i ewentualnego zakresu
raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 12.11.2010r.
( data wptywu 19.11.2010r.) znak: RDOS-14-WOOS-11-OL-6614-1888/10  wyrazil opini¢ o braku
koniecznoéci  przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w przedsigwziccia.
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu opinia z dnia 16.11.2010r. ( data wplywu
22.11.2010r.) znak: ZNS.712-132/10  stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla powyzszej inwestycji.

Po przeanalizowaniu wniosku, uwzgledniajac w/w opinie, organ prowadzacy postgpowanie,
wydal postanowienie znak: OSR 7624/5/2010 z dnia 30 listopada 2010r., w ktorym nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Organ biorac pod uwage rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, ktére to parametry zaliczaja ja do grupy przedsigwzigé
wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okredlenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szezegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po przeprowadzeniu
wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac tacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,00§” i uzyskane opinie organéw uprawnionych postanowit
wyrazié opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiwzigeia na érodowisko
argumentujac to w odniesieniu do poszezegdlnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposéb:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkos¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie mostu w ciagu drogi powiatowej nr
3502W Przytyk — Wawrzyszéw dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,przebudowa drogi powiatowej
3502W Przytyk — Wawrzyszéw wraz z przebudowa obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”. Most jest
usytuowany na terenie drogi powiatowej poza terenem zabudowanym w okolicy miejscowosci Oblas.
Obecnie most posiada rozpietosé 9,40 m, szerokos¢ catkowita 7,30 m i noénoé¢ 15 ton. Catkowita
dlugoéé przebudowywanego mostu wynosi 10 m. Powierzchnia mostu wynosi ok. 60 m?,

Parametry techniczne planowanego mostu:
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Funkeja uzytkowa: Funkcja obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nad rzeka Dobrzyca.
Forma_architektoniczna obiektu: Obiekt projektuje sie jako jednoprzestowy most o ustroju niosacym z
elementow prefabrykowanych, posiadajacy stala wysokos¢ konstrukcyjna. Rozpigtos¢ przgsia uzalezniona
bedzie od obliczen hydraulicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia: Warunki posadowienia obiektu zaliczaé nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z instrukcja badania podioza gruntowego przewiduje si¢ wykonanie 2 wiercefi 0
glebokogci 15 m oraz sondowania.

Fundamenty: Fundamenty przyczotkéw projektuje sig jako fawe fundamentowa posadomonq posrednio za
pomoca pali wierconych matych $rednic. Ze wzgledu na usytuowanie obiektu przewiduje si¢ posadowienie
posrednie.

Przyczolki: Projektuje si¢ przyczotki jako monolityczne sciany zelbetonowe, z pétkami na podparcie belek
prefabrykowanych oraz na oparcie plyt przejéciowych. Oparcie ustroju niosacego zrealizowane bedzie w formie
pxzcgubu zelbetonowego. Przyczotek skladac si¢ bedzie ponadto ze $cian bocznych badz skrzydetek.

Ustréj niosacy: Jednoprzestowa konstrukja ustroju skladac sig bedzie z belek sprezonych DS. -9, badZ Kujan.
Na belkach wykonana bedzie warstwa nadbetonu o grubosci min 24 cm w przypadku belek DS — 9, badz 14 cm
w przypadku belek Kujan. Plyta w przekroju poprzecznym skiadaé sig bedzie z jezdni szerokodei 5,5 m (
bedacej kontynuacja drogi powiatowej) oraz opasek o szerokosciach 0,5 m. Ponadto przewiduje sig obustronne
kapy o szerokosciach ok. 1,3 m dla montazu bariero poreczy.

Izolacja i nawierzchnia: Izolacje plyty pomostu stanowi papa zgrzewalna o grubosci 0,5 cm ukladana na calej
szerokodei plyty pomostu. Odwodnienie izolacji przewiduje sig w formie saczkow do ktérych woda
prowadzona bedzie drenami poprzecznymi i podhuznymi. Warstwy nawierzchni przewiduje sig jako warstwe
ochronna izolacji z asfaltu twardego lanego o grubosci 5 cm oraz warstwe scierng z betonu asfaltowego.
Dylatacje: Projektuje si¢ dylatacje na catej szerokosci nawierzchni jako bitumiczne.

Kapy chodnikowe: Obiekt wyposazony bedzie w kapy chodnikowe po obu stronach plyty. Kopy mocowane
beda do plyty przy pomocy kotew talerzowych betonowych w plycie. Kapy zabezpieczone beda  izolacjo-
nawierzchnia z materiatéw epoksydowych.

Bariery: na obiekcie zamontowane beda bariero-porgeze po obu stronach obiektu w klapach chodnikowych
przy pomocy kotew betonowych w klapach. Bariero-porecz na obiekcie bedzie kontynuacja odcinkéw prostych
oraz przejsciowych.

Krawezniki: Na obiekcie projektuje sie krawezniki kamienne kotwione w klapie wkladane na mieszance
niskoskurczowej i spoinowane materialem plastycznym. Kraweznik bedzie wystawat 14 cm ponad
nawierzchnia.

Schody dla obshugi: Przewiduje si¢ wykonanie schodow dla obshigi jako prefabrykowane na podsypee
zwirowej. Po prawej stronie schodzacego zamontowana bedzie balustrada.

Umocnienie skarp nasypu: Skarpy w obrebie przyczélkéw (stozki) przewiduje sig jako umocnione z
prefabrykowanymi elementami betonowymi ukladanymi na podsypce cementowo — piaskowej (badz w innej
formie np. otoczaki na warstwie betonu).

Zabezpieczenie powierzchni betonowych: Powierzchnie betonowe stykajace si¢ gruntem zabezpieczone beda
poprzez 3 — krote malowanie preparatami bitumicznymi nakfadanymi na zimno. Powierzchnie widoczne
podlegaja ochronie materiatami systemowymi do zabezpieczen powierzchniowych. '

Deski gzymsowe: Po obu stronach obiektu na kopach montowane beda deski gzymsowe z polimerobetonu.
Odwodnienie: Wody opadowe odprowadzane beda z obiektu Sciekami  przykrawgznikowymi
wykonstruowanymi w nawierzchni poza obiekt do $ciekéw skarpowych umieszezonych przed i za obiektem.
Urzadzenia obce: Na obiekeie nie przewiduje si¢ urzadzen obcych.

Umocnienie koryta rzeki: Przewiduje si¢ koryto rzeki w formie wyprofilowanego rowu z materac kaszycowych
(wypehionych otoczkami) po uzgodnieniu z zarzadem melioracji oraz Zamawiajacym.

b) powigzati _z _innymi _przedsiewzieciami, _w__szczegdlnosci kumulowania sie  oddzialywan
preedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na kidry bedzie oddzialywaé przedsigwziecie

Planowana inwestycja bedzie czesciowo powiazana z innymi przedsigwzigeiami poprzez droge powiatowa
3502W Przytyk-Wawrzyszow. Jednak z uwagi na znikomy charakter oddziatywai brak jest mozliwosci
kumulowania sie oddzialywan z innymi.

¢) wykorzystywania zasobdw naturalnych
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Materialy, ktére zostana wykorzystane w fazie przebudowy drogi to m.in. beton, stal, drewno, kamien.
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci

W trakcie budowy mostu wystapia w analizowanym rejonie okresowe ucigzliwosci spowodowane
praca sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw treasportujacych materialy, a takze robotami
ziemnymi: Uciazliwosci te ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Na etapie realizacji inwestycji beda
powstawa¢ odpady, w tym odpady niebezpieczne, ktére beda odpowiednio gromadzone, a nastepnie
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia. W celu minimalizacji oddziatywan zostana podjgte nastepujace dziatania:

- do niezbgdnego minimum zostanie ograniczona szeroko$¢ pasa objetego pracami;

- bedzie prowadzony biezacy nadzér w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekow
substancji ropopochodnych — w przypadku ich pojawienia podjete zostang dziatania do
natychmiastowego usunigcia zagrozenia;

- prowadzona bedzie selektywna zbiorka odpadéw, w szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych;

- zaplecze budowy bedzie zorganizowane, tak by na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materialdw, maszyn i urzadzen przed awariami nie doszlo do skazen i
zanieczyszczefi w srodowisku; *

- zostana podjgte starania nie dopuszczenia do umyslnego zniszczenia warstwy gleby oraz
ro$linnosci nie przewidzianej do usunigcia;

- prace budowlane beda prowadzone wylacznie w ograniczonym okresie doby, przy czym cigzki
sprzgt budowlany nalezy stosowa¢ naprzemiennie w celu ograniczenia emisji hatasu;

- czas budowy bedzie ograniczony do niezbednego minimum;

- po zakoficzeniu prac zostanie przeprowadzona petna rekultywacja placu budowy.

Eksploatacja przedsigwzigcia bedzie wiazala si¢ z emisjami substancji do powietrza oraz hatasu,
pochodzacymi z pojazdéw poruszajacych sig po moscie. Duzy wplyw na wielko$é emisji i rozktad stezen
substancji ma przede wszystkim wielkos¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj
stosowanego paliwa, budowa silnika, na co zarzadzajacy obiektem nie ma wplywu. Przebudowa mostu
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu, a zwigkszenie pltynnosci ruchu moze przyczynié sie do emisji
substancji do powietrza.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Ze eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla jakodci powietrza atmosferycznego oraz klimatu atmosferycznego oraz klimatu
akustycznego na analizowanym terenie.

e) rvzvka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu_uzywanych substancji i _stosowanych
technologii

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowiazujacymi przepisami ppoz
i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powyzszej awarii.

Istnieje jednak mozliwo$¢ wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigcia, gdy w
przypadku kolizji drogowych pojazdow przewozacych materialy niebezpieczne, materialy te zostana
uwolnione do $rodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmnigjszy
prawdopodobiefstwo takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacja obecna.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moiliwego zagrozenia dla
sSrodowiska, w szczegdlnosci priy istniejqcym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
si¢ Srodowiska i odnawiania sig zasobow naturalnych, walordw przyrodniczych i
krajobrazowych oraz uwarunkowari miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajqce:

a) obszary wodhno - blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemmych

Przedsigwzigcie bedzie realizowane na rzece Dobrzyca.

b).obszary wybrzezy
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Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy.
¢) obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi i na terenach lesnych.
d)_obszary objete ochrong, w_tym strefy ochronne wje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wdd
Srodladowych

W rejonie inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i
obszary ochronne zbiornikéw wod $rodladowych.

e) obszary wymagajace specialnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzqt i ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tvm obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 151, poz. 1220 22009 r. ze zm.).

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 — PLB 140003 ,.Dolina Pilicy” oraz
projektowany PLH 140016 Dolina Dolnej Pilicy” znajduja sig w odleglosci okolo 10 km.

Przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejacego obiektu mostowego w ciagu istniejace) drogi
powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow.

Biorac pod uwage wartodci przyrodnicze terenu, lokalizacje, skalg, wielkod¢ i zakres zamierzonej
inwestycji stwierdza sig, Ze jej realizacja nie wplynie w sposob znaczaco negatywny na cele ochrony
najblizszych obszaréw Natura 2000 jak réwniez na elementy $rodowiska przyrodniczego takie jak: gatunki
zwierzat, roélin i siedliska przyrodnicze.

).obszary, na ktérvch standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone

Z przedlozonych materialéw nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

g).obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne

W miejscu realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacja brak jest obszaréw o krajobrazie majacym
mnaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia

Gesto$¢ zaludnienia na terenie miejscowosci Przytyk wynosi 532 os/ km®
i) obszary przylegajace do jezior

W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
j) uzdrowiska i obszary ochrony wzdrowiskowef

W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3) Radz&ji skala moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowari wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kidrq przedsiewziecie moze
oddzialywac 3

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigeia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji.

b) ransgranicznego charakteru oddzialywania _przedsigwziecia na poszczegdlne elemen icze

 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 75
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi’ transgraniczne
oddziatywanie na $rodowisko.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzia

technicznej

Informacje zawarte we wniosku stwierdzaja brak mozliwosci wystapienia oddzialywan o zmacznej
wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigeie nie bedzie zmaczaco negatywnie oddziatywaé na
$rodowisko. ’
d) prawdopodobienistwa oddzialywania

Informacje zawarte we wniosku potwierdzaja wystapienie oddzialywan na etapie realizacji i cksploatacji
przedsiewzicia. Bezposrednie oddziatywania beda mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczaja sie najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czas trwania, czestotliwosci | odwracalnosci oddzialywania

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiewzigeia beda krotkotrwale i ustapia po zakoficzeniu prac
budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji beda wystgpowaly oddzialywania spowodowane emisja hatasu i
substancji do powietrza, spowodowane ruchem pojazddw, na ktory zarzadzajacy droga nie ma wplywy.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialéw oraz biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania,
postanowiono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji zostala wywieszona na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy, tablicy
ogloszen w sotectwie Oblas oraz umieszczona na stronie internetowej www.przytyk.pl.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm..) shuzy stronom odwotanie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Radomiu za posrednictwem Wéjta Gminy Przytyk w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Niniejsza decyzja zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) traci waznos$¢ z uptywem czterech lat
od dnia, w ktérym stala si¢ ona ostateczna.
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Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Graniczna 24
Rychlicki Jerzy Oblas 8, 26-650 Przytyk
Nowakowski Wojciech Oblas 6, 26-650 Przytyk
Kaszewska Bozena, 26-650 Przytyk ul. Radomska 14
Kaszewski Krzysztof, 26-600 Radom ul. Osiedlowa 24/3
Kolodziejczyk Elzbieta, 26-900 Kozienice, ul. Osiedle Pokoju 8/6
Nowakowska Barbara, 26-600 Radom ul. Zeromskiego 59/12
Teklak Elzbieta, 26-600 Radom, ul. Ks. Skorupki 3/31
Macholdt Wanda, 26-600 Radom ul. Marglowa 129/1
. Nadleénictwo Radom, 26-600 Radom ul. Janiszewska 48
. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul. Zacheta 57
. Glik Zbigniew, 26-650 Przytyk, Oblas- Lesniczéwka 3
. Glik Danuta, 26-650 Przytyk, Oblas- Lesniczowka 3
. Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego, 00-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
. Rupniewska Bozena, 26-800 Biatobrzegi, Sucha ul. Polna 4
. ala
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Do wiadomoscei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Aleksandrowicza 5, 26-600 Radom
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Zalqgeznik Nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2010r., znak: OSR.7624/510

Charakterystyka przedsiewziecia

przedsiewzigcia polegajacego na: Przebudowie mostu w ciagu drogi powiatowej nr 3502W
Przytyk — Wawrzyszéw dla zadania inwestyc yinego pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszéw wraz z przebudowa
obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”

- na dziatkach ew. nr 512, 508, 505, 521, 520, 511, 510/1 obreb Oblas w jednostce
ewidencyjnej Przytyk.

Obiekt projektuje sie jako jednoprzestowy most o ustroju niosacym z elementéw
prefabrykowanych posiadajacym stata wysokosé konstrukcyjna. Rozpieto§é przesta
dostosowana bgdzie do potrzeb wynikajacych z charakteru przeszkody, a co za tym idzie z
obliczen hydrologicznych.

Podstawowe dane mostu:

- rozpigto$¢; 9,40m

- szeroko$¢ catkowita; 7,30m
- no$nos¢ obiektu; 15,0 ton

- obiekt mostowy o powierzchni-okoto; 60m?
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Zalgcznik Nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30.11.2010r., Znak OSR.7624/5/2010r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA .
pn. ,, PREEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3502 W PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ 2 PRZEBUDOWA
OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA ™

DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY MOSTU

2010 -12- 03 POWIATOWY ZARZAD
Zleceniodaweas: DROG PUBLICZNYCH
' W RADOMIU

Wykonawca: »PRW” Przemyslaw Wozniak

07-201 Wyszkéw
Deskurdéw 40

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
' pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk- Wawrzyszéw
wraz z przebudowg obiektu mostowego na rzece Dobrzyca ”

Dotvczy zadania przebudowy mostu.

Pazdziernik 20101.

PRW WYSZKOW
Tel. 606-136-870, 600-269-524, 669-978-903, fax. 22-211-12-50, email prwpwozniak@wp.pl
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Zalgcznik Nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30.11.2010r., Znak OSR.7624/5/2010r.

KARTA INFORMACY.JNA PRZEDSIEWZIECIA
pn. ,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3502 W PRZYTYK - WAWRZYSZOW WRAZ 7. PRZEBUDOWA OBIEKTU
. MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA »

DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY MOSTU
——=elaalAlia TRZEBUDOWY MOSTU

1. Wstep.

Niniejsza karta informacyjna przedsigwziecia zostata sporzadzona zgodnie z zapisami art. 3
pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowiska (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.). Stanowi ona zatgeznik do wniosku o uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie
drogi powiatowej numer 3502 W Przytyk — Wawarzyszow gmina Przytyk i gmina Wolanéw
Powiat Radom. X

W mysl § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia 'rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowar Zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do sporzadzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.) drogi publiczne o
nawierzchni utwardzonej, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 291 30, 2 wylaczeniem ich remontu i
przedsigwzieé polegajacych na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree: zjazdu z
drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielacego, pobocza, chodnika,
Sciezki rou}erowej, konstrukeji oporowe;, przepustu, ktadki oraz obiektéw i urzadzen wyposazenia
technicznego drég Stanowia przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla

ktérych raport o oddzialywaniu na érodowisko moze by¢ wymagany .
2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

2.1. Rodzaj przedsigwziecia:
Przedmiotem niniejszego opisu jest przebudowa istniejacego mostu na rzece Dobrzyca w
ciagu drogi powiatowej 3502W Przytyk — Wawrzyszow.
Most jest usytuowany na trasie drogi powiatowej poza terenem zabudowanym w okolicy

miejscowosci Oblas.

2.2. Opis istniejacego obiektu.
Przedmiotowy most jest obiektem wybudowanym w 1960r. o ukladze statycznym
belkowym Jjednoprzestowym swobodnie podpartym. Konstrukcja plytowa monolityczna o pelnym
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mmm_mxm
przekroju. Przyczétki petnoscienne - posadowione bezposrednio. Droga najazdowa i nawierzchnia
jezdni na moscie asfaltowa. Koryto rzeki i skarpy nieumocnione nicuregulowane. Odprowadzanie
wod opadowych z mostu odbywa sie powierzchniowo.
Podstawowe dane mosty: - rozpigtos¢ 9,40m
- szeroko$¢ catkowita: 7,30m

- n0$nos¢ obiektu: 15,0 ton,

2.3. Parametry techniczne projektowanego mostu.

Funkcja uzytkowa

Funkcja obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nad rzeka Dobrzyca.

Forma architektoniczna obiektu

Obiekt projektuje sie jako jednoprzestowy most o ustroju niosacym z elementdw
prefabrykowanych posiadajacym stata wysokogé konstrukcyijna. Rozpietosé przesta dostosowana
bgdzie do potrzeb wynikajacych z charakteru przeszkody, a co za tym idzie z obliczei
hydrologicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki posadowienia obiektu zaliczyé nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j .
Szczegélowy opis po wykonaniu badas gruntu. Zgodnie z instrukcja badania podioza gruntowego

przewiduje si¢ wykonanie 2 wiercen o giebokosciach 15 oraz sondowania,

F undamen_g

Fundamenty przyczétkéw projektuje sig jako fawe fundamentows posadowiong posrednio za
pomocg pali wierconych malych $rednic. Ze wzgledu na usytuowanie obiektu przewiduje sie
posadowienie posrednie.

Prayczothi '

Projektuje sie przyczotki jako monolityezne $ciany zelbetowe, z potkami na podparcie belek
prefabrykowanych oraz na oparcie plyt przejsciowych, Oparcie ustroju niosacego zrealizowane
bedzie w formie przegubu zelbetowe 20.

Przyczétek skiadaé sie bedzie ponadto ze écian bocznych badz skrzydetek.
Ustrdj niosgcy
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Jednoprzestowa konstrukeja ustroju skladaé sie bedzie z belek spre¢zonych DS-9 badz Kujan. Na
belkach wykonana bedzie warstwa nadbetonu o grubosci min 24em w przypadku belek DS-9 badz
l4demw przypadku belek Kujan. )

Piyta w przekroju poprzecznym skfadaé sie bedzie z jezdni szerokosci 5,5 m (bedacej kontynuacja
drogi powiatowe;j ) oraz opasek o szerokosciach 0,5 m. Ponadto przewiduje sie obustronne kapy o

szerokosciach ok. 1,3m dla montazu bariero-poreczy.

Izolacja i nawierzchnia

Izolacje plyty pomostu stanowi papa zgrzewalna o grubosci 0,5 em ukladana na calej szerokosci
plyty pomostu. Odwodnienie izolacji przewiduje sie w formie saezkéw do ktérych woda
prowadzone bedzie drenami poprzecznymi i podtuznymi.

Warstwy nawierzchn_j przewiduje sig jako warstwe ochronng izolacji z asfaltu twardo lanego o
grubosci 5 cm oraz warstweg scieralng z betonu asfaltowego spehiajacego wymagania
Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac’: drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( w uzgodnieniu
z Zamawiajacym)

Dylatacje

Projektuje sie dylatacje na calej szerokosci nawierzchni jako bitumiczne,

Kapy chodnikowe

Obiekt Wyposazony bedzie w kapy chodnikowe po obu stronach plyty. Kapy mocowane beda do
plyty przy pomocy kotew talerzowych betonowanych w plycie. Kapy zabezpieczone beda izolacjo-
nawierzchnig z materialow epoksydowych.

Bariery

Na obiekcie zamontowane beda, bariero-porecze po obu stronach obiektu w kapach chodnikowych
przy pomocy kotew betonowanych w kapach.

Bariero-porecz na obiekcie bedzie kontynuacja odcinkéw bariery drogowej umieszczonej przed i
za obiektem. Bariera drogowa skladag sie bedzie z odcinkéw prostych oraz przejsciowych o

dhugosdciach zgodnie z rozporzadzeniem przywolanym w punkeie |, Izolacja i nawierzchnia®,
Krawezniki

Na obiekeie projektuje sie krawezniki kamienne kotwione w kapie ukladane na mieszance

niskoskurczowej i spoinowane materialem plastycznym. Kraweznik bedzie wystawat 14 cm ponad
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nawierzchnie.

Schody dla obstugi

Przewidujq si¢ wykonanie schodéw dla obslugi jako prefabrykowane na podsypce zwirowe; .

Po prawej stronie schodzacego zamontowana bedzie balustrada.

Umocnienie skarp nasypu
Skarpy w obrebie przyczotkow (stozki) przewiduje sie jako umocnione z prefabrykowanymi
elementami_betonowynﬁ ukiadanymi na podsypce cementowo-piaskowej (badz w innej formie np.

otoczaki na warstwie betonu).

Zabezpieczenie powierzchni betonowych'

Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczone bedg poprzez 3 — krotne malowanie
preparatem bitumicznym naktadanym na zimno.

Powierzchnie widoczne podlegaja ochronie materiatami systemowymi do zabezpieczen
powierzchniowych.

Deski gzymsowe

Po obu stronach obiektu na kapach montowane beda deski gzymsowe z polimerobetonu .

Kolorystyka abiektt:l

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. (proponuje sie dla desek gzymsowych kolor zielony

z racji umiejscowienia obiektu na terenach lesnych.)

Qdwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda z obiektu $ciekami przykraweznikowymi wykonstruowanymi

W nawierzchni poza obiekt do Sciekdw skarpowych umieszezonych przed i za obiektem.

Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje si¢ urzadzen obcych.

Umocnienie koryta rzeki

Przewiduje si¢ koryto rzeki w formie wyprofilowanego rowu z materacy kaszycowych

(wypemionych otoczakami) po uzgodnieniu z zarzadem melioracji oraz Zamawiajacym.
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2.3. Usytuowanie przedsiewziecia:

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie W miejscowosei Oblas na terenie

gminy Przytyk, weiagu drogi powiatowej 3502W Przytyk - Wawrzyszow.

Analizowane przedsigwziecie zostanie zlokalizowane W obrebie nastepujacych  dzialek

ewidencyjnych :

W gminie Przytvk:
* 512,508,505, 521, 520, 511, 510/1, ewidencyjnie wyodrebnione dziatki gruntu w obrebie

ewidencyjnym Oblas

W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu projektowanego przedsigwzigcia nie
posiadaja swojej lokalizacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 28 wrzesnia 1991 1. o lasach (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679, z pézn. zm.), ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) oraz ustawy z dnia
17 czerwea 1966 1. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z p6zn.
zm.). i ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z péin. zm.).

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoéci oraz obiektu budowlanego, a takie
dotychezasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie szatg ro$linng.

W efekcie realizacji analizowanego przedsigwziecia powstanie cbiekt mostowy o
powierzchni okoto: 60m?,

Obecnie most jest obiektem betonowym o $wietle poziomym 7,30 m. dhigo$é przesta
9,40m. posadowionym bezposrednio. Znajduje si¢ na odcinku prostym drogi. Wyposazenie mostu
stanowig ﬁawierzchnia bitumiczna oraz porecz stalowa z plaskownikéw. Realizacja
projektowanego przedsigwziecia nie spowoduje zmiany przeznaczenia terendw sgsiednich.

Szata roslinna wystepujaca w sgsiedztwie przebudowywanego mostu reprezentowana jest w
gléwnej mierze przez zbiorowiska roslinnoéei ruderalne;j i segetalnej. Skarpy porosniete sg trawg i
pospolita rodlinnoscia, stanowiacg umocnienie skarp przed erozja. _

Na terenie objetym bezposrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie wystepuja stanowiska

rzadkich badz chronionych gatunkéw flory.
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W bezposrednim sasiedztwie analizowanego przedsiewziecia nie wystepuja stale miejsca
zerowania badZz zimowania duzych gatunkéw ssakéw. W sasiedztwie analizowanego
przedsigwziecia wystepuja jednak dogodne warunki bytowania matych gatunkéw ssakéw oraz
gatunkéw Scisle synantropijnych gatunkéw, w szczegdlnosei ptakow, tj. wrobel domowy, jaskétka
oknéwka, kawka, gawron (zwiazanych z polozong w sasiedztwie zabudows jednorodzinna oraz

terenami wykorzystywanymi rolniczo).

4. Rodzaj technologii.

Analizowane przedsigwzigcie nie posiada charakteru produkeyjnego, lecz budowlany. Do
jego realizacji wykorzystywana bedzie typowa technologia budowy i materiaty budowlane,
stosowane powszechnie na terenie naszego kraju, spelniajace wszelkie normy jakosei, BHP oraz
ochrony $rodowiska, Rozwiazania technologiczne przebudowy zaprojektowano w taki spos6b, aby
spetniajac wymagania obowiazujacych rozporzadzen oraz ustaw, miescily sie w szerokosci pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3502 W.

W fazie budowy wykonywane bedg roboty ziemne, przebudowa obiektu inzynierskiego
(mostu), frezowanie nawierzchni, ukladanie nowej nawierzchni, remont i odtworzenie sytemu
odwodnienia, w obrebie przewidywanego zakresu robét oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu (bariery, balustrady) i oznakowania,

Ponizej zestawia sie blanowane roboty z informacja o planowanym do wykorzystania sprzgcie.

Zakres robét:

* Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i wylaczenie obiektu z

uzytkowania.
* Roboty ziemne:

- wykonanie wykopdw.
¢ Roboty fundamentowe:
- wykonanie fundamentéw palowych
* Roboty rozbidrkowe istniejacego mostu.
- demontaz wyposazenia,
- demontaz warstw jezdnych,
- rozbiérka zasypek.

PRW
Tel. 606-136-870, 600-269-524, 669-978-903, fax. 22-211-12-50, email prwpwozniak@wp.pl

15

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 85
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYC.



PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zalgeznik Nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30.11.2010r., Znak OSR.7624/5/2010r.

KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIA
pn. , PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE.] NUMER 3502 W PRZYTYK - WAWRZYSZOW WRAZ 2 PRZEBUDOWA OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA »

DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY MOSTU
* Roboty betonowe.
- Wykonanie Scianek podporowych,
- wykonanie plyty pomostu,
* Roboty Zabez.pieczajatce.
- reprofilowanie i renowacja powierzchniowa istniejacych elementow betonowych,
- zabezpieczeﬁie antykorozyj ne
* Roboty regulacyjne potoku.
- profilowanie przekrojéw koryta,
- roboty ubezpieczeniowe.
* Roboty drogowe dojazdéw.
* Roboty wykoriczeniowe na obiekecie.

¢ Odbidr robét i przekazanie mostu do eksploatacji.

UZy'ﬂm\;mjcy nieruchomosci znajdujacych si¢ w poblizu przebudowywanego obiektu beda
narazeni na pewneé niedogodnosci i utrudnienia wystepujace w fazie budowy. Dotyczy to gléwnie
budynkéw znajdujacych sig przy drodze, w odlegtosei min. 400m od projektowanego
przedsigwziecia.

Uciazliwosci te dotyczyé beda wystepowania halasu, wibracji, pytu i blota. Chociaz faza robét
budowlanych bedzie trwala kilka miesigcy, uciazliwosei dla indywidualnych Iokal.izacji i terenéw
sasiednich frwa¢ beda znacznie krécej i beda mie¢ charakter przejsciowy, poniewaz beda, Zwigzane
gléwnie z ruchem samochodéw cigzarowych dowozacych materialy i sprzet potrzebny do
przebudowy mostu .

Uciazliwosci i niedogodnosci podczas budowy sg trudne do skwalifikowania i okreslenia zasiegu
ich wystgpowania. Czynnikami decydujacymi sa: warunki meteorologiczne, faza budowy, rodzaj
zastosowanych maszyn i urzadzen. Ucigzliwosci podezas budowy sq lokalnym zjawiskiem.
Odlegtosé od placu budowy jest istotnym czynnikiem w obserwacji skali ucigzliwosci. Badania
prowadzone w wielkiej Brytanii wskazuja, ze ok. 50% ludnosci zamieszkujacych w odlegloéei do
50m od placu budowy odczuwato powazne utrudnienia, ktérych zrédtem byty uciazliwodci
pochodzace z budowy, W odlegtosci powyzej 100m — mniej niz 20% ludnosei odczuwato
ucigzliwos¢ budowy.
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Przyjeta technologia rob6t zaklada uzycie materialéw takich jak:
- beton,

- stal,

- drewno,

- kamien,

ktére nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

Zaktada si¢ takze uzycie material6w mogacych, w przypadku nie zachowania ostroznosci,
stanowic zagrozenie ze wzgledu na mozliwosé skazenia wody i gruntu. Do takich materiatow
nalezy:

- emulsja bitumiczna modyfikowana poIirherami do nawierzchni chodnikowych,
- farby i rozciericzalniki, )

- preparaty do powlokowej izolacji betonu,

- masy bitumiczne do wykonania nawierzchni,

Ponadto elementem mogacym powodowaé skazenie srodowiska mo ga byé takze materialy
pedne i smary zwiazane z eksploatacja sprzetu mechanicznego.

Eksploatacja planowanego obiektu — mostu nie Jest zwiazana z uzyciem technologii a
Zrédlem uciazliwodci i oddziatywania na érodowisko jest ruch samochodowy, W fazie eksploatacji
zaréwno hatas jak i emisje do powietrza oraz sptywy wod opadowych powstawaé beda w nie
wigkszym, a w zasadzie w identycznym zakresie wystepujacym w dotychczasowym jej
uzytkowaniu. Z uwagi na wykonanie normatywnego obiektu nastapi znaczace zwickszenie
bezpieczeﬁétwa ruchu. Ze wzgledu na to iz obiekt mostowy lezy poza terenem zabudowanym i
wystepuje tu znikomy ruch pieszy projekt mostu nie zaklada budowy chodnika. W rejonie mostu
nie Wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne.

Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuja zadne urzadzenia ochrony srodowiska i
nie przewiduje sie potrzeby ich wykonania. .

Odwodnienie korpusu drogowego przewidziano jako powierzchniowe realizowane Za pomocg
spadkéw péprzecznych i podhuznych jezdni, poboczy i samo-oczyszczajacych sie rowdw
obsianych traws,

Na etapie projektu zalozono, ze z przebudowywanego obiektu wody opadowe i roztopowe
odplywaé beda do wpustéw mostowych gdzie systemem kanalizacji zostang doprowadzone do
osadnika i po podczyszczeniu do Wymaganego stopnia czystosci, gdzie iloéé zawiesiny ogélnej nie

bedzie wigksza niz 100 mg/l, a weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l ( z uwagi
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na stosunkowo maty ruch komunikacyjny zagrozenie zwigzkami ropopochodnymi praktycznie
zostang ograniczone do zera) zostang zrzucone do rzeki .

Wody opadowe z korony istniejacej drogi i mostu bgda jak dotychczas odprowadzone
powierzchniowo do rowéw przydroznych (dokumentacja nie przewiduje przebudowy drogi).

6. War{anty przedsiewzigcia.

Celem dnalizy wariantowej jest ocena wszystkich mozliwych do realizacji wariantéw
planowanego przedsigwzigcia oraz uszeregowanie tych wariantéw i wybér najlepszego, zaréwno
pod wzgledem $rodowiskowym, jak i spotecznym, W analizowanym przypadku istnieje mozliwosé
rozpatrzenia wariantow: technicznych i t;:chnologicmych, organizacyjnych oraz urzadzen ochrony
$rodowiska. |

Biorac pod uwage fakt, iz w analizowanym przypadku podstawa planowania zamierzeri
inwestycyjnych jest obecne funkcjonowanie mostu  w przestrzeni dla analizowanego
przedsiewzigeia nie przewidziano innych wariantdw lokalizacyjnych .

Ze wzgledu na komunalny charakter analizowanego przedsigwzigeia ,,wariant 0",
polegajacy na jego niepodejmowaniu, bytby wariantem szczegllnie niekorzystnym dla lokalnej
spotecznosci. )

Most nie odpowiada juz wymogom technicznym i eksploatacyjnyr, jakie sa obecnie
stawiane tego typu obiektom. Poza tym sposéb posadowienia stwarza zagrozenie rozmycia dna
fundamentu - co za tym idzie katastrofy budowlanej. Obiekt wymaga przebudowy, wzmocnienia,
poszerzenia i wyposazenia w urzadzenia techniczne, zwigkszajace bezpieczedstwo ruchu

drogowego. Potok w obrgbie mostu wymaga ure gulowania , a brzegi - umocnienia.
W rejonie mostu nie wystepujg, zadne urzadzenia ochrony $rodowiska i nie przewiduje sie
potrzeby ich wykonania,

Odwodnienie- mostu przewidziano jako powierzchniowe realizowane za pomoca spadkéw

poprzecznych i podtuznych jezdni, poboczy i samo-oczyszczajacych sie rowow obsianych trawa.

7. Przewidywane ilodci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,

materialéw, paliw oraz energii

Na etapie realizacji analizowanego przedsiewziecia wystapi zapotrzebowanie na materialy

budowlane oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (ok. 1.700 litréw oleju napedowego).

PRW
Tel. 606-136-870, 600-269-524, 669-978-903, fax. 22-211-12-50, email prwpwozniak@wp.pl
10

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 88
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYC.



PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zalgcznik Nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Przytyk z dnia 30.11.2010r., Znak OSK.7624/5/2010r.

KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIA
pn. , PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3502 w PRZYTYK - WAWRZYSZOW WRAZ 7. PRZEBUDOWA OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA "

DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY MOST1

Podczas realizacji wykorzystywane zostang materiaty budowlane — ktére posiada¢ beda wymagane
atesty i deklaracje zgodnosci. Gléwnie wykorzystane beda materialy kruszywowe na bazie
naturalnych kruszyw mineralnych, nie powodujacych skutkéw ubocznych dla $rodowiska.
Ewentualne zanieczyszczenia, wynikle podezas realizacji inwestycji bedg mialy charakter
krétkotrwaly i nie beda szkodliwe dla srodowiska (np. betonowanie, roboty drogowe itp.).

Wykorzystanie wody ograniczaé sie bedzie do pielegnacji betonu wykonanych elementéw
oraz do zapewnienia wiasciwej wilgotnodci gruntu na nasypy. Wykorzystanie cnergii elektrycznej i
paliw plynnych odbywaé sie bedzie w zakresie niezbednym do pracy maszyn koniecznych przy
realizacji inwestycji.

Nie przewiduje sig wykorzystania materialéw, wody, paliw i energii w fazie eksploatacji
obiektu,

8. Rozwigzania chronigce srodowisko

Planowane Przedsiewziecie, polegajace na budowie mostu na rzece Dobrzyca
w ciggu drogi powiatowej nr 3502W relacji Przytyk - Wawrzyszéw nie bedzie stanowito
przedsigwziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko przyrodniczego jako calo$é, badz
na jego poszczeglne skiadniki. W efekcie jego realizacji wystapig pewne oddzialywania na
$rodowisko, choé w gléwnej mierze beda one mialy czasowo i przestrzennie ograniczony
charakter.

Ze wzgledu na lokalny charakter na etapie eksploatacji analizowany most réwniez nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego jako calo$é, badZ na jego poszezegdlne
skladniki oraz jakosci zycia lokalnej spotecznosci.

W celu minimalizacji potencjalnego, negatywnego wplywu przebudowy analizowanego
mostu nalezy podjaé nastepujace dziatania:

- do niezbednego minimum ograniczyé szerokogé pasa objetego pracami - tak, by w efekcie
niezorganizowanego prowadzenia prac nie zniszczono terenu, w szczegélnodci gleby i
roslinnosci, poza obszarem przewidzianym pod inwestycje,

- prowadzié biezacy nadzér w zakresie Wystgpowania niekontrolowanych wyciekéw substancji
ropopochodnych - w przypadku ich pojawienia podjecie dziatas do natychmiastowego

usunigeia zagrozenia,

PRW
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- prowadzi¢ selektywna zbiérke odpadéw, w szezegdlnosci odpadéw niebezpiecznych, dajaca
szans¢ na ich prawidlowe unieszkodliwienie badz odzysk (np. odpadowe materiaty
budoﬁlme),

- organizacje zaplecza budowy przeprowadzi¢ z poszanowaniem $rodowiska, tak by na skutek
braku porzadku, niewlaciwego zabezpieczenia materialdw, maszyn i urzadzen przed
awariami nie doszlo do skazen i zanieczyszeze w $rodowisku,

- nie dopuszeza¢ do umyslnego zniszczenia warstwy gleby oraz roglinnoéci nie przewidzianej
do usuniecia,

- prace budowlane prowadzié wylacznie w ograniczonym okresie doby, przy czym cigzki
sprzet budowlany nalezy stosowaé ﬁaprzemiennie w celu ograniczenia emisji hatasu,

- czas budowy powinien ograniczony byé do niezbednego minimum,

- po zakoficzeniu prac przeprowadzié peing rekultywacje placu budowy.

Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewziecia, na etapic jego eksploatacji, nie
planuje si¢ podejmowania dziatas technicznych zmniejszajacych emisje zanieczyszczen do
powietrza powstajacych w zwigzku z eksploatacja obiektu.

Faza eksplo_atacji analizowanego mostu nie bedzie wiazaé sig z powstawaniem znacznych
ilosci odpadéw, w zwiazku z czym nie zachodzi koniecznosé planowania i podejmowania srodkéw
technicznych minimalizujacych oddziatywanie gospodarki odpadami na stan srodowiska.

W przyf;adku omawiaﬁego mostu nie przewiduje si¢ takze specjalnych dzialari
ochronnych na wypadek powaznej awarii, co w gléwnej mierze wigze si¢ z jej lokalnym

charakterem oraz brakiem ryzyka przewozu substancji niebezpiecznych.

9. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigeych $rodowisko.

Przedsigwzigeia drogowe w  trakcie realizacji i eksploatacji mogg oddzialywaé
niekorzystnie na niektére komponenty $rodowiska. Jest to z reguly oddzialywanie o charakterze
lokalnym. Podstawowe zagrozenia dla $rodowiska zwiazane z inwestycjami drogowymi to:

- emisja halasu pochodzacego z korzystajacych z trasy pojazddw,

- emisja drgan do $rodowiska;

- emisja i rozprzestrzenianiem sie szkodliwych produktéw spalania paliw silnikowych,

. zagrozenie wod powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeniami zmywanymi z

powierzchni mostu przez wody opadowe,

PRW ¥
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- ingerencja w krajobraz (wprowadzenie sztucznego ksztaltowania terenu i sztucznej
nawierzchni), ‘

- eliminacja $wiata roslinnego i zwierzgeego z terenu zajetego przez droge,

- zubozenie §wiata ro$linnego i zwierzgeego w pasie drogowym w wyniku oddziatywan
posrednich (zanieczyszczenie powietrza, gleby i emisja hatasu).

) Biorge pod uwage skale i zakres projektowanych prac budowlanych oraz ich czasowy
charakter, a takze lokalizacj¢ analizowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia
Znaczacego negatywnego oddziatywania realizacji przedsigwziccia na wody powierzchniowe,
Zarowno né etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

Na etapie realizacji, jak i -ekspioatacji analizowanego przedsiewziecia nie beda
powstawa¢ Scieki przemystowe w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy -
Prawo wodne. W efekcie obecnosci ludzi, w trakeie realizacji przedsiewzigcia, powstawaé beda
Scieki bytowe, ktérych ilogé uzalezniona bedzie od czasu realizacji przedsigwzigeia oraz liczby
0s6b pracujacych na budowie.

Wplyw realizacji przebudowy mostu na jakosé powietrza atmosferycznego zwiazany
bedzie gtéwnie z prowadzeniem prac budowlanych oraz z ruchem samochodowym przy budowie.
W trakcie budowy w powietrzu wzrosgnie zawarto$¢ zanieczyszczen stanowiacych efekt tzw. emisji
niezorganizowanej, czyli: '

- typowych zanieczyszczen komunikacyjnych (z pracujacych maszyn budowlanych i
samochodéw dostawczych),

- pylow, powstajacych w wyniku wykonywania prac ziemnych oraz ruchu samochoddow
dostawezych i sprzgtu budowlanego,

- pytéw wywiewanych z gromadzonych pylistych materiatow budowlanych.

Mimo, iz wymienione powyzej oddziatywania moga byé czasowo ucigzliwe dla lokalnej
spolecznoscei, przéjs’ciowy charakt;er projektowanych prac budowlanych pozwala twierdzié, ze etap
realizacji analizowanego przedsigwziecia nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w
$rodowisku, ktérych nosnikiem jest powietrze, Powyzsze oddziatywania beda posiadaty
ograniczony i krétkotrwaty zasieg. Ze wzgledu na niewielka skale przedsiewziecia emisja
zanicczyszpzeﬁ do powietrza zwiazana z pracg sprzgtu uzytego podczas budowy nie spowoduje
przekroczenia dopuszezalnych pozioméw substancji w powietrzu okreslonych w Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

5 PRW
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substancji w powietrzu, co potwierdzaja liczne opracowania wykonane dla innych drég o
charakterze lokalnym i podobnej charakterystyce (autorstwa opracowujacego niniejsza karte).

Biorac powyzsze pod uwage na etapic sporzadzenia niniejsze; informacji nie
przeprowadzono symulacji komputerowych w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, w
zwiazku z czym nie istnieje mozliwosé liczbowego oszacowania prognozowanej emis;ji.

Oddziatywane eksploatacji drog na jakosé powietrza atmosferycznego spowodowane jest
przez emisj¢ niebezpiecznych skiadnikéw spalin, rozprzestrzeniajacych sie wzdhz pasa
drogowego. Skladniki te to przede wszystkim produkty niezupeinego lub niecatkowitego spalania
paliw, tj. tlenek wegla (CO) i wqglowodory (gtéwnie alifatyczne - HC), a takze sadza, przy czym ta
ostatnia powstaje g{éwme w silnikach wysokopreznych. W wysokiej temperaturze towarzyszacej
spalaniu paliw w silnikach syntetyzowane sq rdéwniez tlenki azotu (NOx), wéréd ktérych dominuje
dwutlenek azotu. Spalaniu benzyn etylizowanych towarzyszy emisja par olowiu, a spalaniu
zawierajacego siarke oleju napgdowego towarzyszy emisja tlenkow siarki z przewaga dwutlenku.

Na etapie eksploatacji analizowanego mostu, ze wzgledu na swoj lokalny charakter, niskie
natgzenie rﬁchu oraz znikomy udzial transportu ciezkiego, nie beda one stanowié zagrozenia dla
jakosci powietrza atmosferyeznego na analizowanym terenie oraz Jakosei zycia i zdrowia lokalnej
spotecznosci.

Biorac powyzsze pod uwage na etapie sporzadzenia niniejsze] informacji nie
przeprowadzono symulacji komputerowych w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, w
zwigzku z czym nie istnieje mozliwosé liczbowego oszacowania prognozowanej emisji.

Etap budowy analizowanego przedsigwzigcia bedzie realizowany przez niezalezne
wyspecjalizowane przedsiebiorstwo przy wykorzystaniu jego ekip budowlanych jak réwniez
sprzgtu, ktrego praca stanowi zasadnicze zrodio hatasu na terenie mwestycp W rozpatrywanej
fazie jej realizacji.

Catkowity czas realizacji inwestycji - facznie z kompletnym uporzadkowaniem placu
budowy wyniesie maksymalnie od 3 do 5 miesigcy.

Prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu stanowiacego gléwne Zrodlo hatasu w trakcie
budowy mostu trwaja zwykle kilka dni, natomiast postgpowania administracyjne, pozwalajace na
kontrol¢ emisji hatasu to okres ponad 6 miesigcy - nie liczac czasu potrzebnego na:

- przeprowadzenie pomiaréw przez WIOS,
- sporza_dzenjé stosownego raportu przez WIOS,

E przekazanie raportu do starosty,
PRW
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- WSZCzgeie przez staroste postepowania w celu wydania z urzedu decyzji o dopuszczalnym
poziomie hatasu, okreélajacej wymagania majace na celu nie przekraczanie przez
wykonawcg dopuszezalnych pozioméw hatasu,

- okres ‘6 miesigcy, po uptywie ktérego decyzja wywoluje skutki prawne,

- ponowna kontrola WIOS,

- Wszczgcie postepowania  w sprawie nafozenia kar za ewentualne przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu.

Na etapie eksploataciji analizowany most na rz. Dobrzyca, ze wzgledu na swdj lokalny
charakter, niskie natezenie ruchu oraz nieduzy udzial transportu cigzkiego, nie bedzie stanowil
zagrozenia-dla jakosci klimatu akustyczn;ego na analizowanym terenie oraz jakosci zycia i zdrowia
lokalnej spotecznosci.

W efekcie realizacji analizowanego przedsigwzigcia powstawaé beda rézne kategorie
odpad6éw (w mysl Rozporzadzenia z dnia 27 wrzednia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw)
zwigzane przede wszystkim z: realizacja prac ziemnych, uzytkowaniem sprzetu budowlanego,
realizacja typowych prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikow budbwy. Ponizej pfzedstawiono tabelg sposobu zagospodarowania poszczeg6lnych

materiatéw odpadowych.

Zestawienie sposobu gospodarowania odpadami,

Lp.| Kod klasyfikacji / iloéé Sposéb czasowego Sposéb wykorzystania

sktadowania

1 |Glebai ziemia
z wykopéw, 17 05 04

na placu budowy
w uporzadkowany sposéb

Przewdz na miejsce odktadu,
ktére Wykonawca powinien
ustali¢ w porozumieniu

z Inwestorem

i wbudowanie w nasyp

betonowy z rozbidrek
i remontéw 17 01 01

W uporzadkowany sposéb

2 |Ziemia (humus) 17 0504 |na placu budowy Do wykorzystania przy
w uporzadkowany sposéb | nasadzaniu zieleni, humusowaniu
(W pryzmach) skarp i na odktad

3 |Odpady betonu oraz gruz  |na placach budowy wykorzystanie do rekultywaciji

terenéw lub wywéz na
sktadowisko odpadéw
komunalnych przez

Tel. 606-136-870, 600-269-524, 669-978-903, fax. 22-211-12-50
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uprawnionych odbiorcéw

4 | Gruz ceglany 17 01 02

na placach budowy
w uporzadkowany sposdb

wykorzystanie do rekultywacji
terendw lub odzysk lub wyw6z na
sktadowisko odpadéw

komunalnych przez
uprawnionych odbiorcow
5 | Zmieszane odpady na placach budowy Wywoz na sktadowisko odpadow
z betonu, gruzu ceglanego, komunalnych przez
odpadowych materiatéw uprawnionych odbiorcow
ceramicznych i elementow
wyposazenia 17 01 07
6 |Drewno 17 02 01 na placach budowy wykorzystanie przez Wykonawce
: -| W uporzadkowany sposéb |do rob6t budowlanych lub innych
celow
7 |Asfalt 17 03 01 na placach budowy Z przeznaczeniem odbiorcom
1703 02 w uporzadkowany sposéb | posiadajacym odpowiednie
zezwolenia -przekazany do
recyklingu do wytwérni mas
bitumicznych
8 |Odpadowa papa 170380 |na placach budowy z przeznaczeniem odbiorcom
w uporzadkowany sposéb | posiadajacym odpowiednie
zezwolenia z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania lub odzysku

lub przekazanie osobom
fizycznym w celu

odpadéw: drobnych
metali w pojemnikach,
wigkszych luzem na placu
budowy

zagospodarowania
9 [Aluminium 17 04 02 Magazynowanie sprzedaz do sktadnicy zlomu
Zelazo i stal 17 04 05 posegregowanych w celu odzysku surowca

10 | Szkio 17 02 02, Magazynowanie Przekazanie do punktu skupu
posegregowanych suroweéw wtornych lub wywoz

tworzywa sztuczne 1702 | odpadéw w pojemnikach | na sktadowisko odpadéw
03 na placu budowy komunalnych przez

uprawnionych odbiorcéw
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KARTA INFOR|
pn. , PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3

MACYJINA PRZEDSIEWZIECIA
502 W PRZYTYK - WAWRZYSZOW WRAZ 7 PRZEBUDOWA OBIEKTU
MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA

DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY MOSTU

11 |Kable 17 04 11

na placach budowy
w uporzadkowany sposéhb

Przekazane do magazynéw
wlascicieli linii i ponownego
montazu

12 | Odpady ulegajace
biodegradacji 20 02 01

Nie sktadowa¢

Rozdrobni¢ na zrabki i wywiezé
do kompostowni lub do
wykorzystania przez Wykonawce
w trakcie rekultywacji terenu

i zazieleniania terenu

13 | Opakowania z papieru
itektury 15 01 01

Opakowania z tworzyw
sztucznych 15 01 02

OpaKowania z drewna 15
0103

Magazynowanie
posegregowanych
odpadéw w pojemnikach
Iub pryzmach na placu
budowy

Zwrot do dostawcy lub
przekazanie do punktu skupu
surowedw wtornych lub wywoz
na sktadowisko odpadow
komunalnych przez
uprawnionych odbiorcéw

14 | Zuzyte narzedzia 17 04 07

Magazynowanie
posegregowanych
odpaddw w pojemnikach

Przekazanie do punktu skupu
suroweow witérnych lub wywéz
na sktadowisko odpadéw
komunalnych przez
uprawnionych odbiorcéw

15 | Ubrania 20 01 10

Magazynowanie

posegregowanych
odpadéw w pojemnikach

Przekazanie do punktu skupu
surowcow wtérnych lub wywéz
na sktadowisko odpadéw
komunalnych przez
uprawnionych odbiorcéw

16 | Nie segregowane odpady Magazynowanie Przekazanie do punktu skupu
komunalne 20 03 01 posegregowanych suroweéw wtornych lub wywéz
odpadéw w pojemnikach | na sktadowisko odpadéw

komunalnych przez
uprawnionych odbiorcow

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadajacym stosowne

zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji badz unieszkodliwienia odpadéw niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne, np. zuzyte oleje, czyéciwo i opakowania zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi beda powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz
urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami kazdy
rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Miegjsce
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pn. , PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NUMER 3502 W PRZYTYK - WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU
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DOTYCZY ZADANIA PRZEBUDOWY MOSTU
magazynowania odpﬁdéw niebezpiecznych nalezy urzadzi¢ na terenie utwardzonym, w specjalnie
do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do podpisania
umowy na odbiér odpadéw niebeipiecznych z podmiotem posiadajacym stosowane zezwolenie w
tym zakresie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich
odzysku lub unieszkodliwienia powinien si¢ odbywaé z zachowaniem przepiséw obowiazujacych
przy transporcie materiatdw niebezpiecznych, )

Odpady inne niz niebezpieczne powstaja podczas przygotowania terenu do budowy,
Zgodnie z .obowiaczujatcymi obecnie przepisami odpady te nalezy zbiera¢ w sposob zapewniajgcy
mozliwosé ich ponownego wykorzystania. Gleba oraz grunt z wykopéw, za wyjatkiem gleby i
gruntu  zaolejonego, zostana w calg)éci zagospodarowane w  obrebic projektowanego
przedsiewziecia,

Na placu budowy powstawaé beda takze odpady bytowe, tj. puszki, butelki, papiery, ktére
nalezy sktadowaé w przystosowanych do tego celu pojemnikach. W celu whasciwego ich
zagospodarowania nalezy wytworzone odpady przekazaé do unieszkodliwienia uprawnionym do
tego celu podmiotom.

W efekcie eksploatacji przebudowywanego mostu powstawaé bedg typowe odpady
uliczne. Odwodnienie analizowanego mostu bedzie powierzchniowe i odbywa¢ si¢ do rowdw
odwodnieniowych, w zwigzku z czym nie bedy powstawaty odpady ze studzienek kanalizacyjnych
oraz odpady powstajace podczas czyszczenia urzgdzen podezyszezajacych wody opadowe
(separatory). Do kategorii odpadéw ulicznych (20 03 03) nalezg zmiotki uliczne oraz odpady
rodlinne (trawa, liécig, galgzie) powstajace w efekcie pielegnacji np. terenow zielonych.

Oszacowanie ilodci powyzszych odpadéw, powstajacych w ciagu roku w efekcie
eksploatacji analizowanego mostu nie Jest mozliwe na etapie Opracowania niniejszego
opracowania, . l

Na terenie realizacji projektowanych robét budowlanych nie posiadaja lokalizacji obiekty
mogace znaczgco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko badZ mogace powodowa¢ emisje do
$rodowiska, w szczegélnosci w zakresie stanu sanitarnego powietrza oraz klimatu akustycznego,
przekraczajqcc dopuszczalne normy i standardy, wynikajgce z obowiazujgcych przepisow ochrony
$rodowiska, W okresie realizacji analizowanego przedsiewziecia na omawianym terenie nie
przewiduje sie  realizacji innych  przedsiewzied, w zwigzku z czym nie istnieje

prawdopodobienistwo wystapienia negatywnych oddziatywan o charakterze skumulowanym,

PRW
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Prace konieczne do realizacji merytorycznego zakresu analizowanego przedsiewziecia nie
stwarzaja mozliwosci wystapienia nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska (NZS) badz
wystapienia powaznej awarii przemyslowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

9.  Oddzialywanie transgraniczne.
W przypadku analizowanego przedsicwzigeia, nie przewiduje sie wystapienia

oddzialywania transgranicznego.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péin. zm.) znajdujyce sie w zasiggu

znaczicego oddzialywania przedsiewziecia.

Naji)lizej pofozonym obszarem chronionym sa torfowiska pakostawskie,

Torfowisko Pakostaw zostato objete ochrona w ramach sieci ,,Natura 2000” SOO
(Specjalne Obszary Ochrony) Pakostaw — kod obszaru PLH140015, powierzchnia 668,63 ha,
typ obszaru — B (bez zadnych polaczet z innymi obszarami Natura 2000). Obszar obejmuje
najwicksze w Polsce i dobrze rozwijajace sig stanowisko jezyczki syberyjskiej Ligularia sibirica
(1100 osobnikéw kwitnacych, ok.-3000 siewek i osobnikéw nie kwitnacych). Stwierdzono tu
réwniez wystgpowanie lipiennika Loesela Liparis loeselii oraz 3 gatunkéw zwierzat z Zalacznika I1
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Gléwne zagroZenie dla wartosci przyrodniczych tego obszaru:
spadek poziomu wéd gruntowych, zarastanie w wyniku naturalnej sukces;ji, mebezpleczenstwo
pozaru torfu, zanieczyszczanie, a szczegélnie za$miecanie, pozyskanie torfu.

Ostoja znajduje sie w calosci na Obszarze Chronionego Krajobrazu Itza-Makowiec (16 650
ha). Projektuje sie utworzenie rezerwatu przyrody Pakostaw (500 ha).Obszar ten zostat objety
ochrong réwniez poprzez whaczenie go w system programu CORINE biotopes (Dyduch -
Falniowska i in., 1999). W jego ramach Wyznaczono obszarowe ostoje przyrody o znaczeniu
europejskim - Pakostaw (nr 290), pow. catkowita ostoi ok. 450 ha, ktérego fragment lezy na terenie
gminy Wierzbica. Jest to rejon proj ektowanego rezerwatu
torfowiskowego. jednym z gh')wn)‘zch waloréw predysponujacych ten obszar do takiej
ochrony jest wystepowanie tu dobrze wyksztalconych oraz zachowanych zbiorowiska takowych i

torfowiskowych, oraz laséw tegowych. Wystepuje tu wiele rzadkich gatunkéw roslin migdzy

PRW
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innymi: jezyczka syberyjska, storczyk lipiennik Loesela, skalnica torfowiskowa i brzoza niska.
Jednym z gléwnych waloréw ostoi w ramach zaproponowanego obszaru sa lasy oraz roélinnoéé
bagienna, torfowa. Ostoje stanowia miejsce legowe wielu gatunkéw ptakdéw, zwlaszcza wodno-
blotnych i wazny punkt na ich szlaku wedréwkowym.

Na omawianym obszarze wystepuja objete catkowita ochrong gatunkowsa, rodliny: brzoza
niska, gnidosz krélewski, wawrzynek wilczelyko oraz storczyk krwisty. Ta roélinnosé ogranicza
sig do torfowiska Pakostaw.

W wyniku zagospodarowywania przez ludzi nowych, dotychczas otwartych terenow,
nastepuje ich fragmentyzacja i przerwanie ciagtodci istniejacych uktadéw, decydujacych
0 zachowaniu réwnowagi przyrodniczej. Szczegdlnie dobrze to widad w przypadku budowy
nowych ciagéw komunikacyjnych, napowietrznych linii energetycznych wysokiego napigcia

oraz tworzenia obszaréw zwartej zabudowy

Biorge jednak pod uwage skale i zakres merytoryczny —analizowanego
przedsiewziecia oraz fakt, iz w efekcie jego realizacji nie beda mialy miejsca Znaczgce
oddzialywania na $rodowisko nalezy wnioskowaé, ze realizacja i eksploatacja analizowanego
przedsiewzigcia:

- nie istnieje ryzyko wystapienia znaczacego oddzialywania analizowanego przedsiewzigcia
na walory przyrodnicze, w siedliska, chronione w ramach obszaru NATURA 2000 —
Torfovsvisko Pakostaw .

- nie spowoduje trwalych zmian w $rodowisku, mogacych skutkowaé zZmniejszeniem
zdolnosci regeneracji wystepujacych tu zbhiorowisk roslinnych,

- nie istnieje ryzyko zaburzenia integralnosci obszaru NATURA 2000 — Torfowisko
Pakoslaw oraz jego funkcji ochronnych

- wplynie pozytywnie na uklad komunikacyjny we wsiach przez ktére przechodzi droga
3502 W,
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
13 XII 2010 1.

DR.4171-3669/179/10/WB

POSTANOWIENIE NR 402/DR/10

Dzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
poz.1071 z 2000r, Z péZniejszymi zmianami), '
w zwigzku z wystqpieniem : PRW Wyszkow ul. Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw -
wniosek z dnia 01.12. 2010 r. /data wplywu: o1.12.2010 r.
w sprawte: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 3502W Przytyk —
Wawrzyszéw wraz z przebudowg mostu na rzecze Dobrzyca / zgodnie z zal. graficznym/

POSTANAWIAM

Whyrazi¢ zgode na realizacje w/w inwestycji bez uwag
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisdw w decyzji lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom
archeologicznych . Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia.

Otrzymujq:
1/ Wnioskodawca

2/ 2xa/a.

Sporzadzil: st. specj. Witold Bujakowski
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
13 XII 2010 T.

DR.4171-3669/179/10/WB

POSTANOWIENIE NR 402/DR/10

Dzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r N 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
pOz.1071 Z 2000r, Z péZniejszymi zmianami), '
w zwigzku z wystqpieniem : PRW Wyszkow ul. Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw -
wniosek z dnia 01.12. 2010 r. /data wplywu: o1.12.2010 r.
w sprawte: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 3502W Przytyk —
Wawrzyszow wraz z przebudowg mostu na rzecze Dobrzyca / zgodnie z zal. graficznym/

POSTANAWIAM

Wyrazié zgode na realizacje w/w inwestycji bez uwag
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisdw w decyzji lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom
archeologicznych . Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia.

Zva_MAZ(JWL.' KIEGO W( A)Z%%iEGD
KONSERWWR' )

f FQ/L
Marek Rigiel ’
ry w Radomiil

ik Delegt

Otrzymujq:
1/ Wnioskodawca

2/ 2xa/a.

Sporzadzil: st. specj. Witold Bujakowski
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
13 XII 2010 T.

DR.4171-3669/179/10/WB

POSTANOWIENIE NR 402/DR/10

Dzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r N 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
pOz.1071 Z 2000r, Z péZniejszymi zmianami), '
w zwigzku z wystqpieniem : PRW Wyszkow ul. Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw -
wniosek z dnia 01.12. 2010 r. /data wplywu: o1.12.2010 r.
w sprawte: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 3502W Przytyk —
Wawrzyszow wraz z przebudowg mostu na rzecze Dobrzyca / zgodnie z zal. graficznym/

POSTANAWIAM

Wyrazié zgode na realizacje w/w inwestycji bez uwag
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisdw w decyzji lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom
archeologicznych . Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia.

Zva_MAZ(JWL.' KIEGO W( A)Z%%iEGD
KONSERWWR' )

f FQ/L
Marek Rigiel ’
ry w Radomiil

ik Delegt

Otrzymujq:
1/ Wnioskodawca

2/ 2xa/a.

Sporzadzil: st. specj. Witold Bujakowski
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PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
13 XII 2010 T.

DR.4171-3669/179/10/WB

POSTANOWIENIE NR 402/DR/10

Dzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r N 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
pOz.1071 Z 2000r, Z péZniejszymi zmianami), '
w zwigzku z wystqpieniem : PRW Wyszkow ul. Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw -
wniosek z dnia 01.12. 2010 r. /data wplywu: o1.12.2010 r.
w sprawte: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 3502W Przytyk —
Wawrzyszow wraz z przebudowg mostu na rzecze Dobrzyca / zgodnie z zal. graficznym/

POSTANAWIAM

Wyrazié zgode na realizacje w/w inwestycji bez uwag
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisdw w decyzji lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom
archeologicznych . Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia.
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Wolanéw dnia 25.11.2010r.

PRW WYSZKOW
Deskurow 40
07-201 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.11.2010r Urzad Gminy w Wolanowie informuje, ze
opiniuje pozytywnie projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502W Przytyk —
Wawrzyszow w zakresie rozwigzan geometrii skrzyzowan z drogami gminnymi na terenie

Gminy Wolandw.
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- 000548809 -
URZAD GMINY

w WOLANOWIE

26-625 WOLANOW vl Re.'» 33 20
tel ifzx (048) 612 6J-51 Wolan6w dnia 22.12.2010r
Znak:6644/68/2010
PRW Przemyslaw Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow
Dotyczy

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszéw wraz z przebudows
obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16-12-2010r Urzad Gminy w Wolanowie
informuje, ze wyraza zgode na zrzut wod opadowych z pasa drogowego drogi powiatowej do
rowéw gminnych pod warunkiem, ze nie bedzie to powodowalo wystapienia sytuacji
zalewania i podtapiania terenéw przylegtych do rowéw gminnych.

Projektujac zrzut wod z pasa drogowego do rowéw gminnych nalezy dokonaé
szczegblowej analizy i zbadania ich stany oraz mozliwosci przejgcia bezkolizyjnego
dodatkowych ilosci wod.

Urzad Gminy zobowigzuje projektanta do zloZenia pisemnego zapewnienia o braku
wystapienia kolizji zwiazanych z przyjeciem dodatkowych ilosci wéd i nie bedzie to miato
negatywnego wplywu na warunki gruntowo wodne przylegle do rowéw gminnych.
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Przytyk, dnia 17 grudnia 2010r

Km 5540/ 12a/10

PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia geometrii
skrzyzowai z drogami gminnymi drogi powiatowej Przytyk Wawrzyszoéw nr 3502 W na
terenie Gminy Przytyk — w/w projekt opiniuje¢ pozytywnie.
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Przytyk, dnia 17 grudnia 2010r

Km 5540/ 12a/10

PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia geometrii
skrzyzowai z drogami gminnymi drogi powiatowej Przytyk Wawrzyszoéw nr 3502 W na
terenie Gminy Przytyk — w/w projekt opiniuje¢ pozytywnie.
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Przytyk, dnia 17 grudnia 2010r

Km 5540/ 12a/10

PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia geometrii
skrzyzowai z drogami gminnymi drogi powiatowej Przytyk Wawrzyszoéw nr 3502 W na
terenie Gminy Przytyk — w/w projekt opiniuje¢ pozytywnie.
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Przytyk, dnia 17 grudnia 2010r
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PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia geometrii
skrzyzowai z drogami gminnymi drogi powiatowej Przytyk Wawrzyszoéw nr 3502 W na
terenie Gminy Przytyk — w/w projekt opiniuje¢ pozytywnie.
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Przytyk, dnia 17 grudnia 2010r
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PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak
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PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak
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PRW Wyszkow
Pan Przemyslaw Wozniak
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Przytyk, dnia 22 grudnia 2010r.

Km 5540/ 12a/10

PRW Wyszkow
Pan Przemystaw Wozniak

W odpowiedzi na pismo dotyczjce zrzutu wod opadowych do
rowow w drogach gminnych dla projektu drogi powiatowej Przytyk Wawrzyszow nr
3502 W na terenie Gminy Przytyk — w/w projekt opiniuj¢ pozytywnie.
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PRW Wyszkow
Pan Przemystaw Wozniak

W odpowiedzi na pismo dotyczjce zrzutu wod opadowych do
szow nr

rowow w drogach gminnych dla projektu drogi powiatowej Przytyk Wawrzy
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PGE Dystrybucja S.A. /{/ J

Oddziat Skarzysko-Kamienna 1 7

Rejonowy Zaktad Energetyczny Radom f /4 A

26-600 ul. Srednia 49 \ i
P GE Tel: (+48 48) 365 70.Q0 centrala 3 M 9’4//

Fax: (+48 48 ) 36871 94 4,{/

(
\
AN

/ Radom, 2010-10-20

TU/3437/9668/2010/MD
Powiatowy Zarzad Droég Publlcznych _anl -
ul. Graniczna 24 iYL L8
26-600 Radom R -
. he .
DOTYCZY: przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk - Wawrzyszow.

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na ztozone pismo, RZE Radom podaje warunki techniczne rozwigzania
kolizji proj. zagospodarowania terenu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi:

1.” Kolidujace urzadzenia energetyczne przebudowaé poza obszar kolizji.

2. Kable n/n przechodzace w poprzek ulicy osftoni¢ rurami dwudzielnymi na odcinkach
poszerzenia ul'u:’i/ oraz utozy¢ rezerwowe rury ochronne.

3. Glebokosé utozenia istniejacych kabli skorygowaé w przypadku zmiany rzednych
projektowanej drogi.

4. Sprawd2|c wysokos¢ zawieszenia przewodow nad projektowang drogg dla istniejacych
przejsé linii napowietrznej n/n, w przypadku zanizonych odlegtosci — przebudowaé te
odgatezienia na kablowe lub napowietrzne

5. W przypadku wydtuzenia istniejacych przytaczy ponad 30m przytacza podeprze¢ stupami
lub przebudowac te przytacza na kablowe.

6. Zaprojektowa¢ oddzielne zjazdy do naszych urzqdzen takich jak stacje transformatorowe,
bramki odtgcznikowe SN.

7. Zaprojektowaé odpowiednio do kategorii drogi wiasciwg iloé¢ obwodow oswietleniowych z
niezbedna iloscig i moca lamp.

Na powyzsze opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ w RZE Radom, ZUD, Starostwie

Powiatowym.

Wazno$é powyzszych warunkéw ustala sie na dwa lata.

Michat Dudkiewicz
Samodzielny Referent Techniczny

Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840
\ wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy
/lj/) pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 9. 730.742.890,00 zt.
\ www.pgedystrybucia.pl
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Telekomunlkacja Polska

Pion Technlczne| Obstugi Klienta

Region Operagyjnege Litrzymanta Slaci | Usiug w
Warszawie

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

ul. Piteudskiego 14/16, 26-800 Radom

tel.: 48 383 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 24 listopada 2010,

Powlatowy Zarzad Drég Publlcznych

UL. Granlczna 24
26-600 Radom

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 758 /10
Temat: uzgodnienie dokumentaciji projektowej przebudowy drogi powlatowe] 3502 relacji Przytyk-Wawrzyszdw

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace prejektowane] przebudowy drogi powiatowej nr 3502 od miejscowoéci Przytyk
do miejscowoéci Wawrzyszéw informujemy, 2e projektowana inwestycia koliduje z istniejaca doziemna siecig
teletechniczng, eksploatowany przez TP S.A. W zwia_zku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
zaberpieczyt istniejace urzgdzenia telekomunikacyjne wehodzace w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajge
szczegdlng uwage na normatywne odlagtosei. '

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie zwisu kabli istnisjace] napowistrzne
infrastruktury  telakomunikacyine] oraz regulacjé poziomu doziemnej : istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]j niwelaty.
Zachowaé grubosé przykrycia kabli telekomunikacyinyeh min. 05 m od poziomu projektowanego dna
rowéw. Mozliwe jest zastosowanie dodatkowych rur oehronnych.

2. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig Z na podstawie zatwierdzonégo przez TP S.A. projekiu
wykonawczego. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci w Radomiu, ul.PHsudsklego 14/16.

3. Wszystkie prace zwigzane 2z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepigami techniczno -~ budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
Z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

4. Koszty  projektu, przeiozenia, zabezpieczenia  urzgdzeh  teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznoci zmian stanu dotychczasowego urzadzen Jiniowyeh przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz striat wyniktych z tytutu awari
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacjn Polska Spotka Akeyjna 7 sicdzibg i adrcsem w Warszawie (00-103) przy ulicy Twardcj 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow
prowadzonego przez Sad Rejomowy dla m.st. Warszawy X11 Wydzist Gospodarczy Krajowego Rejestrn Sadowego pod numerem 0000010681, REGON
012100784, NIP 526-02-50-993; £ pokrytym w catodci kapitak dowym w ym 4 006 947 063 z1.
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5. Roboty budowliano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dodwiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

» Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedlce; Zelkéw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 25 843 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 8001 gwarantujgce wysoksa jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyinych.

+ Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 82/332; tel. 58 550-10-00), ktdra
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoks jakosc prac oraz duze doswiadezenie w prowadzeniu
prac telskomunikacyjnych.

6. Przed rozpoczeciem prac przy | ha urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzadzeniam, ¢ wyznaczenie upowaZznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotaml | ochrong sieci teletechnicznej. Pismo
nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sleci | Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul.Brzeska 24

03-737 Warszawa

tel. 22 518 32 51

12. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S A. nalezy zgtosié do odbioru zgodnie z
ustaws, Prawo Budowiane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbioram; _

13. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

Telekomunikacja Polska Spétka Alcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) pray ulicy Twurdej 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mast.Warszawy XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catodci kapitatern zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 2l
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GDDKiA

Bartlomiej Niedziotka

Naczelnik Wydziatu ds. Uzgodnien 17
Warszawa,'7./11/2010

PRW

07-201 Wyszkéw

Deskuréw 40
Numer pisma: GDDKiA-O/WA.Z.3.i/4251/2l{QQ} /2010

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W w m. Wawrzyszow ( DK 12). i/

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2010r. (data wptynigcia do tut. Oddziatu) Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje
projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W posiadajacej wiaczenie do drogi krajowej nr 12 teknica -

Kurow w m. Wawrzyszow.

NACZELNIK :
WYDZJALU UZGODNIEN

/ r‘%/wé;z/f/f/é

mgr inz. Bartlomiej Niedziotka

W zalaczeniu:
1. projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W - 1 egz.

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu
26-600 Radom, ul. Graniczna 24

2. Rejon w Radomiu

Sprawe prowadzi: Irena Dobosz
tel. 22 3231108

Generalna Dyrekcja ul. » e etarlat@warszawa.gddkla. gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03 zawa dkla.gov.pl
QOddziat w Warszawle t 1320 11, 813 2
) 81004 12
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Bartlomiej Niedziotka

Naczelnik Wydziatu ds. Uzgodnien 17
Warszawa,'7./11/2010

PRW

07-201 Wyszkéw

Deskuréw 40
Numer pisma: GDDKiA-O/WA.Z.3.i/4251/2l{QQ} /2010

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W w m. Wawrzyszow ( DK 12). i/

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2010r. (data wptynigcia do tut. Oddziatu) Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje
projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W posiadajacej wiaczenie do drogi krajowej nr 12 teknica -

Kurow w m. Wawrzyszow.

NACZELNIK :
WYDZJALU UZGODNIEN

/ r‘%/wé;z/f/f/é

mgr inz. Bartlomiej Niedziotka

W zalaczeniu:
1. projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W - 1 egz.

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu
26-600 Radom, ul. Graniczna 24

2. Rejon w Radomiu

Sprawe prowadzi: Irena Dobosz
tel. 22 3231108

Generalna Dyrekcja ul. » e etarlat@warszawa.gddkla. gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03 zawa dkla.gov.pl
QOddziat w Warszawle t 1320 11, 813 2
) 81004 12
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/ _ MARSZALEK
! WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

NI.D.1./JG/5417-611/10 Warszawa % pazdziernika 2010r.

Nr Kanc.: 170020-21256/10

PRW WYSZKOW
Ul. Deskuréw 40

07 — 201 Wyszkow

OPINIA TECHNICZNA

Obiekt: skrzyzowanie drogi wojewédzkiej nr 740, z droga powiatowa nr 3502W relacji Przytyk -
Wawrzyszow '
Faza: projekt budowlany

W 6dpowiedzi na Panstwa wniosek, oraz po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacia,

opiniuje pozytywnie w zakresie rozwigzan geometrycznych skrzyzowanie drogi wojewédzkiej nr 740, z drogg
powiatowa nr 3502W relacji Przytyk — Wawrzyszow.

Projekt organizacji ruchu (stalej i na czas budowy) nalezy zlozy¢ do zalwierdzenia w
Departamencie Nieruchomosci | Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie (ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewédzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Warszawie,

Opinia waZna wraz z rysunkiem.
Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie,
2. Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26 — 600 Radom,

sprawe prowadzi. °
J. Gminski, tel. 022/59-79-872

ewodztwa

ariosz
(lora Departamentu
nfrastruktury
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/ _ MARSZALEK
! WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

NI.D.1./JG/5417-611/10 Warszawa % pazdziernika 2010r.

Nr Kanc.: 170020-21256/10

PRW WYSZKOW
Ul. Deskuréw 40

07 — 201 Wyszkow

OPINIA TECHNICZNA

Obiekt: skrzyzowanie drogi wojewédzkiej nr 740, z droga powiatowa nr 3502W relacji Przytyk -
Wawrzyszow '
Faza: projekt budowlany

W 6dpowiedzi na Panstwa wniosek, oraz po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacia,
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Projekt organizacji ruchu (stalej i na czas budowy) nalezy zlozy¢ do zalwierdzenia w
Departamencie Nieruchomosci | Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie (ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewédzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Warszawie,

Opinia waZna wraz z rysunkiem.
Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie,
2. Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26 — 600 Radom,

sprawe prowadzi. °
J. Gminski, tel. 022/59-79-872

ewodztwa

ariosz
(lora Departamentu
nfrastruktury
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[ REJONOWY
LWIAZEK SPOLEK WODNYCH

R e Przysucha, dnia 30.11.2010 1.

tal.(048) 875-50-11

7
RZSW/6L13 2010

PRW Przemyslaw Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkéw

Dot. pisma z dnia 15.11.2010 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: ~Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W
Przytyk ~Wawrzyszéw wraz z przebudowy obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”.

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Przysusze wyraza zgode na odprowadzenie wod
( kwalifikowanych w $wietle obowiazujacych przepisow jako dcieki) z obrebu pasa drogowego
drogi nr 3502 W, do urzadzen melioracji szezegotowych, administrowanych przez Gminna Spotke
Wodng w Wolanowie zrzeszong w tut. Zwiazku . Zgoda dot. rowow melioracyjnych wg ponizszego

agtawisnia ~yzolednienin varmnkaw:
zastawiania po wyzglednienin wamnlkdw:

L.p. Obreb gruntéw Nazwa rowu Miejsce wprowadzenia Kilometraz drogi
Sciekdw
1. Laskowa Wola R-A-5 0+760 7+860
2. Laskowa Wola R-A 4+200 8+185
3 Wawrzyszow R-A-1 0+910 9+703
1. Administrator drogi bedzie corocznie partycypowaé w formie finansowej w utrzymaniu

urzadzen. Rozmiar, zakres oraz termin $wiadczenia zostanie okreslony na etapie wniosku

administratora drogi o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod.

2. W operacie wodnoprawnym administrator drogi okresli oddziatywanie wprowadzonych
wod na odbiorniki , w tym réwniez procentowy udziat wprowadzanych wéd w stosunku do wod

calej zlewni, w okreslonym przekroju odbiornika.

0 1] e _mail: rzsw_preveucha@wp pl

Nip 709-00-06-671 Regon: 670676164
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; 3. Wyloty do rowow melioracyjnych zostang wykonane w sposdb zabezpieczajacy urzadzenia
( przed erozja wglgbng oraz boczna, poprzez ubezpieczenie koryta elementami betonowymi lub

kamiennymi na odc. min. 3 m.

4. Wody odprowadzane do urzadzen melioracyjnych spetnia¢ beda warunki rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych

dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 Nr 137 z p6Zn. zmianami).

Urzadzenia do ktérych odprowadzane sg wody w km drogi: 1+923, 2+437,2+575, 4+850,
5+030, 5+315, 5+880, 6+174, nie znajduja si¢ w ewidencji gminnych spotek wodnych zrzeszonych
w RZSW Przysucha. ’

Do wiadomosci

1.a/a Z powz‘['uniem
/

|

DYREKTOR
Biura RZSW M Przysusze

inz. Marfjéi'dw Furman

Rejonowy Zwiqzek Spolek Wodnych ul. Krakowska 35
26 - 400 Przysucha tel.(0-48) 675 50 11 e_mail: rzsw_prayoucha@wp pi
HNip 799-00-06-671 Regon: 670676164
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N Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
! i w Warszawie

ﬁw} Wji""'” ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
S tel. (22) 244 90 00 do 12, fax. (22) 244 90 13

www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

“’-5/4427/5{1 /10/740 UK Warszawa, dnia 18.11.2010r

PRW Wyszkow
Deskurow 40
07-201 Wyszkow

Dotyczy: uzgodnienia konstrukeji nawierzehni dla skrzyZowania drogi powiatowej nr 3502W
z drogg woj. nr 740 w km 16+123,25.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2010r, Mazowiecki Zarzad Drag
Wojewodzkich w Warszawie informuje, ze ze wzgledu na fakt iz przebudowa drogi
powiatowej nr 3502W nie obejmuje pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 740 w km
16+123.25, nie wnosi sie uwag do konstrukeji nawierzchni dla wiaczenia w/w drogi do drogi
wojewodzkiej.

Nie mniej jednak nadmienia sie aby polaczenie nawierzchni obydwu drog
zostalo wykonane plynnie, bez zbednych nieréwnosei (zalamanie niwelety) oraz dokladnie

uszcezelnione tasma bitumiczng.

[.\{’o'(,

Mazowsze,

serce Polski
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Radomiu

Inspektorat w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Jana Pawla I 5 tel./fax. (048) 675-26-02
WWW.warszawa. wzmiuw.gov.pl e-mail: o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Przysucha dn. 26.10.2010
WZMiUW.IRP.4105/V11/8/2010

PRW Przemystaw Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow

Dotyczy: ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk-Wawrzyszow wraz z przebudowa

obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu
Inspektorat w Przysusze sugeruje dotrzymanie nastepujacych warunkow w zakresie:
1. Przebudowy mostu na rzece Dobrzyca:
= $wiatlo mostu zapewniajace przeptyw wody 1%
= posadowienie dna min. 0,5 m ponizej istniejacego
= ubezpieczenie koryta rzeki pod mostem oraz wlotem i wylotem po ok. 20 m.

2. Analizujac przestane materialy w zakresie odwodnienia pasa drogowego, informujemy:
zarowno przebudowa mostu jak i odprowadzanie wod do rzeki wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego od Starosty Radomskiego zgodnie z Ustawa Prawo Wodne z dn. 18 lipca
2001 (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.)

= odprowadzanie wéd z pasa drogowego do rowoéw bedacych w ewidencji urzadzen
melioracji szczegblowych wymaga uzgodnienia i ustalenia warunkéw z Rejonowym
Zwiazkiem Spotek Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35.

= odprowadzanie wod do rowow przydroznych przy drogach gminnych wymaga zgody
wiasciciela oraz szczegétowego zbadania ich stanu oraz mozliwosci przejecia
bezkolizyjnego dodatkowych ilosci wod.

3. SzczegOtowe rozwiazania w/w zagadnien na etapie projektu budowlanego lub Operatu
Wodnoprawnego winny by¢ uzgodnione z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Przysusze

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu

2. ala
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LEJUNO R

LWIAZLEK SPOLEK WODNYCH Przysucha, dnia 22.12.2010 r.
26-400 Przysucha
ul,Krakowska 35

tel (4o r=_R0.11

RZSW/ 582 /2010

PRW Przemyslaw Wozniak
Deskuréw 40
07-201 Wyszkow

Dot. pisma z dnia 16.12.2010 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3502 W
Przytyk —Wawrzyszéw wraz z przebudowg obiektu mostowego na rzece Dobrzyca”.

Nie wnosimy uwag dot. projektu przebudowy drogi.
Szczegdlowe wnioski z uwzglednieniem zapiséw zawartych w pismie nr RZSW/ 545/2010 z dnia
30.11.2010 r. okreslimy na etapie postgpowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dot.

odprowadzanie $ciekow do urzadzen wodnych.

Z powazaniem

DYREKTOR
Biura QZS\,‘\:}‘ »‘F{Przysusze
Do wiadomosci inz. Mirbsiaw Farmen
l.a/a

Rejonowy Zwigzek Spilek Wodnych ul. Krakowska 35
26 - 400 Przysucha tel.(0-48) 675 50 11 e_mail: rzsw_pravsucha@wp p
Nip 799-00-06-871 Regon: 670676164

SR,
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejonowy Zaklad Energetyczny Radom

26-800 Radom, ul. Srednia 49

tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
PGE radom(@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Radom dnia 28.01.2011r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko - Kamienna
Rejonowy Zakiad Energetyczny Radom
ul. Srednia 49, 26-600 Radom

TU/ 774 /111

W zatgczeniu przesylamy protokét z uzgodnienia projektu technicznego:

Informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy pod wzgladem zgodnoéci z warunkami przylaczenia.
Odpowiedzialnoé¢ za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obcigza Biuro Projektow
(podstawa - Uchwata Nr 75 Rady Ministrow z dnia 1972-03-10).

Protokdt Nr 32/2011
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakladzie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 28.01.2011r. na ktérym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w skladzie: Podpisy Rady Tec

1. Urszula Madej

Whiosek: Uzgadnia sig zuwaga{twagami). Nie-uzgadnia-sie:
Rozwigzanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka. Zatwierdzam wniosek komisji:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaktadowy:
0 730 742 890 zi w peinl oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejonowy Zaklad Energetyczny Radom

26-800 Radom, ul. Srednia 49

tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
PGE radom(@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Radom dnia 28.01.2011r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko - Kamienna
Rejonowy Zakiad Energetyczny Radom
ul. Srednia 49, 26-600 Radom

TU/ 774 /111

W zatgczeniu przesylamy protokét z uzgodnienia projektu technicznego:

Informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy pod wzgladem zgodnoéci z warunkami przylaczenia.
Odpowiedzialnoé¢ za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obcigza Biuro Projektow
(podstawa - Uchwata Nr 75 Rady Ministrow z dnia 1972-03-10).

Protokdt Nr 32/2011
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakladzie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 28.01.2011r. na ktérym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w skladzie: Podpisy Rady Tec

Whiosek: Uzgadnia sig zuwaga{twagami). Nie-uzgadnia-sie:
Rozwigzanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka. Zatwierdzam wniosek komisji:

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaktadowy:
0 730 742 890 zi w peinl oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Radomiu

Inspektorat w Przysusze
26-400 Przysucha, ul. Jana Pawla I1 5 tel./fax. (048) 675-26-02
WWW.Warszawa. wzmiuw.gov.pl e-mail: o.radom@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Przysucha dn. 10.01.2011
WZMiUW.IRP.4105/VII/1/2011

PRW Przemystaw Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3502 W relacji Przytyk-
Wawrzyszow”

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial
w Radomiu Inspektorat w Przysusze uzgadnia w zakresie melioracji projekt przebudowy
drogi na nastgpujacych warunkach:

I. Na przestanych do uzgodnienia planach w skali 1:1000 z projektowana trasa
przebudowy drogi oznaczono i ponumerowano miejsca kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi

1. Ark. Nr9/9

Kolizja Nr 1 ze zbieraczem drenarskim @ 10 cm w km 104810 drogi
Kolizja Nr 2 ze zbieraczem drenarskim @ 10 cm w km 10+755 drogi
2. Ark. Nr8/9
Kolizja Nr 3 ze zbieraczem drenarskim & 15 cm w km 9+928 drogi
Kolizja Nr 4 z rowem melioracyjnym R-A-1 w km 9+705 drogi (proj. przebudowa
przepustu)
3. Ark.Nr7/9
Kolizja Nr 5 ze zbieraczem drenarskim ¢ 7,5 cm w km 8+858 drogi
Kolizja Nr 6 z rowem melioracyjnym R-A w km 8+186 drogi (bez przebudowy
przepustu)
4. Ark. Nr6/9
Kolizja Nr 7 z koncéwka rowu R-A-5 w km 7+860 drogi

5. Ark.Nr5/9
Kolizja Nr 8 w km 6+174 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego do rowu
bedacego poza ewidencja (dz. Nr 425)
Kolizja Nr 9 w km 5+880 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego do rowu
bedacego poza ewidencja ( dz. Nr 422)
Kolizja Nr 10 w km 5+723 drogi brak przepustu na zjezdzie w droge (dz. Nr 397)
Kolizja Nr 11 w km 5+565 drogi brak przepustu na zjezdzie w droge (dz. Nr 207/2)
Kolizja Nr 12 w km 5+315 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
przydroznymi wzdluz drogi (dz. Nr 390)
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/ 6. Ark. Nr4/9
/ Kolizja Nr 13 w km 4+856 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
bedacymi poza ewidencjg w dz. Nr 143/13
7. Ark.Nr3/9

Kolizja Nr 14 w km 2+577 drogi z rzeka Dobrzyca w km 3+072 przebudowa mostu
(rzeka w ewidencji WZMiUW)

Kolizja Nr 15 w km 2+437 drogi z rowem zrzutowym wod ze stawow —
..Gospodarstwo Oblas™ (konieczna przebudowa przepustu)

8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Do wiadomosci: p.e.Kierownik Inspekicratu

Starostwo Powigtowe w Radomiu

Urzad Gminy w Wolanowie

Urzad Gminy'w Przytyku

Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Przysusze
ala

upr. bud. W3i-ii-3 62.3/84/38,83

R N S

Mazowsze,

 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 144
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/ 6. Ark. Nr4/9
/ Kolizja Nr 13 w km 4+856 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
bedacymi poza ewidencjg w dz. Nr 143/13
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Kolizja Nr 14 w km 2+577 drogi z rzeka Dobrzyca w km 3+072 przebudowa mostu
(rzeka w ewidencji WZMiUW)

Kolizja Nr 15 w km 2+437 drogi z rowem zrzutowym wod ze stawow —
..Gospodarstwo Oblas™ (konieczna przebudowa przepustu)

8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Do wiadomosci: p.e.Kierownik Inspekicratu

Starostwo Powigtowe w Radomiu

Urzad Gminy w Wolanowie

Urzad Gminy'w Przytyku

Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Przysusze
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/ 6. Ark. Nr4/9
/ Kolizja Nr 13 w km 4+856 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
bedacymi poza ewidencjg w dz. Nr 143/13
7. Ark.Nr3/9

Kolizja Nr 14 w km 2+577 drogi z rzeka Dobrzyca w km 3+072 przebudowa mostu
(rzeka w ewidencji WZMiUW)

Kolizja Nr 15 w km 2+437 drogi z rowem zrzutowym wod ze stawow —
..Gospodarstwo Oblas™ (konieczna przebudowa przepustu)

8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

P wiidsmas p.6.Kierownlk Inspekicratu

Starostwo Powigtowe w Radomiu -
Urzad Gmi Wol i e
rzad Gminy olanowie upr. bud, W3-y
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/ 6. Ark. Nr4/9
/ Kolizja Nr 13 w km 4+856 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
bedacymi poza ewidencjg w dz. Nr 143/13
7. Ark.Nr3/9

Kolizja Nr 14 w km 2+577 drogi z rzeka Dobrzyca w km 3+072 przebudowa mostu
(rzeka w ewidencji WZMiUW)

Kolizja Nr 15 w km 2+437 drogi z rowem zrzutowym wod ze stawow —
..Gospodarstwo Oblas™ (konieczna przebudowa przepustu)

8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

P wiidsmas p.6.Kierownlk Inspekicratu

Starostwo Powigtowe w Radomiu -
Urzad Gmi Wol i e
rzad Gminy olanowie upr. bud, W3-y
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/ 6. Ark. Nr4/9
/ Kolizja Nr 13 w km 4+856 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
bedacymi poza ewidencjg w dz. Nr 143/13
7. Ark.Nr3/9

Kolizja Nr 14 w km 2+577 drogi z rzeka Dobrzyca w km 3+072 przebudowa mostu
(rzeka w ewidencji WZMiUW)

Kolizja Nr 15 w km 2+437 drogi z rowem zrzutowym wod ze stawow —
..Gospodarstwo Oblas™ (konieczna przebudowa przepustu)

8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

P wiidsmas p.6.Kierownlk Inspekicratu
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8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

P wiidsmas p.6.Kierownlk Inspekicratu
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8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
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PRW ZALACZNIK DO TOMU I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/ 6. Ark. Nr4/9
/ Kolizja Nr 13 w km 4+856 drogi — odprowadzenie wod z pasa drogowego rowami
bedacymi poza ewidencjg w dz. Nr 143/13
7. Ark.Nr3/9
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..Gospodarstwo Oblas™ (konieczna przebudowa przepustu)

8. Uzyskaé zgode na wprowadzenie wod z odwodnienia drogi w km 0+000 0 1+372 do
studni w km 0+33 od wiasciciela kanalizacji deszczowe;j

II. Rurociagi drenarskie przebiegajace pod drogg (kolizje Nr 1,2,3,5) nalezy zabezpieczy¢
wykonujac ich przebudowe w stalowych rurach oslonowych. Koncéwki rur
ostonowych winny byé wprowadzone poza pas drogowy. Wykonanie zabezpieczen
rurociagéw pozwoli unikniecia (w przypadku ich awarii) rozkopywania drogi
i niszczenia nawierzchni drogi.

II1. Wloty rowdw przydroznych do rowéw melioracyjnych (Kolizja Nr 4,6,7) oraz odcinki
rowdéw melioracyjnych wlot i wylot przy przepustach na dilugosci min. 3 mb
zabezpieczy¢ na skarpach 1 w dnie ptytami betonowymi typu ,,KRATA™,

IV.Zabezpieczenia rowéw i przebudowe rurociggow drenarskich wykonywac
w porozumieniu i pod nadzorem stuzb melioracyjnych Rejonowego Zwiazku Spolek
Wodnych w Przysusze ul. Krakowska 35 tel: 48-675-350-11, ktéry w imieniu
Gminnych Spotek Wodnych sprawuje opieke nad urzadzeniami melioracyjnymi na
terenie gmin Wolanéw i Przytyk, natomiast koryta rzeki Dobrzycy w km 3+072
z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

V. W przypadku koniecznosci odprowadzenia wod z odwodnienia drogi i pasa drogowego
(kolizje Nr 8.,9,12,13) za posrednictwem istniejacych sciekéw i bocznych rowow
przydroznych do rowu biegnacego rownolegle do drogi (zachodnia strona), na ktorym
znajduja si¢ stawy rybne i inne zbiorniki wodne sposob odprowadzenia i oczyszczenia
wod nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

VI. Swiatto mostu planowanego do przebudowy w km 3+072 rzeki Dobrzycy oraz rzedne
wyniesienia spadu konstrukeji budowli ponad poziom wody 1% winny by¢ poparte
obliczeniami  hydrologicznymi, ktorych brak w zalaczonych opracowaniach
przestanych do uzgodnienia.

VIL. Na wykonanie przebudowy mostéw i przepustéw, urzadzen melioracyjnych oraz
odprowadzenie woéd z odwodnienia drogi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
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