km 0+631.50 + km 1+845.65
km 1+923.62 + km 2+797.75
km 2+863.84 + km 3+181.41
km 3+243.77 + km 3+339.15
km 3+376.96 + km 3+468.51
km 3+697.27 + km 3+938.07
km 4+006.10 + km 4+730.76
km 4+849.68 + km 4+980.60

km 5+080.02 + km 6+411.23
km 6+487.17 + km 6+588.45
km 6+645.26 + km 6+943.92
km 7+016.57 + km 7+310.57
km 7+380.21 + km 7+838.18
km 7+875.47 +km 9+811.23
km 9+844.60 + km10+097.48

km 10+130.80 + km 10+596.19

km 10+677.31

+ km 10+596.20

KLASA DROGI: "Z"
KATEGORIA RUCHU: KR 2
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3
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-73.5 W. WYROWNAWCZA

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ok. 0,23 m?

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cmRm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

GRANICA

PASA DROGOWEGO

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£ AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cm Rm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

PASA DROGOWEGO

tuk kotowy R150 km 1+862.99 + km 1+906.28
tuk kotowy R140 km 3+201.41 + km 3+223.77
tuk kotowy R150 km 3+485.85 + km 3+554.83

KLASA DROGI: "Z"
KATEGORIA RUCHU: KR 2
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3

tuk kotowy R150 km 2+815.09 + 2+846.50

KLASA DROGI: "Z"

KATEGORIA RUCHU: KR 2
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3

[ N N

GRANICA
- PASA DROGOWEGO

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

W. WYROWNAWCZA

ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ok. 0,45 m?

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£ AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cm Rm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cm Rm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
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ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

GRANICA

PASA DROGOWEGO\

GRANICA
PASA DROGOWEGO
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NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

W. WYROWNAWCZA
ok. 0,59m?

ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR?2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£ AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£ AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cm Rm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cm Rm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

tuk kotowy R80 km 3+348.26 + 3+367.85

KLASA DROGI: "Z"
KATEGORIA RUCHU: KR 2

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G3
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ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

I
[

W. WYROWNAWCZA
ok. 0,56m?

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70

WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02

PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01
WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70

WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70
DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
£AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02

£ AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM

PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM
gr15 cm Rm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

gr15 cmRm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01

Zamawlajacy:  Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
w Radomiu
ul. Graniczna 24
26-600 Radom
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W. WYROWNAWCZA - 5 N\ : Branza: nku:
W. WYROWNAWCZA W. WYROWNAWCZA B Tytut rysunku:
ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ok. 0,35 m? ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ok, 0,36m? ok, 0,36m? ISTN. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
WARSTWA SCIERALNA Z AC 11§ 50/70 WARSTWA SCIERALNA Z AC 11 S 50/70 WARSTWA $CIERALNA Z AC 11 S 50/70 WARSTWA $CIERALNA Z AC 11 S 50/70 WARSTWA $CIERALNA Z AC 11 S 50/70 WARSTWA $CIERALNA Z AC 11 S 50/70 DROGOWA PRZEKROJE NORMALNE
DLAKR?2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A DLAKR?Z gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.05.03.05 A
PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70 PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70 PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70 PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC 16 P 50/70 [P : P :
DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01 DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01 ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02 NAWIERZGHNIA GRUNTOWA DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01 DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01 ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02 DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01 DLAKR2 gr. 4 cm wg SSt. D.04.07.01 Stanowiska Imig i nazwisko Uprawnienia | Podpis
WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70 WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70 ULEPSZONA - GR WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02 WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70 WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70 WARSTWA WYROWNAWCZA Z AC 16 W 50/70 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA Proiektant tech. Stawomir Trzpil U AN-ILK-8386/39/82
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA DLAKR?2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05B DLAKR?2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B - — DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02 DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B DLAKR2 gr. min 4 cm wg SSt. D.05.03.05 B ULEPSZONA - GR. WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02 ] . P Y
ULEPSZONA - GR WARSTWY 10 cm wg SSt. D.05.01.02 PODBUDOWA ZASADNICZA ZKRUSZYWA PODBUDOWA ZASADNICZA ZKRUSZYWA PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA PODBUDOWA ZASADNICZA ZKRUSZYWA PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA Sprawdzai mer inz Marcin Szerszenowicz MAR/0117/PWOD/
LAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA LAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA £ AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA £AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA LAMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA £AMANEGO (MIESZANKA OPTYMALNA P Jacy grinz. /09
0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02 0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02 0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02 0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02 0/63 mm) gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02 0/63 mm)gr. 20 cm wg SSt. D.04.04.02 o of inz P law Wozniak
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEMENTEM pracow mgrinz. Frzemysiaw woznia
gr15 cmRm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01 gr15 cmRm =2,5 Mpa wg SSt. D.04.05.01 gr15 cm Rm =2,5Mpa wg SSt. D.04.05.01 gr15 cm Rm =2,5Mpa wg SSt. D.04.05.01 gr15 cm Rm =2,5Mpa wg SSt. D.04.05.01 gr15 cm Rm =2,5Mpa wg SSt. D.04.05.01 Opracowat mer in. Piotr Tuzimek
Opracowat inz. Rafal Urbaniak
Opracowat tech. Piotr Jarzebski
Data opr.: Skala: Nrrys.: ATKuSZ:
11.2010 1: 50 6 2/4




